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Imperfektionen/Abtriebskräfte 

BauStatik S028

Querschnitte von Tragwerken oder Trag-
werksteilen müssen für die ungünstigsten 
Beanspruchungen im Grenzzustand der 
Tragfähigkeit und der Gebrauchstauglich-
keit bemessen werden. Die ungünstigsten 
Beanspruchungen eines Querschnitts sind 
von der Größe und der Verteilung der Ein-
wirkungen abhängig.
Für aussteifende vertikale Bauteile sind ne-
ben den äußeren Horizontallasten, z.B. 
infolge Windbeanspruchung auch Einwir-
kungen aus unvermeidbaren Imperfekti-
onen zu berücksichtigen.
Das Programm S028 ermittelt in Abhängig-
keit der gewählten, baustoffbezogenen Be-
messungsnorm auf Grundlage von Schief-
stellungen äquivalente Horizontalkräfte 
bzw. Ersatzkräfte, die zusätzlich zu den äu-
ßeren Belastungen auf das Trag- oder Teilsy-
stem angesetzt werden können.

System
• Geschossorientierte Eingabe der 
 lotrechten lastabtragenden Bauteile
• Ermittlung der Schiefstellung
• Ermittlung von horizontalen Ersatz-
 kräften

Belastung
• Normallast für vertikale Bauteile
• Einfache Zuweisung (auch mehrfach)  
 von Lastwerten zu Bauteilen

Einwirkungen
• Einwirkungsbezogene Lasteingabe
• Einwirkungstypen gem. 
 DIN 1055-100 [4]

Horizontale Ersatzlasten
• Einwirkungstreue Ermittlung der 
 horizontalen Ersatzlasten
• Ermittlung für den Stahlbetonbau nach  
 DIN 1045-1 [1]
• Ermittlung für den Stahlbau nach 
 DIN 18800-1 [3]
• Ermittlung für den Holzbau nach 
 DIN 1052 [2]

Ausgabe Text
• System
• Einwirkungen und Belastung
• Ermittlung der Schiefstellung
• Ermittlung der horizontalen Ersatzlasten  
 mit Zwischenwerten

Ausgabe Grafik
• Lastabtragendes System
• Darstellung der Schiefstellung
• Lastgrafik

Berechnungsgrundlagen
[1] DIN 1045-1 (07/01): Tragwerke aus Beton, 
 Stahlbeton und Spannbeton – Teil 1: Bemessung  
 und Konstruktion, Ausgabe Juli 2001
[2] DIN 1052 (08/04): Entwurf, Berechnung und   
 Bemessung von Holzbauwerken – Allgemeine  
 Bemessungsregeln und Bemessungsregeln für den  
 Hochbau, Ausgabe August 2004
[3] DIN 18800-1 (11/90): Stahlbauten – Bemessung  
 und Konstruktion, Ausgabe November 1990
[4] DIN 1055-100 (03/01): Einwirkungen auf 
 Tragwerke – Teil 1: Grundlagen der Tragwerks-
 planung, Sicherheitskonzept und Bemessungs-
 regeln, Ausgabe März 2001

Preis: 90,- EUR
© mb AEC Software GmbH. 
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Betriebs-
system Windows® 2000 / XP (32) / Vista (32/64). Es 
gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Alle Preise zzgl. Versandkosten (7,50 EUR) und 
ges. MwSt. Hardlock für Einzelplatzlizenz, 
je Arbeitsplatz erforderlich (95,- EUR). Folgelizenz- 
und Netzwerkbedingungen auf Anfrage.

Eingaberegister „System“

Eingaberegister „Lasten“


