mbAEC

Software

Aussteifungssystem mit Windlastverteilung

BauStatik S441

S441 ermittelt die Verteilung der Horizon-
talkrafte auf die vertikalen Aussteifungse-
lemente von ein- und mehrgeschossigen
Gebauden.

Als Aussteifungselemente stehen Scheiben
und Polygone zur Verfigung. Die Horizon-
tallasten infolge Windbeanspruchung nach
DIN 1055-4 (03/05) werden automatisch er-
mittelt. Die Aussteifungslasten werden ge-
schossweise fur jedes Aussteifungselement
ermittelt. Die daraus resultierenden Schnitt-
groBen (Querkréfte und Biegemomente)
werden fir jedes Aussteifungselement un-
ter der Annahme eines in der Bodenplatte
eingespannten ,Stabes” berechnet.

Projsez mb Baustatik st

Posion o
14102008 mb BauStatik S441 2009.1013 Pk Beschroibung

System
* Gebaudeabmessungen (Breite und o
Lange)

.3 5.00 5.0010.00 5.00 0.30 0.00
3150 0.00 7.50 0.

1 g
12 5.00 000 5.00 5. . K
13 5100 5.00 10100 5.00 0.30 0.00

Geschossorientierte Eingabe der
Aussteifungselemente

Aussteifung durch Wandscheiben
Aussteifung durch schubfest verbundene
Wandscheiben (polygonales
Aussteifungselement)

Berlicksichtigung von Festigkeitsunter-
schieden je Aussteifungselement

Belastung

* Horizontale Belastung getrennt nach x-
und y-Richtung

* Vorgabe als Einzel-, Gleich- oder
Trapezlasten

Automatische Belastung

(optional)

e Ermittlung der Windbelastung nach
DIN 1055-4 (03/05)

* Manuelle Vorgabe des Geschwindig-
keitsdruck

* Automatische Berticksichtigung einer
Ausmitte von 10% der Gebaudebreite
oder -ldnge

Einwirkungskombinationen
nach DIN 1055-100 (03/01)

* Einwirkungstypen gemé&B DIN 1055-100
* Automatische Kombinationsbildung mit
Teilsicherheits- und Kombinations-
beiwerten

Optional alternierende und gegenseitig
ausschlieBende Einwirkungen

* Grund- und auBergewdhnliche
Kombinationen fur die Nachweise der
Tragfahigkeit

Automatisch definierte Einwirkungen fur
Windbeanspruchungen
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Ausgabe Text

e System

* Einwirkungen und Belastung

* Kombinationen und SchnittgréBen

* Ausgabe der BemessungsschnittgroBen

* Wahlweise Ausgabe aller oder der
maBgebenden Kombinationen

Ausgabe Grafik
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mb AEC Software GmbH  Europaalles 14 67657 Kalsarslautern

Berechnungsgrundlagen

[1]DIN 1055-4 (03/05): Einwirkungen auf Tragwerke
— Teil 4: Windlasten, Ausgabe Marz 2005

[2]Hahn: Durchlauftrager, Rahmen, Platten und
Balken auf elastischer Bettung, Werner Verlag,
Dusseldorf 1981

[3]DIN 1055-100 (03/01): Einwirkungen auf
Tragwerke — Teil 1: Grundlagen der Tragwerks-
planung, Sicherheitskonzept und Bemessungs-
regeln, Ausgabe Mérz 2001

Preis: 190,- EUR

© mb AEC Software GmbH.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Betriebs-
system Windows® 2000 / XP (32) / Vista (32/64). Es
gelten unsere Allgemeinen Geschéaftsbedingungen.
Alle Preise zzgl. Versandkosten (7,50 EUR) und

ges. MwSt. Hardlock fur Einzelplatzlizenz,

je Arbeitsplatz erforderlich (95,- EUR). Folgelizenz-
und Netzwerkbedingungen auf Anfrage.

mb AEC Software GmbH, Europaallee 14, 67657 Kaiserslautern
Tel.: 0631 30333-11, Fax: 0631 30333-20, E-Mail: info@mbaec.de, www.mbaec.de




