
S928 Englische Ausgabe für die  
BauStatik 2009

Leistungsbeschreibung von Dipl.-Ing. (FH) Markus Öhlenschläger

Mit der BauStatik werden neben 
nationalen auch internationale 
Projekte bearbeitet. Für Projekte im 
Ausland sind die Druckausgaben 
der statischen Berechnungen in 
der deutschen Sprache evtl. nicht 
ausreichend. Somit stellen die 
mehrsprachigen Ausgaben eine 
wichtige Funktion dar. Im Hinblick 
auf die kommende europäische Nor-
mengeneration wird der Bedarf an 
unterschiedlichen Ausgabesprachen 
weiter an Wichtigkeit zunehmen. 
Mit der Version Ing+ 2009 steht als 
erste Fremdsprache die englische 
Ausgabe bereit.
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Datum 25.09.2008 mb BauStatik S351 2009.0924 Projekt detached house

mb AEC Software GmbH     Europaallee 14     67657 Kaiserslautern

Position

Grundkombination Querkraft vE d                                [kN/m]
M 1:100

54.00

84.37

-84.37

-54.00
-75

-50

-25

25

50

75

Grundkombination    
                    

    x  max mEd Ek min mEd Ek max vEd Ek min vEd Ek
  [m]  [kNm/m]    [kNm/m]     [kN/m]     [kN/m]
Feld  1, L =  6.00 m
 0.00     0.00  1    0.00  1   54.00  2   19.12  3
 0.15a    7.85  2    2.76  3   50.63  2   17.62  3
 0.32d   16.32  2    5.67  3   46.71  2   15.88  3
 2.40*   64.80  2   17.10  3    0.53  4   -5.40  5
 3.82    41.96  2    0.00  3  -15.75  1  -35.44  6
 4.86     0.00  4  -28.03  5  -26.05  1  -58.62  6
 5.68d  -33.37  1  -75.09  6  -34.26  1  -77.09  6
 5.85a  -39.49  1  -88.85  6  -36.00  1  -81.00  6
 6.00   -45.00  1 -101.25  6  -37.50  1  -84.37  6
     
Feld  2, L =  6.00 m
 0.00   -45.00  1 -101.25  6   84.37  6   37.50  1
 0.15a  -39.49  1  -88.85  6   81.00  6   36.00  1
 0.32d  -33.37  1  -75.09  6   77.09  6   34.26  1
 1.14     0.00  3  -28.03  2   58.62  6   26.05  1
 2.18    41.96  5    0.00  4   35.44  6   15.75  1
 3.60*   64.80  5   17.10  4    5.40  2   -0.52  3
 5.68d   16.32  5    5.67  4  -15.88  4  -46.71  5
 5.85a    7.85  5    2.76  4  -17.62  4  -50.63  5
 6.00     0.00  1    0.00  1  -19.12  4  -54.00  5

Bemessung gemäß DIN 1045-1 (07.01),  7.3.2(2),   8.2(5), 
                                               10.3.2(1),  13.2.2(3)

Material            Beton C 25/30                Betonstahl BSt 500SA
                    Elastizitätsmodul               Ecm =  26700 N/mm²

Betondeckung        Expositionsklasse oben/unten               XC1/XC1

                    
                    

Feld          cmin,o Δc,o  d'o    cmin,u Δc,u  d'u
                [mm] [mm] [cm]      [mm] [mm] [cm]
  1               14   10  3.1        12   10  2.8
  2               14   10  3.1        12   10  2.8

Mindestmomente      
DIN 1045-1, 8.2(5)  

Kombinat.  Aufl. min ml   max ml   min mr   max mr
                [kNm/m]  [kNm/m]  [kNm/m]  [kNm/m]
Grundkomb.  B    -62.56     0.00   -62.56     0.00
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Arbeitsweise

Die Sprachauswahl in der BauStatik-Oberfläche er-
folgt dokumentbezogen, was viele Möglichkeiten 
und deutliche Erleichterungen für die Erarbeitung 
von statischen Berechnungen in englischer bzw. 
weiterer Fremdsprachen bietet.

Umschalten der Sprache

Dokument-Eigenschaften können in jeder Phase 
der Projektbearbeitung verändert werden. Neben 
Seiten-Layout, Seiten-Nummern oder Datum ist 
in gleicher Weise auch die Sprache je Dokument 
jederzeit veränderbar.
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Somit ist die Bearbeitung der Positionsstatik 
mit deutscher Ausgabe möglich. Erst nach der 
kompletten Bearbeitung wird die Ausgabesprache 
verändert und das Dokument in der benötigten 
Sprache (Zielsprache) ausgegeben.

Mühsames Übersetzen der Ausgaben entfällt, mit 
einem „Klick“ steht die englische Statik bereit.

Mehrere Sprachen parallel

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit in meh-
reren Dokumenten in unterschiedlichen Sprachen 
parallel zu arbeiten. So kann in der vertrauten 
Sprache (Muttersprache) gearbeitet und jederzeit 
durch Wechsel in ein anderes Dokument direkt 
die englische Statik eingesehen werden.

Gerade wenn die Erarbeitung statischer Be-
rechnungen in englischer Sprache nicht täglich 
erfolgt, ist diese Arbeitsweise eine enorme Erleich-
terung.

Programmübergreifend

Die Auswahl der Ausgabesprache erstreckt sich 
mit dem Zusatzmodul S928 auf die Ausgaben 
der BauStatik Programme nach dem Teilsicher-
heitskonzept. Ist darüber hinaus auch das Zusatz-
modul M928 vorhanden, werden auch MicroFe 

Ergebnisse, die mit dem Programm S019 einge-
fügt sind, in die Dokumentensprache übersetzt. 
Gleiches gilt für Berechnungsergebnisse, die mit 
einem Programm aus der COSTRUC-Produktfa-
milie erstellt wurden. Diese werden mit dem 
Zusatzmodul C928 in der dokumentbezogenen 
Fremdsprache angezeigt.

Bild 2. Deutsche Ausgabe Bild 3. Englische Ausgabe

Bild 1. Eigenschaften
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Datum 25.09.2008 mb BauStatik S351 2009.0924 Projekt detached house

mb AEC Software GmbH     Europaallee 14     67657 Kaiserslautern

Position

Grundkombination Querkraft vE d                                [kN/m]
M 1:100

54.00

84.37

-84.37

-54.00
-75

-50

-25

25

50

75

Grundkombination    
                    

    x  max mEd Ek min mEd Ek max vEd Ek min vEd Ek
  [m]  [kNm/m]    [kNm/m]     [kN/m]     [kN/m]
Feld  1, L =  6.00 m
 0.00     0.00  1    0.00  1   54.00  2   19.12  3
 0.15a    7.85  2    2.76  3   50.63  2   17.62  3
 0.32d   16.32  2    5.67  3   46.71  2   15.88  3
 2.40*   64.80  2   17.10  3    0.53  4   -5.40  5
 3.82    41.96  2    0.00  3  -15.75  1  -35.44  6
 4.86     0.00  4  -28.03  5  -26.05  1  -58.62  6
 5.68d  -33.37  1  -75.09  6  -34.26  1  -77.09  6
 5.85a  -39.49  1  -88.85  6  -36.00  1  -81.00  6
 6.00   -45.00  1 -101.25  6  -37.50  1  -84.37  6
     
Feld  2, L =  6.00 m
 0.00   -45.00  1 -101.25  6   84.37  6   37.50  1
 0.15a  -39.49  1  -88.85  6   81.00  6   36.00  1
 0.32d  -33.37  1  -75.09  6   77.09  6   34.26  1
 1.14     0.00  3  -28.03  2   58.62  6   26.05  1
 2.18    41.96  5    0.00  4   35.44  6   15.75  1
 3.60*   64.80  5   17.10  4    5.40  2   -0.52  3
 5.68d   16.32  5    5.67  4  -15.88  4  -46.71  5
 5.85a    7.85  5    2.76  4  -17.62  4  -50.63  5
 6.00     0.00  1    0.00  1  -19.12  4  -54.00  5

Bemessung gemäß DIN 1045-1 (07.01),  7.3.2(2),   8.2(5), 
                                               10.3.2(1),  13.2.2(3)

Material            Beton C 25/30                Betonstahl BSt 500SA
                    Elastizitätsmodul               Ecm =  26700 N/mm²

Betondeckung        Expositionsklasse oben/unten               XC1/XC1

                    
                    

Feld          cmin,o Δc,o  d'o    cmin,u Δc,u  d'u
                [mm] [mm] [cm]      [mm] [mm] [cm]
  1               14   10  3.1        12   10  2.8
  2               14   10  3.1        12   10  2.8

Mindestmomente      
DIN 1045-1, 8.2(5)  

Kombinat.  Aufl. min ml   max ml   min mr   max mr
                [kNm/m]  [kNm/m]  [kNm/m]  [kNm/m]
Grundkomb.  B    -62.56     0.00   -62.56     0.00
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project title What's new Ing+ 2009 side 8
3

date 25.09.2008 mb BauStatik S351 2009.0924 project detached house

mb AEC Software GmbH     Europaallee 14     67657 Kaiserslautern

position

base combination shear force vE d                              [kN/m]
M 1:100

54.00

84.37

-84.37

-54.00
-75

-50

-25

25

50

75

base combination    
                    

    x  max mEd Ek min mEd Ek max vEd Ek min vEd Ek
  [m]  [kNm/m]    [kNm/m]     [kN/m]     [kN/m]
span   1, L =  6.00 m
 0.00     0.00  1    0.00  1   54.00  2   19.12  3
 0.15a    7.85  2    2.76  3   50.63  2   17.62  3
 0.32d   16.32  2    5.67  3   46.71  2   15.88  3
 2.40*   64.80  2   17.10  3    0.53  4   -5.40  5
 3.82    41.96  2    0.00  3  -15.75  1  -35.44  6
 4.86     0.00  4  -28.03  5  -26.05  1  -58.62  6
 5.68d  -33.37  1  -75.09  6  -34.26  1  -77.09  6
 5.85a  -39.49  1  -88.85  6  -36.00  1  -81.00  6
 6.00   -45.00  1 -101.25  6  -37.50  1  -84.37  6
     
span   2, L =  6.00 m
 0.00   -45.00  1 -101.25  6   84.37  6   37.50  1
 0.15a  -39.49  1  -88.85  6   81.00  6   36.00  1
 0.32d  -33.37  1  -75.09  6   77.09  6   34.26  1
 1.14     0.00  3  -28.03  2   58.62  6   26.05  1
 2.18    41.96  5    0.00  4   35.44  6   15.75  1
 3.60*   64.80  5   17.10  4    5.40  2   -0.52  3
 5.68d   16.32  5    5.67  4  -15.88  4  -46.71  5
 5.85a    7.85  5    2.76  4  -17.62  4  -50.63  5
 6.00     0.00  1    0.00  1  -19.12  4  -54.00  5

Bemessung acc. to DIN 1045-1 (07.01),  7.3.2(2),   8.2(5), 
                                               10.3.2(1),  13.2.2(3)

material            concrete C 25/30             reinf. steel BSt 500SA
                    elastic modulus                   Ecm =  26700 N/mm²

concrete cover      exposition class top/bottom                XC1/XC1

                    
                    

span          cmin,o Δc,o  d'o    cmin,u Δc,u  d'u
                [mm] [mm] [cm]      [mm] [mm] [cm]
  1               14   10  3.1        12   10  2.8
  2               14   10  3.1        12   10  2.8

min. moments        
DIN 1045-1, 8.2(5)  

combinat.  supp. min ml   max ml   min mr   max mr
                [kNm/m]  [kNm/m]  [kNm/m]  [kNm/m]
base comb.  B    -62.56     0.00   -62.56     0.00
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Für eine optimale Anpassung an die Ausgabespra-
chen werden die Layouts nun sprachbezogen im 
Projekt verwaltet.

Im ProjektManager können die einzelnen Layouts 
im Projekt verwaltet und bearbeitet werden. Es 
kann hier eine Sortierung z.B. nach Sprache ge-
wählt werden.

Sprachbezogenes Layout

Die dokumentbezogene Auswahl des Layouts 
ist ein wichtiges Merkmal für die Dokument-
orientierte Arbeitsweise. Sie definiert z.B. über 
Seitenränder sowie einheitliche Kopf- und Fußzeile 
maßgeblich das Erscheinungsbild des Statik-
Dokuments. Häufig sind im Kopf- und Fußbereich 
Worte wie „Datum“, „Seite“ oder „Position“ 
enthalten, die natürlich einen Bezug zur Ausgabe-
sprache haben. 

Bild 4. Sprache-Layout

Liegt bereits ein projekt- oder bürobezogenes 
Layout in Deutsch vor, kann auf dessen Grundlage 
auch ein neues englisches Layout erstellt werden.

Verwaltung der Ergebnisse

Entsprechend der Layouts werden im ProjektMa-
nager auch die Dokumente verwaltet. Ohne die 
BauStatik zu öffnen, kann direkt aus dem Register 
„Ergebnisse“ des ProjektManagers heraus auf die 

Ausgaben-Dokumente der Ing+-Anwen-
dungen zugegriffen werden. Auch hier 
kann eine sprachorientierte Anordnung 
ausgewählt werden.

 

Bild 5. Neues Layout

Dipl.- Ing-. (FH) Markus Öhlenschläger 
mb AEC Software GmbH 
mb-news@mbaec.de

Ing+ 

S928	 Englische Ausgabe 
	 BauStatik
Leistungsbeschreibung siehe nebenstehenden Fachartikel

M928	Englische Ausgabe 
	 MicroFe/EuroSta
	

	

1.290,- EUR

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preise zzgl. Versandkosten (7,50 EUR) und ges. MwSt.  

Hardlock für Einzelplatzlizenz, je Arbeitsplatz erforderlich (95,- EUR). Handbücher auf DVD.
Betriebssysteme Windows 2000 / XP (32) / Vista (32/64)  

1.290,- EUR

Bild 6. Ergebnisse


