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4.3 Zentrale Projekteingabe

Für häufig wiederkehrende Tragsysteme mit ein-
heitlicher Struktur kann mit einer S018-Position 
eine zentrale Eingabe für das Projekt erzeugt 
werden.
Somit kann für ein Tragwerk die gesamte Eingabe 
der Geometrie mit allen äußeren Belastungen 
zentral in einer S018-Position erfolgen.
Durch die Übernahmefunktion der BauStatik 
werden dann die erforderlichen Parameter wie 
Geometrie und Belastung an die jeweiligen 
Positionen übergeben. Ein so verknüpftes Projekt 
kann als Referenzprojekt jederzeit als Grundlage 
einer neuen statischen Berechnung herangezogen 
werden.

Durch Bild 5 wird deutlich, wie durch die zentrale 
Eingabe für Geometrie und Belastung in der 
S018-Tabellen, die Daten im Projekt weitergeleitet 
werden.
Zusätzlich wäre in diesem Beispiel noch eine 
abschließende Berechnung mit einer Massener-
mittlung möglich. Bei Vorgabe der Einheitspreise 
kann somit direkt eine Kostenoptimierung bei der 
Systemfindung genutzt werden.

      

S018 – Zentrale 
Projekteingabe...
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       Kragarm link s    x         Q max      Q min       M max      M mi n
  [m]         [kN]        [kN]       [kNm]       [kNm]
 0.00         0.00        0.00        0.00        0.0 0
 0.40        -1.01       -1.85       -0.20       -0.3 7

       Feld 1
   x         Q max      Q min       M max      M mi n
  [m]         [kN]        [kN]       [kNm]       [kNm]
 0.00         8.50        3.76       -0.20       -0.3 7
 0.10  o                             

          0.0 0
 1.50 *                             

          2. 48
 1.83 *

       7. 54
 2.90  o                             

          0.0 0
 4.50       -7.0 0 -12.91       -6.23      -11.5 8

       Feld 2
   x         Q max      Q min       M max      M mi n
  [m]         [kN]        [kN]       [kNm]       [kNm]
 0.00       12.9 1  7.00       -6.23      -11.5 8
 1.60  o                             

          0.0 0
 2.67 *

       7. 54
 3.00 *                             

          2. 48
 4.40  o                             

          0.0 0
 4.50        -3.76       -8.50       -0.20       -0.3 7

       Kragarm recht s    x         Q max      Q min       M max      M mi n
  [m]         [kN]        [kN]       [kNm]       [kNm]
 0.00         1.85        1.01       -0.20       -0.3 7
 0.40         0.00        0.00        0.00        0.0 0

Bemes s ung nach DIN 1052-1/A1 (10.96 )        Lastfall  H
Schubbemessung mit Q im  Abstand h/2  vom Auflagerr .

       Holzbalke n BSH Brettschichtholzklasse BS 1 1     Elastizitätsmodu l E ||  = 11000.00  N/mm2
   Biegespannun g     zul  sig  =    11.00  N/mm2

        über Innenstützen  (5.1.8)  zul  sig  =    12.10  N/mm2
       Schubspann. aus Querkraft  zul  tau  =     1.20  N/mm2

       erf. Flächenwerte   A =  150 c m2 W =    957  cm3   I  =    14350    cm4
       gewähl t

Hol z quer s c hni t t
b /  h =    14/ 26    c m

==================================================
       vorh. Flächenwerte  A =  364 cm 2 W =   1577  cm3   I  =    20505    cm4
       Spannungsnachwei s Art    Or t  M  Q   sig/tau  Nachwei s      [kNm]     [kN]  [N/mm2 ]

Bieg.   Kragarm       -0.37            0.23   0.02  <=1
       Innenst.B    -11.58            7.34   0.61  <=1
       Feld  1        7.54            4.78   0.43  <=1
Schub   Kr  li                 -0.92    0.04   0.03  <=1
       Feld                 -11.99    0.49   0.41  <=1

       Verformungsnachweis  Ort          x      vorh  f        zul  f          erf  I
           [m]     [mm ]        [mm]          [cm4 ]
Kr  links    0.00     1.87  <=  2.67  = l/150      1435 0
Feld  1     2.03     5.90  <= 15.00  = l/300       806 2
Feld  2     2.47     5.90  <= 15.00  = l/300       806 2
Kr  rechts   0.40     1.87  <=  2.67  = l/150      1435 0m
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Pos. B-1
Traufpfette BSHSy s t em       M 1:8 5

A 1

B 2

C

0. 40 4. 50

4. 50

0. 40

       Stützweite n
Fel d

 l[m]                 I/Ic[- ]

Kragarm li.            0.4
0

1…2

 4.50                 1.0000 0

Kragarm re.            0.4
0

       Auflager            A…
C

     Länge  =  14.00     c m

Bel as t ung       M 1:8 5

4

2

0

[kN /m]

0. 40 4. 50

4. 50 0. 40

       Zusammenst. gli1    *aus Pos. AE-
1     Eigengewicht_Pfette-Inhal

t     =   0.22   kN/ m

                           *aus Pos. Sp-1 A-g                  

= 2. 31 k N/ m

                                                               

=   2.53  kN/ m

       Zusammenst. pli1    *aus Pos. Sp-1 A-
p              =   2.08   kN/ m

       Zusammenst. g       *aus Pos. AE-
1     Eigengewicht_Pfette-Inhal

t     =   0.22   kN/ m

                           *aus Pos. Sp-1 A-g                  

= 2. 31 k N/ m

                                                               

=   2.53  kN/ m

       Zusammenst. p1      *aus Pos. Sp-1 A-
p               =   2.08   kN/ m

       Feldlaste n
Feld  Last   a     s    gl/G    ql/Q   gr/Mg   qr/M q

            [m]    [m ]  [kN/m,kN ]   [kN/m,kNm ]

Krli Gleich              2.53   4.6
2

1    Gleich              2.53   4.6
2

2    Gleich              2.53   4.6
2

Krre Gleich              2.53   4.6
2

Sc hni t t gr ößen
nach Elastizitäts-Theori e

       Stützkräfte [kN
] Aufl.     ständig      q

 max      q min     Vollas t

A            5.36       10.34        4.77        9.7 6

B           14.11       25.83       14.00       25.7 2

C            5.36       10.34        4.77        9.7 6
m
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0. 40

       I/Ic[-
       1.0000

14.00     c

0. 40

  kN/ m
k N/ m=   2.53  kN/ m

kN/ m

kN/ m
k N/ m=   2.53  kN/ m

kN/ m

qr/M q  [kN/m,kNm ]

Vollas t
9.7 6

25.7 2
9.7 6

1435
806
806

1435
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       gewähl t
Spar r enabs t and

     e =   0. 80     m

Quer s c hni t t                    b /  d = 10/  20    c m

==================================================
 A = 200  cm2       Wy =  667  cm3  Iy  =   6667    cm4

Nac hwei s e
Anteil au s

  N      My      Summe

Druck+Biegung         0.000  + 0.469  =    0.47 <= 1

       Verformunge n Ort                 zul  f          vorh  f      erf  I y

                    
[cm]           [cm]        [cm4 ]

Kr  unten     l'  /150  =    0.36     -0.40  *       739 1

Feld  1      l'  /300  =    1.62      1.15         473 6
 * negative Durchbiegung   wird  nich t ber cksichtig t
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arPor t

m
c m

===

cm4

 0.47 <= 1

I y
[cm4 ]

739 1
473 6

ber cksichtig t

14.00

0.22   
31=   2.53  kN/

2.08   

0.22   
31=   2.53  kN/

2.08   kN/
gr/Mg   qr/M  [kN/m,kNm

Vollas       9.7      25.7       9.7
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       Gleichlaste n       M 1:5 0

 0.77

- 0. 30

0. 30

 0.75

A

B

Sc hni t t gr ößen Überlagerungs-Lastfälle  nach  DIN  1055  T5 (06.75 )

       für  alpha  <= 45  grd  Kombination  1  =  g + p + s/2  + wd          (Lf  H)

                      
     Kombination  2  =  g + p + s  + wd/2           (Lf  H)

       St tzkr„fte  [k N/m]  
Kombination 1  Kombination 2

Aufl    Vg      Hg    max V   max H   max V   max H

A     2.32     0.00     3.36     0.00     4.40     0.0 0

B     1.85    -0.00     2.69    -0.00     3.52    -0.0 0
inf. erh”ht.  So g Randbereic h   Eckbereic h

Aufl                  min  V   min  H   min  V   min  H

A
     0.16    -0.90    -1.42    -2.0 7

B
     0.44    -0.00    -0.79    -0.0 0

       Momente     [kNm/m]         Normalkr„fte [kN/m]  Kombination 1  Kombination 2

Or t
    max M zugeh  N   max M zugeh  N

Auflager A
-0.15     0.23    -0.20     0.3 0

Feld      1            2.98    -0.01     3.91    -0.0 2

Bemes s ung
Vollholz NH Sortierklasse S10/MS1 0

 zul  sig  D parall  Lf  H               =   8.50  MN/m2

                           zul sig
 B        Lf H           =  10.00  MN/m2

  Elastizit„tsmodu l
       E =  10000  MN/m2

   Schw„chung   ber  Auflager           c  =   2.50     c m
  maßgebendes  Moment               My =   3.91  kNm/m

    maßgebende  Normalkraf t      N =  -0.02   kN/ m
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 Kombination 
V   

4.40     
3.52    

Eckbereic
V   min-1.42    -2.0-0.79    -0.0

 Kombination 
zugeh

    
   -0.0

8.50 MN/m10.00 MN/m10000 MN/m2.50     

3.91 kNm/-0.02   kN/
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Pos. Sp-1 Sparren CarPort
Sy s t em 1-Feld   Sparre n       Abmessungen         Dachnei gungswinke l          alpha   =  22.50    gr d                           Kragar m unten                 lk  u   =   0.50      m

                           Feld 1                   l   1   =   4.50      m
       M 1:5 0

A

B

0.500.50
4.50

5.00

0. 54
0. 54

4. 87
5. 41

alpha = 22.5  grd

Bel as t ung       Gleichlaste n   Eindeckung  und  Konstruktion  (DF)  go  =   0.77  kN/m2 Schneelast                   (GF)  so  =   0.75  kN/m2
                                                            s  =   0.75 kN/m 2                           Windla st  nach  DIN 1055  T4  (08.86 )Wind  Staudruck                    qo  =   0.50  kN/m2

     Winddruc k  (-0.60*0.50 ) wd =  -0.30  kN/m2
    Windso g  (-0.60*0.50 ) ws =  -0.30  kN/m2

                           Sogspitzen f ür Teilbereiche des Dach es            
      Eckbereic h  (-3.20*0.50 ) wsE =  -1.60  kN/m2
      Randbereic h  (-1.80*0.50 ) wsR =  -0.90  kN/m2
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 Kombination max
4.40
3.52

Eckbereic
min V
-1.42
-0.79

 Kombination max M
-0.20     
3.91    

8.50
10.00
10000

2.50

3.91
-0.02

AEC

etieS
zeB.jojojrP

tkejojojrP

mutaD Position
4

Sp-121.11.2006 mb BauStatik S115 2007.000 CarPor t

mb AEC Software GmbH     Europaallee 14     67657 Kaiserslautern

Pos. Sp-1 Sparren CarPort
Sy s t em 1-Feld   Sparre n       Abmessungen         Dachnei gungswinke l          alpha   =  22.50    gr d                           K ragarm unten                lk u   =   0.50      m

                           Feld 1                   l   1   =   4.50      m
       M 1:5 0

A

B

000.50.50.50
4.50

5.00

0. 54
0000.... 55554444

4. 87
5. 41

alpha = 22.5  grd

Bel as t ung       Gleichlaste n   Eindeckung und Konstruktion (DF) go =   0.77 kN/m2Schneelast                   (GF) so =   0.75 kN/m2
                                                            s  =   0.75 kN/m 2                           Windla st  nach  DIN 1055  T4  (08.86 )Wind Staudruck                    qo =   0.50 kN/m2

     Winddruc k  (-0.60*0.50 ) wd =  -0.30 kN/m2
    Windso g  (-0.60*0.50 ) ws =  -0.30 kN/m2

                           Sogspit zen für Teilbereiche des Dach es                 Eckbereic h  (-3.20*0.50 ) wsE =  -1.60 kN/m2
      Randbereic h  (-1.80*0.50 ) wsR =  -0.90 kN/m2
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Pos. AE-1
Allgemeine Beschreibung CarPort

          
 

Syste m   Berechnung eines Carpo rt s
        

   

ges l ges

h Trauf

b

        

            

   Abmessunge n  Breite  B = 4.5 0 m

      Läng e  L = 9.0 0 m

      Traufhöh e H = 5.2 0 m

   Dachneigun g    �A = 22.5 0 °

           
 

           
 

Bauteil e
Trauf- und Firstpfett e

       
 

   Feldläng e    l f = 4.5 0 m

   Überstan d    l ü = 0.4 0 m

   Pfettenbreit e    bP f = 14.0 0 c m

   Pfettenhöh e    hP f = 26.0 0 c m

   Wichte     �G = 6.0 0 kN/m³

            

   Sparre n       
 

   Länge im Grun d    l g = 4.5 0 m

   Überstan d    l ü = 0.5 0 m

   Sparrenabstan d    e = 0.8 0 m

   Sparrenbreit e    bS p = 10.0 0 c m

   Sparrenhöh e    hS p = 20.0 0 c m

        �G = 6.0 0 kN/m³

           
 

   Pfoste n        

   Querschnittsbreit e
    bP o = 14.0 0 c m

   Querschnittshöh e    hP o = 14.0 0 c m

   Wichte     �G = 6.0 0 kN/m³

   Pfostenlänge n  Traufe  hT r = 4.7 4 m

      Firs t  hF i = 5.1 5 m

            

Belastunge n Dach         

   Vollschalun g    �Gs = 0.1 2 kN/m²

   Ziegel (incl. Lattung )
    gz = 0.5 0 kN/m²

   Eigenlast Sparre n
    gS p = 0.1 5 kN/m²

        g = 0.7 7 kN/m²

            

   Regelschneelas t    s 0 = 0.7 5 kN/m²

   Staudruck Win d    q = 0.5 0 kN/m²

Bild 8.

BauStatik

S018           590 ,- EUR
mb-Tabellenkalkulation 

  

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 

Alle Preise zzgl. Versandkosten (7,50 EUR) und ges. MwSt.  
Hardlock für Einzelplatzlizenz, je Arbeitsplatz erforderlich (95,- EUR). 

Handbücher auf CD.
Betriebssystem Windows XP / 2000 / VISTA

mb-Tabellenkalkulation – Dipl.-Ing. (FH) M. Öhlenschläger
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Dipl.-Ing. (FH) Markus Öhlenschläger
mb AEC Software GmbH
Qualitätssicherung BauStatik
mb-news@mbaec.de


