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Kaiserslautern, im Oktober 2020

die mb WorkSuite der mb AEC Software GmbH bietet Programme fir Architekten und
Tragwerksplaner, die durch Module entsprechend erweitert und erganzt werden kénnen.
Die Bandbreite wachst hier mit jeder neuen Programm-Version, und auch die Leistung
bereits bestehender Module wird standig ausgebaut und aktualisiert.

Die vorliegende Broschlire ist gedacht als Information, fiir einen schnellen Uberblick aber
auch zum genauen Nachlesen, und Sie finden alle Module aufgelistet und detailliert be-
schrieben. Bei Fragen darlber hinaus wenden Sie sich gerne an unsere Mitarbeiter im
Vertrieb — wir freuen uns immer Gber |hr Interesse und den personlichen Kontakt.

Mit der mb WorkSuite 2021 wiinschen wir Ihnen insgesamt viel Freude und Erfolg.

A 0 lomestn

Dipl.-Ing. Uli H6hn
Geschaftsfuhrer - Vertrieb
mb AEC Software GmbH

Weitere Moglichkeiten,
die mb WorkSuite 2021
kennenzulernen:

Dipl.-Ing. Johann Gottfried Lowenstein
Geschaftsfuhrer - Entwicklung
mb AEC Software GmbH

Wias ist neu - mb WorkSuite 2021
Alle Neuigkeiten zur aktuellen Version,
neue Module, Workflow usw.

Produktflyer und -broschiren
Leistungsmerkmale der Module und Programmsysteme,
themen- und werkstofforientiert zusammengefasst

mb-news
Detaillierte Modulbeschreibungen, Fachartikel mit
interessantem Hintergrundwissen, Termine und mehr

mb-Tutorials

youtube-Videos Uber die einfache Bedienung

der mb WorkSuite und Live-Mitschnitte von Fachvortragen
unserer Veranstaltungen

mb-Veranstaltungen

Kostenlose Einflihrungsseminare fur Architekten und
Tragwerksplaner, informative Fachseminare zur Fort-
und Weiterbildung, etc.



mb WorkSuite 2021 - Module
Inhalt

Inhalt

ViCADo.arc
Allgemein
ViCADo.arc - CAD-System fur Architekten

ViCADo.ing
Allgemein
ViCADo.ing - CAD-System flr Tragwerksplaner

ViCADo.struktur
Allgemein
ViCADo.struktur - Erstellung des Strukturmodells fur die Tragwerksplanung

ViCADo.ifc.viewer
Allgemein
ViCADo.ifc.viewer - Kontrolle und Betrachtung von IFC-Dateien

ViCADo-Zusatzmodule

ViCADo.ausschreibung - Erstellen von Leistungsverzeichnissen

ViCADo.ifc - Import/Export von IFC-Dateien

ViCADo.bcf - Informationsaustausch im BIM-Prozess tGber das BCF-Format
ViCADo.pdf - Import von PDF-Dateien

ViCADo.gelédnde - Geldandeimport aus Punktdateien

ViCADo.3d-dxf/dwg - Import/Export von DXF-/DWG-Dateien mit 3D-Elementen
ViCADo.dae/fbx - Export von DAE-/FBX-Dateien

ViCADo.solar - Planung von Photovoltaik- und Solarthermieanlagen
ViCADo.enev - Zusammenstellungen von Gebaudedaten zur Energiebedarfsberechnung
ViCADo.flucht+rettung - Erstellung von Flucht- und Rettungsplénen

Englische Ein- und Ausgabe fiir die mb WorkSuite

StrukturEditor

Allgemein

E100.de StrukturEditor - Bearbeitung und Verwaltung des Strukturmodells
E014 PDF-Dateien als Hinterlegungsobjekte

E020 Export der Auswertungen im Excel-Format

BausStatik

Allgemein

S008 Strukturmodell einfligen
S009 Office einfigen

S010 Titelblatt

SO11 Freie Texte

S012 SkizzenEditor

S013 PDF einfiigen mit Formularfunktion
S014 PDF einfligen

S015 Grafik einfligen

S016 DXF/DWG einfligen
S017 Leerseiten reservieren
S018 Tabellenkalkulation
S019 MicroFe einfligen

S020 ViCADo einfligen

12
13

14
15

16
17

18
19

20
21
21
22
22
23
23
24

25
25

26
27
28
28

30
31
31
32
32
33
34
34
35
35
35
36
37
37



S021 Material dokumentieren

S022 Profile dokumentieren

S023 Last- und Materialbeiwerte dokumentieren
S029 ProfilMaker einfiigen

S030.de Einwirkungen und Lasten

S030 Positionsplan

S031.de Wind- und Schneelasten

S032.de Imperfektions- und Abtriebskrafte
S033.de Erdbeben-Ersatzlastermittiung

S034.de Erddruckermittlung

S035.de Auflagerkréfte summieren und umrechnen
S036.de Auflagerkréfte auswerten

S037.de Wind- und Schneelastzonen

S040.de Materialliste

S041.de Mengenermittlung flr wesentliche Tragglieder
S045 Positionsplandaten

S080.de Schneideskizze, Mattenbewehrung
S081.de Stahlliste, Stabstahl

S082.de Holz-Liste

S083.de Stahlliste, Profilstahl

S084.de Stahlliste, Typisierte Anschliisse im Stahlhochbau
S100.de Holz-Dachsystem

S101.de Holz-Pfettendach

S110.de Holz-Sparren

S111.de Stahl-Sparren

S112.de Holz-Sparren, seitlich verstarkt

$120.de Holz-Grat- und Kehlsparren

$130.de Holz-Pfette in Dachneigung

S131.de Holz-Koppelpfette in Dachneigung
S132.de Stahl-Pfette in Dachneigung

S140.de Windrispenband

S141.de Holz-Kopfbandbalken

S142.de Stahl-Dachaussteifung, Dachverband
$143.de Holz-Dachaussteifung

$170.de Holz-Dachbinder, Satteldachbinder mit gerader Unterkante
S171.de Holz-Dachbinder, Satteldachbinder mit gekrimmter Unterkante

S172.de Holz-Pultdachbinder

$180.de Holz-Kehlbalkenanschluss

S181.de Holz-Sparrenful3

S$190.de Mauerwerk-Drempel

S191.de Stahlbeton-Drempel

$200.de Stahlbeton-Platte, einachsig
S201.de Holz-Beton-Verbunddecke

$202.de Holz-Decke, Schwingungsnachweis
S203.de Holz-Brettstapeldecke

S204.de Holz-Decke, Holzwerkstoffe
S210.de Stahlbeton-Plattensystem

$220.de Stahlbeton-Trager, deckengleich
$230.de Stahlbeton-Treppenlauf

S231.de Stahlbeton-Treppenlauf, viertel- und halbgewendelt
S232.de Stahlbeton-Treppenlauf mit Podest
$261.de Stahl-Tragerrost

$290.de Stahlbeton-Durchstanznachweis

mb WorkSuite 2021 - Module
Inhalt

38
38
38
39
39
40
41
42
42
43
43
44
44
45
45
46
46
47
47
47
47
48
49
49
50
50
51
52
52
54
54
55
56

57
57
58
58
59

60
60

61
62
62
63
63
64
64
65

66

5



mb WorkSuite 2021 - Module
Inhalt

S291.de Stahlbeton-Deckenéffnungen

$292.de Stahlbeton-Deckenversatz

$293.de Stahlbeton-Ringbalken

$294.de Stahlbeton-Gittertrdgernachweis

$295.de Holz-Deckenwechsel

S300.de Stahlbeton-Durchlauftrager, konstante Querschnitte
$301.de Stahl-Durchlauftrager, BDK

$302.de Holz-Durchlauftrager

S304.de Durchlauftrager, SchnittgréBen, Verformungen
$310.de Stahlbeton-Sturz

S311.de Stahlbeton-Kragbalken

S312.de Stahl-Durchlauftrager, BDK, veranderliche Querschnitte
S313.de Flach- und Fertigteilstirze

$320.de Stahlbeton-Durchlauftrager, Doppelbiegung, Normalkraft, Torsion
$321.de Stahl-Durchlauftréager, Doppelbiegung, Torsion
$322.de Holz-Durchlauftréager, Doppelbiegung

$323.de Durchlauftrager mit Doppelbiegung, SchnittgréBen, Verformungen
S325.de Aluminium-Durchlauftrager, Querschnittsnachweise
$340.de Stahlbeton-Durchlauftréger, veranderliche Querschnitte, Offnungen
S341.de Holz-Trager, zusammengesetzte Querschnitte
$350.de Stahlbeton-Fertigteiltréger

S352.de Stahl-Trapezprofile

$353.de Holz-Durchlauftréger mit Verstarkung

$360.de Stahlbeton-Trager, wandartig

$381.de Stahl-Tragerausklinkung

$382.de Holz-Tragerausklinkung

$383.de Stahlbeton-Tragerausklinkung

$384.de Holz-Auflagerung, Brandwand

$385.de Elastomerlager im Hochbau

$387.de Stahlbeton-Nebentrageranschluss

$388.de Stahlbeton-Endverankerung

$390.de Holz-Tragerdffnung

$392.de Stahl-Lasteinleitung

S393.de Stahlbeton-Stabilitatsnachweis Kippen

$394.de Holz-Gerbergelenksystem

$395.de Stahlbeton-Trageréffnung

$396.de Holz-Querdruckanschluss

$398.de Stahl-Steg6ffnung

S400.de Holz-Stutze

S401.de Stahlbeton-Stltze, Verfahren mit Nennkrimmung
S402.de Stahlbeton-Stutze, Verfahren mit Nennkrimmung u. numerisches Verfahren
S404.de Stahl-Stitze

S405.de Mauerwerk-Stltze

S406.de Holz-Stltze, zusammengesetzte Querschnitte
S407.de Stahlbeton-Stiitze, unbewehrt

S409.de Stahl-Stitze, mehrteilige Rahmenstébe

S410.de Holz-Stltzensystem

S411.de Stahlbeton-Stitzensystem

S413.de Stltzensystem, SchnittgréBen, Verformungen
S414.de Stahl-Stltzensystem

S420.de Mauerwerk-Wand, Einzellasten

S421.de Mauerwerk-Wand, Erdbeben- und HeiBbemessung
S422.de Holz-Wand, Brettsperrholz

67
67
68

69
69

70
71
71
72
72
73
73
74
75
75
76
77
78
79
79
80
80

81
82
82
83
83
84
84
85

86
86

87
88

89
89

90
91
91
92
93
94
95
96
96
97



mb WorkSuite 2021 - Module

S430.de Mauerwerk-Wandsystem

S440.de Stahlbeton-Wand

S441 .de Stahlbeton-Wand, unbewehrt

S442.de Stahlbeton-Aussteifungswand

S443.de Stahlbeton-Aussteifungswand mit Erdbebenbemessung
S460.de Stahl-Wandaussteifung

S470.de Lastabtrag Wand

S471.de Knicklangen-Berechnung

S472.de Stahl-Trapezprofile in Wandlage

S480.de Stahl-StutzenfuB, eingespannt in Kécher

S481.de Stahl-StutzenfuB, gelenkig

S482.de Holz-StutzenfuB, gelenkig

S483.de Holz-StutzenfuB, eingespannt

S484.de Stahl-StutzenfuB3, eingespannt mit Uberstehender FuBplatte
S485.de Stahl-StutzenfuB, biegesteif mit Traverse, FuBriegel
S486.de Stahlbeton-Gabellager

S490.de Stahlbeton-Lastverteilungsbalken

S492.de Holz-Wand-Decken-Verbindungen

S500.de Stahlbeton-Streifenfundament

S501.de Stahlbeton-Randstreifenfundament

$502.de Stahlbeton-Fundamentbalken, elastisch gebettet
$510.de Stahlbeton-Einzelfundament

S511.de Stahlbeton-Einzel- und Kécherfundament, exzentrische Belastung
S512.de Stahlbeton-Pfahl, axiale Belastung

S513.de Stahlbeton-Pfahl, elastisch gebettet

S514.de Blockfundament, eingespannt

$520.de Stahlbeton-Fundamentplatte, elastisch gebettet
S530.de Stahlbeton-Winkelstitzwand

S531.de Stutzkonstruktionen (Gabionen und Elemente), unbewehrte Hinterfullung
S540.de Spundwand

S541.de Tragerbohlwand (EAB, EAU)

S542.de Bohrpfahlwand (EAB, EAU)

$550.de Stahlbeton-Kellerwand

S551.de Stahlbeton-Kellerwand, unbewehrt

$552.de Mauerwerk-Kellerwand

S553.de Mauerwerk-Kellerwand, Bogentragwirkung

$580.de Boschungs- und Gelédndebruch

$581.de Grundbruchberechnung

$582.de Tiefe Gleitfuge

$590.de Stahlbeton-Rissbreitennachweis, weie Wanne, Bodenplatte
S591.de Unbewehrte Bodenplatte im Industriebau

S600.de Stabwerke, ebene Systeme, SchnittgréBen und Verformungen
S601.de Stahl-Stabwerk, ebene Systeme

S602.de Holz-Stabwerk, ebene Systeme

S603.de Stahlbeton-Stabwerk, ebene Systeme

S610.de Holz-Fachwerk, Dachbinder

$630.de Stahl-Rahmensystem

$680.de Stahl-Rahmenecke, Komponentenmethode

S681.de Stahl-Firstpunkt, Komponentenmethode

S682.de Stahl-Riegelanschluss, Komponentenmethode

$700.de Stahl-Laschensto

S701.de Stirnplattensto

$702.de Stahl-Querkraftanschluss

Inhalt

97

98

98

99
100
101
101
102
102
103
103
104
104
105
105
106
106
107
108
108
109
109
110
111
111
12
12
113
114
114
115
116
117
117
118
118
119
119
120
120
121
122
122
123
123
124
125
126
127
128
129
129
130

7



mb WorkSuite 2021 - Module
Inhalt

S703.de Stahl-Firstpunkt

S705.de Stahl-StirnplattenstoB, Komponentenmethode
S706.de Stahlbeton-Scherbolzen

S708.de Stahlbeton-Diibelverankerung
S710.de Stahl-Konsole

S711.de Stahlbeton-Konsole

S712.de Holz-Balkenschuh und Balkentrager
S713.de Holz-Hirnholzanschluss

S714.de Stahlbeton-Konsole, linienférmig
S715.de Holz-Schwalbenschwanzverbindung
S717.de Stahlbeton-Riickbiegeanschluss

$720.de ZimmermannsmaBige Verbindungen (Versatz und Zapfen)

S721.de Stahl-SchweiBnahtnachweis, Walzprofile

S722.de Stahl-Normalkraftanschluss, Knotenblechanschluss
S723.de Stahl-Stielanschluss, gelenkig

S724.de Stahl-SchweiBnahtnachweis, allgemeine Geometrie
$730.de Holz-Verbindungen, mechanisch

S731.de Holz-Stébe, gekreuzt

S732.de Holz-Fachwerkknoten

S733.de Typisierte Anschlisse im Stahlhochbau (DSTV)
S734.de Holz-Winkelverbinder

$750.de Holz-Rahmenecke mit Dubelkreis

S751.de Holz-Verbindungen, biegesteif

S753.de Stahl-Rahmenknoten, geschweil3t

S754.de Stahl-Rahmenknoten, geschraubt

S755.de Stahlbeton-Rahmenknoten

S770.de Holz-Verbindungsmittel, Herausziehen und Abscheren
S811.de Aussteifungssystem mit Windlastverteilung
$820.de Holz-Aussteifungssystem mit Windlastverteilung
$821.de Holz-Wandscheibe

$822.de Holz-Deckenscheibe

$823.de Holz-Zugverankerung

$830.de Holz-Schubfeldnachweis, Einzellasten

$831.de Stahlbeton-Knotennachweise

$832.de Stahlbeton-Rissbreitenbeschrankung

$833.de Stahl-Beulnachweis

S834.de Stahl-Schubfeld

$836.de Stahlbeton-Verankerungs- und Ubergreifungslangen
$840.de Querschnittswerte, Doppelbiegung

S842.de Stahl-Profile erzeugen

S843.de Stahl-Profile nachweisen und verstarken

S844.de Stahlbeton-Bemessung, zweiachsig

$850.de Stahlbeton-Bemessung, tabellarisch

S851.de Stahlbeton-Bemessung, zweiachsig, tabellarisch
$852.de Holz-Bemessung, zweiachsig

S853.de Stahlbeton-Querschnitte, Analyse im Brandfall
S854.de Brettsperrholz-Querschnitte erzeugen und nachweisen
$870.de Stahlbeton-Kriech- und Schwindbeiwerte

S$855.de Stahl-Querschnitte, Nachweise im Brandfall
S871.de Werkstoffe erzeugen

$872.de Stahl-Brandschutzbekleidung

$880.de Verglasung, linienféormig gelagert

S881.de Absturzsichernde Verglasung, linienférmig gelagert

130
131
131
132
132
133
133
134
134
135
135
136
136
137
137
138
138
139
139
140
140
141
141
142
142
143
143
144
144
145
145
146
146
147
147
148
148
149
149
150
150
151
151
152
152
153
154
154
155
156
156
158
159



mb WorkSuite 2021 - Module

Englische Ein- und Ausgabe fiir die mb WorkSuite

U351.de Kran- und Katzbahntréger, Einfeldsysteme

U361.de Kran- und Katzbahntrager

U355.de Aluminium-Durchlauftrager, Querschnitts- und Stabilitdtsnachweise
U362.de Spannbettbinder

U363.de Stahl-Durchlauftrdger, Spannungstheorie Il. Ordnung

U403.de Stahlbeton-Stutze mit HeiBbemessung (Krag- und Pendelstiitze)
U408.de Aluminium-Stiitze

U412.de Stahlbeton-Stltzensystem, HeiBbemessung (Krag-, Pendel-, allg. Stutzen)
U415.de Stahl-Stitzensystem, Spannungstheorie Il. Ordnung

U632.de Stahlbeton-Aussteifungsrahmen

MicroFe

Allgemein

M100.de MicroFe 2D Platte — Stahlbeton-Plattensysteme

M110.de MicroFe 2D Scheibe — Stahlbeton Scheibensysteme

M120.de MicroFe 3D Faltwerk — Stahlbeton-Faltwerksysteme

M130.de MicroFe 3D Aussteifung — Massivbau-Aussteifungssysteme
MO031.de Lastmodell Gebaudehlle (Wind, Schnee, Fassade, Dach)
MO032 Lastmodell Fliissigkeit

M140 PDF, BMP, JPG als Eingabehilfen fir MicroFe und EuroSta

M161 Lastubergabe, Lastiibernahme

M162 Lastverteilung in MicroFe und EuroSta

M280 Bettung mit Volumenelementen, mehrschichtige Béden

M281 Pfahlgriindung

M312.de Stahlbeton-Stutzenbemessung, Verfahren mit Nennkriimmung
M313.de Stahlbeton-Stutzenbemessung, Verfahren mit Nennkriimmung
M314.de Mauerwerk-Stitze (ebene Systeme)

M315.de Stahl-Stitzennachweis (ebene Systeme)

M317.de Wandartiger Trager (ebene Systeme)

M322.de Scheibentragwerke aus Brettsperrholz

M331.de Plattentragwerke aus Stahl

M332.de Plattentragwerke aus Brettsperrholz

M341.de Schalentragwerke, Faltwerke aus Stahl

M342.de Schalentragwerke, Faltwerke aus Brettsperrholz

M350.de Durchstanznachweis fiir Platten

M351.de Durchstanznachweis flr Faltwerke

M352.de Verformungsnachweis Zustand Il fir Platten (ebene Systeme)
M353.de Verformungsnachweis Zustand Il fur Platten (rdumliche Systeme)
M354.de Ermidungsnachweis flr Platten und Faltwerke

M355.de Nachweis fir WU-Beton und wassergefahrdende Stoffe nach Eurocode
M356.de Aussteifungstragwerke aus Brettsperrholz

M360.de Mauerwerk-Wandnachweis (ebene Systeme)

M361.de Stahlbeton-Wand (ebene Systeme)

M362.de Nachweis der Bodenpressung

M370.de Bemessung von StraBenbriicken aus Stahlbeton

M371.de Bemessung von Eisenbahnbrticken aus Stahlbeton

M431 Stahl-Profilstabe in Faltwerke aus Stahl umwandeln

M440 Geschosstragwerke

M480 Rotationssymmetrische Schalentragwerke

M500 Berechnung nach Th. lll. Ordnung, Membrane, Seile fiir MicroFe und EuroSta
M510 Grundfrequenz, Grundschwingformen

M511 Stabilitdtsuntersuchung

Inhalt

160
161
161
162
163
164
165
166
167
168
169

170
171
172
173
174
176
177
177
178
179
179
180
181
181
182
182
183
184
184
184
185
185
186
187
188
188
189
189
190
190
191
191
192
193
194
195
196
196
197
197

9



mb WorkSuite 2021 - Module
Inhalt

M513 Erdbebenuntersuchung fiir MicroFe und EuroSta

M514 Numerik-Test

M515 Kinematik-Test

M521 Einseitige Gelenke und Definition von Arbeitslinien fur MicroFe und EuroSta
M530 System- und Lastsituationen fiir MicroFe und EuroSta

M531 Verformungsausgleich im Baufortschritt fir MicroFe und EuroSta

Englische Ein- und Ausgabe fiir die mb WorkSuite

EuroSta.holz

Allgemein

M600.de EuroSta.holz-Basismodul, ebenes System, grafisch interaktive Eingabe
M610 Dynamik

M611 Systemstabilitat

M614 Numerik-Test

M615 Kinematik-Test

Englische Ein- und Ausgabe fiir die mb WorkSuite

EuroSta.stahl

Allgemein

M700.de EuroSta.stahl-Basismodul, ebenes System, grafisch interaktive Eingabe
M710.de Mehrteilige Rahmenstabe

M710 Dynamik

M711 Systemstabilitat

M714 Numerik-Test

M715 Kinematik-Test

M719 Dischinger-Test

M720 Sonderprofile

Englische Ein- und Ausgabe fiir die mb WorkSuite

ProfilMaker

Allgemein

P100.de Erzeugen, Berechnen, Nachweisen beliebiger, auch diinnwandiger Profile
P200.de Aluminium-Profile erzeugen

CoStruc

Allgemein

C200.de Verbund-Decke

C300.de Verbund-Durchlauftrager

C310.de Verbund-Einfeldtrager

C€390.de Verbund-Tragerquerschnitte, Querschnittswerte, Dehnungsverteilung
C393.de Verbund-Querschnitte, Trager mit groBen Stegausschnitten

C400.de Verbund-Stutze

C401.de Verbund-Stutze mit HeiBbemessung

Englische Ein- und Ausgabe fiir die mb WorkSuite

VarKon

Allgemein

V300.de Bewehrungsplan Durchlauftréger
V400.de Bewehrungsplan Stitze

V510.de Bewehrungsplan Blockfundament
V511.de Bewehrungsplan Becherfundament

198
199
199
199
200
201
202

204
205
205
206
206
207
207

208
209
209
210
210
211
211
211
212
212

214
215
216

218
219
220
221
223
223
224
225
226

228
229
230
231
232



mb WorkSuite

Ing* — Komplettpakete aus Statik, FEM und CAD

Die mb WorkSuite beinhaltet eine Fulle aufeinander
abgestimmter Programme fur Architekten und Inge-
nieure aus dem gesamten AEC-Bereich: Architecture.
Engineering. Construction.

Mit Ing* stehen drei Standardpakete zur Auswahl, die

mit einem intelligenten Mix aus BauStatik, MicroFe
und ViCADo eine Grundausstattung fir Tragwerkspla-
ner bilden. Von der Positionsstatik, den FE-Berechnun-
gen, den Positions-, Schal- und Bewehrungsplanen bis
hin zu den zugehdérigen Dokumenten kann alles mit
Ing" bearbeitet und verwaltet werden.

Ing* - Komplettpakete aus Statik, FEM und CAD

Ing* compact 2021
Das Einsteigerpaket

Das preisgunstige Einsteiger-
paket beinhaltet alle not-
wendigen Komponenten fir den
Ingenieurbau in kleineren und
mittleren Ingenieurburos.
ProjektManager — zentrale
Projektverwaltung aller

mb WorkSuite-Applikationen
Uber 20 BauStatik-Module
PlaTo — MicroFe-Paket
,Platten” zur Berechnung und
Bemessung von Decken- und
Bodenplatten

2.499,- EUR

Ing* classic 2021
Das klassische Ing*-Paket

Das klassische Ing*-Paket enthalt
weitere BauStatik-Module und
ViCADo.ing zur CAD-Bearbeitung:

ProjektManager — zentrale
Projektverwaltung aller

mb WorkSuite-Applikationen
= Uber 50 BauStatik-Module
PlaTo — MicroFe-Paket
Platten” zur Berechnung und
Bemessung von Decken- und
Bodenplatten

ViCADo.ing — 3D-CAD flr

die Tragwerksplanung

7.499,- EUR

Detaillierte Paketbeschreibungen auf www.mbaec.de.

Ing* comfort 2021
Das Rundum-Sorglos-Paket

Das Rundum-Sorglos-Paket
umfasst alle Moglichkeiten des
Komplettsystems Ing* :

ProjektManager — zentrale
Projektverwaltung aller

mb WorkSuite-Applikationen
Uber 80 BauStatik-Module
MicroFe comfort — Berechnung
und Bemessung von ebenen
und rdumlichen Stab- und
Flachentragwerken
ViCADo.ing — 3D-CAD fiir

die Tragwerksplanung

9.999,- EUR

© mb AEC Software GmbH. Alle Preise zzg. Versandkosten und ges. Mwst. Fir Einzelplatzlizenz Hardlock je Arbeitsplatz erforderlich (95,- EUR)

Folgelizenz-/Netzwerkbedingungen auf Anfrage. Es gelten unsere Allg. Geschaftsbedingungen. Anderungen & Irrtiimer

Stand: Oktober 2020

mb AEC Software GmbH
Europaallee 14
67657 Kaiserslautern

Unterstitzt b Windows® 10 (64)

Tel. +49 631 550999-11
Fax +49 631 550999-20
info@mbaec.de | www.mbaec.de

mlbAEC

Software




VICADo.arc

Konstruktion, Visualisierung, Auswertung

Allgemein

Allgemein

e Arbeit mit einem zentralen
Daten- bzw. Gebaudemodell

* unmittelbare Ableitung aller Ausgaben
(Plane, Listen, Ubergabedaten) aus dem
zentralen Datenmodell

* Bearbeitung eines Projekts mit mehreren
Mitarbeitern durch referenzierbare Modelle

* einfache, intuitive Benutzerfiihrung

Konstruktion

* dreidimensionale Bauteile
(Wénde, Decken, Fenster, etc.)

* allgemeine Baukérper, extrudierte
und rotationssymmetrische Bauteile,
Boolsche Operationen

* Fenster- und Tlrdesigner

* Konstruktionshilfen
(Raster, Hilfslinien, Messen, etc.)

Funktionen
* Trimmen, Verschieben, Kopieren,
Spiegeln, Drehen
» Schraffuren, Fullattribute, Symbole
* Stifte, Schraffuren, Linientypen
(frei definierbar)
* Vorlagentechnik, Pipetten- und Pinselfunktion
* Lupenfunktion
* assoziative BemaBung
(Ketten-, Einzel-, WinkelmaB3, Hoéhenkoten)
¢ Windows-Textfonts, Normschrift
e Textvariablen fur Modellinformationen
(frei definierbar)

Sichten
e assoziative Draufsichten, Ansichten, Schnitte
* Visualisierungssichten
¢ Detail- und Selektionssichten
e Grafiksichten
* Planerstellung
(Sichten, Schriftfelder, 2D-Elemente...)



ViCADo.arc CAD-System fur Architekten

mb WorkSuite 2021 - Module
ViCADo.arc

=
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Visualisierung

* Visualisierung basierend auf

dem aktuellen 3D-Modell

Bauteilkatalog fur Symbole, Texturen,
Schriftfelder und 3D-Objekte

(individuell erweiterbar)

* Vorbelegung der Texturen basierend auf
den Materialeigenschaften der Bauteile
kolorierte Ansichten mit Schattenberechnung
Kulissentechnik

harte und weiche Schattenberechnung
Sonnenstandberechnung und -video
Erstellung von Videos

interaktive Betrachtung in der

kostenlosen Jonny-App

 Raytracing fur hochwertige Visualisierungen

Auswertung

* Flachen- und Raumauswertung DIN 277,
I1.BV, WoFIV

Kostenermittlung nach DIN 276 Ebene 1-2
Mengenermittlung, Rauminformation
Fenster-, Tur-, Holz- und Eindeckungslisten
Leistungsverzeichnis inkl. Kosten*

Export aller Auswertungen nach Excel

Datenaustausch

e Export: 2D-DXF/DWG, 3D-DXF/DWG*, IFC*,
BCF*, DAE/FBX*, BMP, JPG, Metafiles,
PDF, 3DS, STL, mbvisu, Darstellung in
der Jonny-App

* Import: 2D-DXF/DWG, 3D-DXF/DWG*, IFC*,
BCF*, 3DS, MBA, ProCad, PDF*,
SketchUp, Gelande aus Punktdateien*

Architektur-CAD far Entwurf,

Visualisierung und Ausfuhrungsplanung

* Uber kostenpflichtige Zusatzmodule

ViCADo

System

Name  ViCADo.arc

peis  2.499,- EUR
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VICADo.ing

Positions-, Schal- und Bewehrungsplanung

Allgemein

Allgemein

e Arbeit mit einem zentralen
Daten- bzw. Gebaudemodell

* unmittelbare Ableitung aller Ausgaben
(Plane, Listen, Ubergabedaten) aus dem
zentralen Datenmodell

* Bearbeitung eines Projekts mit mehreren
Mitarbeitern durch referenzierbare Modelle

* einfache, intuitive Benutzerfiihrung

Konstruktion

e dreidimensionale Bauteile
(Wande, Decken, Fenster, etc.)

* allgemeine Baukérper, extrudierte
und rotationssymmetrische Bauteile,
Boolsche Operationen

¢ Konstruktionshilfen
(Raster, Hilfslinien, Messen, etc.)

Funktionen
* Trimmen, Verschieben, Kopieren,
Spiegeln, Drehen
» Schraffuren, Fullattribute, Symbole
* Stifte, Schraffuren, Linientypen
(frei definierbar)
* Vorlagentechnik, Pipetten- und Pinselfunktion
* Lupenfunktion
* assoziative BemaBung
(Ketten-, Einzel-, WinkelmaB, Hohenkoten)
¢ Windows-Textfonts, Normschrift
e Textvariablen fur Modellinformationen
(frei definierbar)

Sichten
¢ assoziative Draufsichten, Ansichten, Schnitte
* Visualisierungssichten
¢ Detail- und Selektionssichten
e Grafiksichten
* Planerstellung
(Sichten, Schriftfelder, 2D-Elemente...)



mb WorkSuite 2021 - Module

ViCADo.ing
ViCADo.ing CAD-System fir Tragwerksplaner
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Positionsplanung

* Positionsplanung in der WorkSuite mit
gemeinsamer Positionierung in der BauStatik
und ViCADo

* Aktualisierung von Positionstexten nach
erfolgter Berechnung in der BauStatik

Bewehrung
* dreidimensionale Bewehrung
* assoziative Schalkantenanbindung
* Bauteile kbnnen per konfigurierbarer Vorlage
automatisch bewehrt werden
* FEM-Positionstubergabe nach MicroFe
* Bewehrungsplanung mit FE-Ergebnissen
assoziative Markierungen und Auszlge
visuelle Kollisionskontrolle in
2D- und 3D-Darstellungen
umfangreiche Positionierungsmaglichkeiten
Positionierungskontrolle durch
interaktive Listensichten
* Ubernahme von Bewehrung
aus BauStatik-Modulen

Auswertung

* Flachen- und Raumauswertung DIN 277,
I1.BV, WoFIV

* Mengenermittlung, Rauminformation

* Holz- und Eindeckungslisten

* Leistungsverzeichnis inkl. Kosten*

* Export aller Auswertungen nach Excel

Datenaustausch

¢ Export: DXF/DWG, BMP, JPG, Metafiles, PDF,
3DS, mbvisu, IFC*, BCF*, DAE/FBX*,
STL, Darstellung in der Jonny-App

¢ Import: DXF/DWG, 3DS, MBA, ProCad, PDF*,
IFC*, BCF*

* Uber kostenpflichtige Zusatzmodule

&

system  V/iCADO
Name  ViCADo.ing

CAD fur Positions-, Schal-
und Bewehrungsplanung

peis  3.999,- EUR
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VICADo.struktur

Erstellung des Strukturmodells fur die Tragwerksplanung

Allgemein

Allgemein
* Arbeit mit einem zentralen
Daten- bzw. Gebaudemodell
* standige Aktualitat aller Daten
* einfache, intuitive Benutzerfiihrung

Konstruktion

* Generierung der Strukturelemente aus den
Architekturbauteilen oder durch manuelle
Eingabe

¢ Strukturelemente fur Stutzen, Wande,
Decken, Fundamente und Balken

* unterstutzte Werkstoffe:
Stahlbeton, Mauerwerk, Holz und Stahl

* Erzeugen des Strukturmodells als Grundlage
fur die statische Analyse

* Zusammenstellung von Berechnungssichten

Funktionen

* Trimmen, Verschieben, Kopieren, Spiegeln,
Drehen von Strukturelementen

* Automatische Anpassung der Geometrie
der Strukturelemente

e Ausrichten von Strukturelementen

* Steuerung der Darstellung
Uber Linien und Fullungen

* Vorlagentechnik, Pipetten- und Pinselfunktion

* Lupenfunktion

¢ Windows-Textfonts, Normschrift

Sichten

¢ assoziative Draufsichten, Ansichten, Schnitte
* Visualisierungssichten

¢ Detail- und Selektionssichten

e Grafiksichten

Auswertung
* Kontrollsichten der Strukturelemente
* Markierung von Unterschieden



ViCADo.struktur Erstellung des Strukturmodells fur die Tragwerksplanung

mb WorkSuite 2021 - Module
ViCADo.struktur
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Datenaustausch

* Export: IFC*, BCF*

* Import: IFC*, BCF*

* Darstellung des Modells im lizenzfreien
mb-Player zur interaktiven Betrachtung

* Uber kostenpflichtige Zusatzmodule

* Berechnungsmodelle fur
- MicroFe 2D Platten (M100.de)
- MicroFe 3D Geschossbau (M120.de)
- MicroFe 3D Aussteifung (M130.de)
- EuroSta.stahl 3D Stahl-Stabwerk
- EuroSta.holz 3D Holz-Stabwerk
- S033.de Erdbeben-Ersatzlastermittlung
- S811.de Aussteifungssystem
mit Windlastverteilung
- $820.de Holz-Aussteifungssystem
mit Windlastverteilung

system  ViCADO @

Name  ViCADo.struktur

Erstellung des Strukturmodells
fur die Tragwerksplanung
Preis 0,- EUR

Steht allen Anwendern der mb WorkSuite 2021 kostenlos zur Verfigung,
unabhéngig von der ViCADo-Lizenzierung.

Berechnungsmodell fir Staffelgeschoss

b

Berechnungsmodell fiir Aussteifung
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VICADo.ifc.viewer

Kontrolle und Betrachtung von IFC-Dateien

Allgemein
Allgemein IFC-Eigenschaften
* kostenloser IFC-Viewer  Fenster zur Anzeige der IFC-Properties
* Installation mit der mb WorkSuite * gegliederte Anzeige nach Kategorien
* einfache und intuitive Bedienung (z.B. IFC Property Sets oder
ViCADo-Attribut-Gruppen)
Starten von Modellen * Anzeige von Mengeninformationen
* direkt aus dem ProjektManager, * Anzeige der Struktur-Analyse-Elemente
Register ,,Dokumente”
* Festlegung als Standard-App Ausgaben
im Betriebsystem moglich * Druckausgabe von 2D-Sichten
(Draufsichten, Schnitte)
IFC-Versionen * PDF-Export von 2D-Sichten

e |FC 2x3 CoordinationView 2.0
(extrudierte und BREP-Objekte)

* IFC 4 DesignTransferView 1.1

e |FC 4 ReferenceView 1.1



mb WorkSuite 2021 - Module
ViCADo.ifc.viewer

ViCADo.ifc.viewer Kontrolle und Betrachtung von IFC-Dateien
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Betrachten und Erkunden
* verschiedene Ansichten durch
spezielle Sichttypen maoglich
3D-Ansichten
Draufsichten
Schnittsichten
Listensichten
e Ansichten
wahlbare Anordnung der Sichten (Sichten
Ubereinander oder Sichten untereinander)
* Messen von Flachen, Winkeln und Strecken
* Zoom-Ausschnitte und

zoomen auf markierte Bauteile

Steuerung der Sichtbarkeit
» Steuerung Uber Fenster ,Modellstruktur”
* verschiedene Augen-Symbole zeigen
den aktuellen Sichtbarkeitszustand an
¢ Auswahl fir Ebenen der Modellstruktur
wie Geschosse
* Auswahl fir Objekttypen

Modelistruty L]
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Eigenschaften 1 ::"’,: :;E
kit e
B Wand - 1 (fcWallStandardCase) -

GUID {F3T3E EC2-FBI3-4BB 4-448F-CIDTIE 342

Objektname wand -1 (IfewalStandardCase) I

Kategoiie wand [IfeWallStandardCase]

Identifkatiansnurmer 13

Madeliname Wisuaisieningssicht_23.fc

Folienname Standard

Abschrit absshit 1 (IFCmpor]

Gesohass Obergeschass

Transparent inVisualisienung Hein
B Adgemeni

Typ

Typrarne

Beschrsibung

Geometiz Curve2D. Clipping

Mateial K5 [0175m). ' smedammyerbundsystem

Anwendung b WarkSuite -ViCADo

Ifo-GUID 3pC_s2aADERIMAEUD2AG
B Frar Vel amman

Urwert 01881 WA(mZ*K)

IstéuBerraumn Ja
B Sasetiuamiies

NeminalLength 22.280m

Length 22280 m

Nominahidth 03%m

Width 03%m

NominaHeight 1.400m

GrossFooipintérea 8801

NetFostpintérea 6408 v
Modellstruktur Sichten (2D-Folien)

System

ViCADo
Name  ViCADo.ifc.viewer

Kontrolle und Betrachtung
von IFC-Dateien
Preis 0,- EUR

Steht allen Anwendern der mb WorkSuite 2021 kostenlos zur Verfiigung,
unabhéngig von der ViCADo-Lizenzierung.
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VICADo-Zusatzmodule

Erweiterungen zu ViCADo.arc/.ing

ViCADo.ausschreibung Erstellen von Leistungsverzeichnissen

ViCADo.ausschreibung ist ein Zusatzmodul fir
ViCADo.arc und ViCADo.ing und erweitert die be-

==

kannte integrative Bearbeitung von Bauwerken um
die Merkmale eines Ausschreibungsprogramms.

Verwendung

* Verknlpfung von bauteilabhdngigen
Geometriewerten mit Leistungspositionen
und Einheitspreisen

Merkmale
autom. LV-Erstellung aus dem 3D-Modell
LV-Listensicht zur einfachen Kontrolle
individuelle Massenzusammenstellungen

Vorbereitung der Ausschreibung

Katalogverwaltung und Vorlagentechnik

* Kalkulationshilfe
* LV-Erstellung im Biro-Layout

system  ViCADO

Schnittstellen Name
* mb-Viewer, Excel, formatierte Textdatei

* GAEB-Format zur Ubergabe an AVA-Software Erstellen von Leistungsverzeichnissen

Peis  499,- EUR

ViCADo.ausschreibung




ViCADo.ifc Import/Export von IFC-Dateien

ViCADo.ifc erleichtert mit einem bauteilorien-
tierten Datenaustausch die Zusammenarbeit von
Architektur- und Ingenieurbiros und Fachplanern.

Verwendung

* bauteilorientiertes Austauschformat fir
BIM-Arbeitsweise zum burotbergreifenden
Datenaustausch

Merkmale

* Generierung von Bauteilen aus

importierten IFC-Elementen

Bauteiltypisierung fur einen erhohten

Arbeitskomfort bleibt erhalten

* Zuordnung von IFC-Materialien und bereits
verwendeten ViCADo-Materialien

* Bauteile mit ViCADo-Werkzeugen oder
Gber die Eigenschaftendialoge anpassbar

* 3D-Bewehrung lber automatische Bewehrung,
Matten- und Blgelmatteneingabe oder
Biegeform- und Flachenverlegung moglich

mb WorkSuite 2021 - Module
ViCADo-Zusatzmodule

Versionierung

¢ |FC 2x3 CoordinationView 2.0

* |FC 2x3 CoordinationView 2.0 (nur Brep)
¢ |FC 4 DesignTransferView 1.1

¢ |FC 4 ReferenceView 1.1

system  ViCADO
Name  ViCADo.ifc
Import/Export von IFC-Dateien

Peis 499, EUR

ViCADo.bcf Informationsaustausch im BIM-Prozess Gber das BCF-Format

Unterstiitzung fir BCF-Format

Das BCF-Format (BIM Collaboration Format)
stellt fir den BIM-Planungsprozess eine offene
Datenschnittstelle bereit, die eine bauteilbezoge-
ne Kommunikation zwischen den Planungsbetei-
ligten erméglicht.

Der Informationsaustausch lauft Gber eine zu-
satzliche BCF-Datei, die neben dem IFC-Modell
in VICADo importiert wird. Die einzelnen Kom-
mentare werden mit einem Bauteilbezug (IFC-
GUID), der eigentlichen Kommunikation, sowie
einem Vorschaubild und einer Blickrichtung zur
entsprechenden Stelle dokumentiert.

In ViCADo erfolgt die Kommunikation im BCF-
Format Uber ein neues Fenster, das auf der rech-
ten Seite als ,Flyout-Fenster” angeboten wird.
Uber das BCF-Austauschformat werden einzelne
Themen zwischen den Planungsbeteiligten aus-
getauscht. Hierbei kann jeder Planungsbeteiligte
Kommentare zu den Themen eintragen und z.B.
den Status des Themas verandern.

LEL LA e L B C R

Dank des Bauteilbezuges entféllt das Suchen der
entsprechende Stelle im Modell. Alle betroffe-
nen Bauteile kénnen direkt in einer vorhandenen
Visualisierungssicht oder in einer neu erzeugten

Selektionssicht angezeigt werden.

ViCADo

Name  ViCADo.bcf

Informationsaustausch im BIM-Prozess
Uber das BCF-Format

Zusatzmodul zu ViCADo.ifc
peis  399,- EUR

System
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mb WorkSuite 2021 - Module
ViCADo-Zusatzmodule

ViCADo.pdf Import von PDF-Dateien

ViCADo.pdf ist ein Zusatzmodul zur Plangestal-
tung, zum Import von Fremdplanen und zum
Einflgen von Zusatzinformationen.

Verwendung

* Eingabehilfe

* Arbeitsgrundlage

* Einbindung von Herstellerhinweisen
und Produktkatalogen

Wahl der Bildschirmdarstellung
* schnelle Anzeige
¢ hohe Qualitat

Bearbeitungsmaoglichkeiten

* Zuschnitt des Dokuments

* interaktive Bearbeitung mit Hooks

* Layoutanpassung durch Grafik-2D-Techniken

System

ViCADo
Name  ViCADo.pdf
Import von PDF-Dateien

peis  299,- EUR

ViCADo.geldnde Gelandeimport aus Punktdateien

Das Zusatzmodul ViCADo.geldnde ermdglicht
das Importieren von punktbezogenen Daten
zum Erzeugen von Gelédndeobjekten. Nach der
Auswahl der gewlinschten Datei hilft eine Daten-
vorschau bei der Festlegung der Trennzeichen
der einzelnen Werte. Ebenso ist festzulegen,
welche Werte bzw. Spalten fur welche Richtung
und Hohe verwendet werden. Neben dem Ge-
lande werden zur Abbildung des Héhenverlaufs
auch Hohenpunkte entsprechend der Datensatze
aus der Punktdatei generiert.

Formate
* txt-, pkt- oder csv-Dateien
* Freie Auswahl des Trennzeichens der Daten

* Steuerung der Lage im Modell

ViCADo

System
Name  ViCADo.geldnde
Gelédndeimport aus Punktdateien

s 299,- EUR




mb WorkSuite 2021 - Module
ViCADo-Zusatzmodule

ViCADo.3d-dxf/dwg Import/Export von DXF-/DWG-Dateien mit 3D-Elementen

Das Zusatzmodul ViCADo.3d-dxf/dwg bietet den

Anwendern von ViCADo eine leistungsfahige
Schnittstelle fir einen 3D-Datenaustausch.

Verwendung
* 3D-Schnittstelle zum burotbergreifenden
Datenaustausch

Merkmale
* Generierung von allgemeinen Bauteilen
aus importierten 3D-Geometrien
* Export als 3D-Geometrien im 3d-dxf/dwg-Format

Versionierung

* Import bis einschlieBlich AutoCAD 2018
(in die DWG-Datei eingebettete ADT-Elemente
werden beim Importvorgang ignoriert)

* Export bis einschlieBlich AutoCAD 2018

Name

Preis

ViCADo.dae/fbx Export von DAE-/FBX-Dateien

ViCADo

ViCADo.3d-dxf/dwg

Import/Export von DXF-/DWG-Dateien
mit 3D-Elementen

399,- EUR

Das Zusatzmodul ViCADo.dae/fbx ermdglicht
den 3D-Austausch zu spezialisierter Architektur-
visualisierungssoftware zur Erzeugung von foto-
realistischen Bildern.

Verwendung

* 3D-Schnittstelle zum Datenaustausch
inkl. Texturen der Oberflachen

* Weiterbearbeitung in spezifischer
Visualisierungssoftware

Merkmale

* Generierung eines 3D-Gebaudemodells auf
Grundlage der Sichtbarkeitseinstellungen
einer ViCADo-Visualisierung

* automatisierte Bereitstellung aller Texturen
fir den Datenaustausch

System

Versionierung

* Export im dae-Format, Version 1.5 Name

e Export im fbx-Format, Version 7.5

Preis

ViCADo @

ViCADo.dae/fbx

Export von DAE-/FBX-Dateien

499,- EUR
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mb WorkSuite 2021 - Module
ViCADo-Zusatzmodule

ViCADo.solar Planung von Photovoltaik- und Solarthermieanlagen

Das Zusatzmodul ViCADo.solar erweitert ViCADo
hinsichtlich der solaren Energiegewinnung: Solar-
anlagen kénnen geplant, gemeinsam mit dem
Gebaude visualisiert und deren Ertragswert und
Forderungshohen ermittelt werden.

Verwendung
* Planung und Auswertung von Photovoltaik-
und Solarthermieanlagen

Merkmale

* interaktive Listensichten

* Definition von Verlegefeldern

* umfangreiche Visualisierungsmaglichkeiten
(Verschattungskontrolle, Befestigungsarten, ...)

* automatische Anpassung an Geometrie-
anderungen von Dachflachen

* ortsabhangige Ermittlung der Globalstrahlung

* Ermittlung der solaren Ertréage

* Vergutungsauswertung

Schnittstellen
¢ mb-Viewer, Excel, formatierte Textdatei

system  ViCADoO

Name  ViCADo.solar

Planung von Photovoltaik-
und Solarthermieanlagen

Peis  499,- EUR

ViCADo.enev Zusammenstellungen von Gebaudedaten zur Energiebedarfsberechnung

Mit ViCADo.enev kdnnen Geometriewerte und
Bauteilausrichtungen ausgewertet, Nutzungs-
zonen definiert sowie Wéarmedurchgangskoeffi-
zienten flr Bauteile berechnet und fir nachfol-
gende Energiebedarfsberechnungen exportiert
werden.

Verwendung

* Ermittlung von Bauteilkennwerten
und Flachenanteilen fir Energiebedarfs-
berechnungen

Merkmale

* automatische U-Wert- und Fldchenermittlung
* Nutzungszonenzuordnung

¢ interaktive Kontrolle durch Listensichten

Schnittstellen
¢ mb-Viewer, Excel, formatierte Textdatei
* optionaler Export als IFC-Datei mit ViCADo.ifc

ViCADo

System
Name  ViCADo.enev

Zusammenstellungen von Gebé&ude-
daten zur Energiebedarfsberechnung

preis  399,- EUR



mb WorkSuite 2021 - Module
ViCADo-Zusatzmodule

ViCADo.flucht+rettung Erstellung von Flucht- und Rettungsplanen

Als multifunktionales Planungswerkzeug ist
ViCADo in vielen Phasen des Planungsprozesses
flexibel einsetzbar. ViCADo.flucht+rettung er-
maoglicht das Erstellen normgerechter Flucht- und
Rettungspléne.

Merkmale
* umfangreiche Symbolbibliothek:
- baulicher Brandschutz
- Loschmitteleinrichtungen
- Schmutzwasser
- Brandschutzzeichen
- Rettungszeichen
Hinweispfeile
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Die gesamte mb WorkSuite kann um die eng-
lische Sprache fur alle Ausgaben und Eingaben
erweitert werden. So kann z.B. eine Statik in
deutscher Sprache erstellt werden, das Statik-
-Dokument entsteht aber in englischer Spra-
che. Zusatzlich besteht die Moglichkeit, dass
z.B. englischsprachige Mitarbeiter, im Team mit
deutschsprachigen Kollegen, die mb WorkSuite
in ihrer vertrauten Sprache bedienen kénnen, die
Ausgaben aber weiterhin in deutscher Sprache
entstehen.

Fir die Anwendung in ViCADo bedeutet dies im
Detail:

* Wechsel der Eingabesprache auf

.Englisch” (Oberflache, Eigenschaften,
Texthilfe und Dialoge), Sprachauswahl
erfolgt im ProjektManager

englische Ausgabe von in

ViCADo erzeugten Texten

individuelle Layout-Gestaltung fur englische
Ausgaben Uber den LayoutEditor

* normgerecht nach DIN 4844,
DIN 14034 und BGV A8
* an DIN-Normen orientierte Linien- und
Flachenfarben, Schrifthéhen und Linienbreiten
komfortable Katalogfunktionen:
- Symbolauswahl mit Vorschau
- Platzierung mit ViCADo-
Positionswerkzeugen
- Symbolkataloge individuell erweiterbar
Definition von Fluren oder Treppenhdusern
per Konturverfolgung
automatische Polygonerkennung
2D- und 3D-Daten als Arbeitsgrundlage

nutzen (DXF-/DWG-Export)

Zusatz-Objektkatalog zur Erstellung
von Flucht- und Rettungsplénen

system  ViCADo

Name  ViCADo.flucht+rettung

peis  399,- EUR

Se
L))

system  mb WorkSuite

Englische Ein- und Ausgabe
fur die mb WorkSuite

Englische Eingabe fur den
ProjektManager;

name  Englische Ein- und Ausgabe fiir
BauStatik, CoStruc, MicroFe,
EuroSta, ProfilMaker und ViCADo

peis  1,999,- EUR

Modul
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StrukturEditor

Bearbeitung und Verwaltung des Strukturmodells

Allgemein

Mit dem StrukturEditor steht in der mb WorkSuite
ein einzigartiges und leistungsfahiges Werkzeug
fur die Tragwerksplanung, auf Grundlage eines
virtuellen Geb&dudemodells, zur Verfigung. Das
komplette Tragwerk wird als Systemlinienmodell,
das Strukturmodell, im StrukturEditor abgebil-
det. Dieses steht im Projekt als Grundlage fur
alle Nachweise, Lastermittlungen und Auswer-
tungen zur Verfligung.

Der StrukturEditor verbindet auf eine be-
eindruckende Art und Weise die klassischen
und etablierten Bearbeitungsmethoden der
Tragwerksplanung mit der zuklnftigen Arbeits-
weise nach der BIM-Methode.

Mit der Moglichkeit der Zerlegung des kom-
pletten Tragwerks in Berechnungsmodelle, um
einzelne Bauteile nach dem Positionsprinzip
nachweisen zu konnen, bildet der StrukturEditor
etablierte Arbeitsweisen ab.

Denn fir viele Tragwerke ist eine Nachweis-
fuhrung am Gesamtsystem durch den erhéhten
Modellierungsaufwand, z.B. bei einer realisti-
schen Verbindung von Bauteilen, nicht von Vor-
teil. Aber auch fur diesen Weg, der Berechnung
am Gesamtsystem, ist der StrukturEditor vorbe-
reitet und ein wichtiger Helfer.
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E100.de StrukturEditor — Bearbeitung und Verwaltung des Strukturmodells
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System
* Verwaltung des Strukturmodells als
einheitliche geometrische Grundlage
des kompletten Tragwerks
* Verwendung des Strukturmodells aus
ViCADo.ing oder ViCADo.struktur
manuelle Erstellung des Strukturmodells
(ohne Verbindung zu einem Architekturmodell)
Hinterlegungsobjekte als Arbeitsvorbereitung im
DWG/DXF-Format, in Grafik-Formaten (JRG, BMP)
Bearbeitung der Strukturelemente
(Benamung, Ausrichtung, Teilung)

Belastungen

* zentrale Verwaltung und Darstellung der
Belastungen auf das Tragwerk

Verteilung der vertikalen und horizontalen
Einwirkungen auf die lastabtragenden
Bauteile (Verteilung erfolgt nach dem
Prinzip der Positionsstatik)

Definition von bauteilbezogenen Lasten
sowie von Punkt-, Linien- und Fldchenlasten
Ermittlung der Windlasten auf das Tragwerk

system  StrukturEditor @

Modul  E100.de

StrukturEditor — Bearbeitung und
Verwaltung des Strukturmodells

s 2.499,- EUR

Name

GhBEERERERERY

Berechnungsmodelle

* Vorbereitung der Bauteilbemessung

durch zielorientierte Erstellung von

Berechnungsmodellen

Erstellung von Berechnungsmodellen fur die

Bauteilbemessung in Modulen der BauStatik

Erstellung von Berechnungsmodellen fur die

Bauteilbemessung mit MicroFe-FE-Modellen

Erstellung von Berechnungsmodellen fur

Lastermittlung in Modulen der BauStatik

Erstellung von Berechnungsmodellen fur

Lastermittlung mit MicroFe-FE-Modellen

* Modell-Hinweise zur Kontrolle der Unter-
schiede in den Bemessungsmodellen

Dokumentation

* grafische Dokumentation des Struktur-
modells und der Berechnungsmodelle,
inkl. Belastungen

* tabellarische Auswertung des Struktur-
modells Uber Listensichten

* Erstellung von Listensichten zur tabellarischen

Dokumentation der Bauteilbelastungen

* tabellarische Dokumentation des
Strukturmodells Gber das BauStatik-Modul
,S008 Strukturmodell einfligen”
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EO14 PDF-Dateien als Hinterlegungsobjekte

Hinterlegung von PDF-Dateien
- zur grafischen Ausgestaltung
der Plansichten
- als Eingabehilfe bei der manuellen
Erstellung des Strukturmodells
leichte maBstébliche Skalierung durch
Abgreifen bekannter Ldngen
Steuerung der Sichtbarkeit durch
eigene Objekt-Kategorien
platzierbar in allen Sichten
(Draufsichten und Schnitte)
Steuerung des Darstellungsumfangs
Uber Randzuschnitt

system  StrukturEditor @

Modul  EQ14

Name  PDF-Dateien als Hinterlegungsobjekte
preis  299,- EUR
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E020 Export der Auswertungen im Excel-Format

Export der Listensichten im XLS-Format
Listensichten mit Informationen

zu Geometrie und Materialitat der
Strukturelemente

Listensichten mit bauteilbezogenem
Belastungsniveau

system  StrukturEditor @

Modul  EQ20

Name

Export der Auswertungen
im Excel-Format

peis  299,- EUR
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ViICADo 2021

3D-CAD fir Architektur & Tragwerksplanung

ViCADo ist ein objektorientiertes CAD-System, das
den Anwender in allen Phasen der Projektabwicklung
unterstutzt. Intelligente Objekte, eine intuitive Benut-
zeroberflache und die Durchgangigkeit des Modells
sind wesentliche Leistungsmerkmale. ViCADo be-

(5) 3014 a=7em 1=3.6¢

herrscht alle BIM-Klassifizierungen von ,,little closed”
bis , big open”.

ViCADo ist ein Bestandteil der mb WorkSuite. Die
mb WorkSuite umfasst Software aus dem gesamten
AEC-Bereich: Architecture. Engineering. Construction.

Architektur Zusatzmodule
CAD fiir Entwurf, Visualisierung erganzend zu
und Ausfiihrungsplanung ViCADo.arc / ViCADo.ing
ViCADo.arc 2021 2.499,- EUR ViCADo.ausschreibung 2021 499,- EUR
Als Update von der Version 2020 624,75 EUR
ViCADo.ifc 2021 499,- EUR
ViCADo 2021 2.899,- EUR
Ausschreibungspaket .
ViCADo.arc 2021 und ViCADo.bcf 2021 399,- EUR
ViCADo.ausschreibung 2021
Als Update von der Version 2020 72475EUR  VICADo.pdf 2021 299,- EUR
ViCADo.flucht+ 2021 ,- EUR
Tragwerksplanung iCADo.flucht+rettung 20. 399,- EU
CAD fir Positions-, Schal- i
ViCADo.solar 2021 499,- EUR
und Bewehrungsplanung
ViCADo.ing 2021 3.999,- EUR ViCADo.3d-dxf/dwg 2021 399,- EUR
Als Update von der Version 2020 999,75 EUR
ViCADo.enev 2021 399,- EUR
ViCADo.pos 2021 499,- EUR
Positionsplanung mit Kopplung zur .
BauStatik (in ViCADo.ing enthalten) ViCADo.dae/fbx 2021 499,- EUR
ViCADo.struktur 2021 0,- EUR ViCADo.geldnde 2021 299,- EUR
Erstellung des Strukturmodells fir
die Tragwerksplanung
© mb AEC Software GmbH. Alle Preise zzgl. Versandkosten und wSt. Fiir Einzelplatzlizenz Hardlock je Arbeitsplatz erforderlich (95,- EUR).
Folgelizenz-/Netzwerkbedingungen auf Anfrage. Es gelten unsere eschaftsbedingungen. Anderungen & Irrtiimer vorbehalten. Unterstiitztes Betriebssystem: Windows® 10 (64)

ge
Stand: Oktober 2020

mb AEC Software GmbH Tel. +49 631 550999-11

Europaallee 14 Fax +49 631 550999-20 J UJJA- c
67657 Kaiserslautern info@mbaec.de | www.mbaec.de [ =

Software




BauStatik

Die Dokument-orientierte Statik

Allgemein

Einwirkungskombinationen

Kombinationsbildung (automatisch) mit
Teilsicherheits- und Kombinationsbeiwerten
nach EC 0, DIN EN 1990:2010-12

Vorgabe von Einwirkungsmustern zur Steue-
rung der automatischen Kombinationsbildung
Kombinationsbildung (automatisch / manuell)
fur die Nachweise im Grenzzustand der
Tragféhigkeit, der Gebrauchstauglichkeit
sowie fur auBergewdhnliche Bemessungs-
situationen (Anprall, Brand, Erdbeben, ...)
Kombinationsbildung (automatisch)

fur Orte im Norddeutschen Tiefland
Lastabtrag (mit Korrekturverfolgung)

Material

Stahlbeton, EC 2

- Festigkeitsklassen fir Normal-/Leichtbeton
- Auswahl der Expositionsklassen

Stahlbau, EC 3

- Festigkeitsklassen nach EC 3

- Ermittlung der Querschnittsklasse
Aluminium, EC 9

- Festigkeitsklassen nach EC 9

* Holzbau, EC5
- Festigkeitsklassen fur NH, LH, BSH,
KVH, FSH (Steico, Kerto, BauBuche),
Duo- und Triobalken
- Auswahl der Nutzungsklasse (NKL)
- Ermittlung der Klasse der
Lasteinwirkungsdauer (KLED)
¢ Mauerwerk, EC 6
- Norm- oder herstellerbezogene Auswahl
der Stein- und Mértelfestigkeit
- Vorgabe eigener Festigkeiten
* Festigkeitsklassen je Werkstoff manuell
erweiterbar (Projekt-Stammdaten)

Ausgabe

* leicht nachvollziehbar und pruffahig dank
einheitlicher Kapitelstruktur (System,
Belastungen, SchnittgréBen, Nachweise,...)

* schnelle Ubersicht der gefiihrten Nachweise
und Ausnutzungen in der Zusammenfassung

* Kurz- und Langausgabe, doppelseitiger
Druck, englische Ausgabe

* Ausgabeumfang steuerbar und durch
eigene Texte und Grafiken erweiterbar



S008 Strukturmodell einflgen

Mit dem Modul SO08 werden die Bearbeitungs-
schritte im StrukturEditor in Form einer
BauStatik-Position dokumentiert.

Die Dokumentation umfasst die Strukturelemen-
te mit ihrer Geometrie, Abmessungen und Quer-
schnittsinformationen sowie dem kompletten
Lastniveau. Ebenso werden alle Berechnungs-
modelle dokumentiert, die fur die Bemessung
vorbereitet wurden. Auch die Lastverteilungen,
die Uber spezielle Berechnungen im StrukturEditor
erzeugt wurden, fligen sich in die Ausgaben ein.

Die Ausgaben bestehen aus tabellarischen Aus-
gaben, die mit speziell im StrukturEditor vor-
bereiteten Sichten und Plansichten erweitert
werden kénnen.

system  BauStatik

Modul  SO08
Name  Strukturmodell einflgen
Preis 0,- EUR

S009 Office einfigen

Mit dem Modul S009 werden Text- oder
Tabellendokumente aus Microsoft Office direkt
in das Statik-Dokument integriert.

* Einfugen von MS Office-Dokumenten
(DOCX, XLSX und weitere)

direkter Wechsel zu MS Word oder MS Excel
fur eine schnelle und effiziente Bearbeitung
wahlbarer Randzuschnitt

* Drehung in 90°-Schritten

Vorlagentechnik

manuelle Vorgabe von Positionsplandaten

system  BauStatik

Modul  SO09

Name  Office einfligen
Peis  0,- EUR

mb WorkSuite 2021 - Module

BauStatik

31



32

mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik

S010 Titelblatt

Das Modul S010 erstellt automatisch ein Titel-
blatt fur Ihr Statik-Dokument.

* Vorgabe der Dokument-Titel

* Eintragung von Erlduterungen inkl. Grafiken

* automatischer Projektbezug dank Variablen
fur z.B. Bauherr, Tragwerksplaner, u.v.m.

* Variablen fur Dokument-Informationen
wie z.B. Seitenanzahl

* freie Gestaltung des Layouts Uber den
LayoutEditor

* durchgéngige Gestaltung fur Titelblatt
und Kopf- und FuBzeile

BauStatik
S010
Titelblatt
0,- EUR

System
Modul
Name

Preis

SO011 Freie Texte

Mit dem Modul S011 kénnen Freie Texte als
eigenstandige Position im Statik-Dokument ein-
gebunden werden.

einfaches Erstellen von Texten im

Statik-Dokument

Gestaltung von Texten als souverdne Position

Auswahl und Zusammenfihrung von

Textbausteinen im RTF- oder TXT-Format

individuelle Texteingabe inkl. Grafiken durch

Vorbemerkungen und Erlduterungen

* manuelle Vorgabe von Positionsplandaten,
z.B. fur konstruktive Positionen

* Zugriff auf die Standardtexte der BauStatik

 Zugriff auf die Projekt-Variablen zu

Projekt, Bauherr, u.v.m.

JAEC

Auftrags-Nr.:

Bauvorhaben:

Bauherr:

‘Tragwerksplanung:

Architekt:

Statische Berechnung
Allgemeine Module

2021-001

Beispiele der mb WorkSuite 2021
Europaallee 14, 67657 Kaiserslautern

Mustermann
Europaallee 14, 67657 Kaiserslautern
Tel.: 0631 50999-11

E-Mail: info@mbaec.de

Mustermann
Europaallee 14, 67657 Kaiserslautern
Tel.: 0631 50999-11

E-Mail: info@mbaec.de

Mustermann
Europaallee 14, 67657 Kaiserslautern
Tel.: 0631 50999-11

E-Mail: info@mbaec.de

System
Modul
Name

Preis

BauStatik
SO

Freie Texte

0,- EUR




S012 SkizzenEditor

mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik

Zunick zur Position
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Der SkizzenEditor erlaubt ein schnelles Erstellen
von Skizzen und deren Einbindung in die Statik.
Als Grundlage fur die Skizzen kdnnen Bilder, Aus-
schnitte aus eigenen Zeichnungen oder fremde
dxf- oder dwg-Dateien verwendet werden.

* maBstabliche Darstellung von Bauteilen
und Anschlissen

* VermaBung und Beschriftung

* Formatauswahl DIN A4 bis A0 zum Einfligen
als Statikseite in das BauStatik-Dokument

* Einflgen von Skizzen auf Textseiten

oder in bestehende Statik-Positionen

in beliebigen Formaten

mafstabliches Einfigen und Hinterlegen

von Planen oder Grafiken der Datei-Formate:

DWG oder DXF, PDF, JPG, BMP, TIF,...

Erzeugen und Bearbeiten

von Standardgrafiken

Einflgen und Verwalten von Zeichnungs-

bestandteilen aus dem Katalog

* Einfligen von Grafiken aus BauStatik-Positionen
des Projekts (inkl. Korrekturverfolgung)

system  BauStatik
Modul  SO12

Name  SkizzenEditor
peis  499,- EUR
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Nachweis

gesamte Enddurchbiegung
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S013 PDF einfligen mit Formularfunktion

PDF-Formulare in das Statik-Dokument einfligen.
Uber die Verkniipfung von Formularfeldern mit
den zentralen Projektinformationen fillen sich
z.B. Antragsformulare fast von alleine aus.

Einfligen von Dateien im PDF-Format
wahlbarer Randzuschnitt

Drehung in 90°-Schritten

Seitenumfang frei wahlbar

* Bearbeitung vorhandener Formularfelder

* Anlegen neuer Formularfelder

» Vorlagentechnik

* Zugriff auf Projektinformationen (z.B. Bauherr)
* Vorgabe von Positionsplandaten

system  BauStatik

Modul  SO13

name  PDF einfligen mit Formularfunktion
peis  399,- EUR

S014 PDF einfligen

Unterlagen oder Plane im PDF-Format sind mit
dem BauStatik-Modul S014 schnell Teil des
Statik-Dokuments. Druckausgaben beliebiger
Windows® basierender Anwendungen lassen
sich ebenso einfugen.

Einflgen von Dateien im PDF-Format

* Einfligen von Druckausgaben beliebiger
Windows® basierender Anwendungen
und des mb-Druckertreibers
,mb-Drucker MBFX 2010" (MBFX-Format)

» wahlbarer Randzuschnitt

* Drehung in 90°-Schritten

* Seitenumfang frei wahlbar

* Vorlagentechnik

* Vorgabe von Positionsplandaten

system  BauStatik
Modul  SO14

Name  PDF einfligen
peis  199,- EUR

FomibaE e

Antrag aut

o)
7] Bauverbescheid {§ 57 LBO}

AEC

14 2021.000 Dstum 1109.2020

Pos. B014 PDF einfiigen

Sete 114

magebender Lastal  FG + FWa + FBK
usgegebenar Lasal FG + FWa + FBK.

e FoFu

Fag

sannafmen nach DIN 1055-32006.0) und DIN 1055.42005.03)

mb AEC Software GibH _ Ewropaalee 14 67657 Kaiserslautern




S015 Grafik einfigen

Mit dem Modul S015 finden auch Grafiken wie
Skizzen, eingescannte Unterlagen oder Fotos in
den gangigen Formaten den Weg in das Statik-
Dokument.

system  BauStatik
Modul  SQ15
name  Grafik einfligen

Preis 0,- EUR

S016 DXF/DWG einflgen

Plane, die im Format DXF oder DWG vorliegen,
werden mit dem Modul S016 Bestandteil der
Statik. Besonders interessant ist dies fur Posi-
tions- oder Bewehrungspléne.

system  BauStatik

Modul  S016

Name  DXF/DWG einfligen
peis  0,- EUR

S017 Leerseiten reservieren

System

* Reservierung von Seitenbereichen
im Statik-Dokument

* Ausgabe einer Austauschseite mit
Kommentar zum Austausch

* Leerseitenausgabe fir durchgehendes
Layout, z.B. zum Aufkleben von Bildern

BauStatik
Modul  SQ17

System

Name  Leerseiten reservieren

Preis 0,- EUR

mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik

* Einflgen von Dateien in verschiedenen
Grafik-Formaten (JPG, BMP, EMF, PNG und
weitere)

wahlbarer Randzuschnitt

Drehung in 90°-Schritten

Vorlagentechnik

Vorgabe von Positionsplandaten

* Einfugen von Dateien im

DXF- oder DWG-Format

beliebige Blattformate (z.B. A4, A3,...)
Drehung in 90°-Schritten

Auswahl der angezeigten Layer
wahlbarer Ausschnitt mit Zoom-Funktion
wahlbarer Randzuschnitt
Vorlagentechnik

Vorgabe von Positionsplandaten

Gestaltung
* Eingliederung im Inhaltsverzeichnis
* wahlweise manuelle Vorgabe von
Positionsplandaten fir Positionsplan
* Vorgabe von Vorbemerkungen
und Erlauterungen
* Vorgabe von Positionsplandaten
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S018 Tabellenkalkulation
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Mit S018 entstehen muihelos ohne Programmier-

kenntnisse eigene Berechnungen wie z.B. Last-

zusammenstellungen im Statik-Dokument.

Es o

folgt dabei dem bekannten Prinzip von Tabellen-

kalkulationen.

Allgemein

¢ Erstellung von individuellen Berechnungen

als Tabellenkalkulationen

keine Programmierkenntnisse erforderlich

Uber 200 Berechnungsfunktionen

zu Mathematik, Trigonometrie, u.v.m.

* spezielle Bemessungsfunktionen fir die
Tragwerksplanung (Holz, Stahl, Stahlbeton)

 Einfugen von Grafiken (JPG, BMP, EMF,...)

¢ einfaches Erstellen von Auswabhllisten

* Verwendung von Variablen-Bezeichnungen
fir Zellen

¢ Auswahl von nicht druckbaren Zellen
oder Zellbereichen

* Vorlagentechnik

¢ Verbinden und Ausrichten von Zellinhalten

Eigene Berechnungen in der mb WorkSuite

nahtlose Integration in das Seitenlayout
Lastibernahme und Lastweiterleitung

in jeder Zelle

Gliederung der Berechnungen in

frei wéahlbare Kapitel-Struktur

Zugriff auf die Projekt-Stammdaten
(Materialeigenschaften, Profilwerte,...)
Erzeugen von Positionsplandaten fur
Inhaltsverzeichnis und Positionsplan
(ViCADo.ing, S030)

schneller Zugriff auf eigene Berechnungen
Uber die Vorlagen-Verwaltung der BauStatik

Beispiele fur die Anwendung

spezielle Lastermittlungen

eigene spezielle Nachweise

zentrale Eingabe von Werten zum Projekt
wie z.B. Dachneigung, Héhe und Lange
Ermittlung von geometrischen Werten,
z.B. in Abhangigkeit von der Dachneigung

system  BauStatik

Modul  S018

Name  Tabellenkalkulation
preis  599,- EUR




S019 MicroFe einfligen

Mit dem Modul ,,S019 MicroFe einfigen” wer-
den die Ergebnisse der Flachen- oder Stabwerks-
berechnung mit MicroFe bzw. EuroSta nahtlos in
das Statik-Dokument eingefugt.

Dartber hinaus werden Ubernahmen zwischen
MicroFe-Modellen (MicroFe-Zusatzmodul M161)
oder MicroFe-Modellen und BauStatik-Positio-
nen durch die automatische Korrekturverfolgung
im aktuellen Stand berucksichtigt. Besonders bei
Anderungen stellt dies eine enorme Erleichte-
rung und Zeitersparnis dar. Uber den Lastabtrag
hinaus gliedert sich das entsprechende Modell
sowohl in die automatische Mengenermittlung
mit dem Modul S041.de als auch in die Positions-
plandaten fur Inhaltsverzeichnis und Positions-
plan (S030 oder ViCADo.ing) ein.

system  BauStatik

Modul  SO19

Name  MicroFe einflgen
preis  0,- EUR

S020 ViCADo einfligen

Mit dem Modul ,S020 ViCADo einfligen” steht
fur ViCADo-Ausgaben derselbe Komfort wie bei
MicroFe-Ausgaben zur Verfligung.

Grundlage zum Einfigen von ViCADo-
Modellausgaben ist eine spezielle reproduzier-
bare Ausgabe, die Uber das BauStatik-Modul
S020 ausgewahlt und in das Statik-Dokument
eingefligt werden kann. Dabei spielt es keine
Rolle, ob nur ein Plan (z.B. ein Positionsplan)
oder mehrere Plane in der gewahlten reprodu-
zierbaren Ausgabe enthalten sind.

Uber den Schalter ,Bearbeiten” kann direkt
aus der BauStatik die Bearbeitung des ViCADo-
Modells gestartet werden..

system  BauStatik

Modul  S020

Name  ViCADo einfligen
preis  0,- EUR

mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik
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S021 Material dokumentieren

Material
* Ausgabe der Materialeigenschaften
der Stammdaten

* Ausgabe von normierten und manuell
eingetragenen Materialien

* Ausgabe mehrerer Materialien
und Festigkeiten moglich

system  BauStatik

Modul  SO021

Name  Material dokumentieren
Peis  0,- EUR

S022 Profile dokumentieren

Querschnitt
¢ Auswahl von Profilen aus den

Projekt-Stammdaten, wahlweise
mehrere in einer S022-Position

* Auswahl der Stahl-Festigkeit fur

plastische Querschnittswerte

Ausgabe
* Ausgabe der plastischen und

elastischen Querschnittswerte

* Berlcksichtigung von Vorbemerkung und

Erlduterung zur Ausgestaltung mit Texten

fir Beton, Betonstahl, Stahl, Holz, Mauerwerk

AEC

Y bt~ 5
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T - ] v -

- b1

RatedoHolpei b A |HE8 Len o
—_— e b o =
— CR— | - ==
s = CT—
o - e o
P = It 2én ST
N - - | =,
system  BauStatik

Modul  S022

Name  Profile dokumentieren

Preis 0,- EUR

S023 Last- und Materialbeiwerte dokumentieren

Einwirkungen

Auswahl von Einwirkungstyp,

sortiert nach Norm

Ausgabe der lastbezogenen Teilsicherheits-
und Kombinationsbeiwerte aus den Projekt-
Stammdaten

mehrere Einwirkungstypen wahlbar

system  BauStatik
Modul  S023
Name  Last- u. Materialbeiwerte dokumentieren

Preis 0,- EUR

Material

* Auswahl Material und Norm

* Ausgabe der materialbezogenen Teilsicher-
heitsbeiwerte aus den Projekt-Stammdaten

* mehrere Materialien auswahlbar

Ausgabe

* Ausgabe der Teilsicherheitsbeiwerte fur
Einwirkungen und Materialien

* wahlweise mehrere Einwirkungstypen
und Materialien wahlbar

* Vorgabe von Erlduterungen und Vorbe-
merkungen zur textlichen Erganzung



S029 ProfilMaker einfligen

Mit dem BauStatik-Modul ,,S029 ProfilMaker
einfigen” werden die Ergebnisse Querschnitts-
analyse mit dem ProfilMaker in das Statik-Doku-
ment eingefligt. So entsteht das komplette Statik-
Dokument einfach und bequem am Rechner.

Uber die in der Eingabe aufgefiihrte Schaltfliche
,Bearbeiten” kann direkt aus der BauStatik-
Oberflache die Bearbeitung des Profils im Profil-
Maker gestartet und Anderungen direkt erfasst
werden.

Das Modul S029 fugt sowohl Stahlprofile, die mit
dem ProfilMaker-Modul P100.de erzeugt wur-
den, als auch mit dem Modul P200.de erzeugte
Aluminium-Querschnitte in die BauStatik ein.

system  BauStatik

Modul - S029

Name  ProfilMaker einfligen
Peis  0,- EUR

S030.de Einwirkungen und Lasten

System

* Dokumentation der projektweiten
Einwirkungen nach DIN EN 1990:2010-12
zentrale Verwaltung von Lasten

einfache Dokumentation z.B.

im Rahmen der Vorbemerkungen

Belastung

¢ Flachenlasten

» Streckenlasten

¢ Einzellasten

e Strecken- und Einzelmomente

system  BauStatik

Modul  S030.de

Name  Einwirkungen und Lasten

Norm  Eurocode 1 — DIN EN 1991-1-1:2010-12
peis  99,- EUR

mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik
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S030 Positionsplan
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POSITIONSPLAN

S030 ermoglicht ein schnelles Erzeugen und
Einbinden von Positionsplanen in die Statik. Als
Grundlage fur den Plan kénnen z.B. Teile der
Architektenpldne eingefligt und um MaBketten,
Positionsnummern und Querschnittsangaben

erweitert werden.

Positionsplane

* Erzeugen und Bearbeiten von Positionsplanen

e Formatauswahl DIN A4 bis DIN AO,
Hoch- und Querformat

* Hinterlegen von Architektenplénen
beliebiger Dateiformate

* Eintragen und Verwalten von
Positionsnummern

e Eintragungen fur Tragrichtungen

* schnelles Eintragen von Positionsnummern

* Einfugen von Grafiken aus
BauStatik-Positionen des Projekts
(inkl. Korrekturverfolgung)

Architektenplane hinterlegen

* Hinterlegen von Planen der Datei-Formate:
DWG oder DXF, PDF, JPG, BMP, TIF, ...

* maBstabliches Einfugen fur Grafikdateien

Positionsplandaten einfligen

* wesentliche Ergebnisse (Positionsplandaten)
einfigen: Material, Querschnitt, System-
abstande, u.v.m.

¢ einfaches Aktualisieren

* tabellarische Ubersicht

Positionsbezeichnungen

* wahlweise mit Beschreibung

* Positionsnummern mit wéahlbarem Rahmen

* Positionierung ohne Linie, diagonal,
polygonal oder tber zwei Punkte

* Auswahl der Positionsnummer
beim Anlegen einer Position

* Ubernahme aus der BauStatik méglich

Zeichnen
¢ MaBketten
¢ Grafikelemente (Rechtecke, Kreise, Linien)

system  BauStatik
Modul - S030

Name  Positionsplan
peis  399,- EUR




S031.de Wind- und Schneelasten

System

Gebédude mit rechteckigem Grundriss
freistehende Wande

Flachdacher (scharfkantige, abgerundete
oder abgeschragte Traufe oder Attika)
Pult-, Sattel-, Walm- und Trogdacher
Berlcksichtigung von Hohenverspringen
an Déchern

Vordécher

Lastermittlung fur Bauteile

in Dach- und Wandlage

Belastung

Windlasten nach DIN EN 1991-1-4:2010-12
- Geschwindigkeitsdruck fur
den vereinfachten Fall
- Geschwindigkeitsdruck fur den Regelfall
- manuelle Eingabe des Geschwindigkeits-
drucks ¢
- aerodynamische Beiwerte ¢, fur die
orthogonalen Anstromrichtungen
0°,90°, 180° und 270° in Abhangigkeit
der Lasteinleitungsflache A
- manuelle Eingabe der Lasteinleitungsflache A
- Abmessungen der Dach- und Wandbereiche
- Windsog- und Druckordinaten w,
fur jeden Dach- und Wandbereich
Schneelasten nach DIN EN 1991-1-3:2010-12
charakteristische Schneelast s
auf dem Boden in Abhangigkeit
der Gelandehoéhe Hg Gber NN
- manuelle Eingabe der charakteristischen
Schneelast sy auf dem Boden
- Formbeiwert y; in Abhangigkeit
der Dachneigung
- manuelle Eingabe des Formbeiwertes y;
- gleichmaBig verteilte Schneelast s;
auf dem Dach
- Schneekeil auf dem tiefer liegenden Dach
unterhalb eines Hohensprungs
- Schneekeil an Wanden und Aufbauten
infolge Verwehungen
- Schneelberhang S, an der Traufe
- Schneelast F, auf Schneefanggitter

mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik 41

Satteldach mit Schnee u. Wind fir Regelfall

ch DIN EN 1991.1.42010-12
s

s
032 W
= o

e
AEC
r
L
system  BauStatik
Modul  SO31.de
Name  \Wind- und Schneelasten
Norm Eurocode 1 — DIN EN 1991-1-3:2010-12
Eurocode 1 — DIN EN 1991-1-4:2010-12
peis  299,- EUR
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S032.de Imperfektions- und Abtriebskrafte

System

* geschossorientierte Eingabe der
lotrechten lastabtragenden Bauteile

e Ermittlung der Schiefstellung
nach EC 2, EC3 und EC5

* Ermittlung der horizontalen Ersatzkrafte
nach EC 2, EC3 und EC5

Belastung

¢ Normallast fur vertikale Bauteile

* einfache Zuweisung (z.B. geschossweise)
von Lastwerten zu Bauteilen

Material

¢ Stahlbetonbau nach EC 2
e Stahlbau nach EC 3

* Holzbau nach EC5

S033.de Erdbeben-Ersatzlastermittlung

System

* geschossorientierte Eingabe

* beliebige Deckenabschnitte mit
unterschiedlichen Stérken

* Wande und Stutzen als Aussteifungselemente

* flr automatische Steifigkeitsberechnungen

manuelle Vorgabe der Steifigkeiten

fur beliebige Aussteifungselemente

(Rahmen, Kerne, usw.)

Ubernahme der Bauteile aus Berechnungs-

modell von ViCADo.ing oder ViCADo.struktur

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

* Lasten auf Decken

* Putzlasten an Wanden

* Flachengleich- und Flachentrapezlasten
Liniengleich- und Linientrapezlasten
Punktlasten

Windlasten nach DIN EN 1991-1-4:2010-12

AEC
— pettcionen, Abtebssshe
5
FR P H proy]
F S A ot
Dk m it
U — e
[kN] TkN] TkN] k]
S S 0w omw em e
system  BauStatik
Modu  S032.de
name  Imperfektions- und Abtriebskrafte
Norm  Eurocode 0 — DIN EN 1990:2010-12
peis  199,- EUR
Nachweise

* Berechnungen nach EC 8

- geschossbezogene horizontale
Erdbeben-Ersatzlasten

- getrennt fur x- und y-Richtung

- Ermittlung fur Bauwerke, die die
RegelmaBigkeitskriterien erfillen

- Ermittlung des Bemessungsspektrums

- Ermittlung der Grundschwingzeiten

- Windlastvergleich

System

Modul

Name

Norm

Preis

BauStatik

S033.de
Erdbeben-Ersatzlastermittlung
Eurocode 8 — DIN EN 1998-1-3:2010-12
299,- EUR



S034.de Erddruckermittlung

System
* Erddruck auf geneigte oder

ebene Wandflachen
* ebene, geneigte oder
gebodschte Geldndesituation
Lastweiterleitung an BauStatik-, MicroFe-
oder EuroSta-Berechnungen méglich
Grundlage fur ,Flachenlast Erddruck”
in MicroFe 3D-Modellen
* Baugrund

- geschichteter Baugrundaufbau

- Berlcksichtigung von

standigem Grundwasser

Belastung
¢ auf Geldndeoberflache
- Gleich-, Linien- und Punktlasten (H/V)
- Streifen- und Blocklasten mit Ber(ick-
sichtigung der Lastausbreitung
* Grundungslasten
- Streifen- oder Blockfundamente mit
Berlcksichtigung der Lastausbreitung

mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik

Ermittlung des Erddrucks

|
|

System

Grenzwertverfahren mit Beiwerten
Erddruck oder Erdwiderstand

aktiver, erhoht aktiver Erddruck

oder Erdruhedruck sowie Zwischenwerte
Umlagerung des Erddrucks
Verdichtungserddruck

Mindesterddruck

by

BauStatik

Modul  S034.de

Name  Erddruckermittlung
Norm  Eurocode 7 — DIN EN 1997-1:2009-09
preis  199,- EUR

S035.de Auflagerkrafte summieren und umrechnen

System
* Ubernahme von Auflagerkraften
aus vorhandenen Positionen
* Auswahl von einzelnen Lastanteilen
* Umrechnung zwischen den Lastarten
Streckenlast, Linienlast, Einzellast
und Moment
* Vorgabe von Faktoren
Anderung der Lastrichtung
* Anwendungsbeispiele
- vorgezogene Lastermittlung
far Fundamentbemessung
- Lastermittlung fur Aussteifungs-
berechnung
- Lastermittlung fir Umbauten im Bestand
- Eingriff in den Lastabtrag

Belastung

¢ Flachenlasten

* Linienlasten

¢ Punktlasten

e Strecken- und Einzelmomente

System

Bz

BauStatik

Modul  SO35.de

Name

Auflagerkrafte summieren
und umrechnen

Norm  Eurocode O — DIN EN 1990:2010-12
Preis 199,- EUR
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S036.de Auflagerkrafte auswerten

System

* Ubernahme der Auflagerkrafte von
mehreren Stitzen-Positionen

e Ermittlung der Stiitze mit den maBgebenden
Auflagerkraften Uber wahlbare Zielfunktion

* Zielfunktionen

max. vertikale Auflagerkraft max Fy

- max. horizontale Kraft in z-Richtung max F,
oder in y-Richtung max F,

- max. horizontale Kraft in

y- oder z-Richtung max Fy,

max. resultierende horizontale Kraft max Feg

max. Moment um die z-Achse max M,

oder um die y-Achse max M,

- max. Moment um die
y- oder z-Achse max My,

- max. resultierendes Moment max M,

- max. Ausmitte in z-Richtung max e,
oder in y-Richtung max e,

- max. Ausmitte in y- oder z-Richtung max ey,

Belastung
* Ubernahme der Auflagerkrafte von
Stutzenpositionen mittels Lastabtrag

S037.de Wind- und Schneelastzonen

System

¢ zentrale Dokumentation des
Gebaudestandorts im Projekt
(Postleitzahl, Ortsname und -teil)

* Angaben von Gemeindeschlissel,

Landkreis und Bundesland

Suche von Windzone und Schneelastzone

nach Postleitzahl und Ortsname

je Postleitzahl hinterlegte Gelandehohen

Uber Meeresniveau

* Hinweis auf Lage im Norddt. Tiefland
oder Harzinsel

Belastung

* postleitzahlengestitzte Suche nach Wind-
und Schneelastzone sowie Gelandehohe

» Ubernahme der Zonen aus allen Modulen
nach Eurocode fir Deutschland (de) mit auto-
matischer Wind- und Schneelastermittiung

Ausgabe

* Windzonen und Schneelastzonen
nach Verwaltungsgrenzen DIBt,
Suche nach Postleitzahlen

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit
- Ermittlung der Stltze mit den
maBgebenden Auflagerkraften

AEC

Pos. B036.de

System

Belastungen

Aufagertasten

Pos.:8035.de

Pos8035.de G 5720 00 00 00 00

O~ BAN AP 00— 00— 00~

BausStatik
Modul  S036.de

System

name  Auflagerkrafte auswerten
Norm  Eurocode 0 — DIN EN 1990:2010-12
peis  199,- EUR

AEC

Pos. B037.de Wind- und Schneelastzonen

Gebiude
Gebaudestandort

o - 07312000
Rheinland-pfalz

o - 0776959
@ - 90422

Geograt.Daten

W= 200 m
- 1

2
085 Kmt

Gbersicht Wind

Ubersicht schnee:

BauStatik
Modu  S037.de

System

Name  \Wind- und Schneelastzonen
Norm  Eurocode 1 — DIN EN 1991-1-1:2010-12
Preis 99'- EUR



S040.de Materialliste

System
* tabellarische Auflistung der
verwendeten Materialien im Projekt
Gliederung wahlweise in eine
oder mehrere Auswertungslisten
freie Zuordnung von Positionen
zu Auswertungslisten
* Auswahl vorhandener Positionen
- alle Positionen im Projekt
- Bereiche ,von Position” und ,,bis Position”
- gezielte Auswahl einzelner Positionen
- Berlcksichtigung von Positionen
ohne Nachweis

Kommentar

Festigheit
Stahloeton 30737 UG,
2025 EG2, FAL F-A2, A3,

FoAd FAS, F-ABL, F-
A87,7.CO1, 7.02, .03,

pos.
B, 06, EG, UG, UG2

FLST12,ST.C2VD2
B, 06, £6, €62, UG,

Betonstah! B500mA

€01, 702,703, FL 5T-

—— P o

mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik

Material
¢ Stahlbetonbau nach EC 2
- Beton
- Bewehrung
¢ Stahlbau nach EC 3
* Verbundbau nach EC 4
- Beton
- Bewehrung
- Stahl
* Holzbau nach EC5
- Vollholzer
- Brettschichtholzer
- Holzwerkstoffe
* Mauerwerksbau, EC 6

BauStatik
Modu  S040.de

System

Name  Materialliste
Norm  normneutral

Preis 0,- EUR

S041.de Mengenermittlung fur wesentliche Tragglieder

System
* automatische Mengenermittlung fur
wesentliche Tragglieder wie z.B. Sparren,
Stutzen, Trager, etc.
Berlicksichtigung von MicroFe-
und EuroSta-Modellen
Ermittlung der Langen, Stiickzahlen,
Gewichte je Werkstoff
* Summierung wahlweise in eine
oder mehrere Auswertungslisten
* mehrere Auswertungslisten z.B. fiir geschoss-
weise oder bauabschnittsbezogene Mengen-
ermittlung
* Eingabe des Herstellungsfaktors (Anzahl)
bei Einzelbauteilen wie z.B. Stutzen
* Eingabe der BereichsgroéBe bei Flachen-
bauteilen wie z.B. Sparrenlage
Berlcksichtigung von Zuschlagen
fur Ldnge und Gewicht
* Vorgabe von Preisen, z.B. EUR/m3
zur Kostenschéatzung
* Auswahl vorhandener Positionen
- alle Positionen im Projekt
- Uber Positionstyp wie Sparren, Trager, Stutze
- Bericksichtigung von Positionen ohne
Nachweis

Material
¢ Stahlbetonbau nach EC 2
- Beton
- Bewehrung
¢ Stahlbau nach EC 3
¢ Verbundbau nach EC 4
- Beton
- Bewehrung
- Stahl
* Holzbau nach EC 5
- Vollholzer
- Brettschichtholzer
- Holzwerkstoffe
¢ Mauerwerksbau nach EC 6

BauStatik
Modul - S041.de

Mengenermittlung fur
wesentliche Tragglieder

System

Name

Norm  normneutral

peis  199,- EUR

as
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S045 Positionsplandaten

System

tabellarische Auflistung der Positionsplan-
daten aller Positionen im Projekt
Gliederung in eine oder mehrere
Auswertungslisten

freie Zuordnung von Positionen

zu Auswertungslisten

Auswahl vorhandener Positionen

Uber Material

alle Positionen im Projekt

Bereiche ,von Position” und ,,bis Position”
gezielte Auswabhl einzelner Positionen

system  BauStatik
Modul  SQ45

Name  Positionsplandaten
preis  299,- EUR

Vorbemerkung  Systern Busgsbe  Erléuterung
Positionen far Listen 01 5
Liste [ Alle Positionen v
Buswahl der Positionen 01 =
Mat  [BLLE v
o ALLE
Stahl
Holz
Positionsbe  Stahlbetan 5
Mausnwerk
won
Verbundbau
bis
~ e~~~
AeC
Pos. A2
Al postionen o, p—
or
@ P
1 Gerbergoenk Detanachuels 2uPos. 03
6 pione Tautere
onstetgewii
o
™
o oL S 16728m s
o ssHoLn o 16220m jroms
o -8/i6cm jroms
w ssHoim o 1628em e
Satibetonbau Potionen sum taibeton
bos. . Mat. auersch. 0.
o5 BSsACas  bin-22530m i
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S080.de Schneideskizze, Mattenbewehrung

System

Erstellung von Schneideskizzen

fur Lagermatten

Vorgabe von Positionen Uber Abmessungen
automatisches Verteilen der

Positionen auf Lagermatten
Zusammenstellung der Einzel-

und Gesamtgewichte

Material

Verwaltung der Lagermatten Uber
die Projekt-Stammdaten
Lagermattenprogramm Januar 2008
und Vorgénger (2001, 1997,...)
individuelle Erweiterung der
Projekt-Stammdaten maglich

1xR188/

240230

360230 360230 340230

200230

140230

250230

— w—— &

— ——— &

— ———— &

[
B ——

—2m—t 20—  —m—b  —2m—b 20—

system  BauStatik

Modul  S080.de

Name  Schneideskizze, Mattenbewehrung
Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  99,- EUR

|
|



S081.de Stahlliste, Stabstahl

System

* Erstellung von Listen fur Stabstahlbewehrung
* positionsbezogene Eingabe

* manuelle Eingabe von Bewehrung

* Ermittlung der Mengen und Gewichte

S082.de Holz-Liste

System

e Erstellung von Listen fur Holzbauteile

* positionsbezogene Eingabe

* manuelle Eingabe von Querschnitten

e Ermittlung der Mengen und Gewichte

S083.de Stahlliste, Profilstahl

System

* Erstellung von Listen fur Stahlquerschnitte,
Walzprofile

* positionsbezogene Eingabe

* manuelle Eingabe von Profilen

e Ermittlung der Mengen und Gewichte

S084.de Stahlliste, Typisierte Anschlisse im

System

* Erstellung von Listen fur typisierte
Anschlisse im Stahlhochbau
positionsbezogene Eingabe

manuelle Eingabe von Anschlissen
automatische Ubernahme aus Anschluss-
Positionen des Moduls S733.de

Ermittlung der Teilmassen fur Bleche und
Schrauben der Anschlusstypen IH, IW, IS, IG

System

Modul

Name

Norm

Preis

System

Modul

Name

Norm

Preis

System

Modul

Name

Norm

Preis

mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik

BauStatik

S081.de

Stahlliste, Stabstahl

Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
99,- EUR

BauStatik

S082.de

Holz-Liste

Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
199,- EUR

BauStatik

S083.de

Stahlliste, Profilstahl

Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
199,- EUR

Stahlhochbau

System

Modul

Name

Norm

Preis

BauStatik
S084.de

Stahlliste, Typisierte Anschlisse im
Stahlhochbau

Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
199,- EUR
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S100.de Holz-Dachsystem

System

Sparren- und Pfettendacher

(ein-, zwei- oder dreistielig)

beliebige unsymmetrische Dachsysteme
wahlbare Anordnung der Mittelpfetten
Kragarme je Traufe

Dachneigung unterschiedlich je Dachseite
Hohenunterschied der Trauflager moglich
wahlweise mit Kehlbalkenlage

Belastung

Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
Lasten aus Innenverkleidung

Flachen- und Streckenlasten

(Sparren und Kehlbalken)

Windlasten nach DIN EN 1991-1-4:2010-12
- Unterwind an Giebel und Traufe
Schneelasten nach DIN EN 1991-1-3:2010-12
- Schneelberhang und Schneefanggitter

- Belastung fur Norddeutsches Tiefland

Nachweise

Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5

- Ermittlung des Querschnitts

- Querschnittsschwéachung am Auflager

- Biegung und Querkraft

- Stabilitat

- Auflagerpressung

- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung
der Krafte in der Zugverankerung)

Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5

- elastische Durchbiegung

- Enddurchbiegung

- Durchhang

Brandfall

- brandreduzierter Querschnitt

- Biegung und Querkraft

Anschlisse

- alle Lagerpunkte
(Querdrucknachweis, Zugverankerung Uber
Négel, Schrauben, Sparren-Pfetten-Anker)

- Firstpunkt, Kehlbalkenanschluss
(Querdrucknachweis, Zugverankerung Uber
Négel, Schrauben, Sparren-Pfetten-Anker,
Beruicksichtigung von Laschen und Pfette)

- Traufpunkt
(Querdrucknachweis, Zugverankerung Uber
Négel, Schrauben, Sparren-Pfetten-Anker,
Beruicksichtigung der Pfette, Bemessung
des Stahlbetondrempels)

Ubergaben fir ,Ubernahmen zum

Detailnachweis” in der BauStatik

+5.548.84 e

System
Modul
Name
Norm

Preis

BauStatik

S100.de

Holz-Dachsystem

Eurocode 5 - DIN EN 1995-1-1:2010-12
499,- EUR



S101.de Holz-Pfettendach

System

» Pfettendacher (ein-, zwei- oder dreistielig)
* Kragarme je Traufe

* Dachneigung unterschiedlich je Dachseite
* Hohenunterschied der Trauflager moglich
* wahlweise mit Kehlbalkenlage

Belastung

e Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

* Lasten aus Innenverkleidung

* Gleich-, Trapez- und Linienlasten
(Sparren und Kehlbalken)

* Windlasten nach DIN EN 1991-1-4:2010-12
- Unterwind an Giebel und Traufe

¢ Schneelasten nach DIN EN 1991-1-3:2010-12
- Schneelberhang und Schneefanggitter

system  BauStatik

Modul  S101.de

Name  Holz-Pfettendach

Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
peis  299,- EUR

S110.de Holz-Sparren

System

* Einfeld- und Durchlauftrager

* Kragarme oben und unten

* elastische Lagerungen

¢ Sattel-, Pult- und Flachdacher

* Gebaudeabmessungen und Standort

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

e Ausbaulasten (feldweise)

* Gleich- und Trapezlasten

* Einzellasten

* Windlasten nach DIN EN 1991-1-4:2010-12
- Unterwind

 Schneelasten nach DIN EN 1991-1-3:2010-12
- Schneelberhang und Schneefanggitter

system  BauStatik

Modul  S110.de

Name  Holz-Sparren

Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
peis  199,- EUR

mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5
- Ermittlung des Querschnitts
- Querschnittsschwéachung am Auflager
- Biegung und Querkraft
- Stabilitat
- Auflagerpressung
- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung
der Krafte in der Zugverankerung)
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5
- elastische Durchbiegung
- Enddurchbiegung
- Durchhang
Brandfall
- brandreduzierter Querschnitt
- Biegung und Querkraft
* Anschlisse
- alle Lagerpunkte
(Querdrucknachweis, Zugverankerung tber
Négel, Schrauben, Sparren-Pfetten-Anker)

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 5
- Ermittlung des Querschnitts
- Querschnittsschwéachung am Auflager
- Biegung und Querkraft
- Stabilitat
- Auflagerpressung
- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung
der Krafte in der Zugverankerung)
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5
- elastische Durchbiegung
- Enddurchbiegung
- Durchhang
Brandfall
- brandreduzierter Querschnitt
- Biegung und Querkraft
e Anschlisse
- alle Lagerpunkte
(Querdrucknachweis, Zugverankerung tber
Nagel, Schrauben, Sparren-Pfetten-Anker)
Ubergaben fiir ,,Ubernahmen zum
Detailnachweis” in der BauStatik
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mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik

S111.de Stahl-Sparren

System

Einfeld- und Durchlauftrager
Kragarme

elastische Lagerungen

Sattel-, Pult- und Flachdacher
Gebaudeabmessungen und Standort
Querschnitte

- |-Profile (HEA, HEB, ...)

- Hohl-Profile (HQ, HR, KSH, ...)

- U-Profile (U, UPE, ...)

- T-Profile (T, TB, ...)

- Voll-Profile (FL, RD, VKT, ...)

- Komplex-Profile (ProfilMaker, S842.de)

system  BauStatik
Modul  S111.de
Name  Stahl-Sparren

Norm

Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12

peis  199,- EUR

S112.de Holz-Sparren, seitlich verstarkt

System

Einfeld- und Durchlauftrager
Kragarme oben und unten

elastische Lagerungen

Sattel-, Pult- und Flachdacher
Geb&udeabmessungen und Standort
Verstarkungen

- ein- oder zweiseitig

- Stahl oder Holz

- Walzprofil- oder Rechteckquerschnitte
Verbindungsmittel

- Bolzen, Passbolzen

- DuUbel, Stabdubel

- Nagel, Schrauben

Belastung

Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
Ausbaulasten (feldweise)

Gleich- und Trapezlasten

Einzellasten

Windlasten nach DIN EN 1991-1-4:2010-12
- Unterwind

Schneelasten nach DIN EN 1991-1-3:2010-12
- Schneelberhang und Schneefanggitter

Belastung

Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
Ausbaulasten (feldweise)

Gleich- und Trapezlasten

Einzellasten

Lastangriff wahlweise vertikal, horizontal, lokal
Windlasten nach DIN EN 1991-1-4:2010-12

- Bericksichtigung von Unterwind
Schneelasten nach DIN EN 1991-1-3:2010-12
- Schneelberhang und Schneefanggitter

- Belastung fur Norddeutsches Tiefland

Nachweise

Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 3
- Ermittlung der Querschnittsklasse (c/t)
- Verfahren Elastisch-Elastisch
- Verfahren Elastisch-Plastisch
- Biegeknicken u. Biegedrillknicken (I-Profile)
- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung

der Krafte in der Zugverankerung)
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 3
- Verformungen

Nachweise

System
Modul
Name

Norm

Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 5
- Ermittlung des Querschnitts
- Querschnittsschwachung am Auflager
- Biegung und Querkraft
- Verstarkungen aus Stahl nach EC 3
- Nachweis der Verbindungsmittel
- Stabilitat
- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung
der Krafte in der Zugverankerung)
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5
- elastische Durchbiegung
- Enddurchbiegung
- Durchhang
Anschlisse
- alle Lagerpunkte
(Querdrucknachweis, Zugverankerung tber
Nagel, Schrauben, Sparren-Pfetten-Anker)

BauStatik

S112.de

Holz-Sparren, seitlich verstarkt
Eurocode 5 - DIN EN 1995-1-1:2010-12

peis  299,- EUR



$120.de Holz-Grat- und Kehlsparren

System

Grat- und Kehlsparren
Ermittlung der Geometrie

aus Haupt- und Nebendach
Einfeld- oder Durchlauftrager
mit oder ohne Kragarme
Hohendifferenz und Winkel zwischen
Haupt- und Nebendach wéhlbar
Ermittlung des Querschnitts
(Grat- oder Kehllage)

zuséatzliche Lager frei platzierbar
elastische Auflagerbedingungen
Momentengelenke

Belastung

Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
Lastermittlung Uber Einzugsflachen

Lasten aus Innenverkleidung (feldweise)
Gleich-, Trapez- und Linienlasten
Windlasten nach DIN EN 1991-1-4:2010-12
Schneelasten nach DIN EN 1991-1-3:2010-12
- Schneelberhang und Schneefanggitter

Nachweise

Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5
- Ermittlung des Querschnitts
- Querschnittsschwéachung am Auflager
- Biegung und Querkraft
- Stabilitat
- Auflagerpressung
- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung
der Krafte in der Zugverankerung)
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5
- elastische Durchbiegung
- Enddurchbiegung
- Durchhang
Brandfall
- brandreduzierter Querschnitt
- Biegung und Querkraft
Anschlisse
- alle Lagerpunkte
(Querdrucknachweis, Zugverankerung tber
Négel, Schrauben, Sparren-Pfetten-Anker)

mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik
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system  BauStatik
Modu  S120.de

Name

Norm

Preis

Holz-Grat- und Kehlsparren
Eurocode 5 - DIN EN 1995-1-1:2010-12
299,- EUR
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mb WorkSuite 2021 - Module
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S130.de Holz-Pfette in Dachneigung

System
* Einfeld- oder Durchlauftrager

mit oder ohne Kragarme
* Trager in Dachneigung
* zweiachsige Beanspruchung
(orthogonal und parallel zur Dachflache)
rechteckige Querschnitte
Momenten- und Querkraftgelenke
Lagerungsbedingungen je Richtung (H/V)
Lasteinzugsbreiten fur linken
und rechten Lasteinzug

Belastung

Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

Gleichlasten (zweiachsig)

Block- und Trapezlasten (zweiachsig)

Einzellasten und -momente (zweiachsig)

Normallast (feldweise)

Lastangriff wahlweise vertikal, horizontal,

orthogonal oder parallel zur Dachflache

* Windlasten nach DIN EN 1991-1-4:2010-12
- Unterwind an Giebel und Traufe

* Schneelasten nach DIN EN 1991-1-3:2010-12

S131.de Holz-Koppelpfette in Dachneigung

System

* Einfeld- und Durchlauftrager
mit und ohne Kragarme

 Trager in Dachneigung

* ein- und zweiteilige Querschnitte,
wahlweise feldweise unterschiedlich

* zweiachsige Belastung

* Vorgabe von Knick- und Kipplangen

* Vorgabe oder Ermittlung der
notwendigen Koppelldnge

* Verbindungsmittel: Nagel, Dibel mit Bolzen

Belastung

Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

Gleichlasten (zweiachsig)

Block- und Trapezlasten (zweiachsig)

Einzellasten und -momente (zweiachsig)

Normallast (feldweise)

Lastangriff wahlweise vertikal, horizontal,

orthogonal oder parallel zur Dachflache

¢ Windlasten nach DIN EN 1991-1-4:2010-12
- Unterwind an Giebel und Traufe

¢ Schneelasten nach DIN EN 1991-1-3:2010-12
- Belastung fur Norddeutsches Tiefland

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5
- Ermittlung des Querschnitts
- Biegung und Querkraft
- Stabilitat
- Auflagerpressung
- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung
der Krafte in der Zugverankerung)
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5
- elastische Durchbiegung
- Enddurchbiegung
- Durchhang
* Brandfall
- brandreduzierter Querschnitt
- Biegung und Querkraft

system  BauStatik

Modul  S130.de

Name  Holz-Pfette in Dachneigung

Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
preis  299,- EUR

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5
- Ermittlung des Querschnitts
- Biegung und Querkraft
- Verbindungsmittel an den Koppelstellen
- Stabilitat
- Auflagerpressung
- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung der Krafte
in der Zugverankerung)
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5
- elastische Durchbiegung
- Enddurchbiegung
- Durchhang
 Brandfall
- brandreduzierter Querschnitt
- Biegung und Querkraft

system  BauStatik

Modu  S131.de

name  Holz-Koppelpfette in Dachneigung
Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
preis  399,- EUR



BauStatik

Die ,, Dokument-orientierte” Statik

Taglich 1000-fach im Einsatz beweist die BauStatik ihre
Praxistauglichkeit. Sie ist seit Jahren Trendsetter mit
innovativen Leistungsmerkmalen wie der ,, Dokument-
orientierten Statik”, der ,Lastlibernahme mit Korrek-
turverfolgung”, der ,Vorlagentechnik”, ,Alternativ-
positionen”, ,Nachtrags-/Austauschseiten” usw. Dies
sind nur einige der Details, die man im Ingenieuralltag
nicht mehr missen mochte.

Die BauStatik ist ein Bestandteil der mb WorkSuite. Die
mb WorkSuite umfasst Software aus dem gesamten
AEC-Bereich: Architecture. Engineering. Construction.

Die Standard-Pakete

Mit der ,Dokument-orientierten Statik” bietet mb eine umfangreiche, leistungsfahige Losung fur die Positions-
statik an. Jedes der tber 200 BauStatik-Module kann einzeln oder in Paketen erworben und eingesetzt werden.
Fir eine Grundausstattung mit BauStatik-Modulen haben sich drei Standard-Pakete etabliert, die individuell er-
génzt werden kénnen.

BauStatik compact 2021
Das Einsteigerpaket

Diese preisgunstige Variante
beinhaltet mit 20 BauStatik-
Modulen die notwendigen
Komponenten fir statische
Berechnungen in kleinen und
mittleren Ingenieurburos.
Paketinhalt siehe www.mbaec.de

999,- EUR

mb AEC Software GmbH
Europaallee 14
67657 Kaiserslautern

BausStatik classic 2021
Das klassische Paket

Dieses Paket enthalt Gber 50
BauStatik-Module. Mit diesen
zusatzlichen Modulen kénnen
auch groBere Bauvorhaben
effektiv berechnet werden.

Paketinhalt siehe www.mbaec.de

3.499,- EUR

Hardlock je Arbe
1. Anderungen & It

Tel. +49 631 550999-11
Fax +49 631 550999-20
info@mbaec.de | www.mbaec.de

BauStatik comfort 2021
Das Komfort-Paket

Mit diesem Paket stehen mehr
als 80 BauStatik-Module zur
statischen Berechnung in den
Bereichen Beton-/Stahlbeton-,
Holz-, Stahl-, Mauerwerks- und
Grundbau zur Verfugung.
Paketinhalt siehe www.mbaec.de

5.499,- EUR

mlbAEC

Software
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mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik

S132.de Stahl-Pfette in Dachneigung

System

* Durchlauftrager mit Kragarmen

* gedrehte Lage Uber Dachneigung

* Translation in horizontaler und vertikaler
Richtung, fest oder verschieblich
unterschiedliche Feldweiten (H/V)
Lasteinzugsbreiten zur Beriicksichtigung
der Durchlaufwirkung der Dachhaut
feldweise unterschiedliche Querschnitte
Querschnitte

- |-Profile (HEA, HEB, ...)

- Hohl-Profile (HQ, HR, KSH, ...)

- U-Profile (U, UPE, ...)

- T-Profile (T, TB, ...)

- Voll-Profile (FL, RD, VKT, ...)

- Komplex-Profile (ProfilMaker, S842.de)

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

* Gleich- und Trapezlasten

* Einzellasten

* Normalkraft (feldweise)

wahlbare Wirkungsrichtung: senkrecht,
waagerecht, orthogonal zur Dachneigung
Windlasten nach DIN EN 1991-1-4:2010-12
Schneelasten nach DIN EN 1991-1-3:2010-12
- Belastung fur Norddeutsches Tiefland

S140.de Windrispenband

System

* SchnittgréBenermittlung fir
Windrispenbéander

Sattel- und Pultdacher
Lasteinleitungsflache auf dem Giebel
symmetrische und unsymmetrische Décher
unterschiedliche FuBpunkte

Steuerung der Verlegeart

Belastung
e Ermittlung der Seitenlasten (Kipplasten)
* manuelle Vorgabe der Sparren-Normalkrafte
¢ Windlasten nach DIN EN 1991-1-4:2010-12
- Windlast auf die Giebelflache
- Unterwind an Giebel und Traufe
* Schneelasten nach DIN EN 1991-1-3:2010-12
- Belastung fur Norddeutsches Tiefland

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 3
- Ermittlung der Querschnittsklasse (c/t)
- Verfahren Elastisch-Plastisch
- Biegeknicken und Biegedrillknicken
(I-Profile)
- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung der Krafte
in der Zugverankerung)
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 3
- Verformungen

system  BauStatik

Modul  S132.de

Name  Stahl-Pfette in Dachneigung

Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
preis  399,- EUR

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5
- Auswahl des erforderlichen
Windrispenbands
- Ermittlung der erforderlichen Nagelanzahl
- Ermittlung von Beiholzern
- Ermittlung der Bandneigung

system  BauStatik

Modul  S140.de

Name  \Windrispenband

Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
peis  199,- EUR



S141.de Holz-Kopfbandbalken

System

Anschlisse Gbertragen wahlweise nur Druck
oder Druck und Zug (Berticksichtigung bei
der SchnittgroBenermittlung)

je nach Auswahl sind die Anschlussarten
Stirnversatz, Knaggen sowie auBenliegende
Stahl- oder Holzlaschen méglich

Balken als Einfeld- oder Durchlauftrager

mit oder ohne Kragarm

Pendelstutzen, Kragstutzen

oder direkte Lagerung

beliebige Anordnung der Kopfbénder

und Randstreben

einachsige Beanspruchung

(Lastangriff am Balken)

rechteckige Querschnitte

Momenten- und Querkraftgelenke im Balken
elastische Auflagerbedingungen

Belastung

Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
Gleich- und Deckenlasten auf den Balken
Block- und Trapezlasten auf den Balken
Einzellasten und -momente auf den Balken
Normallast (Lastangriff am rechten

oder linken Balkenende)

Ubernahme von Wind- und

Schneelasten aus S031.de

Nachweise

Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5

- Ermittlung des Querschnitts

- Biegung und Querkraft

- Stabilitat

- Auflagerpressung am Stutzenkopf

Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5

- elastische Durchbiegung

- Enddurchbiegung

- Durchhang

Anschlisse

- Querschnittsnachweise fur Holz und Stahl

- Nachweis der Verbindungsmittel
nach der Johansen-Theorie

- autom. Anordnung der Verbindungsmittel
unter Berlcksichtigung der
Randbedingungen (Abstande)

Brandfall

- brandreduzierter Querschnitt

- Biegung und Querkraft

Ubergaben fir ,Ubernahmen zum

Detailnachweis” in der BauStatik

18

(/7
N

System
Modul
Name
Norm

Preis

mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik

BauStatik

S141.de

Holz-Kopfbandbalken

Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
499,- EUR
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mb WorkSuite 2021

- Module

BauStatik

S142.de Stahl-Dachaussteifung, Dachverband

System

Flachdacher und Pultdéacher
Satteldacher, symmetrisch und unsymmetrisch
Kreuzverbande, wahlweise nur zugsteif
oder druck- und zugsteif
K-Verbande, druck- und zugsteif
Diagonalverbande, druck- und zugsteif
Fachwerkaufteilung automatisch oder manuell
Querschnitte
- |-Profile (HEA, HEB, ...)
U-Profile (U, UPE, )
- Hohl-Profile (HQ, HR, KSH, ...)
- T-Profile (T, TB, ...)
- |- und Z-Profile
- Voll-Profile (FL, RD, VKT, ...)
- Komplex-Profile (ProfilMaker, S842.de)

system  BauStatik
Modul  S142.de
Name  Stahl-Dachaussteifung, Dachverband

Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
peis ~ 399,- EUR

S143.de Holz-Dachaussteifung

System

Flachdécher und Pultdacher

Satteldacher, symmetrisch und unsymmetrisch

Kreuzverbande, zugsteif

Diagonalverbande, druck- und zugsteif

Diagonalstébe aus Holz oder Stahl

Bleche und Rundprofile aus Stahl

Fachwerkaufteilung automatisch oder manuell
il N N

starre Verbindung

hi
hi

Dachbinder
hi

T
auBere Lasten

N’

System
Modul

Name

BauStatik

S143.de

Holz-Dachaussteifung

Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12

Norm

Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12

peis ~ 399,- EUR

Belastung

* Ermittlung der Stabilisierungslasten
(automatisch)

Windlasten nach DIN EN 1991-1-4:2010-12
inkl. Windreibung

Gleich-, Block-, Trapez- und Einzellasten

in der Ebene des Aussteifungsverbands
Lastangriff wahlweise am Obergurt oder
am Untergurt des Aussteifungsverbands

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféahigkeit, EC 3
- Querschnittsermittlung fur Pfosten
und Diagonalen je Feld
- Nachweise fir Pfosten und Diagonalen
- Knicklangen wahlweise automatisch
oder manuell vorgebbar
- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung der
Krafte in der Zugverankerung)

Belastung

* Ermittlung der Stabilisierungslasten
(automatisch)

* Windlasten nach DIN EN 1991-1-4:2010-12

inkl. Windreibung

Gleich-, Block-, Trapez- und Einzellasten

in der Ebene des Aussteifungsverbandes

Lastangriff wahlweise am Obergurt oder

am Untergurt des Aussteifungsverbandes

Nachweise

* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5
- Ermittlung des Querschnitts
- Biegung und Querkraft
- Stabilitat

* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 3
- Diagonalen zugsteif

» Brandfall fir Holzquerschnitte, EC 5
- brandreduzierter Querschnitt
- Biegung und Querkraft



mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik

S170.de Holz-Dachbinder, Satteldachbinder mit gerader Unterkante

System

e Brettschichtbinder als Parallel-, Pultdach-,
Satteldach- oder Fischbauchtrager
Einfeldtrager mit Kragarmen
unsymmetrische Trager (unterschiedliche
Obergurtneigungen und Binderhéhen am
Auflager)

* Vorgabe der Kipplange

Belastung

e Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

* Belastung infolge Dacheindeckung

¢ Gleich- und Trapezlasten (vertikal oder lokal)
¢ Einzel- und Linienlasten

system  BauStatik
Modu  S170.de

Holz-Dachbinder, Satteldachbinder
mit gerader Unterkante

Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
preis  199,- EUR

Name

* Windlasten nach DIN EN 1991-1-4:2010-12
- Unterwind

¢ Schneelasten nach DIN EN 1991-1-3:2010-12
- Schneelberhang und Schneefanggitter

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5
- Ermittlung des Querschnitts
- Biegung und Querkraft
- Stabilitat
- Spannung am angeschnittenen Rand
- Querzugspannungen im Firstpunkt;
wahlweise mit Verstarkungen
- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung
der Krafte in der Zugverankerung)
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5
- elastische Durchbiegung
- Enddurchbiegung
- Durchhang
Brandfall
- brandreduzierter Querschnitt
- Biegung und Querkraft

S171.de Holz-Dachbinder, Satteldachbinder mit gekrimmter Unterkante

System

» gekrimmter Brettschichtbinder

mit oder ohne aufgeleimten Sattel
Fischbauchtrager

Einfeldtrager mit Kragarmen
unsymmetrische Trager (unterschiedliche
Obergurtneigungen und Binderhéhen am
Auflager)

* Vorgabe der Kipplange

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

* Belastung infolge Dacheindeckung

* Gleich- und Trapezlasten (vertikal oder lokal)
e Einzel- und Linienlasten

system  BauStatik
Modul  S171.de

Holz-Dachbinder, Satteldachbinder
mit gekrimmter Unterkante

Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
peis  399,- EUR

Name

¢ Windlasten nach DIN EN 1991-1-4:2010-12
- Unterwind

¢ Schneelasten nach DIN EN 1991-1-3:2010-12
- Schneelberhang und Schneefanggitter

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 5
- Ermittlung des Querschnitts
- Biegung und Querkraft
- Stabilitat
- Spannung am angeschnittenen Rand
- Querzugspannungen im Firstpunkt;
wahlweise mit Verstarkungen
- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung
der Krafte in der Zugverankerung)
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5
- elastische Durchbiegung
- Enddurchbiegung
- Durchhang
Brandfall
- brandreduzierter Querschnitt
- Biegung und Querkraft
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S172.de Holz-Pultdachbinder

System

* Einfeld- und Durchlauftrager

* Kragarme oben und unten

* abweichende oder gevoutete

Querschnitte fur die Kragarme

elastische Lagerungen

Sattel-, Pult- und Flachdécher

Vorgabe der Lasteinzugsbreiten links und rechts
Gebdudeabmessungen und Standort

Belastung

Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

Ausbaulasten (feldweise)

Gleich- und Trapezlasten

Einzellasten

Lastangriff wahlweise vertikal, horizontal, lokal

Windlasten nach DIN EN 1991-1-4:2010-12

- Unterwind

* Schneelasten nach DIN EN 1991-1-3:2010-12
- Schneelberhang und Schneefanggitter

S$180.de Holz-Kehlbalkenanschluss

System
* ohne Pfette
* mit Pfette unter- oder oberhalb
* mit héhengleicher Pfette
* Verbindungsmittel
- direkte Kehlbalken-Sparren-,
Kehlbalken-Knaggen- oder Kehlbalken-
Laschen-Verbindungen mit Négeln, Bolzen
und Dibeln besonderer Bauart
- Kehlbalken-Pfetten-Verbindungen
mit Balkenschuhen
- Sparrenpfettenanker fur Kehlbalken-Pfetten-
Verbindungen bei héher liegenden Pfetten
* Ubernahmen zum Detailnachweis
aus BauStatik-Positionen
und EuroSta.holz-Modellen

Belastung
* SchnittgroBen im Kehlbalken
- Normallast bei Kehlbalkendach (N,)
- Querkraft bzw. Auflagerkraft (V)
* Anschlusslast Sparren
- horizontale Auflagerkraft (Fy,)
- vertikale Auflagerkraft (F,)

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5
- Ermittlung des Querschnitts
- Querschnittsschwéachung am Auflager
- Biegung und Querkraft
- Stabilitat
- Auflagerpressung
- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung
der Krafte in der Zugverankerung)
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5
- elastische Durchbiegung
- Enddurchbiegung
- Durchhang
* Brandfall
- brandreduzierter Querschnitt
- Biegung und Querkraft

BausStatik
Modul  S172.de
Name  Holz-Pultdachbinder

Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
preis  199,- EUR

System

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5
- direkter Anschluss an Sparren
- indirekter Anschluss mit Laschen
an Kehlbalken oder an Sparren
- Querschnittsnachweis fir geschwéchten
Laschenquerschnitt
- Kontaktpressung Lasche / Pfette
- Kontaktpressung Knagge / Kehlbalken
- Verbindung Knagge / Sparren
- Kontaktpressung an der Aufklauung des
Sparrens in vertikaler/horizontaler Richtung
- Sparrenpfettenanker bei
hochgehangtem Kehlbalken
- Balkenschuh bei seitlichem Anschluss
des Kehlbalkens an Pfette

BauStatik
Modu  S180.de

System

Name  Holz-Kehlbalkenanschluss
Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
Preis 199,- EUR



S181.de Holz-Sparrenful3

System

* Nachweisfthrung fur Sparrenhalter

¢ Unterkonstruktion wahlweise

aus Holz oder Beton

geeignet fur Dachneigungen von 30° bis 60°
Ubernahmen zum Detailnachweis

aus BauStatik-Positionen

und EuroSta.holz-Modellen

Belastungen
* Auflagerreaktionen, horizontal und vertikal

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5
- Ermittlung und Nachweis des
Sparrenhalters (Stahlblechformteil der
Fa. Simpson Strong-Tie, Typen SHH, SHB)
- Uberpriifung der Randbedingungen
- Ermittlung des Nagelbildes
(CNA Kammnégel, CSA Schrauben)

$190.de Mauerwerk-Drempel

System

* Drempel aus Mauerwerk

* horizontal beanspruchter Ringbalken

aus Stahlbeton

Aussteifung Uber Querwande oder Kragstltzen
Pfettentberstand zur einfachen

Lasteingabe infolge Dach

* wahlweise mit aufliegender Holzkonstruktion

Belastung

* Gleichlasten am Drempelkopf (H/V)

* Block- und Trapezlasten am Drempelkopf (H/V)
e Einzellasten am Drempelkopf (H/V)

* Normallast fir den Ringbalken

* horizontale Blocklast auf die Drempelwand

mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik

system  BauStatik
Modu  S181.de

Name  Holz-Sparrenful
Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
preis  399,- EUR

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit
- Biege- und Querkraftbewehrung fur
Ringbalken und Kragstutzen nach EC 2
- vereinfachtes Verfahren nach EC 6
- SparrenfuBpunkt (Holzkonstruktion)
nach EC5

- Pfettenverankerung Holzpfette-Ringbalken

* Bewehrungswahl
- Biege- und Querkraftwehrung
fur Ringbalken und Kragstutzen

system  BauStatik
Modul  S190.de

Name  Mauerwerk-Drempel

Eurocode 6 — DIN EN 1996-1-1:2010-12
Nom  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12

peis  199,- EUR

59



mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik

S191.de Stahlbeton-Drempel

System Nachweise
* Stahlbeton-Drempel mit gerader * Grenzzustand der Tragféahigkeit, EC 2
oder abgeschrégter Oberkante - Nachweis der Verankerung des Sparren-
* automatische Aufteilung in Bereiche fuBpunkts mit Sparren-Pfetten-Anker oder
mit abweichender Belastung Sparrennégel nach EC 5
 Pfettentiberstand zur einfachen Lasteingabe - Ermittlung der Ankerkrafte
infolge Dachbelastungen fur die Pfettenverankerung

* wahlweise mit aufliegender Holzkonstruktion ~ * Bewehrungswahl
- Ermittlung der Biege- und Querkraft-

Belastung bewehrung im Drempel nach EC 2
* an Oberkante Drempel: - Anschlussbewehrung fir die Decke
- Gleichlasten (H/V) (Steckbugel)
- Block- und Trapezlasten (H/V) - Berlcksichtigung der Mindestbewehrung

- Einzellasten (H/V)

* Anschlusslast Sparren

* horizontale Blocklast am Drempel

* Berlcksichtigung der Lastausbreitung
im Drempel

system  BauStatik
Modu  S191.de

Name  Stahlbeton-Drempel

Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12

peis  199,- EUR

Norm

S200.de Stahlbeton-Platte, einachsig

System Nachweise
* Einfeld- oder Durchlaufplatten * Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2
mit oder ohne Kragarme - Ermittlung der Langsbewehrung
* einachsige Beanspruchung - Ermittlung der Querkraftbewehrung
* rechteckige Querschnitte - Auflagerpressung
* elastische Auflagerbedingungen * Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2
* Einspannung der Endauflager - Rissbreite
- Verformung im gerissenen Zustand (Zustand II)
Belastung - Biegeschlankheit
* Ermittlung der Eigenlast (automatisch) * Bewehrungswahl
* Gleich- und Blocklasten - Wahl der Langsbewehrung
* Linienlasten quer zur Spannrichtung - Abdeckung tber Lagermatten oder Stabstahl
* Auflagerverschiebung - Vorgabe von Grund- und Zulagenbewehrung
* Einzellasten mit Ermittlung der - Nachweis der Zugkraftdeckung
mitwirkenden Plattenbreite - manuelle Vorgabe der Bewehrung
» Ubernahme von Wind- und * Ubergaben fiir ,Ubernahmen zum
Schneelasten aus S031.de Detailnachweis” in der BauStatik

system  BauStatik

Modul - S200.de

Name  Stahlbeton-Platte, einachsig

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
preis  299,- EUR




S201.de Holz-Beton-Verbunddecke

System

* Einfeldtrager aus Holz-Beton-Verbund

* Achsabstand der Holzbalken bei Balkenlage
* Steuerung der Auflagerbreiten

Belastung

* Eigenlast der Verbunddecke
* Gleichlasten

v bl
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Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5
- Spannungen im Holztrager
- Verbindungsmittel nach Zulassung
- Auflagerpressung
- Biegebemessung im Betongurt nach EC 2
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5
- elastische Durchbiegung
- Enddurchbiegung
- Durchhang
* Brandfall
- brandreduzierter Querschnitt
- Biegung und Querkraft

system  BauStatik

Modul  S201.de

Name  Holz-Beton-Verbunddecke

Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
preis  399,- EUR

S202.de Holz-Decke, Schwingungsnachweis

System

* Einfeld- oder Durchlaufdecken
mit oder ohne Kragarme
Balkenabstand
mehrschichtiger Deckenaufbau
einachsige Beanspruchung
rechteckige Querschnitte

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
* Flachenlasten

* Block- und Trapezflachenlasten

e Streckenlasten

system  BauStatik

Modul  S202.de

Name  Holz-Decke, Schwingungsnachweis
Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
peis  299,- EUR

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 5
- Ermittlung des Querschnitts
- Biegung und Querkraft
- Nachweise fir Balken und Beplankung
- Stabilitat
- Auflagerpressung
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5
- elastische Durchbiegung
- Enddurchbiegung
- Durchhang
- Schwingungsnachweis mit Beriicksichtigung
der wirksamen Breite
* Brandfall
- brandreduzierter Querschnitt
- Biegung und Querkraft
 Ubergaben fiir ,,Ubernahmen zum
Detailnachweis” in der BauStatik

B 8 Sl
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S203.de Holz-Brettstapeldecke

System

* massive Holzdecke aus Brettstapelelementen
Einfeld- und Durchlaufdecken

mit oder ohne Kragarme

ungestoBene, wechselseitig oder

wandernd gestoBene Lamellen

Verbindung der Lamellen durch
glattschaftige Nagel

mehrschichtiger Deckenaufbau

Schnitt8-8
1

T T T
T T T

T
I

[

1
T

| | |
1 1 1
1 7 7
T T T

T T T
I I I

Schnitt A- A
—_
|
L

=B =P

\\(/ o T~ -~

ENNEES
|
Chigel

BausStatik
Modul  S203.de

System

Name  Holz-Brettstapeldecke
Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
peis  399,- EUR

S204.de Holz-Decke, Holzwerkstoffe

System

* Einfeld- oder Durchlaufdecken mit
oder ohne Kragarme

* mehrschichtiger Deckenaufbau

* einachsige Beanspruchung

¢ Vollholz-Platten-Querschnitte
(LH, NH, KVH, FSH, BSP, OSB)

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
¢ Flachenlasten

* Block- und Trapezflachenlasten

* Streckenlasten

system  BauStatik

Modul  S204.de

Name  Holz-Decke, Holzwerkstoffe

Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12

preis  399,- EUR

Belastung

e Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

* Berlcksichtigung von Nutzlasten bei Decken
ohne ausreichende Querverteilung

* Flachen-, Block- und Trapezlasten

¢ Linienlasten

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5
- Biegung und Querkraft
- Nachweis der Verbindungsmittel
- Auflagerpressung
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5
- elastische Durchbiegung
- Enddurchbiegung
- Durchhang
- Schwingungsnachweis mit Berlcksichtigung
der wirksamen Breite
* Brandfall
- brandreduzierter Querschnitt
- Biegung und Querkraft

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5
- Nachweis der Biege- u. Schubspannungen
- Nachweis der Rollschubspannungen
(nur BSP)
- Auflagerpressung
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5
elastische Durchbiegung
- Enddurchb|egung
- Durchhang
- Schwingungsnachweis
(Frequenz- und Steifigkeitskriterium)
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S210.de Stahlbeton-Plattensystem

System

* abschnittsweise gelagerte Rechteckplatten

* frei drehbare oder elastisch
eingespannte Lagerung

* Lagerung durch Stutzen aus

Stahlbeton oder Mauerwerk

rechteckige Decken6ffnungen

Stlrze Gber Wandéffnungen

feldweise unterschiedliche Plattendicken

optionale Eingabe der Querdehnzahl

und des Drillminderungsfaktors

Belastung

* Gleichlasten

¢ Einzellasten mit Aufstandsflache

¢ Streifenlasten mit Aufstandsflache

¢ Randlinienlasten

* Randmomente

* Lastabtrag von aufliegenden Bauteilen

S220.de Stahlbeton-Trager, deckengleich

System

 Einfeldtrager als Ersatzbalken nach Heft 240

* beliebige Endeinspannungen

Belastung

e Gleichlasten der anschlieBenden Decken
¢ Einzellasten

* Block- und Trapezlasten

Nachweise

* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2
- Ermittlung der mitwirkenden Breite
- Biegebemessung
- Querkraftbemessung
- Mindestbewehrungen
- Nachweis der Auflagerpressung

mb WorkSuite 2021 - Module
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Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 2
- Ermittlung der Biegebewehrung
(Feld- und Stitzmomente)
- Stitzmomentenausrundung bei
Auflagerung auf Mauerwerk
- Nachweis der Querkrafttragfahigkeit und
ggf. Ermittlung der Querkraftbewehrung
- Querkraftreduzierung optional
* Bewehrungswahl
- Wahl der Biegebewehrung
- Lagermatten und Stabstahl
- Normal- und Zulagebereiche
- variable Bereichsabmessungen
fur die Zulagen

System

Modul

Name

Norm

Preis

BauStatik

$210.de

Stahlbeton-Plattensystem

Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
399,- EUR

System
Modul
Name
Norm

Preis

BauStatik

$220.de

Stahlbeton-Trager, deckengleich
Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
199,- EUR
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S230.de Stahlbeton-Treppenlauf

System
 Treppenlauf ohne Podest
 Treppenlauf mit unterem
und/oder oberem Podest
* Treppenlauf mit zusétzlichem Zwischenpodest
* unterschiedliche Plattendicken
fur Treppenlauf und Podest
* frei drehbare oder elastisch
eingespannte Endauflager

Belastung

* Ermittlung des Eigengewichts von
Treppenlauf und -stufen (automatisch)

* Gleichlasten aus Putz und Belag

* |otrechte Nutzlasten auf den Treppenldufen
und auf den Podesten

* zuséatzliche standige bzw.
veradnderliche Blocklasten

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféahigkeit, EC 2
- Biegebemessung
- Querkraftbemessung
- Mindestbewehrungen
- Konsolenbemessung An- und Austritt
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2
- Biegeschlankheit
* Bewehrungswahl
- Wahl der Biegebewehrung
- Wabhl der Querkraftbewehrung
- Wahl der Konsolenbewehrung
- Vorgabe von minimalem und maximalem
Stabdurchmesser und Stababstand
getrennt fur Zug- und Querbewehrung

BausStatik
Modul  S230.de

System

name  Stahlbeton-Treppenlauf
Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
preis  199,- EUR

S231.de Stahlbeton-Treppenlauf, viertel- und halbgewendelt

System

* einldufiger Treppenlauf,
viertel- oder halbgewendelt

* frei drehbare oder elastisch
eingespannte Endauflager

* zusatzliche Auflagerkonsolen
(Punktlagerungen) frei platzierbar

Belastung

e Ermittlung des Eigengewichts von
Treppenlauf und -stufen (automatisch)

* Gleichlasten aus Putz und Belag

* lotrechte Nutzlasten auf den Treppenlaufen

* zusétzl. stdndige bzw. veranderl. Gleichlasten

BauStatik
Modul  S231.de

Stahlbeton-Treppenlauf,
viertel- und halbgewendelt

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  299,- EUR

System

Name

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2
- Ermittlung der SchnittgroBen
Uber FE-Berechnung
- Biege- und Querkraftbemessung
- Konsolenbemessung An- und Austritt
- Mindestbewehrungen
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2
- Rissbreite
- Biegeschlankheit
* Bewehrungswahl
- Wahl der Biege-, Querkraft- und
Konsolenbewehrung
- Vorgabe von minimalem und maximalem
Stabdurchmesser und Stababstand
getrennt fur Zug- und Querbewehrung
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S232.de Stahlbeton-Treppenlauf mit Podest

System

* zweildufige Treppe

(gerade, abgewinkelt oder gegenlaufig)
allgemeine Treppe fur freie Anordnung der
Treppenlaufe am Podest

unterschiedliche Plattendicken fur
Treppenlaufe und Podest

frei drehbare oder elastisch eingespannte
Endauflager und Treppenlauf-Podest-
Anschlisse

zusatzliche Punkt- (Stiitze oder Konsole) oder
Linienlagerungen flr das Podest

BauStatik
Modul  S$232.de

System

Name  Stahlbeton-Treppenlauf mit Podest
Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
Pes  399,- EUR

S261.de Stahl-Tragerrost

System
* Stahl-Tragerroste in gleichmaBigem
oder ungleichméBigem Raster
* Vorgaben fir Haupt-, Neben- und Randtrager
* Wegfall von Staben
biegesteife, torsionssteife oder
gelenkige Stabverbindungen
Steuerung der Lager
¢ Querschnitte
- |-Profile (HEA, HEB, ...)
- Hohlprofile (HQ, HR, KSH, ...)
- SchweiBprofile (symmetrisch)
- freie Lagerdefinition

Belastungen

e Ermittlung des Eigengewichts von
Treppenlauf und -stufen (automatisch)
Gleichlasten aus Putz und Belag

lotrechte Nutzlasten auf den Treppenlaufen
und auf dem Podest

zusatzl. standige bzw. verdnderl. Gleichlasten

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 2
- Ermittlung der SchnittgréBen
Uber FE-Berechnung
- Biege- und Querkraftbemessung
- Mindestbewehrungen
- Konsolenbemessung An- und Austritt
- Konsolenbemessung am Podest
fur Treppenlauf und Podest
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2
- Rissbreite
- Biegeschlankheit
* Bewehrungswahl
- Wabhl der Biege, Querkraft- und
Konsolenbewehrung
- Vorgabe von minimalem und maximalem
Stabdurchmesser und Stababstand getrennt
fur Zug- und Querbewehrung

Belastung
¢ Einzellasten, Gleichlasten, Block-
oder Trapezlasten auf Stabe
* Lastverteilung von Flachenlasten auf Stabe

Nachweise

* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 3
- Verfahren Elastisch-Elastisch
- Biegeknicken

* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 3
- Verformungen

BauStatik
Modu  S261.de

System

Name  Stahl-Tragerrost
Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
peis  799,- EUR
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S290.de Stahlbeton-Durchstanznachweis

System

¢ Deckenplatten auf Innen-,
Rand- oder Eckstutzen

* rechteckige oder kreisférmige
Stutzenquerschnitte

* schrage oder abgestufte Stutzenkopf-
verstarkungen

¢ Deckenplatten auf Wandenden oder -ecken

* rechteckige oder kreisférmige
Offnungen in der Deckenplatte

e Fundamentplatte

* Ubernahmen zum Detailnachweis
aus MicroFe-Modellen

Belastung

* Vertikallasten aus Stutze oder Wand

* Langskraft infolge Vorspannung

e Lastlbernahme fir Detailnachweise
von MicroFe-Modellen

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 2
Iteration des kritischen Rundschnitts
bei Fundamentplatten
- Berucksichtigung von Deckenrandern,
Ecken und Offnungen in der Deckenplatte
- aufgeldster Rundschnitt bei
Lasteinleitungsflachen mit u > 12d
- Nachweis ohne Durchstanzbewehrung
- Berucksichtigung vorhandener
Biegebewehrung in der Platte
- Beriicksichtigung der Querkrafttragfahig-
keit bei Lasteinleitungsflachen mit u > 12d
- Dimensionierung der Stltzenkopfverstarkung
- Ermittlung der erforderlichen Durchstanz-
bewehrung in allen inneren Rundschnitten
- Mindestdurchstanzbewehrung
und -momente zur Sicherstellung
der Querkrafttragfahigkeit
- Ermittlung der Kollapsbewehrung
* Bewehrungswahl
- Zulagen zur vorhandenen Biegebewehrung
aus Stabstahl oder Lagermatten
- Bugel oder Schragstabe
- Berlicksichtigung der Konstruktionsregeln
nach EC 2, Abs. 9.3.2 und 9.4.3
* Bereitstellung der Bewehrung fir ViCADo.ing

System
Modul
Name
Norm

Preis
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S291.de Stahlbeton-Deckenéffnungen

System
* Deckendffnungen in
einachsig gespannten Platten
« Offnungen in Innen- und Randfeldern
* Ermittlung eines Wechsels
aus deckengleichen Balken

Belastung
* Flachenlasten auf der Decke mit
Verteilung auf die Stabe im Wechsel
* Stablasten zur direkten Belastung der Stabe

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféahigkeit, EC 2
- Langs- und Querbewehrung je Stab
- Berlcksichtigung der Grundbewehrung
* Bewehrungswahl
- Biege- und Querkraftbewehrung je Stab
- Berlcksichtigung von Grundbewehrung
- Vorgabe von konstruktiver Bewehrung
- Bereitstellung der Bewehrung
fur ViCADo.ing

S292.de Stahlbeton-Deckenversatz

System

* Deckenversatze in Stahlbetondecken
 unterschiedliche Deckendicken auf
beiden Seiten des Deckenversatzes
einseitige Versatze nur auf der
Ober- oder Unterseite der Platte
Berticksichtigung der horizontalen
Arbeitsfugen bei der Bemessung

Belastung

* Ubernahme der SchnittgréBen aus der
Plattenbemessung oder manuelle Eingabe
der Belastung

Bewehrung

* Ermittlung der erforderlichen Bewehrung

am Fachwerkmodell

Berechnung aller erforderlichen
Verankerungs- und Ubergreifungslédngen
Beriicksichtigung der Mindestbewehrung

* Ausgabe eines Bewehrungsvorschlages
anhand der Geometrie und der Bemessungs-
ergebnisse

Bereitstellung der Bewehrung fir ViCADo.ing

mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik

iges Uro-und Geschitishaus

AEC

Pos. D-02a Stahlbeton-Deckendffnung
system Deckensystem

M1120

m1120

system  BauStatik

Modul  S291.de

Name  Stahlbeton-Deckenoffnungen

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  299,- EUR

Nachweis
* Durchleitung der SchnittgroBen durch den
Deckenversatz
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system  BauStatik
Modu  $292.de

M

Name  Stahlbeton-Deckenversatz
Norm  Eurocode 2, DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  299,- EUR
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mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik

S293.de Stahlbeton-Ringbalken

System

* Einfeld- oder Durchlauftrager mit oder ohne
Kragarme flr horizontale Beanspruchungen

* Einfeld- oder Durchlauftrager fur vertikale
Beanspruchungen im Bereich von Offnungen

Belastung

Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
Gleichlasten (H/V)

Block- und Trapezlasten (H/V)
Einzellasten (H/V)

Normallast (feldweise)

Mindestlasten nach DIN EN 1992
bzw. DIN EN 1996
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\.1\ Ringbalken — | Tragende Wand
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S294.de Stahlbeton-Gittertrdgernachweis

System

* Nachweis der Gittertrager von

Stahlbeton-Halbfertigteildecken

Auswahl der Gittertrager aus den

Projekt-Stammdaten

- Standardtrager (Reihe E, EV, FIL und D)
und Schubtrager (EQ) der Fa. Filigran

- Erweiterung um weitere Trager in den
Projekt-Stammdaten maéglich

* manuelle Anpassungen der gewahlten Gitter-
trager (z.B. Durchmesser oder Neigungen)

* Ubernahmen zum Detailnachweis aus
BauStatik-Positionen und MicroFe-Modellen

Belastung

* Vorgabe der Querkréfte in der Elementdecke
wahlweise als Bemessungswert oder
als charakteristische Werte

* Ubernahme aus Deckenbemessung
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Nachweise
* Grenzzustand der Tragféahigkeit, EC 2
- Ermittlung der Ldngsbewehrung infolge
Doppelbiegung mit Normalkraft
- Ermittlung der Bligelbewehrung
fur zweiachsige Querkraft
- Mauerwerksauflager nach EC 6
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2
- Biegeschlankheit vertikal und horizontal
* Bewehrungswahl
- Wahl der Langs- und Bugelbewehrung
- Durchgehend konstante Bewehrung
infolge horizontaler Beanspruchung
- Zulagen fur vertikale Beanspruchungen
je Offnung

BauStatik

$293.de

Stahlbeton-Ringbalken

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
preis  199,- EUR

System
Modul

Name

Nachweise

* Nachweisfihrung auf Grundlage
der Zulassungen der Fa. Filigran
(2-15.1-147, Z-15.1-90, Z-15.1-93)

e Ermittlung der Gittertragerabstande

* Bestimmung der Abmessungen
der Gittertrager

* Berlicksichtigung der Gittertrager bei
der Querkraftbemessung der Decke

* Nachweis fir die Decke im Endzustand

* Nachweis fir den Montagezustand

* Nachweis der Schubkraftibertragung
in der Fuge

System

BauStatik
S294.de

Modul

Name  Stahlbeton-Gittertragernachweis

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  399,- EUR



S295.de Holz-Deckenwechsel

System

» Auswechslung einer Balkenlage infolge
Offnung

Einachsig gespannte Holzbalkendecke
Offnung im Rand- oder Innenfeld
(Berticksichtigung der Durchlaufwirkung)
* Wahlweise Auswechslung in Feldmitte,
am Rand oder in der Ecke

Aufteilung in Wechsel- und Stichbalken
Wahlweise unterschiedliche Material-
und Querschnittsangaben je Balken

AEC

e~ B~

mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik

Belastung

* Flachenlasten auf die Decke

* Automatische Verteilung der Flachenlasten
auf die Balken

* Block-, Trapez- und Einzellasten auf Balken

* Lastabtrag von angeschlossenen Positionen

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5
- Biegetragfahigkeit
- Querkrafttragfahigkeit
- Auflagerpressung
- Nachweis Balkenanschluss
Uber Balkenschuhe

system  BauStatik
Modul  $295.de
Name  Holz-Deckenwechsel

Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
peis  399,- EUR

S300.de Stahlbeton-Durchlauftrager, konstante Querschnitte

System

* Einfeld- oder Durchlauftrager

mit oder ohne Kragarme

Einzel- oder Plattenbalken, einachsig gespannt
einachsige Beanspruchung

elastische Auflagerbedingungen

Einspannung der Endauflager

Auflagerstabe

Belastung

Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
Gleich- und Deckenlasten

Block- und Trapezlasten

Einzellasten und -momente
Auflagerverschiebung

Lastabtrag von aufliegenden Bauteilen

system  BauStatik
Modul  S300.de

Stahlbeton-Durchlauftrager,

konstante Querschnitte

Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
Eurocode 6 — DIN EN 1996-1-1:2010-12

preis  199,- EUR

Name

Norm

Nachweise

* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2

- Ermittlung der Ldngsbewehrung

- Ermittlung der Querkraftbewehrung

- Nachweis Schubkrafte zwischen Steg
und Gurten (Plattenbalken)

- Mauerwerksauflager nach EC 6

- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung der Kréafte
in der Zugverankerung)

Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2

- Biegeschlankheit

* Bewehrungswabhl
- Wahl der Langs- und Querkraftbewehrung
- Abdeckung Uber Lagermatten oder Stabstahl
- Vorgabe von Grund- und Zulagenbewehrung
- Nachweis der Zugkraftdeckung
- manuelle Vorgabe der Bewehrung
- Bereitstellung der Bewehrung

fur ViCADo.ing

* Ubergaben fir ,Ubernahmen zum

Detailnachweis” in der BauStatik

o
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mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik

S301.de Stahl-Durchlauftrager, BDK

System
* Einfeld- oder Durchlauftrager
mit oder ohne Kragarme
* Einzelbalken oder Lage mit Balkenabstand
e Querschnitte

- |-Profile (HEA, HEB, HEC, HEM, IPE, IPEo, ...)
Profil konstant Uber Tragerlange
Profil wahlweise 90° gedreht
einachsige Beanspruchung
Momenten- und Querkraftgelenke
Einspannung der Endauflager

System

Modul

Name

Norm

Preis

BauStatik
S301.de

Stahl-Durchlauftrager, BDK

Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
Eurocode 6 — DIN EN 1996-1-1:2010-12

199,- EUR

S302.de Holz-Durchlauftrager

System

* Einfeld- oder Durchlauftrager
mit oder ohne Kragarme

* Einzelbalken, Lage mit Balkenabstand
und Platten

einachsige Beanspruchung
rechteckige Querschnitte
Momenten- und Querkraftgelenke
elastische Auflagerbedingungen

Belastung
* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

Gleich- und Deckenlasten
Block- und Trapezlasten
Einzellasten und -momente
Ubernahme von Wind- und

Schneelasten aus S031.de

System
Modul

Name

Norm

Preis

BauStatik
S302.de

Holz-Durchlauftrager

Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
Eurocode 6 — DIN EN 1996-1-1:2010-12

199,- EUR

Belastung

Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
Gleich- und Deckenlasten

Block- und Trapezlasten

Einzellasten und -momente
Auflagerverschiebung

Ubernahme von Wind- und
Schneelasten aus S031.de

Nachweise

* Grenzzustand der Tragféahigkeit, EC 3
- Ermittlung der Querschnittsklasse (c/t)
- Verfahren Elastisch-Elastisch
- Verfahren Elastisch-Plastisch
- Biegedrillknicken
- Mauerwerksauflager nach EC 6
- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung der

Krafte in der Zugverankerung)

* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 3
- Verformungen

* Ubergaben fur ,Ubernahmen zum
Detailnachweis” in der BauStatik

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 5
- Ermittlung des Querschnitts
- Biegung und Querkraft
- Stabilitat
- Auflagerpressung
- Mauerwerksauflager nach EC 6
- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung
der Kréfte in der Zugverankerung)
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5
- elastische Durchbiegung
- Enddurchbiegung
- Durchhang
- Schwingungsnachweis fiir Balken
* Brandfall
- brandreduzierter Querschnitt
- Biegung und Querkraft
* Ubergaben fur ,Ubernahmen zum
Detailnachweis” in der BauStatik

]

Feld



mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik

S304.de Durchlauftrager, SchnittgréBen, Verformungen

System

e Einfeld- oder Durchlauftrager
mit oder ohne Kragarme
einachsige Beanspruchung

* Vorgabe von Querschnittswerten
* Momentengelenke

elastische Auflagerbedingungen

Belastung

* Gleich- und Deckenlasten

* Block- und Trapezlasten

* Einzellasten und -momente

* Auflagerverschiebung

* Temperaturlast

* Lastabtrag von aufliegenden Bauteilen

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit

- Ermittlung der BemessungsschnittgroBen
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit

- Ermittlung der Bemessungsverformungen

S310.de Stahlbeton-Sturz

System

¢ Einfeldsturz

* Rechteck- oder Plattenbalken

* einachsige Beanspruchung

* Einspannung der Endauflager

Berlcksichtigung der Gewdlbewirkung

» Ubernahmen zum Detailnachweis aus
BauStatik-Positionen und MicroFe-Modellen

Schnitt A-A

Belastung
* Ermittlung der Eigenlast fur Sturz
und Mauerwerk (automatisch)
* Gleich- u. Deckenlasten (Angriffshohe beliebig)
Block- und Trapezlasten
Einzellasten und -momente
Temperaturlasten
Detailnachweis fur MicroFe
(Linienlager mit Sturz)

Durchlauftrager, Schnittgrofen, Verformungen

System Durchlauftrager, 1-achsige Blegung

Abmessungs von  bis 3
Mat fQuerschritt ml N/mma] femf]
000 1050 1000000 10000
x Ko Kay
m D/ tkNmrad]
fest frei
8 500 fest frei
¢ 950 fest frel
Belastungen Belastungen auf das System
Belastungsgrafiken (Enwirkungsbezogen)

Einwirkungen ok N

system  BauStatik
Modul - S304.de

Durchlauftrager, SchnittgroBen,
Verformungen

Nom  Eurocode O — DIN EN 1990:2010-12
Preis 199,- EUR

Name

Nachweise
» Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 2
- Ermittlung der Langsbewehrung
- Ermittlung der Querkraftbewehrung
- Nachweis Schubkrafte zwischen Steg
und Gurten (Plattenbalken)
- Mauerwerksauflager nach EC 6
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2
- Rissbreite
- Biegeschlankheit
* Bewehrungswahl
- Wahl der Langs- und Querkraftbewehrung

system  BauStatik
Modul - S310.de
Name  Stahlbeton-Sturz

Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
Eurocode 6 — DIN EN 1996-1-1:2010-12

peis  199,- EUR

Norm
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S311.de Stahlbeton-Kragbalken

System

* Krag- oder Plattenbalken
* Kragplatten

* Stegaussparungen

* Vouten

Belastung

* Ermittlung des Trager- bzw. Platten-
eigengewichts (automatisch)

Gleich-, Block- und beliebige Trapezlasten
Einzellasten und -momente
Temperaturlasten
Auflagerverschiebungen

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 2
- Biege- und Querkraftbemessung
- Nachweis Schubkrafte zwischen Steg
und Gurten (Plattenbalken)
- Trageraussparungen

Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2

- Rissbreite

Bewehrungswahl

- Wahl der Biegebewehrung

- Wabhl der Querkraftbewehrung

- automatische Berlicksichtigung der allg.
Bewehrungs- und Konstruktionsregeln

- Nachweis der Zugkraftdeckung

- Bereitstellung der Bewehrung
fur ViCADo.ing

system  BauStatik
Modul  S311.de

Name  Stahlbeton-Kragbalken
Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  199,- EUR

S312.de Stahl-Durchlauftrager, BDK, veranderliche Querschnitte

System
* Einfeld- oder Durchlauftrager

mit oder ohne Kragarme
* Einzelbalken oder Lage mit Balkenabstand
* Querschnitte
- |-Profile (HEA, HEB ...)
- Hohl-Profile (HQ, HR, KSH ...)
- U-Profile (U, UPE ...)
- T-Profile (T, TB, ...)
- Voll-Profile (FL, RD, VKT ...)
- Komplex-Profile (ProfilMaker, S842.de)
- SchweiBprofile (symmetrisch)
mehrere Profile nebeneinander
feldweise unterschiedliche Profile moglich
Profil wahlweise 90° gedreht
einachsige Beanspruchung
Momenten- und Querkraftgelenke
elastische Auflagerbedingungen
Einspannung der Endauflager
Auflagerstabe

system  BauStatik
Modul  S312.de

Stahl-Durchlauftrager, BDK,
veranderliche Querschnitte

Name

Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
Eurocode 6 — DIN EN 1996-1-1:2010-12

Norm

peis ~ 399,- EUR

Belastung

Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
Gleich- und Deckenlasten

Block- und Trapezlasten

Einzellasten und -momente
Torsionsbeanspruchung durch
wahlweise exzentrischen Lastangriff
Auflagerverschiebung

Temperaturlast

Ubernahme von Wind- und
Schneelasten aus S031.de

Nachweise

Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 3

- Ermittlung der Querschnittsklasse (c/t)

- Verfahren Elastisch-Elastisch

- Verfahren Elastisch-Plastisch

- Biegedrillknicken (I-Profile)

- Mauerwerksauflager nach EC 6

- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung der
Krafte in der Zugverankerung)

Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 3

- Verformungen

Ubergaben fir ,Ubernahmen zum

Detailnachweis” in der BauStatik



S313.de Flach- und Fertigteilsturze

System

e Einfeldtrager

* Berlcksichtigung des Mauerwerks
und der aufliegenden Decke
Ziegelflachsturz aus Poroton
Kalksandstein Flachsturz
KLB-Fertigteilsturz

Belastung

e Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

* Ermittlung der Eigenlast aus
aufliegendem Mauerwerk

* Ersatzlasten aus Gleichlasten und Einzellasten

mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik

Nachweise
* Nachweis des Flachsturz nach Zulassung
- Ziegelflachsturz Poroton
nach Zulassung Z-17.1-900
- Kalksandstein Flachsturz
nach Zulassung Z-17.1-978
- KLB-Fertigteilsturz aus Beton
nach Zulassung Z-15.4-283
- YTONG Porenbeton Flachsturze
der Typenreihen Y-l und Y-II
nach Zulassung Z-17.1-1051
* Nachweis der Auflagerpressung

system  BauStatik

Modul - S313.de

Name  Flach- und Fertigteilstirze
peis  199,- EUR

S320.de Stahlbeton-Durchlauftrager, Doppelbiegung, Normalkraft, Torsion

System

* Einfeld- oder Durchlauftrager

mit oder ohne Kragarme

zweiachsige Beanspruchung (H/V)
rechteckige Querschnitte

Momenten- und Querkraftgelenke
Lagerungsbedingungen je Richtung (H/V)
elastische Auflagerbedingungen
Einspannung der Endauflager
Auflagerstabe (vertikal)

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
¢ Gleich- und Deckenlasten (H/V)

¢ Block- und Trapezlasten (H/V)

¢ Einzellasten und -momente (H/V)

* Normallast (feldweise)

* Temperaturlasten

» Auflagerverschiebung

Torsionsbeanspruchung durch
wahlweise exzentrischen Lastangriff
* Ubernahme von Wind- und
Schneelasten aus S031.de

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 2
- Ermittlung der Ldngsbewehrung
fur zweiachsige Biegung und Torsion
- Ermittlung der Blgelbewehrung
fur zweiachsige Querkraft und Torsion
- Mauerwerksauflager nach EC 6
- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung der Krafte
in der Zugverankerung)
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2
- Biegeschlankheit
* Bewehrungswahl
- Wabhl der Langs- und Bugelbewehrung

system  BauStatik
Modul  $320.de

Stahlbeton-Durchlauftrager, Doppel-
biegung, Normalkraft, Torsion

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  299,- EUR

Name
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mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik

S321.de Stahl-Durchlauftrdger, Doppelbiegung, Torsion

System -
* Einfeld- oder Durchlauftrager e
mit oder ohne Kragarme os. B321.de

System

* zweiachsige Beanspruchung (H/V)
e Querschnitte

- |-Profile (HEA, HEB ...)

- Hohl-Profile (HQ, HR, KSH ...) : 5w
- U-Profile (U, UPE ...) Lo
- T-Profile (T, TB ...) '
- L und Z-Profile

- Voll-Profile (FL, RD, VKT ...) —
- Komplex-Profile (ProfilMaker, S842.de)

- SchweiBprofile (symmetrisch)
feldweise unterschiedliche Profile moglich
Profil wahlweise 90° gedreht e
Momenten- und Querkraftgelenke
Lagerungsbedingungen je Richtung (H/V)
Verwolbung frei oder behindert ﬁ .
elastische Auflagerbedingungen

m1250

Belastung
Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
Gleich- und Deckenlasten (H/V)
Block- und Trapezlasten (H/V)
Einzellasten und -momente (H/V) . : o Mo
Auflagerverschiebung o st
Temperaturlast
Torsionsbeanspruchung durch
wahlweise exzentrischen Lastangriff
» Ubernahme von Wind- und
Schneelasten aus S031.de

s @ a0 e
ml /ml o ON/m] fem]
300 00 oo

Einw. QN Moment M, [knim] Moment M kNim]

Nachweise e R
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC3 | wwe - ——
- Ermittlung der Querschnittsklasse (c/t) e

- Verfahren Elastisch-Elastisch

- Verfahren Elastisch-Plastisch

- Biegedrillknicken (I-Profile)

- Mauerwerksauflager nach EC 6

- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung der Krafte
in der Zugverankerung)

* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 3
- Verformungen
* Brandfall system  BauStatik
- ungeschutztes Profil
- feuerverzinktes Profil Modil - 5321.de
- dreiseitige und vierseitige Beflammung vame Stahl-Durchlauftrager, Doppelbiegung,
* Ubergaben fur ,Ubernahmen zum Torsion
Detailnachweis” in der BauStatik \orm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
Eurocode 6 — DIN EN 1996-1-1:2010-12

peis  499,- EUR



mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik

S322.de Holz-Durchlauftrager, Doppelbiegung

System

e Einfeld- oder Durchlauftrager

mit oder ohne Kragarme

zweiachsige Beanspruchung (H/V)
rechteckige Querschnitte

Momenten- und Querkraftgelenke
Lagerungsbedingungen je Richtung (H/V)

Belastung

Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
Gleich- und Deckenlasten (H/V)

Block- und Trapezlasten (H/V)
Einzellasten und -momente (H/V)
Normallast (feldweise)

Ubernahme von Wind- und
Schneelasten aus S031.de

¥ Schnitt

o <
A

Nachweise

* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5

- Ermittlung des Querschnitts

- Biegung und Querkraft

- Stabilitat

- Auflagerpressung

- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung
der Krafte in der Zugverankerung)

Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5

- elastische Durchbiegung

- Enddurchbiegung

- Durchhang

Brandfall

- brandreduzierter Querschnitt

- Biegung und Querkraft

* Ubergaben fur ,Ubernahmen zum
Detailnachweis” in der BauStatik

system  BauStatik

Modul  S322.de

name  Holz-Durchlauftréger, Doppelbiegung
Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
peis  299,- EUR

S323.de Durchlauftréager mit Doppelbiegung, SchnittgréBen, Verformungen

System

e Einfeld- oder Durchlauftrager

mit oder ohne Kragarme

zweiachsige Beanspruchung (H/V)
Vorgabe von Querschnittswerten
Momentengelenke
Lagerungsbedingungen je Richtung (H/V)
elastische Auflagerbedingungen

Belastung

Gleich- und Deckenlasten (H/V)

Block- und Trapezlasten (H/V)
Einzellasten und -momente (H/V)
Normallast (feldweise)
Temperaturlasten
Auflagerverschiebung

Lastabtrag von aufliegenden Bauteilen

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit

- Ermittlung der BemessungsschnittgroBen
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit

- Ermittlung der Bemessungsverformungen

von  bis € Iy u
] fm] (Nmm) fem] fem']
000 105 10000 10000 10000

ke Ky K
[CT [/m] [ktmrac)
fest fest el

A
5 500
c 950

system  BauStatik
Modul  S323.de

Durchlauftrager mit Doppelbiegung,
SchnittgréBen, Verformungen

Norm  Eurocode O — DIN EN 1990:2010-12
Preis 199,- EUR

Name
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mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik

S325.de Aluminium-Durchlauftrager, Querschnittsnachweise

System

* Einfeld- oder Durchlauftrager

mit oder ohne Kragarme

zweiachsige Beanspruchung (H/V)

Querschnitte

- Hohl-Profile (HQ, HR, KSH ...)

- U-Profile (U, UPE ...) : . e "

- L und Z-Profile e o

- Komplex-Profile fir Aluminium kénnen :
mit P200.de (ProfilMaker) erzeugt werden

* feldweise unterschiedliche Profile moglich

* Profil wahlweise 90° gedreht

* Momenten- und Querkraftgelenke

* Lagerungsbedingungen je Richtung (H/V)

* elastische Auflagerbedingungen

s a au e

t/ml (ml em)
250 007 oo
120 0o
350 00

Belastungen
* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
¢ Gleich- und Deckenlasten (H/V)

* Block- und Trapezlasten (H/V)

. AEC

¢ Einzellasten und -momente (H/V)
* Auflagerverschiebung
* Temperaturlast P—— v
» Normalkraft (feldweise) ——— e——
* Torsionsbeanspruchung durch scgton o)

wahlweise exzentrischen Lastangriff P R I
* Ubernahme von Wind- und o owmomrom

Schneelasten aus S031.de

7000 &

Nachweise P—— g s W
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 9 T I
- stranggepresste Profile
- Ermittlung der Querschnittsklasse (b/t)
und Nachweis der Klassen 1 bis 4
- Querschnittsnachweise Verfahren
Elastisch-Elastisch
- Mauerwerksauflager nach EC 6
- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung der Krafte e
in der Zugverankerung)
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 9
- Verformungen

system  BauStatik
Modu  S$325.de

Aluminium-Durchlauftrager,
Querschnittsnachweise

Norm  Eurocode 9 — DIN EN 1999-1-1:2014-03
Peis  499,- EUR

Name



mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik

$340.de Stahlbeton-Durchlauftrager, veranderliche Querschnitte, Offnungen

System

Einfeld- oder Durchlauftrager

mit oder ohne Kragarme
Einzelbalken, Plattenbalken oder
Platten einachsig gespannt
Stegaussparungen und Vouten
Schubfugen

einachsige Beanspruchung
Momenten- und Querkraftgelenke
elastische Auflagerbedingungen
Einspannung der Endauflager
Auflagerstabe

Ubernahmen zum Detailnachweis aus
BauStatik-Positionen und MicroFe-Modellen

Belastung

Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
Gleich- und Deckenlasten

Block- und Trapezlasten

Einzellasten und -momente
Temperaturlasten
Auflagerverschiebung

Ubernahme von Wind- und
Schneelasten aus S031.de

Nachweise

Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2
- Ermittlung der Ldngs- und
Querkraftbewehrung
- Nachweis Schubkrafte zwischen Steg
und Gurt (Plattenbalken)
- Ermittlung der Bewehrung
fur Aussparungen im Steg
- Schubkraftibertragung in Fugen
- Mauerwerksauflager nach EC 6
- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung der Krafte
in der Zugverankerung)
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2
- Rissbreite
- Spannungen
- Verformung im gerissenen Zustand (Zustand I1)
- Biegeschlankheit
Bewehrungswahl
Wahl der Langs- und Querkraftbewehrung
- Abdeckung Uber Lagermatten oder Stabstahl
- Vorgabe von Grund- und Zulagenbewehrung
- Nachweis der Zugkraftdeckung
- Bereitstellung der Bewehrung
fur ViCADo.ing
Ubergaben fir ,Ubernahmen zum
Detailnachweis” in der BauStatik

Pos. B340.de

system

M1
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000 8 75174 0336 648 2641 2641
7
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@
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i
|
!
W
|

\\~*

*— b —#
Halbfertigteil mit aufliegender Elementdecke

system  BauStatik
Modul  S340.de
Name Stahlbeton-Durchlauftrager,

veranderliche Querschnitte, Offnungen
Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01

peis  399,- EUR
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mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik

S341.de Holz-Trager, zusammengesetzte Querschnitte

System
* Einfeld- oder Durchlauftrager
mit oder ohne Kragarme
* Einfeldtrager mit nachgiebigem Verbund
* Mehrfeldtrager mit starrem Verbund
* Einzelbalken und Lage mit Balkenabstand
* einachsige Beanspruchung
* zusammengesetzte Querschnitte
aus bis zu drei Teilen

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

* Gleich- und Deckenlasten

* Block- und Trapezlasten

* Einzellasten und -momente

 Ubernahme von Wind- und
Schneelasten aus S031.de

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféahigkeit, EC 5
- Biegung und Querkraft
- Stabilitat
- Spannungen in den Querschnittsteilen
- Schubspannungen im Steg
- Stegbeulen
- Klebfugenspannungen
- Verbindungsmittel
- Berlicksichtigung der Fehlflachen
- Auflagerpressung
- Mauerwerksauflager nach EC 6
- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung
der Krafte in der Zugverankerung)
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5
- elastische Durchbiegung
- Enddurchbiegung
- Durchhang

AEC
Pos. B341.de Holz-Tréger, zusammengesetzte Querschnitte
system Holaerbund-infedtager
Wi
5 2
Aomessungen fela i .
Notaungskassen inl
. 50 1
Oruckgurtis kontinuierlch gegen Ausweichen gehalen.
Aufiager A x b Trans. Rotat,
m v/l timjrad)
A 000 2000 e e
s s 000 et e
Matera/Querschnite @S Material [
o fem)
1 obenun  ossose2 @5 21
2 s s 20 20
Belastungen Betastungen aufcasSystem
Gt Selstungsraien einwirkungsbezogen)
emikungen o an
T
Strecketasen Gleichasten
inzichtung Feld Komm. B . @ a
m e m
i 6k R— om0 500 015
H om 500 om0
.k T o S0 7%
char.sehnitigroten Grenaaustand Tragfigeet
ot
AEC - Py Jue—

k53410 2001000

Einw. QN Morment My [knm] Querkraft i (kN]
I
—2

System

Modul

Name

Norm

Preis

Kombinationen

Kombinationsbildung nach DIN EN 1990
Darstell gebenden Kombinationen

B KED Z(yurEw)

3 356k 150 akN
100"k
indie 030"k
Bem.-schnittgrafien
Tabelle
X Mame B My B Viame B Vigma B
ml (kNm] ktm] 2] (]
Feld1 o 000 2 000 3 248 2 1273 3
250 310 2 15 3 000 3 000 2
50 000 2 000 3 127 3 208 2
Mat./Querschnitt nach DINEN 1995-1.1, Abs.5.13 und Abs. .13
Materilien s Holr T fe fe fow M B
/mm]
1 ossosen 18 90 13 100 10 w930
2 e 20 140 210 25 40 1000
aver as b h A W
fem) fem) fema] Lem']
1 625 21 1313 82
2 120 20 2880 138200
Schitt Verbundguerschnit Typ C1, nachgiebiger Verbund
M110 e
Ju—

Verbindungsmittel

BauStatik
S341.de

Holz-Trager, zusammengesetzte
Querschnitte

Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
Eurocode 6 — DIN EN 1996-1-1:2010-12

399,- EUR



S350.de Stahlbeton-Fertigteiltrager

System

* Einfeldtrager mit Kragarmen

e Parallelgurt-, Pultdach- oder Satteldachbinder
(symmetrisch/unsymmetrisch)

Rechteck- oder Trapezquerschnitte

e T- oder I-Querschnitte
(symmetrisch/unsymmetrisch)
Berlcksichtigung des Transportzustands
Montage mittels Traverse oder Seilgehange
Offnungen im Steg

Ausklinkung an den Tragerenden

Belastung

e Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

* Gleichlasten, Block- und Trapezlasten

* Einzellasten und -momente

 Ubernahme von Wind- und
Schneelasten aus S031.de

BausStatik

Modul  S350.de

Name  Stahlbeton-Fertigteiltrager

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
preis  399,- EUR

System

S352.de Stahl-Trapezprofile

System

* Durchlauftrager aus Trapezprofilen
* Neigung in Langsrichtung

* elastische Lagerung

* Profil aufliegend oder untergehangt

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

¢ Gleichlasten (vertikal oder lokal)

* Block- und Trapezlasten (vertikal oder lokal)
¢ Windlasten nach DIN EN 1991-1-4:2010-12
e Schneelasten nach DIN EN 1991-1-3:2010-12

mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 2
- Biege- und Querkraftbemessung
fur End- und Transportzustand
- Schubkrafte zwischen Balkensteg
und Gurten
- Nachweis des Transportzustands
- Kippsicherheit (verschiedene Verfahren)
- Montageanker
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2
- Nachweis der Rissbreite
- Verformung im gerissenen Zustand
(Zustand I1)
* Bewehrungswahl
- Biege- und Langsbewehrung zur Ab-
deckung von End- und Montagezustand
- Ermittlung der Bewehrung fiir die Off-
nungen und die Ausklinkungen an den
Tragerenden
- Berlcksichtigung der Mindestbewehrung
* Brandfall
- konstruktiver Brandschutz nach
DIN EN 1992-1-2, Tabelle 5.5
* Ubergaben fur ,Ubernahmen zum
Detailnachweis” in der BauStatik

Nachweise
» Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 3
- Feld- und Stitzmomente
- End- und Zwischenauflagerkréfte
- Begehbarkeit Uber die GrenzstUtzweite
- Uberdeckung bei gestoBenen Profilen
- Verbindung mit der Unterkonstruktion
(Holz, Stahl, Stahlbeton)
- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung der
Krafte in der Zugverankerung)
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 3
- Verformungs- und Verschiebungsnachweis

BauStatik
Modul  S352.de

System

Name  Stahl-Trapezprofile
Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
peis  299,- EUR
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mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik

S353.de Holz-Durchlauftradger mit Verstarkung

System
* Einfeld- oder Durchlauftrager
mit oder ohne Kragarme
vertikale Beanspruchung
rechteckige Holzquerschnitte
Momenten- und Querkraftgelenke
elastische Auflagerbedingungen
Verstarkungen
- ein- oder zweiseitig
- symmetrisch oder unsymmetrisch
- Walzprofil- oder Rechteckquerschnitte
- genaue Abbildung als Stabwerkmodell
* Verbindungsmittel

- Bolzen, Passbolzen

- DuUbel, Stabdubel

- Nagel

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
 Verteilung der Belastung auf Trager
oder Verstarkung wahlbar

Gleich- und Deckenlasten

Block- und Trapezlasten

Einzellasten und -momente
Ubernahme von Wind- und
Schneelasten aus S031.de

S360.de Stahlbeton-Trager, wandartig

System
* Durchlauftrager mit Kragarmen
* Lagerung direkt, indirekt oder als Lisene
* Uberprifung des Bauhshen-
Stltzweiten-Verhaltnisses
* SchnittgréBen und Auflagerkréfte
nach Heft 240

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
* Lastangriff wahlweise an

Ober- oder Unterkante

Gleichlasten

Block- und Trapezlasten

Einzellasten

Lastabtrag von aufliegenden Bauteilen

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5

- Biegung und Querkraft
- Verstarkungen aus Stahl nach EC 3
- Auflagerpressung
- Mauerwerksauflager nach EC 6
- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung
der Krafte in der Zugverankerung)
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5
- elastische Durchbiegung
- Enddurchbiegung
- Durchhang
Verbindungsmittel
- Ermittlung der Tragfahigkeit
nach der Johansen-Theorie
Ubergaben fir ,Ubernahmen zum
Detailnachweis” in der BauStatik

system  BauStatik
Modu  S353.de

Name  Holz-Durchlauftrager mit Verstarkung

Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12

Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12

Eurocode 6 — DIN EN 1996-1-1:2010-12

s 399,- EUR

Nachweise

Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 2
- Hauptzugkrafte
- Hauptdruckspannungen
- Aufhdngebewehrung
- Rand- und Spaltzugkréfte
- Auflagerdetaillierung (Knotennachweise)
Bewehrungswahl
- Netzbewehrung
- Hauptzugbewehrung
- Aufhdngebewehrung
- Spaltzug- und Randbewehrung
- Randeinfassung
- Bereitstellung der Bewehrung
fur ViCADo.ing

system  BauStatik
Modu  S360.de

Name  Stahlbeton-Trager, wandartig
Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  399,- EUR



S381.de Stahl-Tragerausklinkung

System
* ausgeklinkter Trageranschluss
* Ausklinkung oben, unten oder beidseitig
* automatische Ermittlung der notwendigen
Ausklinkungsabmessungen
Anschluss Gber Fahnenblech,
Stirnplatte oder Winkel
e Querschnitte
- |-Profile (HEA, HEB, ...)
- SchweiBprofile (symmetrisch/unsymmetrisch)
* Ubernahmen zum Detailnachweis
aus BausStatik-Positionen
und EuroSta.stahl-Modellen

Belastung

* Auflagerkraft (Vy) im anzuschlieBenden Profil

* Berlcksichtigung des Exzentrizitditsmomentes
(Myd) und des Torsionsmomentes (Mrg)

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféahigkeit, EC 3
- Ausklinkung des Trégers
- Anschluss mit Fahnenblech
- Anschluss mit Stirnplatte
- Anschluss mit Winkeln

S382.de Holz-Tragerausklinkung

Ausklinkung
* Ausklinkungen an Ober- oder
Unterseite des Tragers
senkrechter oder abgeschragter
Anschnitt der Ausklinkung
Ausklinkung wahlweise mit
Verstarkungen aus Holz oder Stahl
Verstarkungen
- aufgeklebte Verstarkungsplatten
- eingeklebte Stahlstdbe
- eingeschraubte Gewindestangen
- Vollgewindeschrauben
* Ubernahmen zum Detailnachweis
aus BauStatik-Positionen
und EuroSta.holz-Modellen

BauStatik
Modu  S382.de

System

Name  Holz-Tragerausklinkung
Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
peis  199,- EUR

mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik

Anschluss mit ™ g
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U
— = % e
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T it
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iz R
Anschluss mit 40 . - d
Winkeln I e e =1
= HEA o .
6.7 —240.0—
-
system  BauStatik

Modul  S381.de

Name  Stahl-Tragerausklinkung

Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
preis  199,- EUR

Belastung
* Vorgabe der Auflagerkréfte des Tragers
* Ubernahme der Auflagerkrafte

aus Tragerposition méglich

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 5
- ausgeklinkte Querschnittstragfahigkeit
- Querschnitt mit Verstarkungen
- Kontrolle der Randbedingungen
- Verstarkung
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mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik

S383.de Stahlbeton-Tragerausklinkung

System
* Ausklinkung mit senkrechter Abrisskante
* Ermittlung der Fachwerkgeometrie
* Bewehrung mit und ohne Schragbewehrung
* Stab- und Bugelbewehrung in
allen kritischen Fachwerkgurten
* Verankerung wahlweise mit Ankerplatte
* Ubernahmen zum Detailnachweis
aus BauStatik-Positionen

BauStatik
S383.de

System
Modul

Name  Stahlbeton-Tragerausklinkung
Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
preis  299,- EUR

S384.de Holz-Auflagerung, Brandwand

System

* Berechnung fur Endauflager
eines Holztragers

* Auflagerausbildung mit U-Profil

+ Ubernahmen zum Detailnachweis
aus BauStatik-Positionen
und EuroSta.holz-Modellen

Belastung
* Auflagerkraft (V,) des Tragers

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit
Nachweis der Bolzen
- Querpressung im Holztrager nach EC 5
- Spannungsnachweis im U-Profil nach EC 3
- Auflagerflache fur Mauerwerk nach EC 6
oder Stahlbeton nach EC 2

Belastung

Einzellasten (horizontal und vertikal)
anteilige Horizontallasten (H/V)

Nachweise

Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2
- detaillierte Knotennachweise in allen
relevanten Punkten der Fachwerkmodelle
- Verankerung von Zuggliedern
Bewehrungswahl
ein- oder mehrlagige Stabstahlbewehrung
- Zuggurtschlaufen nebeneinander,
Uberlappend oder ineinander
- Berlcksichtigung der Verankerungslangen
- geschlossene horizontale und vertikale
Blgel zur Aufnahme der Fachwerklasten
- Ankerplatten oder Blgelzulagen zur
Sicherstellung der Verankerung
- Zuggurt mit ineinander liegenden Schlaufen
- Schnittigkeit beliebig wahlbar
- Bereitstellung der Bewehrung
fur ViCADo.ing

System

Modul

BauStatik
S384.de

Name  Holz-Auflagerung, Brandwand

Eurocode 2 — DIN EN 1995-1-1:2011-01
Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12

Norm

Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
Eurocode 6 — DIN EN 1996-1-1:2010-12

peis  199,- EUR



S385.de Elastomerlager im Hochbau

System

* rechteckige Lager mit und ohne Loch

¢ kreisformige Lager mit und ohne Loch

* streifenformige Lager

* Auswahl der Lagerplatte Gber Hersteller

Belastung
* Auflagerkréfte
* Verschiebungen und Verdrehungen

Nachweise
* Mehrfachnachweise fur alternative Lagertypen
¢ Spannungsnachweise fur
- Lagerplatten
- angrenzende Bauteile
- wahlweise mit Erh6hung der Spannungen
infolge Teilflachenbelastung
* Lagerverschiebung und -verdrehung
¢ Prufung der konstruktiven Randbedingungen
* Bewehrungswahl
- Bewehrungsdurchmesser
- Art der Verankerung:
gerade stehender Haken, liegende
Schlaufe, stehende groBe Schlaufe

S387.de Stahlbeton-Nebentrageranschluss

System
* Anschluss von Balken
(Nebentrager an Haupttrager)
* Anschluss von Platten an Balken
(Platte an Balken)
einseitiger oder beidseitiger Anschluss
Rechteckquerschnitte, getrennt fur
Haupt- und Nebentrédger bzw. Platte
Steuerung des Hohenversatzes
(oben oder unten bundig, manuelle Vorgabe)
* Vorgabe der vorhandenen Langs- und Bugel-
bewehrung aus Bauteilbemessung,
getrennt fur Haupt- und Nebentrager
* Ubernahmen zum Detailnachweis
aus BausStatik-Positionen

BauStatik
Modu  S387.de

System

Name  Stahlbeton-Nebentrageranschluss
Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  299,- EUR

mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik

BauStatik
Modul  S385.de

System

name  Elastomerlager im Hochbau
Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
preis  199,- EUR

Belastung

* Auflagerkraft (F,) im anzuschlieBenden Profil

¢ wahlweise auf charakteristischem Lastniveau
oder als Bemessungslast

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféahigkeit, EC 2

- Ermittlung der Aufhdngebewehrung
(indirekte Lagerung)

- Anordnung der Bewehrung wahlweise
im Kreuzungsbereich, im Haupttrager
oder in Haupt- und Nebentréger

- Uberpriifung der Querschnittabmessungen
zur Festlegung der Verlegebereiche der
Bewehrung

- wahlweise Nachweisfihrung auch
fur direkt gelagerte Nebentrager

* Bewehrungswahl

- Bewehrungswahl inkl. Anordnung
in Haupt- und/oder Nebentréger

- Bereitstellung der Bewehrung
fur ViCADo.ing
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mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik

S388.de Stahlbeton-Endverankerung

System

* Nachweis der Endverankerung am Trageren-
de fur Stahlbeton- sowie Spannbettbinder
wahlweise flr untere, obere sowie

untere und obere Langsbewehrung
Lagerdefinition Gber Auflagertiefe sowie
Lagergesamtbreite

Rechteckquerschnitt fir Stahlbetontrager
Rechteck-, Trapez- und T-Querschnitte,
symmetrische und unsymmetrische
I-Querschnitte fur Spannbettbinder

bewehrung sowie der Bligelbewehrung
Vorgabe und Anordnung der Spannglieder
fir Spannbettbinder
detaillierte Steuerung der Bewehrungs-
anordnung je Lage (oben und unten)
« Ubernahmen zum Detailnachweis

aus BausStatik-Positionen

Belastung

* Querkraft und Biegemoment am Lager

* wahlweise auf charakteristischem Lastniveau
oder als Bemessungslast

S390.de Holz-Trager6ffnung

System
* runde oder rechteckige Durchbriiche
* wahlweise mit Verstarkungen
* Berlcksichtigung der
konstruktiven Randbedingungen
Verstarkungen
- geklebte Verstarkungsplatten
- eingeklebte Gewindestangen
- eingeschraubte Gewindestangen
- Vollgewindeschrauben (Spax, SFSintec)
« Ubernahmen zum Detailnachweis
aus BausStatik-Positionen
und EuroSta.holz-Modellen

Belastung
* SchnittgroBen am Durchbruch
¢ Normal- und Querkraft

Nachweise

* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5
- Querschnittstragféhigkeit mit Durchbruch
- Querzug, wahlweise mit Verstarkungen

lagenweise Vorgabe der vorhandenen Langs-

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2
- Nachweis der Verankerung der oberen
und unteren Langsbewehrung
- wahlweise als gerader Stab,
mit Haken oder Schlaufe
- Berlicksichtigung angeschweiBter Blgel-
bewehrung sowie wahlweise manuelle
Vorgabe der Bligelanzahl im Lagerbereich
- Ermittlung zusatzlicher Schlaufen
und/oder Steckbugel
* Bewehrungswahl
- Bewehrungswahl fur zusatzliche
Bewehrung in Form von Schlaufen
oder Steckbuigeln
- Bereitstellung der Bewehrung
fur ViCADo.ing

system  BauStatik

Modul  S388.de

Name  Stahlbeton-Endverankerung

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  399,- EUR
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system  BauStatik

Modul  $390.de

Name  Holz-Trageroffnung

Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
s 199,- EUR



S392.de Stahl-Lasteinleitung

System
 Lagerkraft am Tragerende
Lagerkraft am Zwischenauflager
Einzellast im Feldbereich
Auswahl von Walzprofilen aus
den Projekt-Stammdaten
geschweiBte, symmetrische |-Profile
wahlweise rippenlos, Voll- oder
Teilrippenanordnung
- paarweise Rippenanordnung

(ein, zwei oder drei Rippenpaare moglich)
- abgeschragte Rippenausbildung
Vorgabe der Lasteinleitungsbreite
Ubernahmen zum Detailnachweis aus BauStatik-
Positionen und EuroSta.stahl-Modellen

[ - T =+ |
AN~ l ‘ e —
T I

mb WorkSuite 2021 - Module
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Belastung
* Einzellasten oder Auflagerkrafte

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 3
- Nachweis der Lasteinleitung
mit und ohne Rippen
- Nachweis der SchweiBnahte
- Nachweis fur sich kreuzende Bauteile

|

BauStatik
Modul  S392.de

System

Name  Stahl-Lasteinleitung
Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
peis  299,- EUR

S393.de Stahlbeton-Stabilitatsnachweis Kippen

System

* Einfeldtrager

* Parallel- oder Pultdachbinder

* Satteldachbinder (symmetrisch/unsymmetrisch)
* Rechteck- und Trapezprofilquerschnitte

* T- und Doppel-T-Profilquerschnitte

* Auflagerausbildung mit und ohne Schott

I ®

I/ Aufhangepunkt = Drehpunkt \
|

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféahigkeit, EC 2
- Kippsicherheit nach dem vereinfachten
Verfahren des EC 2, dem genaueren
Verfahren nach Stiglat und dem genaueren
Verfahren nach Lebelle fir den Transport-
zustand

‘qx

Belastung
* Systembelastung
- Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
- Gleichlasten
- Block- und Trapezlasten
- Einzellast und -moment
* Querschnittsbelastung
- Vorgabe der Rand- und Feldmomente

M
S Berechnungsmodell fur den
kippgeféhrdeten, aufgehdngten

Tréger nach Lebelle

BauStatik
Modu  $393.de

System

Name  Stahlbeton-Stabilitdtsnachweis Kippen
Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  199,- EUR
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S394.de Holz-Gerbergelenksystem

System
* Gerbergelenk mit geradem oder schragem Blatt
* Gerberverbindung mit Stahlblechformteil
* Verbindungsmittel
- Bolzen nebeneinander und
hintereinander in Reihe
- Lasteinleitung der Bolzenkraft Gber
Unterlegscheibe oder Lastplatte
+ Ubernahmen zum Detailnachweis
aus BauStatik-Positionen
und EuroSta.holz-Modellen

——y

GERB 200

S395.de Stahlbeton-Trageroffnung

System
* kreisférmige und rechteckige Offnungen
 Tragerquerschnitte
- Rechteckquerschnitt
- I-Querschnitt (symmetrisch/unsymmetrisch)
- Trapezquerschnitt
- T-Querschnitt
» Ubernahmen zum Detailnachweis
aus BauStatik-Positionen

Belastung
* Biegemoment My und Normalkraft N
in Offnungsmitte
* Querkraft am linken und rechten Offnungsrand

62° 60 629

1x2012

et
561012002-4)

12012

2010/30.0(2-5)
1210(2-5) 4gri0/5.0(2-5)

13012

o0° L 60, 1087

Belastung

* Gelenkkraft (Querkraft des Tragers)

* Gelenkkraft zweiachsig bei Stahlblechformteil
¢ Normalkraft bei Stahlblechformteil

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5
- Querschnittstragfahigkeit
- Lasteinleitung unter der
Unterlegscheibe oder Lastplatte
- Bolzen
- Kontrolle der Randbedingungen
- Stahlblechformteil

BausStatik
Modul  S394.de

System

Name  Holz-Gerbergelenksystem
Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
preis  199,- EUR

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 2
- Ermittlung der erforderlichen Obergurt-,
Untergurt- sowie Aufhdngebewehrung
- Berlcksichtigung der Verankerungslangen
* Bewehrungswahl
- Ober- und Untergurtbewehrung
- Aufhdngebewehrung
- Bereitstellung der Bewehrung
fur ViCADo.ing

BauStatik
Modu  S395.de

System

Name  Stahlbeton-Trageroffnung
Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  199,- EUR



S396.de Holz-Querdruckanschluss

System
¢ Querdrucknachweis fur verstarkte oder
unverstarkte Lasteinleitungsbereiche
Anschluss Trager — Stltze
Anschluss Stitze — Schwelle
Anschluss Haupt- und Nebentrager
Verstarkungen
- Holzschrauben
- Lastplatte aus Stahl
- Holzschrauben und Lastplatte kombiniert
* Ubernahmen zum Detailnachweis

aus BausStatik-Positionen

und EuroSta.holz-Modellen

Belastung
* Vorgabe der Auflagerkrafte des Tragers
* Ubernahme der Auflagerkrafte aus
Tragerposition moglich
1

I —
—_

S398.de Stahl-Steg6ffnung

System
« kreisférmige und rechteckige Offnungen
¢ wahlweise mit horizontalen Steifen
(oben/unten)
¢ Querschnitte
- |-Profile (HEA, HEB, ...)
- SchweiBprofile (symmetrisch)
» Ubernahmen zum Detailnachweis
aus BauStatik-Positionen
und EuroSta.stahl-Modellen

Belastung
* Biegemoment M, und Normalkraft N
in Offnungsmitte
¢ Querkraft am linken und
rechten Offnungsrand
system  BauStatik
Modul  S398.de
Name  Stahl-Stegdffnung
Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
peis  399,- EUR

mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik

Nachweise
¢ Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 5
- Querdrucktragfahigkeit unverstarkt
- Steifigkeit der Stahlplatte bei VergréBerung
der Lasteinleitungsflache
- Nachweis der Querdruckspannungen an
der Kontaktflache unter Berticksichtigung
der Schraubentragfahigkeit
- Nachweis der Querdruckspannungen des
Holzes in Hohe der Schraubenspitzen
- Uberprifung der Mindestabstinde
fur die Schrauben

system  BauStatik

Modul  S396.de

Name  Holz-Querdruckanschluss

Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
preis  299,- EUR

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 3
- Nachweisfiihrung in Teilquerschnitten
an den Randern
- Ermittlung der Querschnittsklasse (QK)
(c/t) je Teilquerschnitt (oben/unten bzw.
links/rechts)
- Verfahren Elastisch-Elastisch fir QK 3 und 4
- Verfahren Elastisch-Plastisch fur QK 1 und 2
- Ermittlung der erforderlichen Steifenldnge
(oben/unten)

Stahl-Trageroffnung
Ansicht

| <A
L

Schnitt A-A

4

250
499

<A
400
754
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S400.de Holz-Stutze

System

Krag- und Pendelstitzen
Vorgabe der Knickléngen

Belastung

Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
Normalkraft am Stitzenkopf

(zentrisch oder exzentrisch)

horizontale Einzellasten am Stutzenkopf
(x- und y-Richtung)

Biegemomente an Stutzenkopf und -fu
(um x- und y-Achse)

Ubernahme von Windlasten aus S031.de
horizontale Strecken-, Block- und
Trapezlasten Uber Stitzenhohe

Nachweise

Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 5

- Ermittlung des Querschnitts

- Biegung und Querkraft

- Stabilitat (Ersatzstabverfahren)

- Berucksichtigung des Kriecheinflusses
- Lasteinleitung fur Pfette und Schwelle
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5
- elastische Durchbiegung

- Enddurchbiegung

- Durchhang

Brandfall

- brandreduzierter Querschnitt

- Biegung und Querkraft

Ubergaben fir ,Ubernahmen zum
Detailnachweis” in der BauStatik

system  BauStatik
Modul - S400.de

Name  Holz-Stltze
Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
peis  199,- EUR

S401.de Stahlbeton-Stiitze, Verfahren mit Nennkrimmung

System

Krag- und Pendelstitzen
Rechteck- und Kreisquerschnitte
Vorgabe der Knickldngen

Belastung

Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
Normalkraft am Stitzenkopf

(zentrisch oder exzentrisch)

horizontale Einzellasten am Stutzenkopf
(x- und y-Richtung)

Biegemomente an Stitzenkopf und -fu
(um x- und y-Achse)

Ubernahme von Windlasten aus S031.de
horizontale Strecken-, Block- und
Trapezlasten Uber Stltzenhohe

system  BauStatik
Modul  S401.de

Name

Norm

Stahlbeton-Stutze, Verfahren
mit Nennkrimmung

peis  299,- EUR

Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01

Nachweise

Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2

- Berechnung nach dem Verfahren
mit Nennkrimmung

- Berlicksichtigung von Ausmitten
(ungewollte, infolge Kriechen)

- Ermittlung der Léngs- und
Querkraftbewehrung

Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2

- Spannungen

Brandfall

- Klassifizierung nach Tabellen (Level 1)

- Nachweis nach DIN EN 1992-1-2,
Gleichung 5.7

Bewehrungswahl

- Biege- und Querkraftbewehrung je Stab

- Berlicksichtigung von Grundbewehrung

- Vorgabe von konstruktiver Bewehrung

- Ubergabe der Verlegungen zu ViCADo.ing

- Bereitstellung der Bewehrung
fur ViCADo.ing
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S402.de Stahlbeton-Stitze, Verfahren mit Nennkrimmung u. numerisches Verfahren

System

* Krag- und Pendelstitzen

* Rechteck- und Kreisquerschnitte
* Vorgabe der Knicklangen

Belastung

e Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

* Normalkraft am Stutzenkopf

(zentrisch oder exzentrisch)

horizontale Einzellasten am Stutzenkopf

(x- und y-Richtung)

* Biegemomente an Stutzenkopf und -fu
(um x- und y-Achse)

Ubernahme von Windlasten aus S031.de

horizontale Strecken-, Block- und

Trapezlasten Uber Stitzenhohe

system  BauStatik
Modu  S402.de

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 2

- Berechnung nach dem Verfahren
mit Nennkrimmung

- Berlcksichtigung von Ausmitten
(ungewollte, infolge Kriechen)

- numerische Ermittlung der zusatzlichen
Lastausmitte e, mit genauer Momenten-
Krimmungsbeziehung

- Ermittlung der Ldngs- und
Querkraftbewehrung

* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2

- Spannungen

* Brandfall

- Klassifizierung nach Tabellen (Level 1)

- Nachweis nach DIN EN 1992-1-2,
Gleichung 5.7

* Bewehrungswahl
- Biege- und Querkraftbewehrung je Stab

- Berlcksichtigung von Grundbewehrung
- Vorgabe von konstruktiver Bewehrung
- Ubergabe der Verlegungen zu ViCADo.ing

Stahlbeton-Stutze, Verfahren mit Nenn-
krimmung u. numerisches Verfahren

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01

Name

Peis  499,- EUR

S404.de Stahl-Stutze

System
* Krag- und Pendelstitzen
* Vorgabe der Knickldngen
¢ Querschnitte
- |-Profile (HEA, HEB, ...)
- Hohl-Profile (HQ, HR, KSH, ...)
- U-Profile (U, UPE, ...
- T-Profile (T, TB, ...)
- Voll-Profile (FL, RD, VKT, ...)

- Komplex-Profile (ProfilMaker, S842.de)

» Ubernahmen zum Detailnachweis
aus BauStatik-Positionen und
EuroSta.stahl-Modellen

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

* Normalkraft am Stutzenkopf

(zentrisch/exzentrisch)

horizontale Einzellasten am Stutzenkopf

(x- und y-Richtung)

horizontale Strecken-, Block- und

Trapezlasten Uber Stitzenhdhe

* Biegemomente an Stutzenkopf und -fuf3
(um x- und y-Achse)

* Ubernahme von Windlasten aus S031.de

Bereitstellung der Bewehrung
fur ViCADo.ing

Nachweise

* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 3
- Ermittlung der Querschnittsklasse (c/t)
- Berechnung nach dem Ersatzstabverfahren
- Verfahren Elastisch-Elastisch
- Biegeknicken und Biegedrillknicken (I-Profile)
- Nachweis von FuB- und Kopfplatte

* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 3
- Verformungen

* Ubergaben fiir ,,Ubernahmen zum
Detailnachweis” in der BauStatik

system  BauStatik

Modul  S404.de

Name  Stahl-Stltze

Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
peis  299,- EUR
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S405.de Mauerwerk-Stitze

System
* Krag- und Pendelstltze
* Vorgabe der Knicklange

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

* vertikale Einzellast am Kopf

* horizontale Einzellasten am Kopf (zweiachsig)

* Momente (zweiachsig) an Kopf und Fuf3

* horizontale Strecken-, Block- und
Trapezlasten Uber Stitzenhohe

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 6
genaueres Verfahren
- zentrlsche/exzentrlsche Druckbeanspruchung
- Knicksicherheit mit Ermittlung
der Knicklange je Achse
- Schubnachweis zweiachsig

BauStatik
Modu  S405.de

System

Name  Mauerwerk-Stltze
Norm  Eurocode 6 — DIN EN 1996-1-1:2010-12
Preis 199,- EUR

S406.de Holz-Stltze, zusammengesetzte Querschnitte

System
* Pendelstitzen
* Vorgabe der Knickldngen
e drei Querschnittstypen fir mehrteilige
Druckstéabe:
- nicht gespreizte Stdbe mit
kontinuierlicher Verbindung
- zwei oder drei Einzelstabe
- starrer oder nachgiebiger Verbund
- 6 Querschnittstypen aus bis zu 3 Teilen
(versch. Hohlkasten, |- / T-Querschnitte)
- unabhdngige Rechteckquerschnitte
und Werkstoffe der Einzelstabe
- Verbindungsmittel fur nachgiebigen
Verbund: Ndgel, Schrauben, Dibel,
Stabdubel, Pass- und Gewindebolzen,
Bolzen
- gespreizte Stébe
- zwei oder drei Einzelstabe
- einheitlicher Rechteckquerschnitt
und Werkstoff der Einzelstabe
- Zwischen- oder Bindeholzer (Anzahl,
Querschnitt und Abstande der Stabe)
- Verbindungsmittel: Nagel oder Diibel
- Gitterstabe
- zwei Einzelstabe
- N- oder V-férmige Vergitterung
- einheitlicher Rechteckquerschnitt
und Werkstoff der Einzelstabe
- Steuerung der Vergitterung
(Querschnitt und Abstande der Stabe)
- Verbindungsmittel: Nagel

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

* Normalkraft am Stutzenkopf (zentrisch)

* horizontale Gleichlast Gber Stitzenhohe
(x- / y-Richtung, nur bei nicht gespreizten
Staben)

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 5
- Nachweisfliihrung auf Basis der
DIN EN 1995-1-1, Anhang C
- Biegung und Querkraft der Einzelstdbe
und Bindeholzer
- Stabilitat in z- und y-Richtung
(Ersatzstabverfahren)
- Bericksichtigung des Kriecheinflusses
- Lasteinleitung fir Pfette und Schwelle
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5
- elastische Durchbiegung
- Enddurchbiegung
- Durchhang

BauStatik
Modul  S406.de

Holz-Stltze, zusammengesetzte
Querschnitte

Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
peis  399,- EUR

System

Name



S407.de Stahlbeton-Stiitze, unbewehrt

System

* Pendelstitzen

* Rechteckquerschnitte

* Vorgabe der Knicklangen

Belastung

e Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

* Normalkraft am Stutzenkopf
(zentrisch oder exzentrisch)

* horizontale Einzellasten am Stutzenkopf
(x- und y-Richtung)

* Biegemomente an Stutzenkopf und -fu
(um x- und y-Achse)

» Ubernahme von Windlasten aus S031.de

mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 2
- Nachweis fir Druckglied mit
zweiachsiger Lastausmitte
- Stabilitdtsnachweis (Abs. 12.6.5.1)
- Querschnittstragfahigkeit (Abs. 12.6.5.2)
- Nachweis bis Festigkeitsklassen
C35/45 / LC20/22 (Abs. 12.3.1)
- Berlcksichtigung der red. Dicke des
Querschnitts (NCl zu 5.8.9)
Querkraftnachweis (NCl zu 12.6.3)

Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2

- Betonzugspannungen

System

Modul

Name

Norm

Preis

S409.de Stahl-Stitze, mehrteilige Rahmenstabe

System
* Krag- und Pendelstitze
* Vorgabe der Stutzenlange
- Querschnitte:
- L-Profile
¢ U-Profile (U, UPE, ...)
* Verschiedene Querschnittstypen
- 2x L-Profil liegend oder stehend
- 4x L-Profil kreuzweise oder rechteckig
- 2x U-Profil liegend oder stehend
* Vorgabe der Bindebleche
(GroBe, Anzahl und Abstand)

Belastung
* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
* Normalkraft am Stutzenkopf (zentrisch)
* horizontale Einzellasten am Stutzenkopf
(x- und y-Richtung)
* Biegemomente am Stutzenkopf
(um x- und y-Achse)

BauStatik

S407.de

Stahlbeton-Stutze, unbewehrt
Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
199,- EUR

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 3

- Stabilitdtsnachweis rechtwinklig zur
Stoffachse (mit SchnittgréBen nach
Theorie Il. Ordnung)

- Stabilitdtsnachweis rechtwinklig zur
stofffreien Achse (mit SchnittgréBen nach
Theorie Il. Ordnung)

- Nachweis gegen lokales Knicken des
Gurtes zwischen den Bindeblechen mit
dem Ersatzstabverfahren

- Querschnittsnachweis der Bindebleche

System
Modul
Name
Norm

Preis

BauStatik

S409.de

Stahl-Stltze, mehrteilige Rahmenstabe
Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
399,- EUR
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S410.de Holz-Stltzensystem

System

geschossorientierte Eingabe
vier Euler-Falle (z.B. Krag- oder Pendelstiitze)
oder allgemeine Systeme mit beliebigen
Randbedingungen
Rechteck-Querschnitte
zweiachsige horizontale Beanspruchung
Lagerungsbedingungen je
horizontaler Richtung
elastische Auflagerbedingungen
Berlicksichtigung von Einspannung oder
angehédngten Pendelstiitzen
Vorverformungen
- direkte Eingabe des Verlaufs
der ungewollten Ausmitte
- ungewollte Ausmitte affin zur Biegelinie,
zur Knickfigur oder als Schiefstellung
- direkte Eingabe und automatische
Ermittlung der Kriechausmitte

Belastung

Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
Normalkraft an Oberkante je Geschoss und an
beliebiger Stelle (zentrisch oder exzentrisch)
horizontale Einzellasten und Biegemomente
an Oberkante je Geschoss und an beliebiger
Stelle (x- und y-Richtung)

Ubernahme von Windlasten aus S031.de

Nachweise

Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5

- Nachweis der Stabilitat mit
Ersatzstabverfahren

- Nachweis der Gesamtstabilitat mit Schnitt-
gréBen nach Theorie Il. Ordnung

Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5

- elastische Anfangsdurchbiegung

- Enddurchbiegung

- gesamte Enddurchbiegung

Brandfall

- brandreduzierter Querschnitt

- reduzierte Festigkeiten

- Nachweis der Stabilitat

Ubergaben fir ,Ubernahmen zum

Detailnachweis” in der BauStatik

AEC

Pos. B410.de

System

stem, DIN EN 1995-1.1
M1150

Abmessungen Geschoss. ' Material b/

& 300 8sH GL2sh 20720
o 300 BsH GL2sh 20720
a1 300 as GLash 20720
Autiager Lager x K Ky
(ml (/m] [kNm/rad]
o fest el

L
s 300 fest el
L

Belastungen Belastungen auf das ystem

Belastungsgrafiken (Einwirkungsbezogen)

Einw. Qkw, Mlhm] VN wegdmm]

System
Modul
Name
Norm

Preis

Einw. Gk

000 000
000 000
Einw. akW 120 000
014 033
130+ 000
150* 000
00s 002
119 002
150* 000
150+ 000
018 033

BauStatik

S410.de

Holz-Stltzensystem

Eurocode 5 - DIN EN 1995-1-1:2010-12
599,- EUR



S411.de Stahlbeton-Stiitzensystem

System

geschossorientierte Eingabe
vier Euler-Falle (z.B. Krag- oder Pendelstiitze)
oder allgemeine Systeme mit beliebigen
Randbedingungen
Rechteck- und Kreisquerschnitte sowie
beliebig polygonale Querschnitte
zweiachsige horizontale Beanspruchung
Lagerungsbedingungen je
horizontaler Richtung
elastische Auflagerbedingungen
Berticksichtigung von Fundamenteinspannung
oder angehangten Pendelstitzen
Vorverformungen
- direkte Eingabe des Verlaufs
der ungewollten Ausmitte
- ungewollte Ausmitte affin zur Biegelinie,
zur Knickfigur oder als Schiefstellung
- direkte Eingabe und automatische
Ermittlung der Kriechausmitte

Belastung

Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
Normalkraft an Oberkante je Geschoss und an
beliebiger Stelle (zentrisch oder exzentrisch)
horizontale Einzellasten und Biegemomente
an Oberkante je Geschoss und an beliebiger
Stelle (x- und y-Richtung)

Ubernahme von Windlasten aus S031.de

Nachweise

Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2

- lineare oder nichtlineare Theorie Il. Ordnung

- Ermittlung der Knicklangen (automatisch)

- Ermittlung der Léngs- und
Querkraftbewehrung

Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2

- Verformung im gerissenen Zustand
(Zustand 1)

¢ Brandfall

- Klassifizierung nach Tabellen (Level 1)
- Nachweis nach DIN EN 1992-1-2,
Gleichung 5.7

* Bewehrungswahl

- Wahl der Langs- und Querbewehrung
- Mindestbewehrung
- Bereitstellung der Bewehrung

fur ViCADo.ing

mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik

System
Modul
Name
Norm

Preis

) [\) Mz
] N
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)
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o
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BauStatik
S411.de

Stahlbeton-Stutzensystem
Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
799,- EUR
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S413.de Stutzensystem, SchnittgréBen, Verformungen

System o

* geschossorientierte Eingabe

* Auswahl der Eulerfélle je Richtung (Krag- oder s e
Pendelstiitzen) oder allg. StUtzensysteme

Vorgabe von Querschnittswerten
je Geschoss oder geschossubergreifend ;
Lagerungsbedingungen je Richtung (H/V) iy .
elastische Lagerbedingungen |
versetzte Systemachse
Ermittlung der Steifigkeit infolge Fundament
Berlicksichtigung angehédngter Pendelstltzen
Vorverformungen
- direkte Eingabe des Verlaufs
der ungewollten Ausmitte
- ungewollte Ausmitte affin zur Biegelinie,
zur Knickfigur oder als Schiefstellung
- direkte Eingabe und automatische
Ermittlung der Kriechausmitte

Aufiager

+ o+ | [} + 4 [} -
! | q AEC
|
|
|
i | xoms 9 ML Ml Vet
i 5
o © | —d I o
bS] | S |
)| | © |
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|
|
! |
|
g+ e el T 18 s
< | © |
| | — 5
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|
| | Kom. 10 NN Ml Vel
|
3 3 ! — T
o ! - |
! |
! |
| | s
1A f‘ El |5
I 43
+ o+ A-A + - Y
Y .é z 8 Z

Schnittgraen (e Kombination)

Belastung v,
* Ermittlung der Eigenlast (automatisch) Cog o tm e
* Normalkraft an Oberkante je Geschoss und an T ome w owm sa o

beliebiger Stelle (zentrisch oder exzentrisch) somodme omom o
* horizontale Einzellasten und Biegemomente P oy o wm oan

an Oberkante je Geschoss und an beliebiger
Stelle (x- und y-Richtung)

Temperaturlast

Auflagerverschiebung

Lastabtrag von aufliegenden Bauteilen

* Ubernahme von Windlasten aus S031.de system - BauStatik

Modul  S413.de

Nachweise ; —

* Grenzzustand der Tragfahigkeit Name  StUtzensystem, SchnittgroBen, V“erfor—
- Ermittlung der BemessungsschnittgroBen mungen (Krag-, Pendel-, allg. Stutze)

* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit Norm  Eurocode O — DIN EN 1990:2010-12

- Ermittlung der Bemessungsverformungen beis 399 - EUR
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S414.de Stahl-Stitzensystem

System
* geschossorientierte Eingabe -
* Auswahl der Eulerfalle je Richtung (Krag- oder s ke sutlsitnspten
Pendelstltzen) oder allg. Stitzensysteme L mm——
* Vorgabe von Querschnittswerten je
Geschoss oder geschosstibergreifend
e Querschnitte
- |-Profile (HEA, HEB ,...)
- Hohl-Profile (HQ, HR, KSH, ...)
- U-Profile (U, UPE, ...)
- T-Profile (T, TB, ...)
- Voll-Profile (FL, RD, VKT, ...)
- Komplex-Profile (ProfilMaker, S842.de)
SchweiBprofile (symmetrisch) o ses l
Lagerungsbedlngungen je Richtung (H/V) @
elastische Lagerbedingungen
versetzte Systemachse
Berlcksichtigung angehédngter Pendelstitzen
Vorverformungen
- direkte Eingabe des Verlaufs
der ungewollten Ausmitte
- ungewollte Ausmitte affin zur Biegelinie,
zur Knickfigur oder als Schiefstellung

profi

HEB 200
HEB 200

"
o I o
e fest
i fest

& = akw akw

Belastung

e Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

* Normalkraft an Oberkante je Geschoss und
an beliebiger Stelle (zentrisch / exzentrisch)

* horizontale Einzellasten und Biegemomente DO R B S
an Oberkante je Geschoss und an beliebiger .
Stelle (x- und y-Richtung) . 5w o Lt tend

* Temperaturlast v ]

. [m] ] f/ml o /m]

o Auﬂagerverschlebung inw. kW o o 1120 100

Kombinationen o idung nach DIN EN 1950
ehenden Kombinationen

Lastabtrag von aufliegenden Bauteilen
» Ubernahme von Windlasten aus S031.de s
Nachweise
* Grenzzustand der Tragféahigkeit, EC 3
- Ermittlung der Querschnittsklasse (c/t)
- Gesamtstabilitat mit SchnittgroBen
nach Theorie Il. Ordnung
- Ermittlung der Knicklangen (automatisch)
- Verfahren Elastisch — Elastisch
- Verfahren Elastisch — Plastisch
Biegeknicken und Biegedrillknicken (I-Profile)
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 3

system  BauStatik

- Verformungen Modul  S414.de
e Brandfall ;
- ungeschutztes Profil M e
- feuerverzinktes Profil Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12

- dreiseitige und vierseitige Beflammung beis 799 - EUR
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S420.de Mauerwerk-Wand, Einzellasten

System
* einschalige Mauerwerkswénde oder Trag-

schalen zweischaliger Mauerwerkswande mit

ein- oder beidseitig angrenzenden Decken
* Berlicksichtigung von aussteifenden
Querwanden
* Ubernahme zum Detailnachweis aus
BausStatik-Positionen und FE-Modellen

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

* vertikale Strecken- und Punktlasten sowie
Block- und Trapezlasten am Wandkopf

* horizontale Streckenlast Wandkopf

* Streckenmoment an Wandkopf und -fu3

* horizontale Flachen- und Streckenlasten
sowie Block- und Trapezlasten
auf die Wandflache (Plattenschub)

* horizontale Einzellast am Wandkopf
(Scheibenschub)

* Flachenlasten auf den Decken
mit Einzugsbreiten

Nachweise

Prufung der Anwendungsgrenzen
des vereinfachten Verfahrens
Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 6
- vereinfachtes Verfahren
- genaueres Verfahren
- zentrische/exzentrische Druckbeanspruchung
- Knicksicherheit
- Teilflachenpressung
- Scheiben- und Plattenschubnachweis
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 6
- Randdehnungen sowie Exzentrizitaten
in Platten- und Scheibenrichtung

system  BauStatik
Modul  S420.de
Name  Mauerwerk-Wand, Einzellasten

Norm  Eurocode 6 — DIN EN 1996-1-1:2010-12
peis  199,- EUR

S421.de Mauerwerk-Wand, Erdbeben- und HeiBbemessung

System

* einschalige Mauerwerkswéande
oder Tragschalen zweischaliger
Mauerwerkswande mit ein- oder
beidseitig angrenzenden Decken

* Berlcksichtigung von aussteifenden
Querwanden

 Ubernahme zum Detailnachweis aus
BausStatik-Positionen und FE-Modellen

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

* vertikale Strecken- und Punktlasten sowie
Block- und Trapezlasten am Wandkopf

* horizontale Streckenlast Wandkopf

* Streckenmoment an Wandkopf und -fu3

* horizontale Flachen- und Streckenlasten
sowie Block- und Trapezlasten auf die
Wandflache (Plattenschub)

* horizontale Einzellast am Wandkopf
(Scheibenschub)

* Flachenlasten auf den Decken
mit Einzugsbreiten

Nachweise

System

Modul

Name

Prifung der Anwendungsgrenzen
des vereinfachten Verfahrens
Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 6
- vereinfachtes Verfahren
- genaueres Verfahren
- zentrische/exzentrische Druckbeanspruchung
- Knicksicherheit
- Teilflachenpressung
- Scheiben- und Plattenschubnachweis
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 6
- Randdehnungen sowie Exzentrizitaten

in Platten- und Scheibenrichtung
Tragwerksbemessung fir den Brandfall
nach DIN EN 1996-1-2 und zugehérigem
Nationalen Anhang
Erdbebennachweise fir Mauerwerkswéande
nach DIN EN 1998-1

BauStatik
S421.de

Mauerwerk-Wand,
Erdbeben- und HeiBbemessung

Norm  Eurocode 6 — DIN EN 1996-1-1:2010-12
peis  399,- EUR



S422.de Holz-Wand, Brettsperrholz

System

* Wandscheibe zum vertikalen Lastabtrag
sowie zur Aussteifung

Vorgabe der Geschosshéhe und Wandbreite
Wandkopf und -fuB,

gelenkig oder eingespannt

wahlweise manuelle Vorgabe der Knicklange
Vollholz-Wande aus Brettsperrholz (BSP)
Ubernahmen zum Detailnachweis aus
BausStatik-Positionen und MicroFe-Modellen

system  BauStatik

Modul  S422.de

Name  Holz-Wand, Brettsperrholz

Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
preis  399,- EUR

S430.de Mauerwerk-Wandsystem

System
* geschossorientierte Eingabe
e anschlieBende Decken
je Geschoss
* AuBen- oder Innenwand
¢ haltende Querwénde
» Offnungen
* Aussteifungswandsystem
e SchnittgréBen
- Wandkopf- und WandfuBmomente
infolge Deckendrehwinkel nach
Stabwerksberechnung
- Berlcksichtigung der Lastverteilungsbreite
unter Einzellasten

system  BauStatik

Modul  S430.de

Name  Mauerwerk-Wandsystem

Norm  Eurocode 6 — DIN EN 1996-1-1:2010-12
peis  399,- EUR

mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik

Belastung
e Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
¢ Scheibenebene (am Wandkopf)
- Einzellasten (H/V)
- Linien-, Block- und Trapezlasten,
Einzelmomente
e Plattenrichtung (orthogonal zur Wand)
- horizontale Linienlasten in beliebiger Hohe
- Streckenmomente an Wandkopf und -fuf3
- horizontale Flachen-, Block-
und Trapezlasten
* Berlcksichtigung von Erdbeben-Ersatzlasten

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5
- Nachweis der Biege- u. Schubspannungen
- Nachweis der Rollschubspannungen
(nur BSP)
- Stabilitat
- Lagesicherheit und Zugkraftverankerung

Belastung
* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
* Lasteingabe geschossweise
* vertikale Strecken- und Punktlasten sowie
Block- und Trapezlasten am Wandkopf
horizontale Streckenlast Wandkopf
* Streckenmoment an Wandkopf und -fu3
horizontale Flachen- und Streckenlasten
sowie Block- und Trapezlasten auf die
Wandflache (Plattenschub)
horizontale Einzellast am Wandkopf
(Scheibenschub)
* Flachenlasten auf den Decken

mit Einzugsbreiten

Nachweise

* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 6
- genaueres Verfahren
- zentrische/exzentrische Druckbeanspruchung
- Knicksicherheit
- Teilflachenpressung
- Scheiben- und Plattenschubnachweis

* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 6
- Randdehnungen
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S440.de Stahlbeton-Wand

System Nachweise
* beidseitig gelagerte Wand * Grenzzustand der Tragféahigkeit, EC 2
* Kragwand - Berechnung nach dem Verfahren
mit Nennkrimmung
Belastung - Berlcksichtigung von Ausmitten
* mittige Vertikallasten am Wandkopf (ungewollte, infolge Kriechen)
* Endmomente um y- Achse - Ermittlung der Ldngs- und
* Gleichstrecken-, Block- und Trapezlasten Querkraftbewehrung
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2
- Spannungen
* Bewehrungswahl
- Lagermatten
- Stabstahl

- Lagermatten mit Zulagen aus Stabstahl

system  BauStatik

Modul  S440.de

Name  Stahlbeton-Wand

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
preis  199,- EUR

S441.de Stahlbeton-Wand, unbewehrt

System

* Wand als Pendelstab (Eulerfall 2)

* Innen- oder AuBenwand

* automatische Ermittlung der Knicklange fur
die Falle zwei-, drei- und vierseitige Lagerung

« Offnungen zur Uberprifung
der gewahlten Lagerungsart

* direkte Vorgabe der Knickldnge

Belastung
* Ermittlung der Wandeigenlast (automatisch)
e Linienlasten (H/V)
* vertikale Linienlasten wahlweise

mit ausmittigem Lastangriff
* horizontale Gleich-, Block- und Trapezlasten
* Streckenmomente an Wandkopf und -fu3

Nachweise system  BauStatik
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2
- Nachweis der Querschnittstragfahigkeit el Sadle
- Stabilitat Name  Stahlbeton-Wand, unbewehrt

- Uberprafung der Anwendungsgrenzen Nom  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
far nicht bewehrte Bauteile
preis  199,- EUR



S442 .de Stahlbeton-Aussteifungswand

System

Wandscheibe zur Aussteifung
Vorgabe der Geschosshéhe und Wandbreite
ein- bis vierseitig gelagert

Wandkopf und -fuB,

gelenkig oder eingespannt
automatische Aufteilung in Nachweis-
abschnitte (Bereiche mit konstanter
Bewehrungsanordnung)

Ubernahmen zum Detailnachweis

aus BausStatik-Positionen und
MicroFe-Modellen

Belastung

Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
Scheibenebene (am Wandkopf)
- Einzellasten (H/V)
- Linien-, Block- und Trapezlasten
- Einzelmomente
Plattenrichtung (orthogonal zur Wand)
- horizontale Linienlasten in beliebiger Hohe
- Streckenmomente an Wandkopf und -fu3
- horizontale Flachen-, Block-

und Trapezlasten

Nachweise

Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2

- Biegung und Normalkraft

- Querkraft (Plattenwirkung)

- Stabilitat tber Grenzschlankheit und
Verfahren mit Nennkrimmung

- Zugkeilabdeckung

Bewehrungswahl

- Mindestbewehrung

- Berlcksichtigung der Grundbewehrung
(Matten oder Stabstahl)

- Ermittlung der Zulagenbewehrung
(Stabstahl)

- Zugbander an den Wandenden

- Wahl der Randstecker

- Wahl der Querbewehrung

- Bereitstellung der Bewehrung
fur ViCADo.ing
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Pos. Ba42.de

System

M1100

Auftager Lager

Knicktinge.

Belastungen
Grafik

Einwirkungen
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System
Modul
Name
Norm

Preis

BauStatik

S442.de
Stahlbeton-Aussteifungswand
Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
399,- EUR
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S443.de Stahlbeton-Aussteifungswand mit Erdbebenbemessung

System
* Wandscheibe zur Aussteifung

AEC

Vorgabe der Geschosshéhe und Wandbreite
ein- bis vierseitig gelagert

Pos. Bad3.de
System

m175

Stahlbeton-Aussteifungswand, Erdbebenbemessung.

sweiseitg gehaltene Wand

* Wandkopf und -fu,
gelenkig oder eingespannt
automatische Aufteilung in Nachweis-
abschnitte (Bereiche mit konstanter
Bewehrungsanordnung) freiat moom o
« Ubernahmen zum Detailnachweis
aus BauStatik-Positionen und ) o
MicroFe-Modellen ’

Knicklinge. nach DINEN 1952-1.1,58.32(7)
rundwert nach 61d 5.7 Bo= 100
e nach Tab. 12.1 Bo- 100

Knicklange b= a0 om

Belas'gu ng _ . lesin 0 iler OGS DCM s O 3 9583201012
* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

* Scheibenebene (am Wandkopf)
- Einzellasten (H/V)
- Linien-, Block- und Trapezlasten

a6
He0 m
4.5 360

Hu=600  m

- Einzelmomente
e Plattenrichtung (orthogonal zur Wand)
- horizontale Linienlasten in beliebiger Hohe
- Streckenmomente an Wandkopf und -fu3
- horizontale Flachen-, Block-
und Trapezlasten T T T
* Berlcksichtigung von Erdbeben-Ersatzlasten

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2
- Biegung und Normalkraft
- Querkraft (Plattenwirkung)
- Stabilitat uber Grenzschlankheit und
Verfahren mit Nennkriimmung
- Zugkeilabdeckung
* Bewehrungswahl - Charserstsche Autageriate
- Mindestbewehrung o
- Berlcksichtigung der Grundbewehrung o w
(Matten oder Stabstahl)
- Ermittlung der Zulagenbewehrung
(Stabstahl)
- Zugbander an den Wandenden

M110

fuan fuus fix o
k/m] tkn/m] T/m] o]
46875 o

00
5500 9800 000 75,00
o

- Wahl der Randstecker

- Wahl der Querbewehrung

- Wahl der Umschnlrungsbewehrung

- Bereitstellung der Bewehrung system  BauStatik

- Vorgabe von Erdbebenzone, Untergrund- Stahlbeton-Aussteifungswand
mit Erdbebenbemessung

verhéltnissen, Bedeutungskategorie und
Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01

Duktilitat des Bauwerks
- Auslegung fur Duktilitatsklasse Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-8:2010-12
beis  499,- EUR

Name

Norm

DCL oder DCM



S460.de Stahl-Wandaussteifung

System

* Wand-Aussteifungsverband in
Stahlkonstruktionen

Verbande mit Druck- und Zugstaben
Verbande nur mit Zugstaben

Kreuz- oder K-Verband

Verbande an Trauf- oder Giebelseiten
Gebdudegeometrie und -standort
fir Windlastermittlung

Querschnitte

- |-Profile (HEA, HEB, ...)

- Hohl-Profile (HQ, HR, KSH, ...)

- U-Profile (U, UPE, ...)

- T-Profile (T, TB, ...)

- |- und Z-Profile

- Voll-Profile (FL, RD, VKT, ...)

- Komplex-Profile (ProfilMaker, S842.de)

Kreuzverband, Kreuzverband, K-Verband, K-Verband, druck- und
zugsteif druck- und zugsteif druck- und zugsteif zugsteif, mit Abstand

S470.de Lastabtrag Wand

System

* geschossorientierte Eingabe

* Vorgabe von einer Wandscheibe je Geschoss
* unterschiedliche Wandlangen je Geschoss

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

¢ Gleich- und Trapezlasten

* Deckenlasten

* Einzellasten und -momente

* horizontale Einzellasten in Wandrichtung
* Lastabtrag von aufliegenden Bauteilen

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit
- Ermittlung der Normal- und
Schubspannungen in den Wandfugen
- Ermittlung der resultierenden Schnitt-
gréBen und deren Lage je Wand
- Berucksichtigung einer klaffenden Fuge
bei Mauerwerk

mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik

Belastung

* Berlicksichtigung von Imperfektionen
(Schiefstellung und Vorkrimmung)

* Windlasten nach DIN EN 1991-1-4:2010-12

mit Verteilung auf die Verbénde

Knotenlasten

Gleich-, Block- oder Trapezlasten

an den Stutzen

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 3
- Ermittlung der SchnittgréBen
nach Theorie I. oder Il. Ordnung
- Nachweisflihrung fir Diagonalen und Riegel
- Ermittlung der Querschnittsklasse (c/t)
- Nachweis E-E fur Riegel und Diagonalen
- Stabilitat
- Knicklangen automatisch oder manuell

system  BauStatik

Modul  S460.de

Name  Stahl-Wandaussteifung

Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
peis  399,- EUR

system  BauStatik

Modul  S470.de

Name  Lastabtrag Wand

Norm  Eurocode 0 — DIN EN 1990:2010-12
peis  199,- EUR
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S471.de Knickldngen-Berechnung

System s
* Knicklangenermittlung fur einen s
beliebig gelagerten Stab s aride B - i
* Stabzug aus mehreren Abschnitten o o 0
Belastung o Wk
* vertikale Einzellasten je Abschnitt .,
* vertikale Streckenlasten je Abschnitt "
7
Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit
- Ermittlung der Verzweigungslast
system  BauStatik
Modul  S471.de
Name  Knicklangen-Berechnung e
Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
preis  99,- EUR
S472.de Stahl-Trapezprofile in Wandlage
System Nachweise
* horizontale oder vertikale Montage * Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 3
in der Fassade - Feld- und Stitzmomente
* Durchlauftrager aus Trapezprofilen - End- und Zwischenauflagerkrafte
mit oder ohne Kragarme * Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 3
* Vorgabe der Lasteinzugsflachenbreite - Verformungs- und Verschiebungsnachweis
zur Bestimmung des ¢y, 4 Wertes - maBgebende charakteristische, seltene
und héufige Kombination
Belastung - Uberdeckung bei gestoBBenen Profilen
* Ermittlung der Eigenlast (automatisch) (biegesteife StoBausbildung)
¢ Gleichlasten (vertikal oder lokal) - Verbindung mit der Unterkonstruktion
* Block- und Trapezlasten (vertikal oder lokal) (Holz, Stahl)
* Windlasten nach DIN EN 1991-1-4:2010-12
* Wahl der Lage in der Fassade (Giebel, Traufe)
Positivlage )
139 136 system  BauStatik
gI / \ vodul  $472.de
TTE = — Name  Stahl-Trapezprofile in Wandlage

Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
peis  299,- EUR



S480.de Stahl-StutzenfuB, eingespannt in Kdcher

System
* eingespannter Stahl-Stitzenfu
im Hilsenfundament
Stutzenprofil mit FuBplatte
Querschnitte
- |-Profile (HEA, HEB, HEC, HEM, IPE, IPEo, ...)
» Ubernahmen zum Detailnachweis
aus BauStatik-Positionen
und EuroSta.stahl-Modellen

Belastung
¢ Normalkraft
¢ Querkraft
* Moment

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféahigkeit, EC 3
- Ermittlung der erforderlichen Einspanntiefe
- FuBplatte zum vertikalen Lastabtrag
- zweiachsiger Spannungszustand im Steg
- Betondruckspannungen nach EC 2

S481.de Stahl-StutzenfuB, gelenkig

System
* gelenkiger Stahl-StitzenfuB
* Stutze mit bindiger oder
Uberstehender FuBplatte
FuBplatte wahlweise mit Schubdibel
(Profil, Flachstahl)
¢ Querschnitte
- |-Profile (HEA, HEB, HEC, HEM, IPE, IPEo, ...)
* Ubernahmen zum Detailnachweis
aus BauStatik-Positionen
und EuroSta.stahl-Modellen

Belastung
* Normalkraft
* Querkraft (zweiachsig)

Nachweise

* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 3
- FuBplatte zum vertikalen Lastabtrag
- Schweinahtverbindung
- Schubdubel
- Betondruckspannungen nach EC 2

System

Modul

Name

Norm

Preis

mb WorkSuite 2021 - Module
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¥\ hea 300
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#——650——+

15

>
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42474

BauStatik

S480.de

Stahl-StutzenfuB, eingespannt in Kécher
Eurocode 3 - DIN EN 1993-1-1:2010-12
199,- EUR

N o

HZ FuBplatte

dpl —
g _m6rte] fuge
Te profil
innen auBen

$284 324— 80—+ 304304

Linge

ml
T S|P |8 i ¢ 5 I
i | [
system  BauStatik
Modu  S481.de
Name  Stahl-Stutzenful3, gelenkig
Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
preis  199,- EUR
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S482.de Holz-StutzenfuB, gelenkig

System
* gelenkig fur Holz-StutzenfuBe
* mit innen liegenden Stahllaschen
* mit auBenliegenden Stahllaschen
¢ mit Stahlformteilen
» Ubernahmen zum Detailnachweis
aus BauStatik-Positionen
und EuroSta.holz-Modellen

Belastung

* vertikale Auflagerlasten der Stutze

* Horizontallasten einachsig bei Stahllaschen
oder zweiachsig bei Stahlformteilen

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféahigkeit, EC 5
- Betonpressung im Fundament, EC 2
- Spannungs- und Lochleibungsnachweis
flr die Stahllaschen, EC 3
- Verbindungsmittel, EC 5
- Stltzenquerschnitt im Anschlussbereich, EC 5
- Hirnholzflache, EC 5

S483.de Holz-StutzenfuB, eingespannt

System

* biegesteif fir Holz-StutzenfuBe

* auBenliegendes U-Profil

e Schlitzblech

e |-Profil

* Verguss

» Ubernahmen zum Detailnachweis
aus BauStatik-Positionen
und EuroSta.holz-Modellen

Belastung

* vertikale Auflagerlasten der Stutze
* Horizontallasten (einachsig)

* Einspannmomente (einachsig)

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5
- Betonpressung im Fundament nach EC 2
- Spannungs- und Lochleibungsnachweis
fur die Stahlbauteile nach EC 3
- Verbindungsmittel nach EC5
- Stltzenquerschnitt im Anschlussbereich, EC 5
- Hirnholzflache nach EC5
- Ermittlung der Drehfedersteifigkeit K,

System

Modul

Name

Norm

Preis

2
e

12
—+

Ausfuhru

liegenden U-Profilen

System
Modul

Name

Norm

Preis

O i
A i b

BauStatik
S482.de

Holz-StutzenfuB, gelenkig

Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12

199,- EUR

&
]
]
A8 — 50—+
1
<

&1
B

+16 +

2

Ausfihrung mit Schlitz-
blech bzw. I-Profil

ng mit auBen-

BauStatik
S483.de

Holz-StltzenfuB, eingespannt

Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12

199,- EUR



mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik

S484.de Stahl-StutzenfuB, eingespannt mit Uberstehender FuBplatte

System

eingespannter Stahl-Stutzenfu8 mit FuBplatte
Zuganker fur FuBplatte

Stutzenprofil mit Gberstehender FuBplatte
FuBplatte wahlweise mit Schubdibel
(Profil, Flachstahl)

Querschnitte

- |-Profile (HEA, HEB ...)

- SchweiBprofile (symmetrisch)
Ubernahmen zum Detailnachweis

aus BauStatik-Positionen

und EuroSta.stahl-Modellen

Belastung

Normalkraft
Moment (einachsig)
Querkraft (zweiachsig)

Nachweise

Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 3

- Nachweis des Anschlusses nach der
Komponentenmethode (SchweiBnahte,
Anker, FuBplatte, Betonpressung)

- Nachweis der Schubkrafteinleitung

system  BauStatik
Modul  S484.de
vame  Stahl-StutzenfuB, eingespannt
mit Uberstehender FuBplatte
Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
preis  299,- EUR

S485.de Stahl-StitzenfuB, biegesteif mit Traverse, FuBriegel

System

eingespannter Stahl-Stutzenfu3

im Hulsenfundament

Querschnitte

- |-Profile (HEA, HEB ...)

- SchweiBprofile (symmetrisch)
Steinschrauben nach DIN 529 oder
Hammerschrauben nach DIN 7992

zur Zugkraftibertragung

Traverse (aus Flachstahl, L-Profil oder U-Profil)
oder FuBriegel (aus I-férmigem Walz- oder
SchweiBprofil)

durchgehende oder geteilte FuBplatte
Lasteinleitungsrippen

(Schubdubel aus Profil- oder Flachstahl)
Ubernahmen zum Detailnachweis

aus BauStatik-Positionen

und EuroSta.stahl-Modellen

Belastung

Normalkraft
Moment (einachsig)
Querkraft (zweiachsig)

Nachweise

e Gr

enzzustand der Tragfahigkeit, EC 3
Steinschrauben oder wahlweise

der Hammerkopfschrauben
Schraubenkopf bei Hammerschrauben
Schubkraftibertragung durch Schub-
knagge, Ankerschrauben und Reibung
Spannungsnachweise der Traverse
bzw. des FuBriegels

Nachweise der Lasteinleitung zwischen
Stutze, Traversen, FuBriegel und Anker-
schrauben

- Betonpressung
system  BauStatik
Modul  S485.de
Name Stahl-Statzenful3,
biegesteif mit Traverse, FuBriegel
Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
peis  399,- EUR
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mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik

S486.de Stahlbeton-Gabellager

System
* Detailnachweis einer Gabellagerung
auf einer Stahlbetonstitze
Rechteckige Stltze mit einseitiger oder
zweiseitige Tragerauflagerung
Ausbildung Gabellagerung wahlweise
mit Schott oder Bolzen
Auflagerung von Holz- oder
Stahlbetontragern
* Fugenausbildung mit Mortel

oder Lagerplatten
* Lagersicherung durch Scherbolzen
* Vorgabe der Trager-Spannweite

und Auflagerabmessungen
* Querschnittstypen fur aufgelagerte Trager:

- Rechteck- und Trapezquerschnitt

- T-Querschnitt

- |-Querschnitt

(symmetrisch oder unsymmetrisch)

system  BauStatik

Modul  S486.de

name  Stahlbeton-Gabellager

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
pris  399,- EUR

S490.de Stahlbeton-Lastverteilungsbalken

System

¢ rechteckférmiger Querschnitt

* zentrische oder exzentrische Lage in der Wand
* Abstand zum Wandende

Belastung
* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
* Einzellasten

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit
- Biege- und Querkraftbemessung
des Lastverteilungsbalkens nach EC 2
- Bemessung fir maximales Moment
oder Moment am Anschnitt
- Berucksichtigung der direkten Last-
einleitung bei Querkraftbemessung
- Teilflachenpressung fur Stahlbeton
nach EC 2
- Teilflachenpressung fur Mauerwerk
nach EC 6

Belastung

* Auflagerkréfte aus den Tragerbauteilen
(Vertikallasten und Torsionsmoment)

* Horizontalkraft quer zur Langsrichtung inkl.
vertikaler Exzentrizitat

* Wahlweise Vorgabe der Bemessungs-
querkraft zur Ermittlung des
Mindest-Torsionsmomentes

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2
- Ermittlung der Langs- und Querbewehrung
fur Seiten und Schott des Gabellagers
- Steuerbare Lasteinleitung
(Seiten oder Schott)
- Wahlweise Berticksichtigung des
Mindest-Torsionsmomentes
* Bewehrungswahl
- wahlweise sym-
metrische oder
unsymmetrische
Bewehrungswabhl
- manuelle Vorgabe
der Bewehrung
ist moglich

1 alB !’ bB 1
16.0
— +20.04
A
% |
[ 1 ﬂI 97,
——70.0—t +—28.0—+

system  BauStatik
Modu  S490.de

Name  Stahlbeton-Lastverteilungsbalken

Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
Eurocode 6 — DIN EN 1996-1-1:2010-12

peis  199,- EUR

Norm



S492.de Holz-Wand-Decken-Verbindungen

System

¢ Detailnachweis fir Decken-Wand-
Verbindungen
- Wand auf Decke, Decke endend
- Wand auf Decke, Decke durchlaufend
- Decke auf Wand, Decke endend
- Decke auf Wand, Decke durchlaufend

Wand auf Fundament

. Vorgabe der Wandlange

» Ubernahmen zum Detailnachweis aus
BauStatik-Positionen und MicroFe-Modellen

Wand auf Decke,
Decke endend

Wand auf Decke,
Decke durchlaufend

Wand
auf Fundament

Decke auf Wand,
Decke durchlaufend

Decke auf Wand,
Decke endend

Belastung
* Vorgabe der resultierenden Belastungen
in der Fuge

* vertikale Belastung (Fy)
* Aussteifungslasten in Wandlangsrichtung
(Fyp M)

. Querkraft (Fp_z)

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5
- Nachweis der vollplastischen Druckzone
- Nachweis der Zugkraft und Schubkraft
Uber stiftféormige Verbindungsmittel oder
Schubanker
- Ermittlung der Federsteifigkeiten

mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik

200909 suksurcanor Poston sa920e

Pos. s492de Wand-Decken-Verbindung.
Geometrie Wand auf Decke, Decke durchiaufend
Ansicht
M150
M120

Verbindungsmitel

Bauteil ' h Material
ml fem]

Wand 500 LeNo 150!

LeNO 160!

Decke 1

2xHTTIE

8 Tie? (Nagelbid 5) axnBR100

h OIN EN 19902010-22

nach DIN EN 1990

# minF (aus $422.de, Komb.7)
b

AEC
e
s
xeo
s
xeo
10
xeo
et
e
e
xeo
s
e oot
cose
xeo /s
selstungen
Punklastensummiert
fr
o ]
. £01 a0 0w 0w
000 r—
coo FT—T)
oo0 Y —T)
r—
Y —r)
o —
T —T)
1 —T
rr—T
pr—T)
i Y —)
o —TT
1 D
@
Kombinationen Kombinationsbdung nach ON EX 1950
Bartehungder magabenden Korbnatonen
rm—
[I— Bemessungschnitgotien
Tabele e an st e aniostn)
o fras M
W N W
1 20545 o0 o0

System
Modul
Name
Norm

Preis

BauStatik

S492.de
Holz-Wand-Decken-Verbindungen
ECS5, DIN EN 1995-1-1:2010-12
399,- EUR
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mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik

S500.de Stahlbeton-Streifenfundament

System
* bewehrte oder unbewehrte Ausfihrung
* zentrische Anordnung unter der Wand
* mit Uberschiittung
* mit aufliegender oder

angeschlossener Sohlplatte

Belastung aw
* Ermittlung der Eigenlast (automatisch) o
* vertikale Einzellasten in Wandachse veton LS
* Gleichlasten auf dem Fundament anderes }B
Nachweise hF| |
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2
- Ermittlung der Fundamentabmessungen [

- wahlweise auch als unbewehrte Ausfiihrung
- Biege- und Querkraftbemessung
* geotechnische Nachweise, EC 7
- aufnehmbarer Sohldruck Modul  S500.de
* Bewehrungswahl N
- Langs- und Querkraftbewehrung

system  BauStatik

Stahlbeton-Streifenfundament

Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
Eurocode 7 — DIN EN 1997-1:2009-09

peis  199,- EUR

Norm

S501.de Stahlbeton-Randstreifenfundament

System Nachweise

* zentrische oder exzentrische Anordnung * Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 2
unter der Wand - Ermittlung der Fundamentabmessungen

* biegesteif angeschlossene Stahlbeton- - Biege- und Querkraftbemessung
Sohlplatte oder Stahlbeton-Wand - Ermittlung der Anschlussbewehrung

* gelenkige, teilweise eingespannte oder fur Bodenplatten- und Wandanschluss
voll eingespannte Lagerung des Wandkopfs * geotechnische Nachweise, EC 7

* geneigte Geldndeoberflache - Ermittlung der Bodenpressung unter Be-

ricksichtigung der Fundamentverdrehung

Belastung - aufnehmbarer Sohldruck

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch) * Bewehrungswahl

¢ Streckenlasten in Wandachse (H/V) - Laéngs- und Querkraftbewehrung

* Momente an Oberkante Fundament im Fundament

- Anschlussbewehrung fir Wand
und Bodenplatte

system  BauStatik
Modul - S501.de

Name  Stahlbeton-Randstreifenfundament

Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
Eurocode 7 — DIN EN 1997-1:2009-09

peis  299,- EUR

Norm




mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik

S502.de Stahlbeton-Fundamentbalken, elastisch gebettet

System

* Fundamentbalken oder -platte,
elastisch gebettet

* horizontal geschichteter Baugrund

* Vorgabe von minimalem und
maximalem Steifemodul

Belastung

e Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
* Gleich- und Trapezlasten

* Einzellasten und -momente

* Randmomente

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféahigkeit, EC 2

- Biege- und Querkraftbemessung

- Ermittlung der Anschlussbewehrung

fur Bodenplatten- und Wandanschluss

* geotechnische Nachweise, EC 7

- Ermittlung der Bodenpressung

- Ermittlung der Setzungen

S510.de Stahlbeton-Einzelfundament

System

Blockfundamente

zentrische Stutzenanordnung

bewehrte oder unbewehrte Ausfiihrung
gleichmaBige Fundamentiberschittung
anstehendes Grundwasser
Ubernahmen zum Detailnachweis

aus BauStatik-Positionen und
EuroSta.stahl/holz-Modellen

1 y
=1
] 1l
i 1 1
w2 [ ........
i |
s I
s
Belastung

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

e Langskrafte, Momente und Horizontalkrafte
sowie Zusatzlasten aus Theorie Il. Ordnung
(aus der Stutzenberechnung)

* Gleichlasten uber das gesamte Fundament

system  BauStatik

Modul  S502.de

Stahlbeton-Fundamentbalken,
elastisch gebettet

Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
Eurocode 7 — DIN EN 1997-1:2009-09

peis  299,- EUR

Name

Norm

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 2
- Ermittlung der Fundamentabmessungen
- wahlweise auch als unbewehrte Ausfiihrung
- Biege- und Querkraftbemessung
- Durchstanznachweis
* geotechnische Nachweise, EC 7
- Ermittlung der Bodenpressung
- aufnehmbarer Sohldruck
- erste und zweite Kernweite
- Sicherheit gegen Abheben
- Grundbruch- und Gleitsicherheit
* Bewehrungswahl
- Biege- und Querkraftbewehrung
- Durchstanzbewehrung

system  BauStatik
Modul  S510.de

Name  Stahlbeton-Einzelfundament

Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
Eurocode 7 — DIN EN 1997-1:2009-09

peis  199,- EUR

Norm
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mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik

S511.de Stahlbeton-Einzel- und Kécherfundament, exzentrische Belastung

System

Block- oder Kécherfundamente
zentrische / exzentrische Stitzenanordnung
wahlweise mit Aussparung

bewehrte oder unbewehrte Ausfiihrung
geschichteter Baugrund

gleich- bzw. ungleichmaBige
Fundamentiberschittung

anstehendes Grundwasser

Ubernahmen zum Detailnachweis

aus BauStatik-Positionen und
EuroSta.stahl/holz-Modellen

Belastung

Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
Langskrafte, Momente und Horizontalkrafte
sowie Zusatzlasten aus Theorie II. Ordnung
(aus der Stutzenberechnung)

zusatzliche vertikale Lasten an beliebiger Stelle
Gleichlasten Uber das gesamte Fundament
oder Uber Teilbereiche

Nachweise

Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2
- Ermittlung der Fundamentabmessungen
- wahlweise auch als unbewehrte Ausfiihrung
- Biege-, Querkraft- und Kécherbemessung
- Durchstanznachweis
geotechnische Nachweise, EC 7
- Ermittlung der Bodenpressung
- aufnehmbarer Sohldruck
- erste und zweite Kernweite
- Sicherheit gegen Abheben
- Grundbruch- und Gleitsicherheit
Bewehrungswahl
- Biege- und Querkraftbewehrung
- Durchstanzbewehrung
- Kocherbewehrung
- Bereitstellung der Bewehrung
fur ViCADo.ing
Erdbeben
- Berticksichtigung von Erdbeben-Ersatzlasten

JAEC

Bewenrungsgrafik Blegebewehrung
M134

JAEC

Pos. BS11.de Einzel/Kscherfundament

system Einzelfundament mit verzahntem Becher

M13s

System

Modul

Name

Norm

Preis

=,

BauStatik
S511.de

Stahlbeton-Einzel- und Kécher-
fundament, exzentrische Belastung
Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
Eurocode 7 — DIN EN 1997-1:2009-09

399,- EUR



mb WorkSuite 2021 - Module

BauStatik
S512.de Stahlbeton-Pfahl, axiale Belastung
System Nachweise
* Nachweisfthrung fur Bohrpfahle, * Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 2
Verdrangungspfahle und Mikropfahle - Querschnittsbemessung fur axiale Belastung
* runder oder quadratischer Querschnitt - Stabilitatsversagen bei Bereichen
fir Verdrangungspféhle ohne Tragfahigkeit
* FuBverbreiterung fir Bohr- und Mikropfahle * geotechnische Nachweise, EC 7
* iterative Ermittlung der Pfahlldnge - Ermittlung der Widerstands-Setzungs-
* Widerstands-Setzungs-(Hebungs-)Linie (Hebungs-)Linie
- aus statischen Probebelastungen - Pfahltragfahigkeit (GEO-2)
- aus Erfahrungswerten - angehangter Boden bei Zugpfahlen (UPL)
- aus charakteristischer - Gebrauchstauglichkeit (SLS)
Widerstands-Setzungs-(Hebungs-)Linie - Pfahlmindestlénge
« Ubernahmen zum Detailnachweis
aus MicroFe-Modellen
Belastung system  BauStatik
e Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
« vertikale Einzellasten am Wandkopf Modil - $512.de
als Zulg- oder Druckkréfte el X name  Stahlbeton-Pfahl, axiale Belastung
* Ermittlung einer negativen Mantelreibung Uber .
Vorgabe von Schubkraft und neutralem Punkt T ACEEEIS A DINEN TPl 0]

Eurocode 7 — DIN EN 1997-1:2009-09
preis  199,- EUR

S513.de Stahlbeton-Pfahl, elastisch gebettet

System Nachweise
* Bohr- und Verdréngungspfahle * Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 2
* runder oder quadratischer Querschnitt - Querschnittsbemessung fur
* horizontal geschichteter Bodenaufbau Biegung und Normalkraft
« veranderliche Bettungswerte Uber die Tiefe - Stabilitatsversagen bei Bereichen
(schichtbezogen) ohne Tragfahigkeit
* Widerstands-Setzungs-(Hebungs-)Linie  geotechnische Nachweise, EC 7
- aus statischen Probebelastungen - Ermittlung der Widerstands-Setzungs-
- aus Erfahrungswerten (Hebungs-)Linie
- aus charakteristischer - Pfahltragfahigkeit (GEO-2)
Widerstands-Setzungs-(Hebungs-)Linie - angehangter Boden bei Zugpfahlen (UPL)
* Pfahlwiderstand quer zu Achse - Gebrauchstauglichkeit (SLS)
- zweiachsige Bettung Uber die Pfahllange - Pfahlmindestlénge

- schichtbezogene Vorgabe der Steifemodule

- automatische Anpassung der Bettungswerte
* Ubernahmen zum Detailnachweis aus

BauStatik-Positionen und MicroFe-Modellen
Belastung system  BauStatik
* Ermittlung der Eigenlast (automatisch) Modul  S513.de
. vertl_kale Elnz_ellasten a_Is Zug- oder D_ruckkr:afte Name  Stahlbeton-Pfahl, elastisch gebettet
* Ermittlung einer negativen Mantelreibung tber

Vorgabe von Schubkraft und neutralem Punkt Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01

Norm

zweiachsig horizontale Lasten Eurocode 7 — DIN EN 1997-1:2009-09
und Momente am Pfahlkopf preis  399,- EUR
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mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik

S514.de Blockfundament, eingespannt

System

* eingespannte Blockfundamente

(in Erdreich eingebettete Einzelfundamente)
zentrische StUtzenanordnung

ebener oder geneigter Gelandeverlauf
geschichteter Baugrund

anstehendes Grundwasser

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast

 Langskrafte, Momente und Horizontalkrafte
* Gleichlasten Uber das gesamte Fundament
* Erddruck

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit
- Ermittlung der Fundamentabmessungen
- Ermittlung des Drehpunkts
- Tragfahigkeit
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit
- Schiefstellung

[kN/m]

%

System

Modul

BausStatik
S514.de

name  Blockfundament, eingespannt
Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  399,- EUR

S520.de Stahlbeton-Fundamentplatte, elastisch gebettet

System

¢ elastisch gebettete Bodenplatten auf
Basis der Finite-Elemente-Methode

* Steifezifferverfahren nach Pasternak

* Vorgabe eines Bettungskragens zur Abbildung

der zu erwartenden Setzungsmulde

* abschnittsweise unterschiedliche Plattendicken

* optionale Eingabe der Querdehnzahl
und des Drillminderungsfaktors

* Ermittlung der Bodenpressungen sowie
der daraus resultierenden Setzungen

BauStatik
S520.de

Stahlbeton-Fundamentplatte,
elastisch gebettet

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
Peis 499, EUR

System

Modul

Name

Belastung

* Gleichflachenlasten je Platten

* Linienlasten

* Punktlasten

* Blockflachenlasten

* Lastabtrag von aufstehenden Bauteilen

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2

- Ermittlung der Biegebewehrung

- Nachweis der Querkrafttragfahigkeit und
ggf. Ermittlung der Querkraftbewehrung

- wahlweise mit Querkraftreduzierung

* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2

- Mindestbewehrung zur
Begrenzung der Rissbreiten

- Berechnung der Rissbreiten
und des Grenzdurchmessers

* Bewehrungswahl

- Wahl der Biegebewehrung

- Lagermatten und Stabstahl

- Normal- und Zulagebereiche

- platten- und bereichsweise Vorgabe
vorhandener Bewehrung



mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik 113

S530.de Stahlbeton-Winkelstitzwand

System e

e Stutzwand mit veranderlicher Dicke

* erd- und luftseitiger Sporn .
mit veranderlicher Hohe

erdseitiger Gelandeverlauf geneigt

oder gebdscht

freie Wandhohe fir das erdseitige Gelande

geneigte Sohlflache

* Baugrund

- Gelédndeanschittung vor der Wand

- geschichteter Baugrundaufbau AEC

- standiges und auBergewodhnliches
Grundwasser

o200

Vis M
Tk/m] Tkt
19111 2920

Vis M
Tk/m] Tkt
19111 2920

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch) i wi i

Gleichlasten luft- und erdseitig

Linien- und Punktlasten : woohm MR

Streifen- und Blocklasten st o rah NN 97130103

Grundungslasten

- Streifenfundamente

- Blockfundamente = o lm(}":n; '*"‘Q'“:’n; [k"‘/g"fé

Wandschenkel ol & e

- Streckenlasten und -momente L

- horizontale Spannungen wLoEomomom oo

Erddruck “ ok w ma

- aktiver, erhoht aktiver Erddruck oder !
Erdruhedruck sowie Zwischenwerte

Belastung der fiktiven Ersatzwand

* Umlagerung des Erddrucks

* Erdwiderstand

Verdichtungs- und Mindesterddruck ]

TS Beimerte

maBgeb. Gleitkrels
M170

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2
- Ermittlung der Spornlangen
(luft- und erdseitig)
- Biege- und Querkraftbemessung fur
Wandschenkel, luft- und erdseitiger Sporn
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2
- Begrenzung der Rissbreite
* geotechnische Nachweise, EC 7
- Ermittlung der Bodenpressung
- aufnehmbarer Sohldruck

- erste und zweite Kernweite system  BauStatik
- Sicherheit gegen Abheben Modul  S530.de
- Grundbruch- und Gleitsicherheit

« Bewehrungswahl Name  Stahlbeton-Winkelstitzwand
- Biege- und Querkraftbewehrung \orm  EUrocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
- Durchstanzbewehrung ° Eurocode 7 — DIN EN 1997-1:2009-09
- Kocherbewehrung

s~ 399,- EUR
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S531.de Stutzkonstruktionen (Gabionen und Elemente), unbewehrte Hinterfullung

System
* Gabionenelemente

Natursteinblécke

Betonfertigteile, -paneele oder -formsteine
wahlweise mit Fundament

erdseitiger Gelandeverlauf,

geneigt oder geboscht
* geneigte Sohlflache
* Baugrund
- Gelédndeanschittung vor der Wand
- geschichteter Baugrundaufbau
- standiges Grundwasser

System

Modul

Name

Norm

BauStatik
S531.de

Stutzkonstruktionen (Gabionen und
Elemente), unbewehrte Hinterfullung

Eurocode 7 — DIN EN 1997-1:2009-09

Belastung
e Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
Gleichlasten, luft- und erdseitig
Linien- und Punktlasten
Streifen- und Blocklasten
Grindungslasten
- Streifenfundamente
- Blockfundamente
* Erddruckermittlung
- aktiver, erhoht aktiver Erddruck oder
Erdruhedruck sowie Zwischenwerte
- Belastung der fiktiven Ersatzwand
- Umlagerung des Erddrucks
- Erdwiderstand
- Mindesterddruck

Nachweise
* geotechnische Nachweise, EC 7
- Nachweise je Element
- Bodenpressung und
aufnehmbarer Sohldruck
- erste und zweite Kernweite

peis ~ 399,- EUR

S540.de Spundwand

System
* Baugruben oder Ufereinfassungen
* Anker und Steifen als Stltzstellen
* Berticksichtigung von Bauzustanden
* Baugrund
- Gelandeanschuttung vor der Wand
- geschichteter Baugrundaufbau
- standiges Grundwasser

Belastung
* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
* Gleichlasten, luft- und erdseitig
e Linien- und Punktlasten sowie Streifen-
und Blocklasten auf dem Gelande
* Grindungslasten
- Streifenfundamente
- Blockfundamente
* Erddruckermittlung
- aktiver, erhoht aktiver Erddruck oder
Erdruhedruck sowie Zwischenwerte
- Umlagerung des Erddrucks
- Erdwiderstand

Sicherheit gegen Abheben
Grundbruch- und Gleitsicherheit

Nachweise

* ge

e Gr

otechnische Nachweise, EC 7
Versagen des Erdwiderlagers
Vertikalkomponente der Auflagerkraft
Ersatzkraft C bei Einspannung
Versinken von Bauteilen
Standsicherheit in der tiefen Gleitfuge
Geléndebruch

enzzustand der Tragféhigkeit, EC 3
Spundwandprofil

- Auswahl der Spundwandprofile

aus den Projekt-Stammdaten

system  BauStatik

Modul  S540.de

Name  Spundwand

Norm Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
Eurocode 7 — DIN EN 1997-1:2009-09

peis ~ 399,- EUR



S541.de Tragerbohlwand (EAB, EAU)

System
* Tragerbohlwéande nach EAB
* Anker und Steifen als Stltzstellen
* Ausfachungen aus Holz oder Stahl
* Berlcksichtigung von Bauzustanden
* Baugrund
- Gelédndeanschittung vor der Wand
- geschichteter Baugrundaufbau
- standiges Grundwasser

Belastung
e Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

mb WorkSuite 2021 - Module
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AEC Projsz. Blspeedermb Workute 2021 -

GZSTR K1

Gleichlasten, luft- und erdseitig

Linien- und Punktlasten sowie Streifen-

und Blocklasten auf dem Gelande

Grindungslasten

- Streifenfundamente

- Blockfundamente

Erddruckermittiung

- aktiver, erhoht aktiver Erddruck oder
Erdruhedruck sowie Zwischenwerte

- Umlagerung des Erddrucks

- Erdwiderstand

Nachweise

geotechnische Nachweise, EC 7
- Versagen des Erdwiderlagers
- Vertikalkomponente der Auflagerkraft
- Gleichgewicht der Horizontalkrafte
- Ersatzkraft C bei Einspannung
- Versinken von Bauteilen
- Standsicherheit in der tiefen Gleitfuge
- Gelandebruch
Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 3 und EC 5
- Tragerprofile und Ausfachungen aus Stahl
- Ausfachungen aus Holz
- Auswahl der Spundwandprofile
aus den Projekt-Stammdaten

AEC

Pos. BS41.de

System
M195

Erddruck Belastender Erddruck (bis 5.52 m)

Trigerbohlwand S

v G b
L 7 TR I 7% B U B
00 300 20 o
o

- 00

Name Aml @l alml dml ml Pk
o1 160 1000 300 400 300 2000

ARG Sofoware G Europrales 14 67657 Kasrsatern

System
Modul

Name

Norm

Preis

BauStatik
S541.de

Tragerbohlwand (EAB, EAU)

Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
Eurocode 7 — DIN EN 1997-1:2009-09

399,- EUR
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S542.de Bohrpfahlwand (EAB, EAU)

System
* Bohrpfahlwande tberschnitten,
tangierend und aufgelost E= F R
. . m} Tkn/m?) 1 [kN/m?] ) 1
* Anker und Steifen als Stltzstellen A
* bewehrte oder unbewehrte Ausfachungen e I R B R
* Berlcksichtigung von Bauzustanden
* Baugrund T
- Gelandeanschuttung vor der Wand . S '
- geschichteter Baugrundaufbau
- standiges Grundwasser

AEC

gisss

Erderuck Belastender Erddruck (bs 7.92 m)

AEC sommnonssm o

b w542 0 2001000 Dtum 11092020

Pos. BS42.de Bohrpfahiwand S

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
* Gleichlasten luft- und erdseitig
e Linien- und Punktlasten sowie Streifen-
und Blocklasten auf dem Gelande
* Grindungslasten
- Streifenfundamente
- Blockfundamente
* Erddruckermittlung
- aktiver, erhdht aktiver Erddruck oder
Erdruhedruck sowie Zwischenwerte
- Belastung der fiktiven Ersatzwand
- Umlagerung des Erddrucks —_—— e
- Erdwiderstand o .
- Verdichtungs- und Mindesterddruck . mem

333 33

a - om

Nachweise sain
* geotechnische Nachweise, EC 7
- Versagen des Erdwiderlagers
- Vertikalkomponente der Auflagerkraft
- Gleichgewicht der Horizontalkrafte
- Ersatzkraft C bei Einspannung
- Versinken von Bauteilen

- Standsicherheit in der tiefen Gleitfuge system - BauStatik
- Geldndebruch o Modul  S542.de
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 2
- Bemessung der Bohrpfahle und Neme  Bohrpfahlwand (EAB, EAU)
Ausfachungen Norm Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
- Gewodlbewirkung bei unbewehrter Eurocode 7 — DIN EN 1997-1:2009-09
Ausfachung

peis  499,- EUR



S550.de Stahlbeton-Kellerwand

System
* ein- oder zweiseitig gehaltene Wand
* optionale Einspannung am WandfuB
bzw. -kopf
* geneigte Geldndeoberflache
* Baugrund
- eine Bodenschicht

Belastung
e Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
Vertikallasten am Wandkopf (mit Ausmitte)
Momente am Wandkopf
gleichmaBig verteilte Auflasten
auf dem Gelande
e Erddruck
- Ermittlung nach dem Grenzwertverfahren
mit Beiwerten
- aktiver, erhoht aktiver Erddruck oder
Erdruhedruck sowie Zwischenwerte
- Verdichtungserddruck
- Berlcksichtigung des Mindesterddrucks

mb WorkSuite 2021 - Module
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Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 2
- nichtlineare Berechnung nach
Theorie Il. Ordnung
- Ermittlung der Ldngs- und
Querkraftbewehrung
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2
- Rissbreitenbegrenzung
* Bewehrungswahl
- Lagermatten
- Stabstahl
- Lagermatten mit Zulagen aus Stabstahl

system  BauStatik

Modul  S550.de

Name  Stahlbeton-Kellerwand

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
preis  399,- EUR

S551.de Stahlbeton-Kellerwand, unbewehrt

System
¢ \Wand als Pendelstab (Eulerfall 2)
* Innen- oder AuBenwand
* automatische Ermittlung der Knickldnge fur
die Félle zwei-, drei- und vierseitige Lagerung
» Offnungen zur Uberprifung
der gewahlten Lagerungsart
direkte Vorgabe der Knicklange
* Baugrund
- geschichteter Bodenaufbau
- Grundwasser
[

he

B

system  BauStatik
Modul  S551.de

Name  Stahlbeton-Kellerwand, unbewehrt
Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  399,- EUR

Belastung
* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
* vertikale Streckenlast am Wandkopf;
zentrische oder exzentrische Einleitung
 Strecken-, Block- und Trapezlasten (horizontal)
* Momente am Wandkopf und -fu3
Lastabtrag zu Fundamenten
e Erddruck
- Ermittlung nach dem Grenzwertverfahren
mit Beiwerten
- aktiver, erhoht aktiver Erddruck oder
Erdruhedruck sowie Zwischenwerte
- Verdichtungserddruck
- Berlcksichtigung des Mindesterddrucks

Nachweise

* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2

* Querschnittstragfahigkeit fur
unbewehrte Querschnitte

* Schubfuge Kellerwand-Bodenplatte

* Prifung der Berechnungsgrenzen
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S552.de Mauerwerk-Kellerwand

System Nachweise

* zwei-, drei- oder vierseitig gelagerte Wand * Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 6

¢ anschlieBende Decken - genaueres Verfahren

* Baugrund - zentrische/exzentrische Druckbeanspruchung
- geschichteter Bodenaufbau - Knicksicherheit
- Grundwasser - Teilflachenpressung

- Scheiben- und Plattenschubnachweis
Belastung Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 6
* Ermittlung der Eigenlast (automatisch) - Randdehnungen
* vertikale Strecken- und Punktlasten sowie
Block- und Trapezlasten am Wandkopf !
horizontale Streckenlast Wandkopf
Streckenmoment an WandfuB
horizontale Fldchen- und Streckenlasten sowie
Block- und Trapezlasten auf die Wandflache
(Plattenschub)
Flachenlasten auf den Decken

mit Einzugsbreiten .
Erddruck system  BauStatik

Ermittlung nach dem Grenzwertverfahren Modul  S552.de
mit Beiwerten

- aktiver, erhoht aktiver Erddruck oder
Erdruhedruck sowie Zwischenwerte Norm  Eurocode 6 — DIN EN 1996-1-1:2010-12

- Verdichtungserddruck )

- Berlcksichtigung des Mindesterddrucks fres 1 399:2EUR

Name  Mauerwerk-Kellerwand

S553.de Mauerwerk-Kellerwand, Bogentragwirkung

System Belastungen
* Nachweis von Kellerwanden nach * vertikale Belastungen am Wandkopf
dem Verfahren von Mann/Bernhartd * Gleichflachenlasten auf angrenzender Decke
* Vorgabe der angrenzenden Decke * Gelandeauflast (nur bei genauerem Verfahren)
(Spannweite und Faktor fur Durchlaufwirkung) ~ * Erddruck (nur bei genauerem Verfahren)
* Beriicksichtigung von aussteifenden Querwénden - Ermittlung nach dem Grenzwertverfahren

mit Beiwerten
- aktiver, erhoht aktiver Erddruck oder
Erdruhedruck sowie Zwischenwerte

N
=

s

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 6
- vereinfachtes Verfahren
(EC 6, Teil 3, GI. 4.1 und 4.12)
I - genaueres Berechnungsverfahren
(EC 6, Teil 1-1, GI. NA.26 und NA.27)
) - Nachweis der minimalen und
system  BauStatik maximalen vertikalen Belastung
Modul  S553.de - Querkraftnachweis (Plattenschub) fur
das genauere Verfahren notwendig
- Prufung aller notwendigen Randbedingun-
Norm  Eurocode 6 — DIN EN 1996-1-1:2010-12 gen (z.B. lichte Raumhéhe =< 2,60 m,
) Wanddicke = 24 cm,
Preis 199,- EUR Gelandeauflast < 5,0 kN/m2, ...)

y L] h

n|F

&

&

=

Name  Mauerwerk-Kellerwand, Bogentragwirkung



S580.de Béschungs- und Gelandebruch

System
* Berechnung nach dem Streifenverfahren
nach KREY und BISHOP
* polygonaler Gelandeverlauf Uber Absolut-
und Relativkoordinaten sowie Winkel- oder
Neigungsvorgabe je Ladngenabschnitt
* Baugrund
- geschichteter Baugrund mit polygonalen
oder horizontalen Schichtgrenzen
- Grundwassereinfluss durch polygonale
Sickerlinie

S581.de Grundbruchberechnung

System
« Streifen- und Rechteckfundamente
* quadratische und kreisférmige Fundamente
* geneigte Sohlfuge
* Boschung wahlweise mit Berme
* Baugrund
- geschichteter Bodenaufbau
- Grundwasser

w_3.60 L1

0.50
H—3.70—4

—a4.20——+
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Belastung

¢ vertikale Gleich-, Linien- und Streifenlasten
* Grundungslasten im Gelande

e Ermittlung der Erdbebenbeanspruchungen

Nachweise
* geotechnische Nachweise, EC 7
- Boschungs- und Gelédndebruch
- Steuerung der Gleitkreisermittlung

system  BauStatik

Modul  S580.de

Name  BOschungs- und Geldndebruch

Norm  Eurocode 7 — DIN EN 1997-1:2009-09
preis  299,- EUR

Belastung

* vertikale Einwirkung

* horizontale Einwirkungen (zweiachsig)
* Momente (zweiachsig)

* Gleichlasten auf dem Geldnde

* Erdwiderstand

Nachweise
* geotechnische Nachweise, EC 7
- Grundbruchtragfahigkeit
- Gleitsicherheit
- Lage der Sohldruckresultierenden

system  BauStatik

Modul  S581.de

Name  Grundbruchberechnung

Norm  Eurocode 7 — DIN EN 1997-1:2009-09
peis  199,- EUR
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S582.de Tiefe Gleitfuge

System
* geschichteter Baugrund
* max. 10 Anker mit unterschiedlichen Ldngen
* freie Vorgabe des rechnerischen FuBpunkts
* Baugrund

- ebener oder geb6schter Gelandeverlauf

- geschichteter Bodenaufbau

- Grundwasser

Belastung
* groBflachige Gelandelasten
¢ Linien- und Punktlasten auf dem Gelande (H/V)
« Streifen- und Blocklasten auf dem Gelande
¢ Einzellasten (H/V) sowie Momente

am StUtzbauwerk
e Erddruck

- Ermittlung nach dem Grenzwertverfahren

mit Beiwerten

- raumlicher Erdwiderstand

- Umlagerung

- Mindesterddruck

Nachweise
* geotechnische Nachweise, EC 7
- Ankerkrafte
- Nachweis in der Tiefen Gleitfuge

E1

ey
AmbgTk
va—o

BausStatik
Modul  S582.de

System

name  Tiefe Gleitfuge
Norm  Eurocode 7 — DIN EN 1997-1:2009-09
peis  199,- EUR

S590.de Stahlbeton-Rissbreitennachweis, weiBe Wanne, Bodenplatte

System

* Rissbreitennachweis nach WU-Richtlinie
- fur Kellerwande
- fir Bodenplatten

* Berlicksichtigung von Grundwasser

* frei wahlbare Nachweisstellen

* Bewehrung
- Vorgabe der vorhandenen Bewehrung
- Stab- oder Mattenbewehrung
- automatische Ermittlung der Achsabstande
- Auswahl der Bewehrungsanordnung

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast fir Bodenplatten
(automatisch)

» Auflasten fir Bodenplatten

* Normalkrafte und Biegemomente
je Nachweisstelle (zweiachsig)

Nachweise
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2
- Rissbreite fur Bodenplatten und Keller-
wande nach WU-Richtlinie 12/2017
- Auswahl der Beanspruchungsklasse 1 + 2:
drickendes und nichtdrickendes Wasser
und zeitweise aufstauendes Sickerwasser
sowie Bodenfeuchte und nichtstauendes
Sickerwasser
- Auswahl der Nutzungsklasse (A oder B)
- Berlicksichtigung von Sollrissfugen
- Berlicksichtigung der Reibungskraft
- Begrenzung der Trennrissbreite
- verminderter Zwang fur Wande
und Bodenplatten

BauStatik
Modul - S590.de

Stahlbeton-Rissbreitennachweis,
weiBBe Wanne, Bodenplatte

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  299,- EUR

System

Name
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S591.de Unbewehrte Bodenplatte im Industriebau

System

* Nachweis von unbewehrten Betonboden-
platten nach Lohmeyer/Ebeling

* Definition eines reprasentativen Feldes tber:

- Fugenabstand

- Anordnung (Rand-, Eck- oder Innenfeld)

- Fugenausbildung als Scheinfugen
(mit/ohne Verdubelung), Pressfugen (raue
Stirnseite, Profilierung oder Verdiibelung)
oder manuelle Beschreibung

* Beschreibung des Unterbaus

- Dicke u. Verformungsmodul der Tragschicht

- Verformungsmodul und Sohlpressung
des Untergrundes

Belastungen
¢ Gleichlasten (Gber Feldkonstant)
* Punktlasten
* Regallasten
- Startpunkt und Aufstandsflache
- Abstand und Anzahl der Stiele
in Ldngs- und Querrichtung
- Ausrichtung der Regale
Gabelstaplerbelastung
- Auswahl der Lastbilder fur
Gabelstaplerklassen FL1 bis FL6
- manuelle Definition der Lastbilder
- Beschreibung von beliebig
vielen Fahrspuren je Stapler
- mehrere Gabelstapler moglich
- Berlcksichtigung der Lastspielzahl
» Auswahl der Teilsicherheitsheiwerte flr
Belastungen:
- nach Lohmeyer/Ebeling
- manuelle Vorgabe

Material
e Stahlbeton, EC 2
- Festigkeitsklassen fur Normal-/Leichtbeton
- Auswahl der Expositionsklasse zur
Ermittlung mit Mindestbetonfestigkeit
- Festigkeitsklassen manuell erweiterbar
(Projekt-Stammdaten)
- Auswahl des Zementtyps und Zuschlages
* Auswahl der Teilsicherheitsbeiwerte flr
Material
- nach Lohmeyer/Ebeling
- manuelle Vorgabe

Nachweise
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit
- Nachweis des Unterbaus
- Dehnungen infolge Hydratation,
Schwinden und Temperatur
- Dehnungen infolge Biegebeanspruchung

der Platte
- Berlcksichtigung der kombinierten
Beanspruchung
* Grenzzustand der Tragfahigkeit
- Bodenpressung
- Durchstanzen
AEC
- e
PR Y- -t - v e
o S —
foc arzit) Ee = 60000 N/mm?®
a1
AEC
kN/m?*
Bk I(v e EW) N/mm?*
2 120Gk +1.35°QkN +1.60°Qk-N (1) N
7 120Gk +1.35°QkN +1.60°Qk.N (4) N

OfDEE Codges

Tabelle Dehnungen infolge Lasteinwirkung (Umhdllende)
Detnungen e1 B Xy e x v
m %] m [ ()
2 15 s 000 7 375 10 0ol

system  BauStatik
Modul  S591.de

Unbewehrte Bodenplatte

Name . Q
im Industriebau

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  399,- EUR
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S600.de Stabwerke, ebene Systeme, SchnittgréBen und Verformungen

System

beliebige, ebene Fachwerke (100 Stébe)
schiefe und elastische Lagerungen
Stabanschlusse frei definierbar

(starr oder gelenkig)

knotenbezogene Eingabe

elastische Auflagerbedingungen
Ubergabe der SchnittgroBen

an Auswertungpunkten

Belastung

Ermittlung der Stab-Eigenlasten (automatisch)
stab- oder knotenbezogene Belastungen
Gleich-, Block- und Trapezlasten

Einzellasten und -momente
Temperaturanderung
Auflagerverschiebungen, -verdrehungen

S601.de Stahl-Stabwerk, ebene Systeme

System

beliebige, ebene Fachwerke (100 Stabe)
schiefe und elastische Lagerungen
Stabanschlusse frei definierbar

(starr oder gelenkig)

knotenbezogene Eingabe

elastische Auflagerbedingungen
Querschnitte

- |-Profile (HEA, HEB, ...)

- Hohl-Profile (HQ, HR, KSH, ...)

- U-Profile (U, UPE, ...

- T-Profile (T, TB, ...)

- L= und Z-Profile

- Voll-Profile (FL, RD, VKT, ...)

- Komplex-Profile (ProfilMaker, S842.de)
- SchweiBprofile (symmetrisch)

Belastung

Ermittlung der Stab-Eigenlasten (automatisch)
stab- oder knotenbezogene Belastungen
Gleich-, Block- und Trapezlasten

Einzellasten und -momente
Temperaturanderung
Auflagerverschiebungen, -verdrehungen

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit
- Ermittlung der BemessungsschnittgroBen
- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung der Krafte
in der Zugverankerung)
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit
- Ermittlung der Bemessungsverformungen

BauStatik
S600.de

Stabwerke, ebene Systeme,
SchnittgréBen und Verformungen

Norm  Eurocode O — DIN EN 1990:2010-12
preis  299,- EUR

System

Modul

Name

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 3
- Ermittlung der Querschnittsklasse (c/t)
- SchnittgréBen nach Theorie
I. und Il. Ordnung
- Verfahren Elastisch-Elastisch
- Verfahren Elastisch-Plastisch
- Biegeknicken und Biegedrillknicken (I-Profile)
- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung der
Krafte in der Zugverankerung)
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 3
- Verformungen

BauStatik
S601.de

System
Modul

Name

Stahl-Stabwerk, ebene Systeme
Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
peis  399,- EUR



S602.de Holz-Stabwerk, ebene Systeme

System

* beliebige, ebene Fachwerke (100 Stabe)
¢ schiefe und elastische Lagerungen

* Stabanschlusse frei definierbar

(starr oder gelenkig)

knotenbezogene Eingabe

elastische Auflagerbedingungen
Rechteck- und Rundquerschnitte

Belastung

e Ermittlung der Stab-Eigenlasten (automatisch)

* stab- oder knotenbezogene Belastungen
* Gleich-, Block- und Trapezlasten

* Einzellasten und -momente

* Temperaturanderung

* Auflagerverschiebungen, -verdrehungen

i L L L L L L L L L | L L x[m]
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Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5

- Querschnittstragfahigkeit je Stab
- Stabilitat
- Berlcksichtigung des Kriecheinflusses
- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung
der Krafte in der Zugverankerung)

* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5

- Anfangsdurchbiegung
- Enddurchbiegung
- Durchhang

system  BauStatik

Modul  S602.de

Name  Holz-Stabwerk, ebene Systeme

Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
preis  399,- EUR

S603.de Stahlbeton-Stabwerk, ebene Systeme

System

* beliebige, ebene Fachwerke (100 Stabe)
* schiefe und elastische Lagerungen

* Stabanschlusse frei definierbar

(starr oder gelenkig)

knotenbezogene Eingabe

elastische Auflagerbedingungen
Rechteck- und Rundquerschnitte

Belastung

* Ermittlung der Stab-Eigenlasten (automatisch)

* stab- oder knotenbezogene Belastungen
* Gleich-, Block- und Trapezlasten

* Einzellasten und -momente

e Temperaturanderung

* Auflagerverschiebungen, -verdrehungen

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 2
- Biege- und Querkraftbemessung

- Stabilitat (Verfahren mit Nennkrimmung)

* Bewehrungswahl
- Biege- und Querkraftbewehrung
- Stabstahl

.|

]

system  BauStatik

Modul  S603.de

Name  Stahlbeton-Stabwerk, ebene Systeme
Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
preis  399,- EUR
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S610.de Holz-Fachwerk, Dachbinder

System

* ebene Fachwerke (10 Typen zur Auswahl)
* unsymmetrische Fachwerktrager
(Vorgabe von Obergurtneigung

und Binderhdhe an Traufseiten)
unterschiedliche Feldweiten

freie Lagerdefinition (Einfeld- oder
Durchlauftrager mit oder ohne Kragarme)
waéhlbare Stabanschlisse

fir Diagonalen und Pfosten
Ober-/Untergurt durchgehend oder gestoBen
unterschiedliche Querschnitte

fir Ober- und Untergurt sowie

fur Vertikal- und Diagonalstabe

3.00—+-2.00+4

Belastung
* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
* Belastung getrennt fir Ober- und Untergurt
* Gleich-, Trapez-, Block- und Linienlasten
* Lastangriff wahlweise vertikal, horizontal, lokal
Windlasten nach DIN EN 1991-1-4:2010-12
- Unterwind
Schneelasten nach DIN EN 1991-1-3:2010-12
- Schneelberhang und Schneefanggitter
» Ubernahme von Wind- und
Schneelasten aus S031.de

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféahigkeit, EC 5
- Biegung und Querkraft fur Gurte,
Stutzen und Diagonalen
- Stabilitat
- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung
der Krafte in der Zugverankerung)
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5
- elastische Durchbiegung
- Enddurchbiegung
- Durchhang
* Ubergaben fur ,Ubernahmen zum
Detailnachweis” in der BauStatik

Theoriel. Ord

Schnitgrofen (Umhalende)

Normalkraft NelkN]

199511

Biegung Nachwels der Biegetragfanigket
xR s

Ne o R o
M oma e

ml [ vNm] (/) (Vo] )

=962m)

s06 w0 sa

58 1%

0 1077
14 on

=s6zm]

Stabendgelenke stab Newt Vo My N =
3 fest fest  fest  fest  frel

UG3, PFAPFI0, DS11.OS16

fest fest fE fest  fet el

Lager  Kn.

Kix Kis Koy

[C) v/l [km/rad]
A 9 fest fest el
8 1 frei fest el

Belastungen Baastungen auf das system
Grafik Belastungsgraiken (einwirkungsbezogen)

Einwirkungen o aksa

i T NI
axss ase
.z [rma e
akwam Qwon
g%%ﬁ%

akw.aso

Eigengenichtam Stab
Stab Kor

@

[/l
061UG3 008
PraDSIs
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Streckenlasten am stab (auf Grundfische)
Stab  Kommentar

a s qu que
[m) ml G/ml o (k/m]

Einw. QkS.A 061 Vollast 00 952 208 208
0G2 Vallast 00 962 208 208

Einw. kS8 061 Halblast 000 962 104 108
062 Vollast 000 262 208 208

System

Modul

Name

Norm

Preis

BauStatik

S610.de

Holz-Fachwerk, Dachbinder

Eurocode 5 - DIN EN 1995-1-1:2010-12
499,- EUR




$630.de Stahl-Rahmensystem

System

Sattel- und Pultdachrahmen
Zweigelenkrahmen oder freie Gelenkanordnung
Vorgabe von der Rahmenbreite,

Traufhéhen und Dachneigungen
unsymmetrische Dachneigungen

und Traufhéhen

wahlweise ein- oder beidseitig Seitenschiffe
Querschnitte

- I-Profile (HEA, HEB, ...)

- Hohl-Profile (HQ, HR, KSH, ...)

- SchweiBprofile (symmetrisch)
Ausbildung von Vouten

Eingabe von Konsolen flr Kranbelastungen
elastische Auflagerbedingungen
zusatzliche horizontale Lager

Vorgabe von Lasteinzugsbreiten

Pos. ROL

System Stabwerk
M1200 . =

Stabdefinton sub | age  Achse Material Querschnitt
=

sis2 S0 00 fest 5235 Hes 340

s fest 5235 HeB 340

RLR2 703 00 fest 5235 1pE 300

[ fest 5235 19E 300

™ . wo Veos  Mysns
R fot fest  fet  fest  fet  frei

Kin o Kay
o/ tn/mi tktm/rad]

kw270

¥ s )

in 2 Richtung

Einw. Gk
in -Richtung
Einw. QkSA
Eiow. QK8

Einw. QKS.C

orthogon. Richtung.

Einw. QK W.000

mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik

Belastungen
* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
* Eigenlasten infolge Gebaudehtille (je Stab)
¢ Punktlasten an den Staben,

global und lokal (F, M)
* Gleich-, Block- und Trapezlasten,

global und lokal
* Flachen- und Streckenlasten

(Sparren, Kehlbalken)
* Windlasten nach DIN EN 1991-1-4:2010-12
- Unterwind an Giebel und Traufe
Schneelasten nach DIN EN 1991-1-3:2010-12
- Schneelberhang und Schneefanggitter
- Belastung fur Norddeutsches Tiefland
Berlicksichtigung von Lagerreaktionen
aus Kranbahnen
Temperaturbelastungen und
Auflagerverschiebungen

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 3
- Ermittlung der Querschnittsklasse (c/t)
- Berechnung nach Theorie Il. Ordnung
(Berechnungsverfahren b)
- Ersatzstabverfahren
(Berechnungsverfahren c)
- Bertlicksichtigung von Imperfektionen
(nach Norm oder manuell)
- Verfahren Elastisch-Elastisch
- Verfahren Elastisch-Plastisch
- Biegeknicken und Biegedrillknicken (I-Profile)
- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung der
Krafte in der Zugverankerung)
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 3
- Verformungen
+ Ubergaben fiir ,Ubernahmen zum
Detailnachweis” in der BauStatik

BauStatik

$630.de

Stahl-Rahmensystem

Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
preis  599,- EUR

System
Modul

Name
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126 BauStatik

S680.de Stahl-Rahmenecke, Komponentenmethode

System Nachweise

Rahmenecke mit seitlich angeschlossenem
oder auf der Stutze aufliegendem Riegel
Vorgabe der Riegelneigung

Steuerung der Stirnplatte

Querschnitte:

- |-Profile (HEA, HEB, HEC, HEM, IPE, IPEo, ...)
- symmetrisches SchweiBprofil (I-Profil)
Querschnitts- und Materialauswahl getrennt
fur Stutze, Riegel, Steife und Platten
gevouteter Riegel, wahlweise mit durchge-
hendem oder unterbrochenem Riegelflansch
Aussteifung Schubfeld durch

Stegsteife oder -blech

Aussteifung der Stege durch Steife
Steuerung der SchweiBnahte

2- oder 4-reihige Schraubenreihen

innen- und auBenliegende Schraubenreihen
wahlweise detaillierte Steuerung

der Schraubenabstande

Ubernahmen zum Detailnachweis

aus BausStatik-Positionen

und EuroSta.stahl-Modellen

e Gri

enzzustand der Tragféhigkeit, EC 3
Nachweisfiihrung nach der
Komponentenmethode fir I/H-AnschlUsse,
DIN EN 1993-1-8

Schrauben auf Zug (Komponente 10)
Stirnplatte sowie Stutzenflansch auf
Biegung (Komponente 4 und 5)

Tragersteg mit Zug (Komponente 8)
Stutzensteg mit Querzug (Komponente 3)
Stutzensteg mit Schub (Komponente 1)
Stutzensteg mit Querdruck (Komponente 2)
Tragerflansch/-steg oder Voutenflansch mit
Druck (Komponente 7)

Tragersteg mit Querdruck (Komponente 2)
Lochleibung (Komponente 12)

Abscheren (Komponente 11)

SchweiBnahte (Komponente 19)

Ermittlung der Anfangsrotationssteifigkeit

Belastung

* RiegelschnittgréBen am Rahmenknoten
(MR, VR, NR)

¢ juBere Knotenlasten (My, F,, Fy)

* wahlweise auf charakteristischem Lastniveau
oder als Bemessungslast

_/ ///////// \\VR i a - ) o
My - :
Fyx
Fy.k\
|
|
|
|
|
: ] system  BauStatik
1 Modul  S680.de
|
[ R I Name Stahl-Rahmenecke,
Lastvektoren der Rahmenecke Komponentenmethode
Norm  Eurocode 3 — 1993-1-8:2010-12

Preis

499,- EUR



S681.de Stahl-Firstpunkt, Komponentenmethode

System

Ansicht

biegesteifer TragerstoB mit Stirnplatten
nach Komponentenmethode

bundige oder Uberstehende Stirnplatte
Dachneigung unterschiedlich je Dachseite
2 / 4 vertikale Schraubenreihen

duBere Schraubenreihe oben oder unten
Querschnitte

- |-Profile (HEA, HEB, HEC, HEM, IPE, IPEo, ...

- SchweiBprofile (symmetrisch)

Schnitt A-A

5 s 25

100 25
e

'30°

405

|
| IPE 300
|

20 Y
20 )

1
A

Belastung

20

30 42

* Vorgabe der SchnittgréBen links
und rechts des Firstpunktes
¢ Ermittlung der resultierenden Knotenkrafte aus:
- Normal- und Querkraft
- Moment
* Ubernahmen zum Detailnachweis
aus BausStatik-Positionen
und EuroSta.stahl-Modellen
Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 3-1-8
- Stirnplatte
- SchweiBnéhte
- Schraubenverbindung (SL, SLP)
- Tragerprofil
system  BauStatik
Modul  S681.de
Name  Stahl-Firstpunkt, Komponentenmethode
Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-8:2010-12

peis  399,- EUR

mb WorkSu

ite 2021 - Module
BauStatik

Pos. D01

system

M

Stahl-Firstpunkt
2-eihiger Simplattenstof

Aasicht sehnicah
»

Bautell Material
sa3s
s
Verbindung. Schraube/ n
Schweitinaht
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 OIN EN 19902010-22
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Standige Enwirkungen

Querschnitt

1PE 300
b/ht= 150/322/15

/e =
fmml - fmm]
120
295 40
%29 50
500
500
000

Belastungen

Eiow. 41

Einw. £45
Einw. 46
Einw. Gk

N Vi
o] ] fkm)
1209 19 2836
1559 195 312
1559 195 312
1008 182 2910
9.5 520 1905
306 3% 7
000 w100

Kombinationsbildung nach DIN EN 1980
Darstellung der mafigebenden Kombinationen

B IetEw)

NN
1225 015 2836
170 07 1312
B0 0% 131
1025 006 2910

9s0 451 ws1

780 ase 107

0w o 0

v
fn) [knm]
000 o
000 000
000 000
000 000
004 114
033 180
000 000

v — & 1o0s
7 s
195511 und DI N 195318
watra wateral 6w .
/] (] i)
s 0o o000
Profil Bauteil L o [3 . 2
AEC LI
resmssente 0100
oI N 195311 und O
e
w a
[kNm] *N] IkN] IkN] [kN][kN]
%1 02 s w4 a3 sl oss
© a1 w0 ize mie an sed oo

Schrauben auf Abscheren (Komponente:
B on Fus

Furs n
[ ]
7 2 270 5429 005
Lochieibung Stimplatte auf Lochleibung (Komponente 12)
B on Fos @ @ Ba 0
] ]
7 2 270 100 175 052 003
Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit
Nachweis n
o]
Anschiuss ok 0%
SchweiBnant oK
a ok oos
ok o;

)

[r—

127



128

mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik

S682.de Stahl-Riegelanschluss, Komponentenmethode

System
* Biegesteif an Stutze angeschlossener
oder auf Stutze aufliegender Riegel
* Vorgabe der Riegelneigung
* Steuerung der Stirnplatte
e Querschnitte:
- |-Profile
(HEA, HEB, HEC, HEM, IPE, IPEo, ...)
- symmetrisches SchweiBprofil (I-Profil)
* Querschnitts- und Materialauswahl getrennt
fur Stutze, Riegel, Steife und Platten
* gevouteter Riegel; durchgehender oder
unterbrochener Riegelflansch
* Aussteifung Schubfeld durch
Stegsteife oder -blech
Aussteifung der Stege durch Steife
Steuerung der SchweiBnahte
2- oder 4-reihige Schraubenreihen
innen- und auBenliegende Schraubenreihen
detaillierte Steuerung der Schraubenabsténde
Ubernahmen zum Detailnachweis
aus BausStatik-Positionen und
EuroSta.stahl-Modellen

Belastung

* RiegelschnittgréBen am Rahmenknoten (MR,
VR, NR)

* StutzenschnittgroBen am Rahmenknoten
(MS, VS, NS)

* JuBere Knotenlasten (My, Fz, Fx)

¢ wahlweise auf charakteristischem Lastniveau
oder als Bemessungslast

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 3
- Nachweisfiihrung nach der
Komponentenmethode
fur I/H-Anschltsse, DIN EN 1993-1-8
- Schrauben auf Zug (Komponente 10)
- Stirnplatte sowie Stiitzenflansch auf
Biegung (Komponente 4 und 5)
- Tragersteg mit Zug (Komponente 8)
- Stutzensteg mit Querzug (Komponente 3)
- Stutzensteg mit Schub (Komponente 1)
- Stutzensteg mit Querdruck (Komponente 2)
- Tragerflansch/-steg oder Voutenflansch mit
Druck (Komponente 7)
- Tragersteg mit Querdruck (Komponente 2)
- Lochleibung (Komponente 12)
- Abscheren (Komponente 11)
- SchweiBnahte (Komponente 19)
- Ermittlung der Anfangsrotationssteifigkeit

System

M1:12

M 1:12

Stahl-Rahmenecke
Ansicht

HEB 300

Schnitt B-B

601

75, 150 75
300

AEC

System

Modul

Name

Norm

Preis

BauStatik
S682.de

Stahl-Riegelanschluss,
Komponentenmethode

Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-8:2010-12
499,- EUR



S700.de Stahl-LaschenstoB

System

* biegesteifer TragerstoB mit
Gurt- und Steglaschen
beidseitige Steglaschen
Gurtlaschen wahlweise auB3en
oder auBen und innen

e Querschnitte

- |-Profile (HEA, HEB, HEC, HEM, IPE, IPEo, ...

- SchweiBprofile (symmetrisch)
» Ubernahmen zum Detailnachweis

aus BauStatik-Positionen

und EuroSta.stahl-Modellen

Belastung
¢ Normalkraft
¢ Querkraft
* Moment

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféahigkeit, EC 3
- Aufteilung der Belastung
fur Gurt- und Steglaschen
- Gurt- und Steglaschen
- Schraubenverbindung (SL, SLP)
- geschwachtes Tragerprofil

S701.de StirnplattenstoB

System

* biegesteifer Tragersto3 mit Stirnplatten
bindige Stirnplatte mit 2 / 4 vertikalen
Schraubenreihen

oben Uberstehende Stirnplatte

mit 2 / 4 vertikalen Schraubenreihen
unten Uberstehende Stirnplatte

mit 2 / 4 vertikalen Schraubenreihen
beidseitig Gberstehende Stirnplatte
mit 2 / 4 vertikalen Schraubenreihen
Querschnitte

- |-Profile (HEA, HEB, HEC, HEM, IPE, IPEo, ...

- SchweiBprofile (symmetrisch)
Ubernahmen zum Detailnachweis
aus BauStatik-Positionen

und EuroSta.stahl-Modellen
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system  BauStatik

Modul - S700.de

Name  Stahl-Laschensto

Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
peis  299,- EUR

Belastung

* Normalkraft
¢ Querkraft
* Moment

Nachweise

* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 3
- Stirnplatte
- SchweiBnahte
- Schraubenverbindung (SL, SLP)

- Tragerprofil
system  BauStatik
Modul - S701.de
Name  StirnplattenstoB
Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
peis  199,- EUR
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S702.de Stahl-Querkraftanschluss

System s
* gelenkiger Trageranschluss
* Ausbildung mit Winkel, Stirnplatte,
Blech oder Knagge
e Querschnitte
- |-Profile (HEA, HEB, HEC, HEM, IPE, IPEo, ...)
- SchweiBprofile (symmetrisch)
» Ubernahmen zum Detailnachweis

HEA180

25
+404—+

/= &I
4
2@0

——180——44-57+4

aus BauStatik-Positionen e e
$——190——+4
und EuroSta.stahl-Modellen
s
Belastung —
T H olfre H
* Normalkraft dre H H
* Querkraft e § olle §
* automatisches Biegemoment infolge i ——
. H—— 4450+
exzentrischem Anschluss 10525 2525
Nachweise system  BauStatik

* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 3
- SchweiBnéhte Modul  S702.de

- Schraubenverbindung (SL, SLP) Name  Stahl-Querkraftanschluss
- geschwachtes Tragerprofil Nom  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
peis  199,- EUR

S703.de Stahl-Firstpunkt

System Belastung

* Firstpunkt fur satteldachférmige * SchnittgréBen im Riegel
Stahl-Rahmenknoten (Normal- und Querkraft, Biegemoment)

* biegesteif geschraubte StirnplattenstoBe * duBere Knotenlasten am Firstpunkt

* Ausbildung mit bundiger oder (vertikale und horizontale Einzellast)

Uberstehender (oben/unten) Stirnplatte
* unterschiedliche Dachneigungen links/rechts Nachweise

* Querschnitte * Grenzzustand der Tragfahigkeit
- |-Profile (HEA, HEB, HEC, HEM, IPE, IPEo, ...) - Querschnittsnachweis der Riegel
- SchweiBprofile (symmetrisch) nach dem Verfahren E-E

» Ubernahmen zum Detailnachweis - Schrauben
aus BauStatik-Positionen - SchweiBnéahte

und EuroSta.stahl-Modellen

Ansicht Schnitt 1-1
65, 130 ,65
B e B system  BauStatik
g & Modul  S703.de
PR CI N
&% Name  Stahl-Firstpunkt
om0

Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
peis  299,- EUR
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S705.de Stahl-StirnplattenstoB, Komponentenmethode

System

biegesteifer TragerstoB mit Stirnplatten
nach Komponentenmethode

bundige oder Uberstehende Stirnplatte
2 / 4 vertikale Schraubenreihen

duBere Schraubenreihe oben oder unten
Querschnitte

- |-Profile (HEA, HEB, HEC, HEM, IPE, IPEo, ...)
- SchweiBprofile (symmetrisch)
Ubernahmen zum Detailnachweis

aus BauStatik-Positionen

und EuroSta.stahl-Modellen

Belastung

Normalkraft
Querkraft
Moment

Nachweise

Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 3-1-8
- Stirnplatte

- Schweinéhte

- Schraubenverbindung (SL, SLP)

- Tréagerprofil

S706.de Stahlbeton-Scherbolzen

System

Scherbolzen, eingespannt in Stahlbeton
wahlweise mit angeschweifter Stahlplatte
Vorgabe der freien Kragarmlange

vertikaler und horizontaler Randabstand
Bolzen aus Betonstahl oder Gewindestébe
(Klassen 3.6 bis 8.8)

Vorgabe von Bewehrung (Schlaufe oder Matte)

Belastung

Scherkraft (F,) am Scherbolzen
wahlweise auf charakteristischem Lastniveau
oder als Bemessungslast

Nachweise

Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2

- Nachweis gegen Bruch des Betons

- Nachweis gegen Versagen des Bolzens

- Uberpriifung der Randabsténde

- Berlicksichtigung zur Sicherung der
Randabsténde

Ansicht

System

Modul

Name

Norm

Preis

Scherbolzen mit
angeschweiBter Stahlplatte

System
Modul
Name
Norm

Preis

schnitt A-a

055, o0 65

0
I:EI
I
+ + ++LI
| E—
260

BauStatik
S705.de

Stahl-StirnplattenstoB,
Komponentenmethode

Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-8:2010-12
399,- EUR

Bewehrung Schlaufe

BauStatik

S706.de

Stahlbeton-Scherbolzen

Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
199,- EUR
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S708.de Stahlbeton-Diibelverankerung

System

* Metall- oder Verbunddibel der Firmen
Jfischer”, Hilti” und ,,Warth”

* Reihen- oder kreisformige Anordnung

der Anker

Auswahl verschiedener Anordnungsmuster

Nachweisfuhrung eines oder

mehrerer Dubeltypen méglich

wahlweise ohne Ankerplatte,

Ankerplatte bindig oder mit Abstand

* Vorgabe der Ankerplatte und
angeschlossenem Profil (nur informativ)

* Verankerung in gerissenem
oder ungerissenem Beton

* Berlcksichtigung von dichter Bewehrung
und Spaltzubewehrung

¢ Abstande zu Bauteilrandern (umlaufend)

* Vorgabe von Langléchern in Randnéhe

S710.de Stahl-Konsole

System

* Bemessung von Konsolen

* geschraubte und geschweiBte
Konsolenanschlusse

* Stirnplatte bindig oder Gberstehend

* Querschnitte

- |-Profile (HEA, HEB, HEC, HEM, IPE, IPEo, ...)

Belastung

* vertikale Einzellast (V,) auf der Konsole

* zusatzliches Biegemoment (My)

* Hebelarm der vertikalen Last frei wéhlbar

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 3
- Nachweis Konsolprofil
- SchweiBnéhte
- Schraubenverbindung (SL, SLP)
- Stirnplatte

Belastung

* Vorgabe der Belastungen wahlweise bezogen
zum Schwerpunkt des angeschlossenen
Profils (Fy, Fy, F,, My, M, M,)

* Vorgabe als Belastungen je Anker (F,, Fy, F,)

* wahlweise auf charakteristischem Lastniveau
oder als Bemessungslast

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféahigkeit, EC 2
- Nachweisfiihrung nach ETAG 001, Anhang C
- Zugbeanspruchung (Stahlversagen,
Herausziehen, Betonausbruch, Spalten)
- Querbeanspruchung (Stahlversagen,
Pryout-Versagen, Betonkantenbruch)
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2
- Verschiebung der Anker

system  BauStatik

Modul  S708.de

name  Stahlbeton-Dubelverankerung

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  399,- EUR

system  BauStatik

Modul - S710.de

Name  Stahl-Konsole

Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
peis  199,- EUR



S711.de Stahlbeton-Konsole

System

gedrungene, schlanke und

sehr schlanke Konsolen

gerade oder abgeschragte Unterkante
oben liegender Zuggurt mit Verankerung
in der Stltze und unter der Lastplatte
Vertikal- und Horizontalverbigelung
Lastplatte

Belastung

Horizontallasten mit oder ohne Exzentrizitat
Vertikallasten mit oder ohne Exzentrizitat
Horizontallasten anteilig zu Vertikallasten
(H/V)

system  BauStatik
Modu  S711.de
Name  Stahlbeton-Konsole

Norm

Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01

s~ 399,- EUR

mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik

Nachweise

S712.de Holz-Balkenschuh und Balkentrager

System

a.
—12.0—4—+

Haupt- und Nebentréger-Anschluss
Balkenschuh oder Balkentrager
Ubernahmen zum Detailnachweis
aus BausStatik-Positionen

und EuroSta.holz-Modellen

[ [

30

|
-
e NSy

Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2

- Nachweise DAfStb-Heft 600 oder
Fachwerkmodell nach Fingerloos/Stenzel

- Querkrafttragfahigkeit

- Betondruckstrebentragfahikeit

- Uberpriifung der Druckzonenhéhe

- Ermittlung der Zuggurtkraft

- Nachweis der Lastpressung

Bewehrungswahl

- Zuggurtschlaufen, nebeneinander,
ineinander oder versetzt

- Verankerung der Schlaufen unterhalb

- der Lastplatte und in der Stutze

- Horizontal- und Vertikalblgel zur
Aufnahme der Spaltzugkrafte

- konstruktive Bugel

Belastung

Auflagerkraft aus Balken
Querkraft

Nachweise

System
Modul
Name

Norm

Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5
- Ermittlung des Stahlblechformteils
- Uberprafung der Randbedingungen
- Ermittlung des Nagelbilds

BauStatik

S712.de

Holz-Balkenschuh und Balkentrager
Eurocode 5 - DIN EN 1995-1-1:2010-12

peis  199,- EUR

133



134

mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik

S713.de Holz-Hirnholzanschluss

System

* Haupt- und Nebentrager-Anschluss
* Riegel- und Stitzen-Anschluss

* geneigte Ausfiihrung

* Ausfihrung mit Dibel besonderer Bauart
(A1, C1 C10) oder Holzschrauben
 Ubernahmen zum Detailnachweis
aus BauStatik-Positionen
und EuroSta.holz-Modellen

Belastung
» Auflagerkraft aus Balken

Nachweis
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5
- Nachweis des Verbindungsmittels
(Dubel oder Schraube)

- Uberpriifung der Randbedingungen system  BauStatik
- Ermittlung des Schraubenbilds voddl  S713.de
Name  Holz-Hirnholzanschluss
Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
preis  199,- EUR
S714.de Stahlbeton-Konsole, linienformig
System @ a A
* Bemessung von linienférmigen Konsolen 74
* Konsole an Wand, Decke oder Unterzug lv vl /;
* Vorlage einer Lagerplatte A 4 B
* Berechnung als Fachwerkmodell < Fah
Belastung
« vertikale Auflagerlasten (Linienlasten) =°j; \fTKQ
* horizontale Auflagerlasten (Linienlasten)
* horizontale Auflagerlasten wahlweise ! , , Dot Knoten &

anteilig zu Vertikallasten (H/V)

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2

- Knotennachweise im Fachwerkmodell

- Ermittlung der Bewehrung

- Nachweis der Verankerung

- Begrenzung der Druckzonenhohe System
* Bewehrungswahl

- fur Zugband im Fachwerkmodell Modu!
- Aufhdngebewehrung Name
Norm
Preis

BauStatik

S714.de

Stahlbeton-Konsole, linienférmig
Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
299,- EUR
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S715.de Holz-Schwalbenschwanzverbindung

System
* Haupt- und Nebentrager-Anschluss
* Ausfihrung als Schwalbenschwanzverbindung
* geneigter oder schrager Anschluss
- Vorgabe des Neigungswinkels
- wahlweise in der Vertikalen geneigt oder
in der Horizontalen schrag ausgeftihrt
unabhangige Material- und Querschnitts-
angaben fir Haupt- und Nebentréger
detaillierte Beschreibung der
Schwalbenschwanzgeometrie
« Ubernahmen zum Detailnachweis
aus BausStatik-Positionen
und EuroSta.holz-Modellen

| 3
I 4

i

0g
V‘L

S717.de Stahlbeton-Ruckbiegeanschluss

System
* Verbindung von Bauteilen Gber Riickbiege-
anschlisse
Abbildung von Betonierabschnitten
Fir kreuzende Bauteile
- Wand - Decke
- Wand - Podest
- Wand - Wand (T-StoB3)
Fur durchgehende Bauteile
- Decke - Decke
- Wand - Wand (StoB)
Beriicksichtigung eines Hohenversatzes
(oben oder unten)
* Auswahl Verwahrkasten
- einlagig oder zweilagig
- Betomax, H-Bau, Halfen
* Auswahl der Biegeform im Bauteil

Belastung

* Vorgabe der Belastungen
in der Anschlussfuge

* Normallast

* Querkraft (zweiachsig)

* Moment

Belastung

* Auflagerkraft aus Balken

¢ Querkraft

* wahlweise als Bemessungswert
oder als charakteristische Werte

* Ubernahme aus Tragerbemessung

Nachweise

* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5

* Nachweisfuhrung der Tragfahigkeit gemaB
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
7-9.1-649, DIBt. Verband HIGH-TECH-ABBUND
im Zimmererhandwerk e.V.

Uberpriifung der Randbedingungen
Nachweisfiihrung fur ein-

oder beidseitige Anschlisse

system  BauStatik

Modul  S715.de

Name  Holz-Schwalbenschwanzverbindung
Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
peis  199,- EUR

Nachweise

* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 2
- Querkraftnachweis des
anzuschlieBenden Bauteils mit bzw. ohne
Querkraftbewehrung
- Schubkraftibertragung
in der Anschlussfuge
- Nachweis der Verankerung

system  BauStatik

Modul  S717.de

Name  Stahlbeton-Rlckbiegeanschluss

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  399,- EUR
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S720.de ZimmermannsmaBige Verbindungen (Versatz und Zapfen)

System
« Stiel auf Schwelle
e Trager auf Stiel
* Stirnversatz (ein- oder beidseitig, rechtwinklig)
¢ Fersenversatz
* doppelter Versatz
» Ubernahmen zum Detailnachweis
aus BauStatik-Positionen
und EuroSta.holz-Modellen

Belastung
* Normallast
¢ Querkraft

Nachweise

* Grenzzustand der Tragféahigkeit, EC 5
- Schwellen- und Auflagerdruck
- Stirnflachen je Versatz
- Ermittlung der Vorholzlénge el
- Berticksichtigung der Einschnitttiefe

System

- Reduzierung der Kontaktfliche bei Zapfen Name
- Berlcksichtigung von Exzentrizitaten Norm
Preis

S721.de Stahl-SchweiBnahtnachweis, Walzprofile

et

BauStatik

$720.de

ZimmermannsmaBige Verbindungen
(Versatz und Zapfen)

Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
199,- EUR

System Nachweise

* Schweinahtverbindung * Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 3
zwischen zwei Bauteilen - Schweinéhte

* Ausbildung durch Auswahl von Nahtbildern - Prifung der Nahtdicken

* Doppelkehlnahte fur Steg und Flansch

* umlaufende Naht

* Kehlnéhte fur Flansche und Steg

* manuelle SchweiBnahtdefinition durch meh- S==300.02

rere Nahte unterschiedlicher Ldnge und Dicke

e Querschnitte
- |-Profile (HEA, HEB, HEC, HEM, IPE, IPEo, ...)
- SchweiBprofile (symmetrisch)

* Berlicksichtigung von Ausrundungsradius

oder Halskehlnaht

» Ubernahmen zum Detailnachweis
aus BauStatik-Positionen
und EuroSta.stahl-Modellen

System
Belastung od
* Normalkraft
* Querkraft (zweiachsig) Name

* Moment (zweiachsig)

Norm

Preis

BauStatik
S721.de

Stahl-SchweiBnahtnachweis, Walzprofile
Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
199,- EUR
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S722.de Stahl-Normalkraftanschluss, Knotenblechanschluss

System
¢ direkte Anschlisse (ohne Knotenblech)
indirekte Anschlisse (mit Knotenblech)
Auswahl des Nahtbilds
Neigung zwischen anzuschlieBendem Profil
und Anschlusskonstruktion
* Vorgabe der Schweifnéhte

(wahlweise manuell)
e Querschnitte

- |-Profile (HEA, HEB ...)

- Hohl-Profile (HQ, HR, KSH ...)

- U-Profile (U, UPE ...)

- U-Profile (U, UPE ...), L-Profile,
Rechteck-Voll-Profile (FL) fur
angeschlossenen Stab

» Ubernahmen zum Detailnachweis
aus EuroSta.stahl-Modellen

Belastung
¢ Normalkraft im anzuschlieBenden Profil

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 3
- Festlegung der Knotenblechabmessungen
- Berlcksichtigung Anwendungsgrenzen
fur SchweiBnahtdicken in Abhangigkeit
der angrenzenden Blechdicken
- Nachweis mit Ausnutzungsgrad je Schweif-
naht zur gezielten Nahtoptimierung

system  BauStatik
Modul  S722.de
wame  Stahl-Normalkraftanschluss,
Knotenblechanschluss

Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
preis  399,- EUR

S723.de Stahl-Stielanschluss, gelenkig

System Nachweise

* gelenkiger Anschluss zwischen Stitze und * Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 3

Riegel - Nachweisfihrung nach der

- seitlich angeschlossener Riegel
- aufgelegter Riegel -
¢ Querschnitte:
- |-Profile (HEA, HEB, HEC, HEM, IPE, IPEo, ...) -
- symmetrisches SchweiBprofil (I-Profil)
¢ Querschnitts- und Materialauswahl getrennt -
flr Stutze, Riegel und Platte -
Steuerung der Schwei3néhte -
2- oder 4-reihige Schraubenreihen
wahlweise detaillierte Steuerung der -
Schraubenabstande
* Ubernahmen zum Detailnachweis aus -
BauStatik-Positionen und EuroSta.stahl- -
Modellen

System
Belastung

* AnschlussschnittgroBen aus Riegel (V,, Ny) Mod

Name
Norm

Preis

Komponentenmethode, DIN EN 1993-1-8

Stirnplatte auf Biegung und Schub
(Komponente 5, 1)

Profil auf Biegung und Schub
(Komponente 4, 1)

Profil auf Schub (Komponente 1)
Schrauben auf Zug (Komponente 10)
Blockversagen einer Schraubengruppe
(Komponente 9)

Lochleibung und Abscheren
(Komponente 12, 11)

SchweiBnahte (Komponente 19)
Ermittlung der effektiven Lénge

BauStatik

S723.de

Stahl-Stielanschluss, gelenkig
Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
399,- EUR
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S724.de Stahl-SchweiBnahtnachweis, allgemeine Geometrie

System

S730.de Holz-Verbindungen, mechanisch

SchweiBnahtverbindung

zwischen zwei Bauteilen

Ausbildung durch Auswahl von Nahtbildern
Doppelkehlnéhte fir Steg und Flansch
umlaufende Naht

KehlInahte fur Flansche und Steg

manuelle SchweiBnahtdefinition durch meh-
rere Nahte unterschiedlicher Ldnge und Dicke
Festlegung der Schweinéhte erfolgt
konturfolgend fir die Profile:

- |-Profile (HEA, HEB, HEC, HEM, IPE, IPEo, ...)
- Hohl-Profile (HQ, HR, KSH ...)

- U-Profile (U, UPE ...)

- T-Profile (T, TB, ...)

- L und Z-Profile

- Voll-Profile (FL, RD, VKT ...)

- SchweiBprofile (symmetrisch/unsymmetrisch)
freie Definition von SchweiBnahten

mit beliebiger Geometrie (Lange,
Ausrichtung, Dicke) ohne Profilbezug
Berlicksichtigung von Ausrundungsradius
oder Halskehlnaht

Ubernahmen zum Detailnachweis

aus BauStatik-Positionen

und EuroSta.stahl-Modellen

System

Verbindung Diagonale mit Gurt (Stabkreuzung)
Stabanschluss

Laschenstol3

Holz-Holz oder Holz-Stahl Verbindungen
Verbindungsmittel

- Bolzen und Passbolzen

- Dubel und Stabdubel

- Nagel

- Gewindestangen

Ubernahmen zum Detailnachweis

aus EuroSta.holz-Modellen

4x200@50.C1
Ja

Ny

vhz

Belastung

* Normalkraft

* Querkraft (zweiachsig)

* Moment (zweiachsig)

* wahlweise freie Zuordnung von
SchnittgroBen zu Schweinéhten

Nachweise

* Grenzzustand der Tragféahigkeit, EC 3
- SchweiBnahte
- Prifung der Nahtdicken

system  BauStatik

Modul  S724.de

wame  Stahl-SchweiBnahtnachweis,
allgemeine Geometrie

Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12

peis  299,- EUR

Belastung

* Lasteingabe je Kontaktanschluss
* Normallast

e Querkraft

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5
- Biegung und Querkraft
- Nachweis Stahllaschen nach EC 3
- Berlicksichtigung geschwéchter Querschnitt
* Verbindungsmittel
- Ermittlung der Tragfahigkeit
nach der Johansen-Theorie
- Ermittlung des Verschiebemoduls

system  BauStatik
Modul  S730.de
Name  Holz-Verbindungen, mechanisch

Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12

peis  199,- EUR

Norm



S731.de Holz-Stabe, gekreuzt

System
* gekreuzte Stabe (90°)
* Sparren-Pfetten- oder
Haupt-Nebentrager-Lagerungen
Ausfihrung mit Aufklauung in wéhlbarem
Winkel und Sparrenpfettenanker
* Ubernahmen zum Detailnachweis

aus BausStatik-Positionen

und EuroSta.holz-Modellen

+o+ "
+ :

[ ﬁ 1 I //

| i - R

I |

Fauptirager

S732.de Holz-Fachwerkknoten

System
* punktzentrierte Fachwerkknoten
* indirekte Verbindungen mit auB3en
liegenden Blechen bzw. einem oder
mehreren innen liegenden Blechen
direkte Verbindung mit
einem Verbindungsmittel
Hauptstab wahlweise durchlaufend
bis zu drei angeschlossene Fachwerkstébe
sechs Knotentypen zur schnellen Bearbeitung
von Standardsituationen
beliebige Knoteneingabe Gber
Haupt- und Fachwerkstédbe mdglich
Verbindungsmittel
- Bolzen und Passbolzen
- Dubel und Stabdubel
- Né&gel und Holzschrauben
- Gewindebolzen
* Ubernahmen zum Detailnachweis

aus EuroSta.holz-Modellen

system  BauStatik
Modu  S732.de
Name  Holz-Fachwerkknoten

Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12

peis  299,- EUR

Norm

mb WorkSuite 2021 - Module

BauStatik 139

Belastung

* Auflagerkraft Neben- und Haupttrager (F,)

* Normalkraft im Nebenbauteil (z.B. Sparren, Fy)
¢ horizontale Querkraft im Nebenbauteil (Fy)

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5
- Aufklauung (Bertcksichtigung der Neigung)
- Querdruck
- Zugverankerung Uber Nagel, Schrauben,
Sparren-Pfetten-Anker

system  BauStatik

Modu  S731.de

name  Holz-Stabe, gekreuzt

Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
preis  299,- EUR

Belastung

* Normalkraft (Haupt- und Fachwerkstab)
* Querkraft und Moment (Hauptstab)

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 5
- Biegung und Querkraft
- Nachweis Stahllaschen nach EC 3
- Berlcksichtigung geschwachter
Querschnittsbereiche
* Verbindungsmittel
- Ermittlung der Tragfahigkeit
nach der Johansen-Theorie
- Ermittlung des Verschiebemoduls
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S733.de Typisierte Anschlisse im Stahlhochbau (DSTV)

System
e Querschnitte
- |-Profile (HEA, HEB, HEC, HEM, IPE, IPEo, ...)

Anschluss
* momententragfdhig mit Stirnplatte (Typ IH)
* gelenkig mit Winkel (Typ IW)
* gelenkig mit Stirnplatte (Typ IS)
* Ausklinkungen (Typ IK)
* oberkantenbiindige I-Trdgeranschlisse
mit gestreckten Winkeln
« Ubernahmen zum Detailnachweis
aus BausStatik-Positionen
und EuroSta.stahl-Modellen

Belastung

* Querkraft (Auflagerkraft)

* Moment

¢ kleine Normalkrafte (maximal 10% von Npl)

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 3
- Auswahl der moglichen Anschlusstypen
aus den DSTV-Ringbulchern

S734.de Holz-Winkelverbinder

System
* Verbindung von Bauteilen
Uber Winkelverbinder
* Moégliche Holz-Holz-Verbindungen:
a) Holz-Tréger gekreuzt
b) Neben- an Haupttrager
(Winkel seitlich)
) Trager an Stutze
(Winkel unterstttzend)
d) Stutze auf Trager
e) Trager auf Stltze
* Weitere Verbindungen Holz-Untergrund:
f) Trager auf Untergrund
g) Tragerende seitlich gelagert
h) Tragerende aufgelagert
i) Stutze auf Untergrund
* Winkelverbinder der Fa. Strong-Tie

Belastung
* Vertikale Krafte
* Horizontale Krafte (zweiachsig)

Momententragfahige Anschliisse mit Stirnplatte

Typ IH

T .  TrédgerstoBe und Trager-

HE i i Stutzenanschlisse mit
bundigen oder tber-

" stehenden Stirnplatten

|+

Gelenkige I-Trager-Anschlisse

Typ IW

gelenkige Winkel-

anschlisse
] gelenkige Stirnplatten-
Tpls | anschliisse
-_——
Typ IK | Ausklinkungen
" == oberkantenblndige

Typ IG g 1 |-Trdgeranschlisse

= === mit gestreckten Winkeln
system  BauStatik
Modul  S733.de
Name  Typisierte Anschlisse im Stahlhochbau (DSTV)

Norm

Preis

Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
399,- EUR

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 5
- Nachweis des Winkelverbinders
- Nachweis gegen Aufspalten
des Holzes
- Uberprifung der Randbedingungen
- Ermittlung des Nagelbilds
- Ermittlung der Dibelkréafte

System

Modul

Name

Norm

Preis

BauStatik

S734.de

Holz-Winkelverbinder

Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
299,- EUR



S750.de Holz-Rahmenecke mit Dubelkreis

System
* Rahmenknoten aus Stiel und Riegel
zweiteiliger Stiel
einteiliger Riegel
kreisformige Verbindungsmittelanordnung
Verbindungsmittel
- Dubel und Stabdubel
« Ubernahmen zum Detailnachweis
aus EuroSta.holz-Modellen

Belastung

* Lasteingabe wahlweise flr Riegel oder Stiel
* Normallast

¢ Querkraft

* Moment

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5

- Biegung und Querkraft

- Berticksichtigung geschwéchter Querschnitt
* Verbindungsmittel

- Ermittlung der Tragfahigkeit

nach der Johansen-Theorie
- Ermittlung des Verschiebemoduls

S751.de Holz-Verbindungen, biegesteif

System
* biegesteife und biegeweiche Verbindungen
ein- und zweischnittige Verbindungen
Holz-Holz oder Holz-Stahl Verbindungen
kreis- oder rechteckférmige
Verbindungsmittelanordnung
* Verbindungsmittel

- Bolzen und Passbolzen

- Dubel und Stabdubel

- Né&gel und Holzschrauben

- Gewindestangen
* Ubernahmen zum Detailnachweis

aus EuroSta.holz-Modellen

mb WorkSuite 2021 - Module
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19x2D6@50.C1

system  BauStatik

Modul - S750.de

Name  Holz-Rahmenecke mit Dibelkreis

Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
s 199,- EUR

Belastung

* Lasteingabe fir Stab oder als globale Last
* Normallast

e Querkraft

* Moment

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 5

- Biegung und Querkraft

- Beriicksichtigung geschwéchter Querschnitt
* Verbindungsmittel

- Ermittlung der Tragfahigkeit

nach der Johansen-Theorie
- Ermittlung des Verschiebemoduls

system  BauStatik

Modul  S757.de

Name  Holz-Verbindungen, biegesteif

Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
peis  299,- EUR
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S753.de Stahl-Rahmenknoten, geschweil3t

System

Querschnitte

- |-Profile (HEA, HEB, HEC, HEM, IPE, IPEo, ...)

Ubernahmen zum Detailnachweis
aus BauStatik-Positionen
und EuroSta.stahl-Modellen

Anschluss

momententragfahige geschweiBte
Rahmenecken

Eck-Rahmenknoten mit geneigtem

oder horizontalem Riegel

T-Rahmenknoten mit durchgehendem Stiel
T-Rahmenknoten mit durchgehendem Riegel
11 Knotentypen zur schnellen Auswahl

und Systemeingabe

Ausbildung wahlweise mit Vouten
Lasteinleitung mit Rippen

LY
as

S754.de Stahl-Rahmenknoten, geschraubt

System

Querschnitte

- |-Profile (HEA, HEB, HEC, HEM, IPE, IPEo, ...)

Ubernahmen zum Detailnachweis
aus BauStatik-Positionen
und EuroSta.stahl-Modellen

Anschluss

momententragfahige geschraubte
Rahmenecken

Eck-Rahmenknoten mit geneigtem

oder horizontalem Riegel

T-Rahmenknoten mit durchgehendem Stiel
T-Rahmenknoten mit durchgehendem Riegel
11 Knotentypen zur schnellen Auswahl

und Systemeingabe

Ausbildung wahlweise mit Vouten
Lasteinleitung mit Rippen

Belastung

¢ Lasteingabe auf Bemessungsniveau

* mehrere Lastvektoren moglich

* Vorgabe der SchnittgréBen je nach
Knotentyp an Stiel und Riegel

* Normalkraft

¢ Querkraft

* Moment

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféahigkeit, EC 3
- Querschnittstragfahigkeit des Profils
- Schubfeldnachweis
- SchweiBnahte
- Rippen zur Lasteinleitung

BauStatik

S753.de

Stahl-Rahmenknoten, geschweifBt

Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
peis  399,- EUR

System
Modul

Name

Belastung

* Lasteingabe auf Bemessungsniveau

* mehrere Lastvektoren moglich

* Vorgabe der SchnittgréBen je nach
Knotentyp an Stiel und Riegel

¢ Normal- und Querkraft

* Moment

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 3
- Querschnittstragfahigkeit des Profils
- Schubfeldnachweis
- Bemessung der Schraubenverbindungen
(SL, SLP, SLV, SLVP)
- Rippen zur Lasteinleitung

system  BauStatik
S754.de

Modul

Name  Stahl-Rahmenknoten, geschraubt

Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
peis  399,- EUR



S755.de Stahlbeton-Rahmenknoten

System
* Bemessung von Rahmenknoten
* Knotentypen
- Eckknoten (wahlweise mit beliebigem
Winkel zwischen Stltze und Riegel)
- Endknoten
(Riegel an durchgehende Stiitze)
- T-Knoten
(Stutze an durchgehendem Riegel)

* rechteckige Stutzen- und Riegelquerschnitte

Belastungen
¢ SchnittgroBen am Knoten
(Biegung, Querkraft, Normalkraft)
e Lasten am Knoten
* Automatische Ermittlung der Bemessungs-

schnittgréBen an den maBBgebenden Stellen

(Anschnitt Stutze und Riegel)

mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 2

- Biegezug- und Spaltzugbewehrung
fur positive, negative und alternierende
Momentenbeanspruchung
- Verankerungs- und Ubergreifungsldngen
- Querkraftnachweis im Knoten
Bewehrungswahl
- Biegebewehrung
- Steckbugel
- Schragbewehrung (Eck-Knoten)
- Zulagen zur Sicherstellung der
Verankerungsldnge (Riegel)
- Zulagen in der Stutze (End-Knoten)
- Bereitstellung der Bewehrung
fur ViCADo.ing

system  BauStatik

Modul  S755.de

Name  Stahlbeton-Rahmenknoten

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
preis  399,- EUR

S770.de Holz-Verbindungsmittel, Herausziehen und Abscheren

System

* Nachweis der Verbindung von
Haupt- und Nebenbauteil

* Verschiebung und Verdrehung
relativ zum Hauptbauteil

* Verbindungsmittel
- Bolzen und Passbolzen
- Dubel
- Nagel und Holzschrauben

Belastung
» Krafte fir Abscheren in zwei Richtungen
* Ausziehkrafte

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5
- Nachweise der Verbindungsmittel
auf Abscheren und Herausziehen
- Querzugnachweis
- Uberpriifung der Randabsténde

Name

AEC

Pos. B770.de i i i \bsch

nnnnnnnnnnn

system  BauStatik
Modu  S770.de

Holz-Verbindungsmittel,
Herausziehen und Abscheren

Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
peis  199,- EUR
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S811.de Aussteifungssystem mit Windlastverteilung

System

* Vorgabe der Gebaudeabmessungen
(Breite/Lange)

» geschossorientierte Eingabe der
Aussteifungselemente

* Aussteifung durch Wandscheiben oder
schubfest verbundene Wandscheiben
(polygonales Aussteifungselement)

* Berlcksichtigung von Festigkeits-
unterschieden je Aussteifungselement

* Waénde geschossubergreifend zusammenfassbar

* Ubernahme der Bauteile aus Berechnungs-
modell von ViCADo.ing oder ViCADo.struktur

Belastung
* horizontale Belastung getrennt

nach x- und y-Richtung
* Vorgabe als Einzel-, Gleich- oder Trapezlasten
* Ermittlung der Windbelastung

nach DIN EN 1991-1-4:2010-12
* manuelle Vorgabe des Geschwindigkeitsdrucks
* vertikale Gelandelast

Nachweise

* Grenzzustand der Tragfahigkeit
- Ermittlung der BemessungsschnittgroBen

in den Wandscheiben

* Ermittlung der Translations- und Rotations-
steifigkeit zur Beurteilung des Aussteifungs-
kriteriums

* Ubergaben fur ,Ubernahmen zum
Detailnachweis” in der BauStatik

BauStatik

System

Modul  S811.de

Aussteifungssystem

mit Windlastverteilung

Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
Eurocode 6 — DIN EN 1996-1-1:2010-12

peis  599,- EUR

Name

Norm

$820.de Holz-Aussteifungssystem mit Windlastverteilung

System

* Aussteifungssystem fir Holz-Tafelbauweise

* ein- oder mehrgeschossige Gebaude

* Koordinaten- oder rasterbasierende Vorgabe
der Aussteifungselemente

* Geb&udeabmessungen und Abstand zu GOK

* Dachneigung und Drempelhéhe

* Steifigkeitsverteilung Uber Wandlénge
oder die effektiven Steifigkeiten

* Ubernahme der Bauteile aus Berechnungs-
modell von ViCADo.ing oder ViCADo.struktur

AEC

Pos. B820.de Holz-Aussteifungssystem

System Holz Aussteifungssystem
M1105

_—

Belastung
¢ Gleich-, Trapez- und Einzellasten
(horizontale Wirkungsrichtung)
e Lastangriff wahlbar
(Angriff zentrisch/exzentrisch)
* Windlasten nach DIN EN 1991-1-4:2010-12
* Ermittlung vereinfacht, im Regelfall oder
unter Berlcksichtigung der Geldndekategorie
* Beriicksichtigung von Erdbeben-Ersatzlasten

Zusammenfassung
* maBgebende Belastung je Wand

Na"chweise )
* Ubergaben fur ,,Ubernahmen zum
Detailnachweis” in der BauStatik

BauStatik
Modu  $820.de

Holz-Aussteifungssystem
mit Windlastverteilung

Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
peis  399,- EUR

System

Name



S821.de Holz-Wandscheibe

System

Wandscheibe mit Hohe, Lange

und Rippenabstand

Berechnung als Pendelstltze

Wandaufbau

- Rechteckquerschnitte fur Rippen

- Definition fur alle vertikalen Rippen,
fur Rand- und Innenrippen oder
je Rippe beliebig

- horizontale Rippen (oben und unten),
wahlweise mit Uberstand

- ein- oder zweiseitige Beplankung,
wahlweise auch unterschiedlich

Ubernahme der Systemeingabe aus

dem Modul $820.de mdglich

Ubernahmen zum Detailnachweis

aus BausStatik-Positionen

Belastung

Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
vertikale Gleich- und Einzellasten
horizontale Einzellasten (Aussteifungskrafte)
horizontale Flachenlasten

S822.de Holz-Deckenscheibe

System

System
Modul
Name

Norm

vereinfachtes System als Einfeldtrager
oder Kragarm

elastisch gelagerte Scheibe
(Vorgabe der Aussteifungsachsen)
Vorgabe von Rand- und Innenrippen
sowie Gurten

ein- oder zweiseitige Beplankung
Ubernahme der Systemeingabe aus
dem Modul $820.de méglich
Ubernahmen zum Detailnachweis
aus BausStatik-Positionen

BauStatik
$822.de
Holz-Deckenscheibe

Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12

s 299,- EUR

mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5

e Er

Rippen und Normalkraft (vertikale Rippen)
Schwellenpressung (horizontale Rippen)
Scheibenbeanspruchung

(Schubfluss der Beplankung)
Verbindungsmittel
Lagesicherheitsnachweis

dbeben

Vorgabe von Erdbebenzone, Untergrund-
verhaltnissen, Bedeutungskategorie und
Duktilitat des Bauwerks

Auslegung fur Duktilitatsklasse

DCL, DCM oder DCH

* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5

Verformungsnachweis

* Ubergaben fur ,Ubernahmen zum
Detailnachweis” in der BauStatik

System

Modu

Name

BauStatik
I S821.de
Holz-Wandscheibe

Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
preis  299,- EUR
Belastung

* Gleich- und Trapezlasten

* Einzellasten

* Umrechnung von Einzel- in Streckenlasten
* achsenbezogene Auflagerkrafte

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5

Ermittlung der BemessungsschnittgréBen
Rippen und Gurte unter Normalkraft-
beanspruchung, ggf. mit Knicknachweis
Beplankung und Verbindungsmittel
Verbindung Wand- und Deckenscheibe
Anschluss an Wandtafel
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S823.de Holz-Zugverankerung

System

» Zugverankerung fur den Holztafelbau

* Rechteckquerschnitt fir Randrippe

und horizontale Rippe

- Auswahl der Beplankung

- Sperrholz und OSB-Platten

- Spanplatten, kunstharz- oder
zementgebunden

- Faser- und Gipskartonplatten

- FERMACELL Gipsfaser-Platten

Auswahl der Verbindungsmittel

- Zuganker HD, HTT/LTT, HD2P, AH
der Fa. Strong-Tie

- CNA-Kammnagel

« Ubernahmen zum Detailnachweis
aus BausStatik-Positionen

2

Belastungen

* Zugkrafte in den Randrippen
der Holz-Standerwénde

e H-Lasten infolge Aussteifung

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5
* Nachweis des Stahlblechformteils

fur H- und V-Lasten
* Uberpriifung der Randbedingungen
* Ermittlung der Nagelanzahl

system  BauStatik

Modul  S823.de

Name  Holz-Zugverankerung

Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
peis  299,- EUR

S$830.de Holz-Schubfeldnachweis, Einzellasten

System
e Tafel mit Rand- und Innenrippe
* ein- und beidseitige Beplankung

Belastung
* Einzellasten

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5
- Ermittlung der BemessungsschnittgroBen
fur elastische Lagerung
- Beplankung und Verbindungsmittel
(Ermittlung der Schubsteifigkeit)
- Verbindung Wand- und Deckenscheibe
- Uberpriifung von Randbedingungen, EC 5

system  BauStatik

Modul  S830.de

Name  Holz-Schubfeldnachweis, Einzellasten
Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
peis  199,- EUR



S831.de Stahlbeton-Knotennachweise

System

* Berechnung der Knotensituationen
K1 bis K10 gem. Schlaich/Schafer

* Festlegung der Knotengeometrie
durch Beschreibung der Druckstreben
Uber Neigung oder Breite

* Bewehrungsmengen, je nach Knotentyp

Knotentypen

©
o« L

K4 1 K6 B K7 =
N/ % > s

Ks T koa kob
N
é E N

K10 -

mb WorkSuite 2021 - Module
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Belastung
* Normalkraft fir Druck- oder Zugstrebe
e Ermittlung der Spannungen

fir Druck- und Zugstreben

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 2
- Druck- und Zugstreben
- Verankerungslangen
- Ermittlung der erforderlichen Knoten-
kraft zur Erfullung der Gleichgewichts-
bedingungen YH und }V
- Teilflachenpressungen
- Druckbewehrung
- Umschnirung

system  BauStatik

Modul  S831.de

Name  Stahlbeton-Knotennachweise

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
preis  299,- EUR

S832.de Stahlbeton-Rissbreitenbeschrankung

System

¢ Rechteck-Querschnitte

¢ Plattenbalken, I-Querschnitte
e Platten-Querschnitte

Belastung
¢ Normalkrafte
* Biegemomente (zweiachsig)

Nachweise
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2
- Mindestbewehrung unter Berlcksichtigung
von Zug- oder Biegezwang sowie innerem
oder duBerem Zwang
- Ermittlung des maximal zuldssigen
Stabdurchmessers unter Beriicksichtigung
der zulassigen Rissbreite und der
vorhandenen Bewehrung

Klasse Kombination wk [mm]
B selten 0.2
| C haufig 0.2
I‘\ D haufig 0.2
=0 E quasi-standig 0.3
Wﬁnax F quasi-standig 0.4

system  BauStatik

Modul  S832.de

Name  Stahlbeton-Rissbreitenbeschrankung
Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  199,- EUR
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S833.de Stahl-Beulnachweis

System

* allseitig gelenkig gelagert (Navier)

* freier Rand oben oder unten

¢ unversteiftes Gesamt-, Teil- oder Einzelfeld

Belastung

* Normalspannungen oy,
Ober- und Unterkante

* Normalspannung oy,
z.B. fur Radlasteinleitung

* Schubspannung

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 3
- Ermittlung der Beulwerte nach EC 3
oder freie Eingabe moglich
- Methode der reduzierten Spannungen
- Ermittlung der Reduktionsfaktoren
Px, Pz UNd Xy
- Berlcksichtigung knickstabahnlichen
Verhaltens

S834.de Stahl-Schubfeld

System
* Trapez-Profilbleche als Einfeld-
oder Durchlauftrager
* Vorgabe Schubfeldldange und Anzahl
* vierseitig gelagertes Schubfeld
(Langs- und Quertrager)
¢ Spannrichtung wahlbar

Belastung

¢ Gleichlasten (horizontal)

¢ Einzellasten (horizontal)

* Auflagerlasten

¢ Windlasten nach DIN EN 1991-1-4:2010-12

Nachweise

* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 3
- Schubfluss
- Stegbelastung (Profilblech)
- Verbindungsmittel mit Langstragern
- Verbindungsmittel mit Quertragern

+—50—4———100——+— 50—+
I
RS A

——100——+4

Modul

Name

Norm

Preis

Modul

Name

Norm

Preis

system  BauStatik

$833.de

Stahl-Beulnachweis

Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-5:2010-12

399,- EUR

system  BauStatik

S834.de
Stahl-Schubfeld

———100—+

P

+— 50————100——+— 50—+

Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12

299,- EUR
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$836.de Stahlbeton-Verankerungs- und Ubergreifungslangen

System

* Einzelstabe und Stabbindel

* Mattenbewehrung

* Verankerung Gber Haken,
Schlaufe oder Querstab

Belastung

* Normalkraft in der Bewehrung

e Querdruck

* Vorgabe der erforderlichen Bewehrung

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 2
- Beiwerte a, bis ag flr Verankerungs-
und Ubergreifungslédngen
- Verankerungsléangen (I, -qa. Ib,eq+ Ib,min)
- Ubergreifungsléangen (o, Io,min)
- Berlcksichtigung der Streckgrenze fy
oder der Zugfestigkeit fi
Bestimmung der Verbundspannung fpq
Berlcksichtigung der Bewehrungs-
ausnutzung Ag erf/As yorh
Steigerung der Verbundspannung
infolge Querdruck
* Nachweis Endverankerung
und Ubergreifungslange

system  BauStatik
Modu  S836.de

Stahlbeton-Verankerungs- und
Ubergreifungslangen

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
preis  199,- EUR

Name

S840.de Querschnittswerte, Doppelbiegung

System
* polygonale Vorgabe des Querschnittes
¢ wahlbare Einheit in m, dm, cm und mm

Belastung

* Normallast

e Lastangriff der Normallast im Schubmittel-
punkt oder frei im Querschnitt platziert

* Momente zweiachsig (y- und z- Achse)

Ergebnisse

Querschnittsflache und -umfang

Lage des Schwerpunktes

Widerstandsmomente (Wy'o, Wyw

Tragheitsmomente (Iy, I, I,)

Winkel der Hauptachsenlage

Tragheitsmomente und -radien

fir die Hauptachsen

e Ermittlung der Spannungsverteilung
je Querschnitts-Eckpunkt

Wz,ll Wz,r)

system  BauStatik

Modul  $840.de

Name  Querschnittswerte, Doppelbiegung
peis  99,- EUR
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S842.de Stahl-Profile erzeugen

System

* Anlegen von selbst definierten Profilen

e Zusammenfihren von symmetrischen und
unsymmetrischen Walzprofilen, Hohlprofilen
oder Blechen mit beliebiger Abmessung

* Hinterlegen in der Profilreihe
KOMPLEX-Profile der Projekt-Stammdaten

e nutzbar fur BauStatik, MicroFe
und EuroSta.stahl

Nachweise
e Querschnittswerte
- elastische und plastische
Querschnittswerte
- Flache und Schwerpunkt
- Widerstands- und Flachenmoment
II. Ordnung
- Tragheitsradius
- Torsionsflachenmoment 2. Grades
- Wolbflachenmoment 2. Grades
- plastische Momente und Widerstandsmo-
mente je Achse (Mpy 4, Wpiy, Mpiz,d, Wi 2)
- plastische Normal- und Querkrafte
(Nprds Vorz,a, Vply.d)

!
iz z: . A,
E 1 3
T f Y

system  BauStatik

Modu

Name

Norm

Preis

I S842.de
Stahl-Profile erzeugen
Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
399,- EUR

S843.de Stahl-Profile nachweisen und verstarken

System

¢ Auswahl von Querschnitten
aus Projekt-Stammdaten

* symmetrische und unsymmetrische
Walzprofile, Hohlprofile

* Erzeugen von Blechen zur Verstérkung
mit beliebiger Abmessung

* Festlegung beliebiger Nachweisstellen

« Ubernahmen zum Detailnachweis
aus EuroSta.stahl-Modellen

Belastung

* Lasteingabe auf Bemessungsniveau

* Normallast

e Querkraft

* Moment (zweiachsig)

* priméares und sekundares Torsionsmoment
* Wolbbimoment

Nachweise
e Querschnittswerte

e Gr

elastische und plastische Querschnittswerte
Flache und Schwerpunkt

Widerstands- und Flachenmoment

II. Ordnung

Tragheitsradius

Torsionsflachenmoment 2. Grades
Wolbflachenmoment 2. Grades

plastische Momente und Widerstandsmo-
mente je Achse (Mpy4, Wpiy Mpiz,a Wi 2)
plastische Normal- und Querkrafte

(Nprds Vol,z.d, Vorg,d)

enzzustand der Tragféhigkeit, EC 3
Normal-, Schub- und Vergleichsspannungen
Streckgrenzenabminderung

infolge Bauteildicke

system  BauStatik

Modul

Name

Norm

Preis

S843.de

Stahl-Profile nachweisen und verstarken
Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
199,- EUR
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S844.de Stahlbeton-Bemessung, zweiachsig

Querschnitte

* Rechteck-, Rechteckhohlquerschnitte

* Kreis- und Kreisringquerschnitte

* Plattenbalkenquerschnitte, I-Querschnitte
* Trapezquerschnitte

* polygonale Querschnitte

Belastung

* Normallast

* Moment (zweiachsig)

¢ Detailnachweis fir MicroFe

system  BauStatik

Modu  S844.de

Name  Stahlbeton-Bemessung, zweiachsig
Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  199,- EUR

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 2
- Ermittlung der Biegebewehrung
- freie Vorgabe der Bewehrungsanordnung
- Nachweis der Tragsicherheit
- Begrenzung der Druckzonenhéhe
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2
- Spannungen optional unter
Berlcksichtigung von Kriechen
- Nachweis der Spannungen
- allgemeines Spannungs/Dehnungs-
oder Parabel/Rechteck-Diagramm
* Bewehrungswahl
- Vorgabe des minimalen und maximalen
Durchmessers der Langsbewehrung
- Vorgabe des Durchmessers der
Querbewehrung
- Optimierung der Bewehrungswabhl
erfolgt fur gleiche Stabdurchmesser
oder minimale Stabanzahl

S850.de Stahlbeton-Bemessung, tabellarisch

Querschnitte

* Bemessung mehrerer Querschnitte

* Rechteckquerschnitte

* Kreis- und Kreisringquerschnitte

* Plattenbalkenquerschnitte, I-Querschnitte

Belastung X

* Lasteingabe auf
Bemessungsniveau VEd.zl

* Normallast 4.%”

¢ Querkraft NEgx

* Moment

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 2
- Ermittlung der Ldngsbewehrung
- Ermittlung der Querkraftbewehrung
(far Rundquerschnitte mit Ersatzquerschnitt)
- Betondruckstrebenneigung
- Begrenzung der Druckzonenhohe

AeC

Pos. BES0.de

Stb.-Bemessung

B TeEw)
stndig/vorubers. 1 L0k

2 ooved

3 oovEd

Bemessung (621) Beton 2025 Betonstahl B 50058
¥o. Q. Ty NEdx  MEdy  VEd:
1 PB1_ Gk 10000 30000 8000 116
B P2 GC 10000 32000 9000 10290 F—vT
3 B3 GK 10000 35000 10000 9541 Laoew
Ko. @ T M wd vorhas W VR VRdmax @
Bl Gk 50 o080 12 590 aes 3005 1s4

)
2 P2 G 731 006 1029 s90 ass 315 1sa
B B3 Gk 81 0082 954 790 510 4026 184

system  BauStatik

Modul  S850.de

Name  Stahlbeton-Bemessung, tabellarisch
Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  199,- EUR
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S851.de Stahlbeton-Bemessung, zweiachsig, tabellarisch

Querschnitte

* Bemessung mehrerer Querschnitte

* Rechteckquerschnitte

* Kreis- und Kreisringquerschnitte

» Plattenbalkenquerschnitte, I-Querschnitte

Belastung

* Lasteingabe auf Bemessungsniveau
* Normallast

* Querkraft (zweiachsig)

* Moment (zweiachsig)

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2
- Ermittlung der Ldngsbewehrung
fur zweiachsige Biegung und Torsion
- Ermittlung der Bligelbewehrung
fur zweiachsige Querkraft und Torsion
- Ermittlung der Querkraftbewehrung
fur Rundquerschnitte mit Ersatzquerschnitt
- Querkraft- und Torsionsbemessung fiir Plat-
tenbalken durch Zerlegen in Teilquerschnitte
- Betondruckstrebenneigung
- Begrenzung der Druckzonenhéhe

S852.de Holz-Bemessung, zweiachsig

System
* Nachweise fir mehrere rechteckférmige
Querschnitte
* Berlicksichtigung geschwéchter Querschnitte
* Ubernahmen zum Detailnachweis
aus EuroSta.holz-Modellen

Belastung

* Lasteingabe auf Bemessungsniveau
* Normallast

e Querkraft

* Moment

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5
- Biegung, Normalkraft und Querkraft
- Stabilitat
e Brandfall
- brandreduzierter Querschnitt
- Biegung, Normalkraft und Querkraft

Ved.z
%,
Neaxl, iMEd";
Edy

Tedx

BauStatik
Modu  S851.de

System

Stahlbeton-Bemessung, zweiachsig,
tabellarisch

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  299,- EUR

Name

AeC

Pos. B8S2.de Holz-Bemessung, zweiachsig

Geometrie Holzber eiachsig

Mat./Querschnitt Bautell KL Material Querschitt
fem]

1 NHC2 120/220

Pos1a 1 NHC2 1207200
1 NHC24 120/120

BauStatik
Modu  S852.de

System

Name  Holz-Bemessung, zweiachsig
Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
peis  199,- EUR
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S853.de Stahlbeton-Querschnitte, Analyse im Brandfall

System

* Platten oder Balken; Uberwiegend auf
Biegung beanspruchte Bauteile

e Stitze, Wand; auf Normalkraft
beanspruchte Bauteile

* Bewehrung
- Vorgabe der Bewehrung
- Lage der Bewehrung tber Koordinaten

500 5.00
44— 3500 ———4—+

5.00

10.00
44 1250 44 1250 4—4
[ ] [ ]

5.00

) [
d g
o
° o

J Beispiel zur
500 — 4

Querschnitt
* Rechteck- und Kreisquerschnitt

Belastung

* Eingabe von Bemessungswerten
* Normalkraft

* Moment (zweiachsig)

Nachweise
* Brandfall
- ein-, zwei-, drei- oder vierseitige
Beflammung bei Rechteckquerschnitten
- umlaufende Beflammung
bei Kreisquerschnitten
- Spezifikation der Werkstoffe
gemaB DIN EN 1992-1-2
- Ermittlung des Temperaturprofils des

Querschnitts auf der Grundlage einer ther-

mischen Analyse nach dem allgemeinen
Rechenverfahren fir eine vorgegebene
Branddauer ¢t;; in Minuten

- Berlcksichtigung der thermischen
Dehnungen

Ausgabe

« grafische Darstellung des Temperaturprofils

* Steifigkeit des brandbeanspruchten

Querschnitts (ohne Lastbeanspruchung)

elastische Reststeifigkeit des

brandbeanspruchten Querschnitts

(nach Aufbringung der Beanspruchung)

* min./ max. Dehnung des Querschnitts
unter Last und Temperatur

* Krimmungen k, und x, des Querschnitts
unter Last und Temperatur

Bewehrungsanordnung

AEC
Pos. B853.de ‘Stahlbeton-Querschnitt, Analyse im Brandfall
o DIN EN 1992-1-2:2010-12
“ 1 IN/fmm?]  [N/mm?]  [N/mm?]
“ em] em] [mm]
5 o
o o
. o
o o
,
a=c e -
Sm—
3] 2]
A
A
fem]  [em]) ra
pe
b
»
system  BauStatik
Modul  S853.de
N Stahlbeton-Querschnitte,
lame .
Analyse im Brandfall
N Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
orm
Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-2:2011-01
preis  799,- EUR
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BauStatik

S854.de Brettsperrholz-Querschnitte erzeugen und nachweisen

System
* Vorgabe von Brettsperrholz-Querschnitten
* beliebige Anzahl von Schichten
* Import und Bearbeitung
vorhandener Querschnitte
* Ausrichtung und Schichtdicken variabel

Nachweise

* Biegung in Langs- und Querrichtung

¢ Querkraft in Ldngs- und Querrichtung

* Rollschubspannungsnachweis

* grafische Ausgabe der Spannungsverldufe
im Querschnitt

* Vorgabe des Flllgrades je Schicht

* Speichern von neuen Werkstoffen
in den Projekt—Stammdaten Spannungsverldufe fiir maRgebende Kombinationen
Biegung, langs (EK 2) Biegung, quer (EK 2)

Belastungen
* SchnittgroBen infolge Plattenbeanspruchung
* SchnittgroBen infolge Scheibenbeanspruchung

system  BauStatik Schub, 1angs (EK 2) Schub, quer (EK 2)

Modul  S854.de
vame  Brettsperrholz-Querschnitte
erzeugen und nachweisen
Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
preis  399,- EUR

S870.de Stahlbeton-Kriech- und Schwindbeiwerte

System Nachweise

e Ermittlung der Eingabeparameter * Endkriechzahl
zur Berlcksichtigung von Kriech- - Ermittlung der Endkriechzahl
und Schwindeinflissen fur beliebigen Zeitpunkt ,t"”

* automatische Ermittlung der wirksamen - Berlicksichtigung der Rohdichte
Bauteildicke Uber Flache und Umfang fur Leichtbetone
des Querschnitts fur Rechteck- und - Steuerung der Berechnungsparameter
Rundquerschnitte moglich

* individuelle Vorgabe von Flache * Schwinddehnung
und Umfang des Querschnitts - Ermittlung der Schwinddehnung

fur beliebigen Zeitpunkt ,t"”

- Berlicksichtigung der Rohdichte
fur Leichtbetone

- Steuerung der Berechnungsparameter
moglich

system  BauStatik .
Modul  S870.de

Stahlbeton-Kriech- und
Schwindbeiwerte

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
Preis 99'- EUR

Name




S855.de Stahl-Querschnitte, Nachweise im Brandfall

System
* ungeschutzte Profile
* mit Brandschutzmaterial geschitzte Profile
¢ feuerverzinkte Profile
* Auswahl des Bemessungsverfahrens:
- Temperaturebene
- Tragfahigkeitsebene
. Querschnltte
|-Profile (HEA, HEB ...
- Hohl-Profile (HQ, HR, KSH ...)
- U-Profile (U, UPE ...)
- T-Profile (T, TB, ...)
- Voll-Profile (FL, RD, VKT ...)
- Komplex-Profile (ProfilMaker, S842.de)
SchweiBprofile (symmetrisch/unsymmetrisch)
Brandschutzmaterlallen
- Platten und Matten (Faser-Zement, Gips-
karton, Perlite, Mineral- und Steinwolle, ...)
- Spritz- und Spezialputze
(Mineralfaser, Perlite, ...)
- Beton- und Leichtbetonsteine
- Isolierbachsteine

Belastung

¢ Normalkraft

¢ Querkraft (zweiachsig)
* Moment (zweiachsig)

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 3
- Auswahl Brandfall: allseitig, dreiseitig oder
Flansch mit dreiseitiger Beanspruchung
- Vorgabe der gewiinschten
Feuerwiderstandsdauer
- Ermittlung der Stahltemperatur
- Nachweis auf Temperatur- oder
Tragféhigkeitsebene

mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik

b Baustae 555 9 2021200509

AEC
Pos. $855.de.
sysem
wis

Brandschutzbekleidungen fir den Stahlbau

Stah Nac

dfal

- proj e,
AEC i o . s
mhBaustatk 5. de 2020200608 atum 08.062020
Pos. 855 Brandschutzbekleidungen fir den Stahlbau
System stahl-Querschaitte, Nachweise im Brandfall
MLs ‘
Mat./Querschnitt Bauteil Material Querschnitt
[mm]
profi 5235 HEA 220
Brandschutzmaterial Spritzputze Mineralfaser 10
—~— o~

o
pei
nvitarge
a
an
5
[kNm]
wied
—
AEC
Korrekturfaktor Profil A v AVl [
lm‘/ml [m’/ml 11/m] 5]
b s P —
% R e
o B
[kN]  [kNm] [kNm] kN] “
- o o
f ta
— 1
2]
system  BauStatik
Modul  S855.de
N Stahl-Querschnitte, Nachweise im
lame
Brandfall
Nom  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-2
peis  399,- EUR
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S871.de Werkstoffe erzeugen

System
» komfortable Erweiterung der Projekt- AEC
Stammdaten Uber die BauStatik-Eingabe pos. A3
* Erstellung neuer Materialien wahlweise durch
Neueingabe oder auf Grundlage vorhandener
Materialien

* Abspeichern in die Projekt-Stammdaten

* normgerechte Berechnung von Parametern
(je nach Werkstoff)

* Speichern von neuen Werkstoffen
in den Projekt-Stammdaten

toffe erzeugen

= 2500 Wmm

Werkstoffgesetz
w3000 NmmE
- 10 Nmmt

R
- a3k %

20 %
“

Material

* Beton und Betonstahl
* Mauerwerk e A
e Stahl

e Aluminium

* Holz

* Glas

system  BauStatik

Modul  S871.de

name  \Werkstoffe erzeugen
peis  99,- EUR

S872.de Stahl-Brandschutzbekleidung

System Nachweise
* Ermittlung der Materialdicke  Brandfall
der Brandschutzbekleidung fur - Nachweis oder Ermittlung der
vorgegebene Brandsituation Materialstérke der Beplankung
e flr Stutzen (Gberwiegend normalkraft- - drei- oder vierseitige Beflammung
beansprucht) oder Trager (iberwiegend (fur Platten)
biegebeansprucht) - Vorgabe der Feuerwiderstandsklasse
e Querschnitte F 30-A bis F 180-A

- |-Profile (HEA, HEB, ...)

- Hohl-Profile (HQ, HR, KSH, ...)

- U-Profile (U, UPE, ...

- T-Profile (T, TB, ...)

- Voll-Profile (FL, RD, VKT, ...)
* wahlweise mehrere Profile nebeneinander
* Brandschutzbekleidung

- Platten (rechteckig oder profilfolgend)

- PROMATECT-H

- PROMATECT-L system  BauStatik
- KNAUF Fireboard
- AnstricheU revesr Modul  S872.de

- PROMAPAINT Name  Stahl-Brandschutzbekleidung
- SIKA Pyroplast 5T-100 Nom  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
Preis  299,- EUR



StrukturEditor 2021

Bearbeitung und Verwaltung des Strukturmodells

Der StrukturEditor verbindet auf eine beeindruckende
Art und Weise die klassischen und etablierten Bear-
beitungsmethoden der Tragwerksplanung mit der zu-
ktinftigen Arbeitsweise nach der BIM-Methode. Das
komplette Tragwerk wird als Systemlinienmodell ab-
gebildet. Dieses steht im Projekt als Grundlage fur alle

Nachweise, Lastermittlungen und Auswertungen zur
Verfugung.

Der StrukturEditor ist ein Bestandteil der mb WorkSuite.
Die mb WorkSuite umfasst Software aus dem
gesamten AEC-Bereich: Architecture. Engineering.
Construction.

StrukturEditor 2021

Grundmodul

E100.de StrukturEditor —
Bearbeitung und Verwaltung
des Strukturmodells

2.499,- EUR

= Verwaltung des Strukturmodells als einheitliche
geometrische Grundlage des kompletten
Tragwerks

= manuelle Erstellung des Strukturmodells (ohne
Verbindung zu einem Architekturmodell) oder
Verwendung des Strukturmodells aus ViCADo.ing
oder ViCADo.struktur

© mb AEC Software GmbH. Alle Preise zzgl. Versandkosten und ges. Mwst. Fir Eir

Zusatzmodule

E014 PDF-Dateien als
Hinterlegungsobjekte

299,- EUR

= Hinterlegung von PDF-Dateien zur grafischen
Ausgestaltung der Plansichten oder als
Eingabehilfe bei der manuellen Erstellung des
Strukturmodells

= leichte maBstabliche Skalierung durch Abgreifen
bekannter Langen

E020 Export der Auswertungen 299,- EUR

im Excel-Format

= Export der Listensichten im XLS-Format

= Listensichten mit Informationen zu Geometrie
und Materialitat der Strukturelemente

= Listensichten mit bauteilbezogenem
Belastungsniveau

erforderlich (95,- EUR).

Folgelizenz-/Netzwerkbedingungen auf Anfrage. Es gelten unsere Allg. Geschaftsbedingungen

Stand: Oktober 2020

Hardlock je

nderungen & Irrtiimer Unterstatzt Windows® 10 (64)

mb AEC Software GmbH
Europaallee 14
67657 Kaiserslautern

Tel. +49 631 550999-11
Fax +49 631 550999-20
info@mbaec.de | www.mbaec.de

mlbAEC

Software
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mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik

S880.de Verglasung, linienférmig gelagert

System
* linienférmig gelagerte Verglasung
(zwei- und vierseitig gelagert)
* Vertikal- und Horizontalverglasung
* Vorgabe der Neigung zur Vertikalen
* Nachweis von Einfach- und Isolierverglasung
* Verglasungstypen
- Einfachverglasung
- Isolierglas als Doppelverglasung
- Isolierglas als Dreifachverglasung

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

* Ermittlung der Wind- und Schneelasten
nach DIN EN 1991-1-4 und DIN EN 1991-1-3
(automatisch)

* Beriicksichtigung von Klimalasten

Scheibenaufbau

* Einscheibenglas

* Verbundglas (VG)

* Verbund-Sicherheitsglas (VSG)

* beliebiger Scheibenaufbau

 getrennte Definition fur alle Scheiben

* Vorgabe der PVB-Folie fur
Verbund-Sicherheitsglas

Material

* Spiegelglas (SPG)

* Gussglas (Draht-, Ornament-, Drahtornamentglas)
* Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

* teilvorgespanntes Glas (TVG)

* Verbund-Sicherheitsglas (VSG)

* Verbundglas (VG)

Nachweise

* Spannungsnachweise nach DIN 18008-1

* Uberprifung der konstruktiven Rand-
bedingungen nach DIN 18008-2

* Untersuchungen der Hauptzugspannungen

* Bericksichtigung der zulassigen
Spannungserhdhung

* Nachweis der Gebrauchstauglichkeit
- Durchbiegung der Verglasung
- Sehnenverkiirzung

* Ausfall der oberen Scheibe bei
Horizontalverglasung

* Nachweis mit und ohne Verbundwirkung bei
Verbund-Sicherheitsglas (VSG)

[ Einfachverglasung

[ Doppelverglasung

[ Dreifachverglasung

$——0.90—%

[y
o
=3
<

AuBen

+
i (Einscheiben—Sicherheitngas ESG

o
°.I | SZR
o

( Teilvorgespanntes Glas TVG

( Teilvorgespanntes Glas TVG
Innen

tadad

system  BauStatik
Modu  S880.de

Name  Verglasung, linienformig gelagert

DIN 18008-1:2010-12
DIN 18008-2:2010-12

s 399,- EUR

Norm



mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik

S881.de Absturzsichernde Verglasung, linienférmig gelagert

System
* absturzsichernde senkrechte Verglasung
¢ linienférmig gelagert
(zwei- und vierseitig gelagert)
* Verglasungstypen
- Einfachverglasung
- Isolierglas als Doppelverglasung
- Isolierglas als Dreifachverglasung
* Verglasungskategorien nach DIN 18008-4
- Kategorie A: linienférmig gelagerte
Verglasungen gemaB DIN 18008-2,
die keinen tragenden Brlstungsriegel
oder vorgesetzten Holm besitzen
- Kategorie B: unten eingespannte linien-
formig gelagerte Bristungsverglasungen
mit durchgehendem Handlauf
- Kategorie C:
C1: Gelanderausfachungen
C2: unterhalb eines lastabtragenden
Querriegels befindliche linienférmig
gelagerte Vertikalverglasung
C3: Verglasung der Kategorie A mit
vorgesetztem lastabtragenden Holm

4 I 2 I
s s s s
VAl W 72 W
Kategorie A Kategorie C2 oder C3
/ / /
# Z Z
Vi Vi a
Kategorie B
- Z |7 | #
# # #
Kategorie C1

Belastung

e Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

¢ Ermittlung der Windlasten nach

DIN EN 1991-1-4 (automatisch)
Berlicksichtigung von Klimalasten
Berlicksichtigung von Holmlasten
Aufteilung der Lasten auf

die einzelnen Scheiben

Ermittlung der Einwirkungskombinationen
nach DIN 18008-1

Scheibenaufbau

¢ Einscheibenglas

¢ Verbundglas (VG)

¢ Verbund-Sicherheitsglas (VSG)

Material

* Spiegelglas (SPG)

* Gussglas (Draht-, Ornament-, Drahtornamentglas)
e Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

* teilvorgespanntes Glas (TVG)

¢ Verbund-Sicherheitsglas (VSG)

¢ Verbundglas (VG)

Nachweise
* Spannungsnachweis unter statischer Belastung
* Spannungsnachweis unter stoBartiger Belastung
- Pendelschlagversuch
- Aufbauten nach DIN 18008-4
* Nachweis der Gebrauchstauglichkeit
- Durchbiegung der Verglasung
- Sehnenverkirzung
* Ausfall einer Scheibe bei Kategorie B
* Nachweis mit und ohne Verbundwirkung
bei Verbund-Sicherheitsglas (VSG)

system  BauStatik
Modul  S881.de

Absturzsichernde Verglasung,
linienformig gelagert

DIN 18008-1: 2010-12

Norm  DIN 18008-2: 2010-12

DIN 18008-4: 2013-07

s 499,- EUR

Name
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mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik

Englische Ein- und Ausgabe fir die mb WorkSuite

model B input SA-1 - Stairs (S220.de)
page profaca loads Materl/cross section  efnforcement.
' B veilfiations ports outg explanation
3
7
] tem catagory.
@ type | One-piece flght of stas without ntermediae platiorm
9 e kength
[ design (Ls) 19
| a70|m ength of fight of stairs
[l sect.of rin " Lozl loisols
# [ supportreoctions. 0 Plstionm kngtts
5 B surmmory ) Iz pratend
£ @ SP-1+-Slap uppe foer roc) 21
frecfl Clmping of the end supports
@ 5P-2° - Slop lawer floor 0 s e

s 5 wN pretend
boms 4w | stes
g x B 167/an  gudnt

O ~Englache Version 2021 - BauStatle 2001

e e e [—
Lall h=22an BI00MA C25/ % yaiye: type = One-piece flight of stsis without intermasiste pistform
« i new adoption
pe— o
e
e cnegory
oo T gt of e without nermedite
" platform
* Two-part staircase with interme diate platform
B o
£ I —
i . = [ Length of the fight of stairs in the ground plan
. - o f
d post.. type fescription ~ [r——— r———
B - .
@ Aw2 emer v
Die gesamte mb WorkSuite kann um die englische | preperties of statix ®
Sprache fur alle Ausgaben und Eingaben erwei- confgurstion sty
tert werden. So kann z.B. eine Statik in deutscher genera
. . Statik
Sprache erstellt werden, das Statik-Dokument desaripton:
. . . . itput d it of the BauStatik
entsteht aber in englischer Sprache. Zusétzlich e -
document language: English -

besteht die Moglichkeit, dass z.B. englischspra-
chige Mitarbeiter im Team mit deutschsprachigen
Kollegen, die mb WorkSuite in ihrer vertrauten
Sprache bedienen kénnen, die Ausgaben aber
weiterhin in deutscher Sprache entstehen.

Fur die Anwendung in der BauStatik bedeutet

dies im Detail:

* Wechsel der Eingabesprache auf ,,Englisch”
(Oberflache, Modul-Eingabe, Texthilfe
und Dialoge), Sprachauswahl erfolgt im
ProjektManager

* Englische Ausgabe fur alle Module
(BauStatik, CoStruc, MicroFe, EuroSta, ...)

* Sprachauswahl erfolgt in den Dokument-
Eigenschaften (unabhangig je Dokument
wahlbar)

* Individuelle Layout-Gestaltung fur englische
Ausgaben Uber den LayoutEditor

[+~ set new pasitions in this dorument visile

document layout:

projekt-iayout (mb AEC 11 | |unilateral »
page number date
[ with page number CIwithaut date

startwith |1 (@) current date

prefix: () hange date of respective

£, EG results in EG1, posiion

EG-2, ete. Cuse 18.10.2019

Suffix:

R
X .,
ssem b WorkSuite LI

Englische Ein- und Ausgabe

Mo fir die mb WorkSuite
Englische Eingabe fur den
ProjektManager;

Name  Englische Ein- und Ausgabe fur

BausStatik, CoStruc, MicroFe,
EuroSta, ProfilMaker und ViCADo

peis  1.999,- EUR




mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik

U351.de Kran- und Katzbahntrager, Einfeldsysteme

System K““”baz“”
Einfeldtrager mit oder NI £ S
ohne Kragarme 5 /
Auflagerfedern, Weg- °
oder Drehfedern =
Lage der Auflagerpunkte N
wahlbar lz

diunnwandige offene
Querschnitte 1 1

* verschiedene Kranschienen 5 y
nutzbar 4.

* Bettung der Kranschiene v A7

* Querschnittsverstarkungen 2/ \
am Obergurt 7 L y

* Stegsteifen

system  BauStatik.ultimate ultimate

Modul - U351.de

Name  Kran- u. Katzbahntrager, Einfeldsysteme

Nem  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12

preis  1.199,- EUR

U361.de Kran- und Katzbahntrager

System

Kranbahntréger

Einfeld- oder Durchlauf-
tréger mit oder ohne ]
Kragarme ‘
drei unabhangige Krane
abschnittsweise verander-
liche Querschnitte
Auflagerfedern, Weg-
oder Drehfedern

Lage der Auflagerpunkte
wahlbar

dinnwandige offene Querschnitte
verschiedene Kranschienen nutzbar
Bettung der Kranschiene
Querschnittsverstarkungen am Obergurt
Stegsteifen

BauStatik.ultimate

system ultimate
Modul - U361.de

Name  Kranbahntrager

Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12

s 1.499,- EUR

Belastung

* Kranlasten der Hubklasse HC1 bis HC4

* Berlcksichtigung der S-Klassen SO bis S9
¢ automatische Ermittlung der
ungunstigsten Stellung des Lastzuges
Berticksichtigung von AnfahrtsmaBen
und dynamischen Lastanteilen
Eigengewicht des Tragers

* Punkt- und Linienlasten

* Gleich-, Block-, Trapez- und Einzellasten

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféahigkeit, EC 3
- Spannungsnachweis fur Querschnitt
und SchweiBnéhte
- Biegedrillknicknachweis nach der
Biegetorsionstheorie II. Ordnung
- lokale Radlasteinleitung
- Stegbeulen
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 3
- Verformungs- und Verschiebungsnachweis
e ErmUdungsnachweise fir
Querschnitt und Schweilnéhte

Belastung

* Kranlasten der Hubklasse HC1 bis HC4

* Beriicksichtigung der S-Klassen SO bis S9
* automatische Ermittlung der
unginstigsten Stellung des Lastzuges
Beriicksichtigung von AnfahrtsmaB3en
und dynamischen Lastanteilen
Eigengewicht des Tragers

* Punkt- und Linienlasten

* Gleich-, Block-, Trapez- und Einzellasten

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 3
- Spannungsnachweis fir Querschnitt
und SchweiBnahte
- Biegedrillknicknachweis nach
der Biegetorsionstheorie Il. Ordnung
- lokale Radlasteinleitung
- Stegbeulen
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 3
- Verformungs- und Verschiebungsnachweis
e Ermidungsnachweise fir
Querschnitt und Schweilnahte
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U355.de Aluminium-Durchlauftrager, Querschnitts- und Stabilitdtsnachweise

System

Einfeld- oder Durchlauftrager

mit oder ohne Kragarme

zweiachsige Beanspruchung (H/V)

Querschnitte

- Hohl-Profile (HQ, HR, KSH ...)

- U-Profile (U, UPE ...)

- L- und Z-Profile

- Komplex-Profile fir Aluminium kénnen
mit P200.de (ProfilMaker) erzeugt werden

feldweise unterschiedliche Profile moglich

Profil wahlweise 90° gedreht

Momenten- und Querkraftgelenke

Lagerungsbedingungen je Richtung (H/V)

elastische Auflagerbedingungen

Belastungen

Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
Gleich- und Deckenlasten (H/V)

Block- und Trapezlasten (H/V)
Einzellasten und -momente (H/V)
Auflagerverschiebung

Temperaturlast

Normalkraft (feldweise)
Torsionsbeanspruchung durch wahlweise
exzentrischen Lastangriff

Ubernahme von Wind- und
Schneelasten aus S031.de

Nachweise

Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 9
- stranggepressten Profilen

- Ermittlung der Querschnittsklasse (b/t)
und Nachweis der Klassen 1 bis 4

- Querschnittsnachweise Verfahren
Elastisch-Elastisch

- Berlcksichtigung der Stabilitat durch
Berucksichtigung der Einflusse aus Theorie
Il. Ordnung und Imperfektionen

- Mauerwerksauflager nach EC 6

Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 9

- Verformungen

system  BauStatik.ultimate ultimate
Modul  U355.de

Name

Aluminium-Durchlauftrager, Quer-
schnitts- und Stabilitdtsnachweise

Nom  Eurocode 9 — DIN EN 1999-1-1:2014-03
Preis 1.199,- EUR

AEC soson
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U362.de Spannbettbinder

System

* Einfeldtrager mit Kragarmen

* Parallelgurt-, Satteldach- oder Pultdachbinder

* Rechteck-, T-, Trapez- oder I-Querschnitte
(symmetrisch/unsymmetrisch)

 gerade Spanngliedfiihrung

mit sofortigem Verbund

Abisolierung der Spannglieder

* Vorgabe der Spannglieder je Lage

Berlcksichtigung des Hub- u. Transportzustands

» Offnungen im Steg

Belastungen
e Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
* Gleichlasten
* Block- und Trapezlasten
* Einzellasten und -momente
» Ubernahme der Wind-
und Schneelasten aus S031.de

m] 2 B

4135 4
135 4

030 030

4102 4
102 4

3030

Pos. BU362.de

System

System (Endaustand)
M122s

M1225

M3

{1 4 L AI L 3

el

1
1
1
Lager
A
8

o
m
300 000 casyss

60.0/128.7
60.0/85.0

mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik

Nachweise

Grenzzustand der Tragfahigkeit
- Biegung
- Anfangs-, End- und Montagezustand
- zusatzliche Betonstahlbewehrung
zur Resttragfahigkeit Spannstahl
- Bewehrungswahl
- Querkraft
- gerissene und ungerissene
Querschnittsteile
- Berlcksichtigung der Neigung
der Obergurte
- Spaltzugbewehrung im
Lasteinleitungsbereich
- Offnungen
- Kippen am verformten System; geometrisch
und physikalisch nichtlineare Berechnung
(Zustand Il, Theorie Il. Ordnung)
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit
- Verformungen fur die Zeitpunkte ty, ty, tg
- Verformungen fur Differenzen
zwischen t; und tg
- Beton- und Betonstahlspannungen
- Spannstahlspannungen
- Mindestbewehrung und Rissbreiten
- Dekompression
- Ermittlung und Ausgabe
der Auflagerverdrehung
Brandnachweis
Vorbemessung
- Ermittlung der Tragerhohe, der
Vorspannkraft und der Spanngliedzahl
Ubergaben fir ,Ubernahmen zum
Detailnachweis” in der BauStatik

system  BauStatik.ultimate ultimate
Modul - U362.de

Name  Spannbettbinder

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  1.499,- EUR
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U363.de Stahl-Durchlauftrager, Spannungstheorie 1l. Ordnung

System
* Einfeld- oder Durchlauftrager
mit oder ohne Kragarme
* zweiachsige Beanspruchung (H/V)
e Querschnitte
- |-Profile (HEA, HEB ...)
- Hohl-Profile (HQ, HR, KSH ...)
- U-Profile (U, UPE ...)
- T-Profile (T, TB ...)
- L- und Z-Profile
- Voll-Profile (FL, RD, VKT ...)
- Komplex-Profile (ProfilMaker, S842.de)
- SchweiBprofile (symmetrisch)
Profil wahlweise 90° gedreht oder gespiegelt
* Momenten- und Querkraftgelenke
Lagerungsbedingungen je Richtung (H/V)
Verwolbung frei oder behindert
elastische Auflagerbedingungen

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

¢ Gleich- und Deckenlasten (H/V)

* Block- und Trapezlasten (H/V)

¢ Einzellasten und -momente (H/V)

Temperaturlast

Torsionsbeanspruchung durch wahlweise

exzentrischen Lastangriff

» Ubernahme von Wind- und Schneelasten
aus S031.de

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 3
- Ermittlung der Querschnittsklasse (c/t)
- Ermittlung der Imperfektionen
(automatisch und manuell)
- SchnittgréBenermittlung nach Theorie
II. Ordnung
- Querschnittsnachweis nach Elastizitats-
theorie (Verfahren Elastisch-Elastisch)
- Stabilitdt nach DIN EN 1993-1-1, 5.2.2(3)a
Mauerwerksauflager nach EC 6
. Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 3
- Verformungen

AEC

Pos. U363.de
System

m1201

Abmessungen
Mat/Querschritt

Aufiager

Stahl-Durchlauftréger nach Spannungstheorie Il. Ordnung
Durchlauftrager

Feld | lsge  Achsen  Material profi
r1

fest  sa2oN/NL HEAn 300

it

Ky Ky Ko Gab Welb.
[/, m/rac]

el e e

frei

E

fest
i et ohne
fest el fest

ngsbezogen)

an

an akw.000

a s @ e
ml (ml GN/m] (ovm]
900 100

@ e .
tov/m] - fem]
0 oo

o oo
00 o0

System

Modul

Name

Norm

Preis

Einw, QKW.090

Einw. QkW.180
Einw. QEW.270

Grafic Bid 1 sz
v
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Kombinationen
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3)
o5 100%6k 4030 QkN
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+0.90°QkW.180
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BauStatik.ultimate
U363.de

Stahl-Durchlauftrager,
Spannungstheorie II. Ordnung

ultimate

Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12

999,- EUR




mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik

U403.de Stahlbeton-Stiitze mit HeiBbemessung (Krag- und Pendelstitze)

System

* Krag- und Pendelstitzen

* Rechteck- und Kreisquerschnitte
* Vorgabe der Knicklangen

Belastung

e Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

* Normalkraft am Stutzenkopf

(zentrisch oder exzentrisch)

horizontale Einzellasten am Stutzenkopf

(x- und y-Richtung)

* Biegemomente an Stutzenkopf und -fu
(um x- und y-Achse)

» Ubernahme von Windlasten aus S031.de

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2
- Berlcksichtigung von Ausmitten
(ungewollte, infolge Kriechen)
- Ermittlung der Léngs- und
Querkraftbewehrung

* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2

- Verformung im gerissenen Zustand
(Zustand I1)
* Brandfall

allseitige, zweiseitige (gegentberliegende)

und einseitige Beflammung

- Feuerwiderstandsklasse bis max. R240

- Klassifizierung nach Tabellen (Level 1)
- modifiziertes allgemeines
Rechenverfahren (Level 3)

* Bereitstellung der Bewehrung fur ViCADo.ing

.
-5 BEE 8B EEEEEE

558883088

EHE
-

"

Beispiel: R120 fir runde und rechteckige Querschnitte

AEC

Pos. U403.de Stahlbeton-Stiitze, mit HeiBbemessung.

System
M1:100

Belastungen

Grafik

Eimwirkungen ﬁk o an akn

2aeC

. Bewehrung.
M100

Aufiageriratte

Aufiagergrofen am Einw R
Stitzenfut (N (ml o m] N )
ok s180 00 600 00
AN w0 00 30 00 00

Antelle aus Th. Il Ordnung. Einw s amax aFux oF
[tim] (k] o] o]

ok
N a6 185 00 00

ARG Sotware GmbHEurpaalee 14 67657 Kalserslautern

system  BauStatik.ultimate ultimate

Modul - U403.de

Stahlbeton-Stltze mit HeiBbemessung
(Krag- und Pendelstltze)

Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-2:2010-12

peis  999,- EUR

Name

Norm
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U408.de Aluminium-Stitze

System

* Krag- und Pendelstltzen

* zweiachsige Beanspruchung (H/V)

¢ Querschnitte Hohl-Profile (HQ, HR, KSH ...)
- |-Profile (HEA, HEB, HEC, HEM, IPE, IPEo, ...)
- Hohl-Profile (HQ, HR, KSH ...)
- U-Profile (U, UPE ...)

- T-Profile (T, TB, ...) =

- L- und Z-Profile e —
! I8 50 L S o

- Voll-Profile (FL, RD, VKT ...) o

- Komplex-Profile fir Aluminium kénnen mit
P200.de (ProfilMaker) erzeugt werden N

* Auswahl Gabellager oder Wélbbehinderung -
moglich g

Material

Eoe e
(8] fem] fem]

* Festigkeitsklassen fur den
Aluminiumbau nach EC 9 AEC
* Festigkeitsklassen erweiterbar

Belastungen

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

* Normalkraft am Stutzenkopf
(zentrisch oder exzentrisch)

* horizontale Einzellasten am Stutzenkopf
(x- und y-Richtung)

* Biegemomente an Stutzenkopf und -fu ’ e

bft-verhatais Teil «

(um x- und y-Achse) o PR

s s 1z 3 788 el s

standig/voriberg

15070k

EN 199911

» Ubernahme von Windlasten aus S031.de

Zwischenwerte
x & Qb . v o n

Tei ¢ o
m H H V]
o

() o
s s 13 78 13 100
100

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféahigkeit, EC 9
- stranggepresste Profile L I B )
- Ermittlung der Querschnittsklasse (b/t) T
und Nachweis der Klassen 1 bis 4 J—
- Querschnittsnachweise Verfahren - - o
Elastisch-Elastisch : R S %
- Berlicksichtigung der Stabilitat durch o e —
Berucksichtigung der Einflusse aus Theorie

Nachiweis der Biege- und Quertrafiragfahigkeit
x B as/ Neo M Vi o n
Pt M Vi w

IIl. Ordnung und Imperfektionen
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 9
- Verformungen

system  BauStatik.ultimate ultimate
Modul  U408.de

Name  Aluminium-Stitze

Norm  Eurocode 9 — DIN EN 1999-1-1:2014-03
peis  1.199,- EUR
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BauStatik

U412.de Stahlbeton-Stitzensystem, HeiBbemessung (Krag-, Pendel-, allg. Stltzen)

System
* geschossorientierte Eingabe
* vier Euler-Falle (z.B. Krag- oder Pendelstiitze)
oder allgemeine Systeme mit beliebigen
Randbedingungen
* Rechteck- und Kreisquerschnitte
sowie beliebig polygonale Querschnitte
zweiachsige horizontale Beanspruchung
Lagerungsbedingungen je horizontaler
Richtung
elastische Auflagerbedingungen
Berticksichtigung von Fundamenteinspannung
oder angehangten Pendelstitzen
* Vorverformungen
- direkte Eingabe des Verlaufs
der ungewollten Ausmitte
- ungewollte Ausmitte affin zur Biegelinie,
zur Knickfigur oder als Schiefstellung
- direkte Eingabe und automatische
Ermittlung der Kriechausmitte

Belastung

e Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

* Normalkraft an Oberkante je Geschoss und an
beliebiger Stelle (zentrisch oder exzentrisch)
horizontale Einzellasten und Biegemomente
an Oberkante je Geschoss und an beliebiger
Stelle (x- und y-Richtung)

* Ubernahme von Windlasten aus S031.de

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféahigkeit, EC 2
- lineare oder nichtlineare Theorie Il. Ordnung
- Ermittlung der Knicklangen (automatisch)
- Ermittlung der Léngs- und
Querkraftbewehrung
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2
- Verformung im gerissenen Zustand
(Zustand I1)
 Brandfall
- allseitige, zweiseitige (gegentberliegende)
und einseitige Beflammung
- Feuerwiderstandsklasse bis max. R240
- Klassifizierung nach Tabellen (Level 1)
- modifiziertes allgemeines
Rechenverfahren (Level 3)

Fir Rechteckquerschnitte sind
alle Beflammungssituationen —
auch dreiseitig (Beispiel) oder
tber Eck — moglich.

SERERREREEEE]

Pos. BUA12.de vorgegebene Bewehrung

System Eulerfille ny- und 2 Richtung
M15

x Kna
ml ON/m] Gy
fest

Geschoss ' Material b/

Abs1 350 caos a0/a0

Ky Ky
rad] tn/m
fest fest

K
[etmrad]
fest

¢ Erdbeben

stiger Laststllung wirkend

- Vorgabe von Erdbebenzone, Untergrund-
verhaltnissen, Bedeutungskategorie und

Duktilitat des Bauwerks

- Auslegung fur Duktilitatsklasse

DCL oder DCM
* Bewehrungswahl

- Wahl der Langs- und Querbewehrung

- Mindestbewehrung
- Bereitstellung der Bewehrung
fur ViCADo.ing

system  BauStatik.ultimate ultimate

Modu  U412.de

Nome Stahlbeton-Stutzensystem mit Hei3be-
messung (Krag-, Pendel-, allg. Stitzen)

Norm Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01

Eurocode 2 — DIN EN 1992-
Preis 1.499,- EUR

1-2:2010-12

167



mb WorkSuite 2021 - Module
168 BauStatik

U415.de Stahl-Stitzensystem, Spannungstheorie Il. Ordnung

System

* geschossorientierte Eingabe

* Auswahl der Eulerfélle je Richtung os.bUAtS e S SR Sren AR Ot

(Krag- oder Pendelstitzen) oder -

allg. Stutzensysteme ' ’

Querschnitte

- |-Profile (HEA, HEB ,...)

- Hohl-Profile (HQ, HR, KSH, ...)

- U-Profile (U, UPE, ...)

- T-Profile (T, TB, ...)

- Voll-Profile (FL, RD, VKT, ...)

- Komplex-Profile (ProfilMaker, S842.de)
SchweiBprofile (symmetrisch)

Lagerungsbedlngungen je Richtung (H/V)

elastische Lagerbedingungen

Fundamentfedern

AEC

5w o

Belastung
* Ermittlung der Eigenlast (automatisch) © e
* Normalkraft an Oberkante je Geschoss
und an beliebiger Stelle (zentrisch oder
exzentrisch)

* horizontale Einzellasten und Biegemomente
an Oberkante je Geschoss und an beliebiger
Stelle (x- und y-Richtung)

* Lastabtrag von aufliegenden Bauteilen

+ Ubernahme von Windlasten aus S031.de

[ml [l (N/m] (N/m]  fem]
000 1400 061 00

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 3
- Ermittlung der Querschnittsklasse (c/t)
- Ermittlung der Imperfektionen
(automatisch und manuell)
- SchnittgréBenermittlung nach
Theorie Il. Ordnung
- Querschnittsnachweis nach Elastizitats-
theorie (Verfahren Elastisch-Elastisch) ¥ ;
Stabilitat nach DIN EN 1993-1-1, 5.2.2(3)a e et T

Komb. 11 NN ML Vel

. Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 3
- Verformungen woso
B, o e
T s 0w 0% s oA
T s
system  BauStatik.ultimate uiltimate R
Modul  U415.de
: B e
vame  Stahl-Stutzensystem, LB, ELE, R,
Spannungstheorie II. Ordnung ST et s s
Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12 o miomr oIy o&@s

Preis 999,- EUR T it e




U632.de Stahlbeton-Aussteifungsrahmen

System

einfache Eingabe Gber Geschosse und Felder

Einzelstabe beliebig entfernbar

Stabendgelenke fur Riegel

Lager an den StltzenfuBpunkten automatisch

(Translation, Rotation)

optionale zusétzliche Auflager in allen Knoten

Rechteck- und Plattenbalkenquerschnitt

elastische Auflagerbedingungen

Imperfektionen automatisch oder manuell

- Schiefstellung des Gesamtsystems

- Schiefstellung von Einzelstdben

- automatische Ermittlung der unguinstigen
Wirkungsrichtung je Kombination

Stiitzenbewehrung

- Eckbewehrung, Umfangsbewehrung,
Seitenbewehrung, manuelle Vorgabe

- Grundbewehrung und Zulagen mit
unterschiedlichen Durchmessern

- abschnittsweise Bewehrung
(veranderlich Uber die Stablange)

Riegelbewehrung

- oben und unten gleich, oben und unten
ungleich, manuelle Vorgabe

- Grundbewehrung und Zulagen mit
unterschiedlichen Durchmessern

- Auslagern der Stitzbewehrung
bei Plattenbalken

- abschnittsweise Bewehrung
(veranderlich Uber die Stablange)

- Berlcksichtigung der Querbewehrung
zur Ermittlung der Bewehrungslage

Belastung

Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
Punkt-, Strecken-, Trapez- und Blocklasten
an beliebiger Stelle im Tragwerk
Momentenbelastung

Temperaturlasten, Auflagerverschiebungen

system  BauStatik.ultimate ultimate
Modul  U632.de

name  Stahlbeton-Aussteifungsrahmen
Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
preis  1.199,- EUR

mb WorkSuite 2021 - Module
BauStatik

Nachweise

* Grenzzustand der Tragfahigkeit

- nichtlineare Theorie Il.

Ordnung

- Steifigkeitsermittlung im Zustand |I

- grafische Darstellung d
Steifigkeiten

- Zugversteifung zwischen den Rissen

(tension stiffening)

er relativen

- Ermittlung oder Vorgabe der
Ladngs-/Querkraftbewehrung

- effektive Kriechzahl automatisch

* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit

- Riegeldurchbiegungen unter Abzug

der Knotenverformung

en

- Verformungen im Anfangszustand,
Endzustand und als Differenz

- Kopfverformungen

- Kriechen und Schwinden
- Kombinationstyp wahlbar

(quasi-standig, haufig,

selten)

Steifigkeitsverhaltnisse EIrr/EI:

018

[
—

oft3 = 014

036 034
050
0.2

ey

Nachweis Durchbiegung Einzelstabe

100
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FE-System flr Tragwerksplanung im Bauwesen

Allgemein

Einwirkungskombinationen

Kombinationsbildung (automatisch) mit
Teilsicherheits- und Kombinationsbeiwerten
fur lineare Berechnungen nach EC O,

DIN EN 1990:2010-12

Vorgabe von Einwirkungsmustern zur Steue-
rung der automatischen Kombinationsbildung
manuelle Lastfallkombinationen mit

Vorgabe eigener Sicherheitsbeiwerte
Kombinationsbildung (automatisch / manuell)
fur die Nachweise im Grenzzustand der
Tragfahigkeit, der Gebrauchstauglichkeit
sowie fur auBergewodhnliche Bemessungs-
situationen (Anprall, Brand, Erdbeben, ...)
Kombinationsbildung (automatisch)

fur Orte im Norddeutschen Tiefland

Material

Stahlbeton, EC 2

- Festigkeitsklassen fur Normal-/Leichtbeton
- Auswahl der Expositionsklassen

Stahlbau, EC 3

- Festigkeitsklassen nach EC 3

- Ermittlung der Querschnittsklasse (1 bis 4)

¢ Holzbau, EC5

- Festigkeitsklassen fur NH, LH, BSH, FSH,
KVH, Duo- und Triobalken
- Auswahl der Nutzungsklasse (NKL)
- Ermittlung der Klasse der Lasteinwirkungs-
dauer (KLED) je Kombination
Mauerwerk, EC 6
- Auswahl der Stein- und Mértelfestigkeit
- Vorgabe eigener Festigkeiten,
z.B. nach Zulassung
Festigkeitsklassen je Werkstoff manuell
erweiterbar (Projekt-Stammdaten)

Ausgabe

schnelle ingenieurmaBige Dokumentation
dank positionsorientierter Ausgabe
individuelles Erzeugen von Plot-Ausgaben
umfangreiche Ausgaben-Verwaltung
Integration in die BauStatik mit dem
BauStatik-Modul ,S019 MicroFe einfligen”
Ausgabeumfang steuerbar und durch
eigene Texte und Grafiken erweiterbar
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MicroFe

M100.de MicroFe 2D Platte — Stahlbeton-Plattensysteme

Ausikungen

Ta~ ~ -
@i Bursle Mg Cinuielungen  Detads  FEModd
1 g

206 - FEM) S - Platentragmetk - Microfe 2020

schenbemessung wx

forlage (Beguna FHso-Fichs) bearbeen

= St i STt

[ Linken beschiften).
= Famachema (Ragenbogsn) basrmeren,

System

* Berechnung und Bemessung von Platten in

2D-Modellen nach Finite-Elemente-Methode

(Deckenplatten, Bodenplatten)

positionsorientierte Modellierung

Grafisch-interaktive Eingabe

beliebige Plattengeometrie

konstante, unterschiedliche oder

veranderliche Plattendicke

Berticksichtigung von Aussparungen

Flachengelenke und Balkonanschlisse

2D-Grafik, DXF/DWG-Folien und Raster

als Eingabehilfen

* Ubernahme von Berechnungsmodellen
aus ViCADo.ing oder .struktur

* Punkt-, Linien- und Flachenlager

(Bettungsziffer- und Steifezifferverfahren)

bauteilbezogene Punkt- und Linienlager

(Stutzen- und Wandlager)

Belastung

* bauteilbezogene Lasten (Eigenlasten, zusétz-
liche standige und veranderliche Lasten)

* feldweise Untersuchung der Laststellungen

* Punkt-, Linien-, Gleichflachen,
und Trapezflachenlasten sowie Wanderlasten

e Einzelwertibernahme und Lastabtrag aus
MicroFe, EuroSta, BauStatik und CoStruc
(inkl. Korrekturverfolgung)

Berechnungen

* automatisierte Umsetzung aus den
Positionen in das mathematische FE-Modell
Kirchhoff/Mindlin Elementansatze fur dicke
und dunne Platten

konstruktive Nichtlinearitat: Ausschluss von
Zug- oder Druckfedern bei Lagerungen
lokale und globale Definition von Lasten,
Randbedingungen oder Gelenken

Nachweise

* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2

- Ermittlung der Langsbewehrung

- Ermittlung der Querkraftbewehrung

- Vorgabe von Grundbewehrung

Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2

- Rissbreiten

- Spannungen

Ubergabe der Bewehrungsmengen der

Langsbewehrung zu ViCADo.ing
MicroFe 2D Platte —
Stahlbeton-Plattensysteme

Ubergaben fir ,Ubernahmen zum
Detailnachweis in der BauStatik”

Norm  Eurocode 2 — DIN EN DIN EN 1992-1-1

preis  1.499,- EUR

system  MicroFe
Modul  M100.de

Name
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M110.de MicroFe 2D Scheibe — Stahlbeton Scheibensysteme

TEw o= Tog-1 e 09 - AT ID13-03 - cheibests ek - W 2020
[ R W

- ox

System

* Berechnung und Bemessung von Scheiben in
2D-Modellen nach Finite-Elemente-Methode

(Wandscheiben)
* positionsorientierte Modellierung
von Scheiben und Balken
* Grafisch-interaktive Eingabe
* beliebige Scheibengeometrie (rechteckig,

rund, beliebig polygonal, mehrere Scheiben)

¢ konstante, unterschiedliche oder
veranderliche Plattendicke

* Berlcksichtigung von Aussparungen
und Flachengelenken

¢ 2D-Grafik-Elemente, DXF/DWG-Folien
und Raster als Eingabehilfen

* Punkt- und Linienlager

Belastung

* bauteilbezogene Lasten
(Eigenlasten, zusatzliche standige Lasten)

* Punkt- und Linienlasten

* Einzelwertlbernahme und Lastabtrag aus
MicroFe, EuroSta, BauStatik und CoStruc
(inkl. Korrekturverfolgung)

Berechnungen

* automatisierte Umsetzung aus den
Positionen in das abstrakte, mathematische
FE-Modell

* konstruktive Nichtlinearitat: Ausschluss von
Zug- oder Druckfedern bei Lagerungen

¢ Scheibenelement nach Allmann

* |okale und globale Definition von Lasten,
Randbedingungen oder Gelenken

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféahigkeit, EC 2
- Ermittlung der Ldngsbewehrung je Seite
und Richtung
- Ermittlung der Querkraftbewehrung
- Ermittlung von Membran-Druckbeweh-
rung
- Vorgabe von Grundbewehrung je Seite
und Richtung

system  MicroFe

* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2
Modul  M110.de
MicroFe 2D Scheibe —

- Rissbreiten
Stahlbeton-Scheibensysteme

- Spannungen
Norm  Eurocode 2 — DIN EN DIN EN 1992-1-1
s 999,- EUR

Name
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MicroFe

M120.de MicroFe 3D Faltwerk — Stahlbeton-Faltwerksysteme

RS- FEM S - |

s Febod

[IEEEE

Ly e i
i E -

System
* Berechnung und Bemessung von 3D-Modellen
als Faltwerk aus Stadben und Fldchen nach
Finite-Elemente-Methode
positionsorientierte Modellierung von Stahl-
beton-Flachen sowie Stahlbeton-, Stahl- oder
Holz-Staben
Grafisch-interaktive Eingabe
beliebige Flachengeometrie
(rechteckig, rund, beliebig polygonal)
Berlcksichtigung von Aussparungen
* Flachen- und Stabgelenke
2D-Grafik, DXF/DWG-Folien
und Raster als Eingabehilfen
+ Ubernahme von Berechnungsmodellen

aus ViCADo.ing oder .struktur
* Punkt-, Linien- und Flachenlager
(Bettungsziffer- und Steifezifferverfahren)
bauteilbezogene Punkt- und Linienlager
(Stutzen- und Wandlager)

Belastung

* bauteilbezogene Lasten (Eigenlasten, zusétz-
liche standige und veranderliche Lasten)

* feldweise Untersuchung der Laststellungen

* Punkt-, Linien-, Gleichflachen- und Trapez-
flachenlasten sowie Wanderlasten

* Einzelwertlibernahme und Lastabtrag aus
MicroFe, EuroSta, BauStatik und CoStruc
(inkl. Korrekturverfolgung)
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Berechnungen

* automatisierte Umsetzung aus den
Positionen in das mathematische FE-Modell
Kirchhoff/Mindlin Elementansatze fir
dicke und dunne Platten und Faltwerke

* konstruktive Nichtlinearitat: Ausschluss von
Zug- oder Druckfedern

lokale und globale Definition von Lasten,
Randbedingungen oder Gelenken

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2
- Bemessung nach DIN V ENV 1992-1-1
oder Thirlimann
- Langs- und Querbewehrung
- Vorgabe von Grundbewehrung
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2
- Rissbreiten
- Spannungen
* Ubergabe der Langsbewehrung zu ViCADo
MicroFe 3D Faltwerk —

* Ubergaben fur ,Ubernahmen zum
Detailnachweis in der BauStatik” @
Stahlbeton-Faltwerksysteme
Eurocode 2 — DIN EN DIN EN 1992-1-1
preis  2.499,- EUR

MicroFe
M120.de

System

Modul

Name

Norm
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M130.de MicroFe 3D A

ussteifung — Massivbau-Aussteifungssysteme
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System

Berechnung und Nachweisflihrung

der Gebaudeaussteifung

positions- und geschossorientierte Model-
lierung von Stahlbeton-Decken, -Wanden,
-Stédben und -Flachen, Mauerwerks-Wanden
und -Stlitzen sowie Stahl-Stitzen
Grafisch-interaktive Eingabe
Benennungen von aussteifenden und
nicht-aussteifenden Wanden und Stitzen
beliebige Decken- und Flachengeometrie
konstante, unterschiedliche oder
veranderliche Querschnitte
Berlicksichtigung von Aussparungen
Flachen- und Stabgelenke

2D-Grafik, DXF/DWG-Folien und -Raster
Ubernahme von Berechnungsmodellen
aus ViCADo.ing oder .struktur

Punkt-, Linien- und Flachenlager
(Bettungsziffer- und Steifezifferverfahren)

Belastung

bauteilbezogene Lasten (Eigenlasten, zusatz-
liche standige und veranderliche Lasten)
Feldweise Untersuchung der Laststellungen
Punkt-, Linien-, Gleichflachen und Trapez-
flachenlasten

Ersatzlasten infolge Schiefstellung
Einzelwertlibernahme und Lastabtrag aus
MicroFe, EuroSta, BauStatik und CoStruc
(inkl. Korrekturverfolgung)

Berechnungen

* automatisierte Umsetzung aus den
Positionen in das mathematische FE-Modell

» Standard-Optionen zur mechanischen
Modellierung von aussteifenden und
nicht-aussteifenden Bauteilen

* Abminderung der Steifigkeiten infolge
gerissener Beton-Querschnitte

* konstruktive Nichtlinearitat

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféahigkeit, EC 2
- Uberpriifung der Zugspannungen bzw. der
Annahmen zum Zustand der Stahlbeton-
Waénde (gerissen und ungerissen)
- Uberpriifung und Nachweis der
Labilitatskriterien
- Ermittlung und Ubergabe der Schnitt-
gréBen fur Wand- und Stutzennachweise
+ Ubergaben fur ,,Ubernahmen zum

Detailnachweis in der BauStatik”
system  MicroFe @

Modul  M130.de

MicroFe 3D Aussteifung —
Massivbau-Aussteifungssysteme
Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
Eurocode 6 — DIN EN 1996-1-1:2010-12

s 1,999,- EUR

Name

Norm



MicroFe 2021

Finite Elemente flr die Tragwerksplanung

MicroFe — eines der ersten FEM-Systeme fur die
Tragwerksplanung — dient der Analyse und Bemes-
sung ebener und rdumlicher Stab- und Flachen-
tragwerke. Es ist modular aufgebaut und zeichnet sich
durch eine konsequent positionsorientierte Arbeits-
weise aus. Spezielle Eingabemodi machen die Bear-

beitung verschiedenster Tragsysteme (Platte, Scheibe,
3D-Faltwerk, Rotationskorper und Geschossbauten)
besonders komfortabel.

MicroFe ist ein Bestandteil der mb WorkSuite. Die
mb WorkSuite umfasst Software aus dem gesamten
AEC-Bereich: Architecture. Engineering. Construction.

MicroFe 2021

far raumliche und ebene Systeme

Grundmodule

M100.de MicroFe 2D Platte -
Stahlbeton-Plattensysteme
Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
Berechnung und Bemessung von
Platten in 2D-Modellen nach Finite-
Elemente-Methode (Deckenplatten,
Bodenplatten)

1.499,- EUR

M110.de MicroFe 2D Scheibe -
Stahlbeton Scheibensysteme
Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
Berechnung und Bemessung von
Scheiben in 2D-Modellen nach Finite-
Elemente-Methode (Wandscheiben)

999,- EUR

Pakete

MicroFe comfort 2021
MicroFe-Paket ,,Platten-, Scheiben-
und Faltwerksysteme”

M100.de, M110.de, M120.de und M161

3.999,- EUR

M120.de MicroFe 3D Faltwerk —
Stahlbeton-Faltwerksysteme
Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01

Berechnung und Bemessung von
3D-Modellen als Faltwerk aus Staben
und Flachen nach Finite-Elemente-
Methode

2.499,- EUR

M130.de MicroFe 3D Aussteifung — 1.999,- EUR
Massivbau-Aussteifungssysteme

Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01

Eurocode 6 — DIN EN 1996-1-1:2010-12

Berechnung und Nachweisftihrung
der Gebaudeaussteifung nach Finite-
Elemente-Methode

PlaTo 2021
MicroFe-Paket , Platten”

M100.de

1.499,- EUR

© mb AEC Software GmbH. Alle Preise zzgl. Versandkosten und ges. Mwst. Fir Einzelplatzlizenz Hardlock je Arbeitsplatz erforderlich (95,- EUR)
Folgelizenz-/Netzwerkbedingungen auf Anfrage. Es gelten unsere Allg. Geschaftsbedingungen. Anderungen & Irrtiimer vorbehalten. Unterstiitztes Betriebssystem: Windows® 10 (64)

Stand: Oktober 2020

mb AEC Software GmbH
Europaallee 14
67657 Kaiserslautern

Tel. +49 631 550999-11

Fax +49 631 550999-20
info@mbaec.de | www.mbaec.de

mlbAEC

Software
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MO031.de Lastmodell Gebaudehille (Wind, Schnee, Fassade, Dach)

System
* Gebaude mit rechteckigem Grundriss
* Vorgabe oder Abgreifen

der Gebaudeabmessungen

Flach-, Pult- und Satteldacher

freistehende Dacher

Dachuiberstande an Traufen und Ortgangen
Platzierung von einem oder mehreren

Lastmodell Gebaudehllen
* Lastermittlung je Gebaudeseite
(Traufen, Giebel, Dachflachen) steuerbar
* individuelle Lastermittlung durch zusatzliche
Linien- und Flachenlasten fir Geb&audehulle
e Lastverteilung auf Stdbe und Fldchenkanten
* automatische Lastverteilung sowie
manuell steuerbare Verteilung
im Lastverteilungs-Editor
* umfangreiche Dokumentationsmaoglichkeiten

Belastung
* Eigenlasten Dach- und Wandaufbau
nach DIN EN 1991-1-1:2010-12

Vorgabe der Flachenlasten der
Dach- und Wandaufbauten

Windlasten nach DIN EN 1991-1-4:2010-12

Geschwindigkeitsdruck fur

den vereinfachten Fall
Geschwindigkeitsdruck fur den Regelfall
manuelle Eingabe des
Geschwindigkeitsdrucks q

aerodynamische Beiwerte ¢y, fur

die orthogonalen Anstrémrichtungen

0°, 90°, 180° und 270° in Abhangigkeit
Innendruck infolge Offnungen
Abmessungen der Dach- und Wandbereiche

. Schneelasten nach DIN EN 1991-1-3:2010-12

charakteristische Schneelast s

auf dem Boden in Abhangigkeit

der Gelandehoéhe Hg Gber NN

manuelle Eingabe der charakteristischen
Schneelast sy auf dem Boden
Formbeiwert y; in Abhangigkeit

der Dachneigung

manuelle Eingabe des Formbeiwertes y;
gleichmaBig verteilte Schneelast s;

auf dem Dach

system  MicroFe @

Modul  MO31.de

Lastmodell Gebaudehiille

(Wind, Schnee, Fassade, Dach)
Eurocode 1 — DIN EN 1991-1-3:2010-12
Eurocode 1 — DIN EN 1991-1-4:2010-12

s 499,- EUR

Name

Norm



MO032 Lastmodell Flissigkeit

System

* Verwaltung aller signifikanten Lastordinaten,
Zuordnung zu Lastféllen, Lastgruppen
und Einwirkungen

* Eingabe mehrerer Lastmodelle

und Pegelstande moglich

Lasttyp ,Flachenlast Flussigkeit”

- Festlegung der benetzten Flachen

- automatische Lastverteilung sowie
manuell steuerbare Verteilung im
LastverteilungsEditor moglich

Belastung

* Ermittlung des hydrostatischen Drucks
infolge Fullstand und Wichte

* Berlcksichtigung von Gasdruck
in geschlossenen Behaltern

* Temperaturlasten (Bezugstemperatur des
Tragwerks, Fltssigkeits- und Gastemperatur)

* Behdlterdruck

mb WorkSuite 2021 - Module
MicroFe

MicroFe
Modul  MQ32

System

Name  Lastmodell Flussigkeit
Peis  499,- EUR

M140 PDF, BMP, JPG als Eingabehilfen fur MicroFe und EuroSta

Mit dem Modul M140 kénnen PDF- und Grafik-
dateien (bmp, jpg, png, gif, emf, tif) als Hinter-
legungsgrafik eingefugt werden.

Die Grafiken werden in der 3D-Eingabe in einer
beliebigen Ebene im Raum platziert. Es lassen
sich Grundrisse, Schnitte oder Ansichten, die als
Skizzen oder Plane vorliegen, in das Modell in-
tegrieren. Die Grafiken dienen wéhrend der Ein-
gabe zur Orientierung, auch wenn nicht direkt
darauf gefangen werden kann, und liefern wich-
tige Anhaltspunkte zur Konstruktion, indem z.B.
vermaBte Langen direkt abgelesen und einge-
tragen werden kénnen.

Die Darstellung wird Uber Einfugepunkt,
Einflgewinkel, Skalierungsfaktor, Transparenz,
ZuschneidemaBe und Seitenzahl im PDF-Doku-
ment gesteuert.

System

* Grafikdateien der gangigen Formate
(bmp, jpg, png, gif, emf, tif)

* Dateien im Austauschformat pdf
(mit Auswahl der Seitennummer)

e Randzuschnitt

* Drehung und Skalierung

 flir 3D-Modelle frei im Raum platzierbar

Transparenz wahlbar

Eingabe
* zwei Positionstypen:
- Positionstyp Grafik
- Positionstyp PDF
* schnelle Aktivierung/Deaktivierung
e Zuordnung zu ,Gruppen”, ,Geschossen”

und ,,Situationen” @

system  MicroFe
Modul  M140
Nome PDF, BMP, JPG als Eingabehilfen fir

MicroFe und EuroSta
Preis 199,- EUR
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MicroFe

M161 Lastibergabe, Lastibernahme

System
* Weiterleitung der vertikalen
Auflagerkréfte

* lastfalltreue oder einwir-
kungstreue Lastweiterleitung:
Lastfélle bleiben erhalten

* Lastibernahme mit
Korrekturverfolgung

Einwirkungskombinationen

* autom. Kombinationsbildung
mit Teilsicherheits- und
Kombinationsbeiwerten fur

lineare Berechnungen nach

DIN EN 1990:2010-12
e Grund- und auBergewdhn-
liche Kombinationen fur die

Nachweise der Tragfahigkeit

* seltene und quasi-standige
Kombinationen fur die
Nachweise der Gebrauchs-
tauglichkeit

Lastibergabe durchfuhren
* Dokumentation der
Lastlbergabe
Uber die Ausgabe

Lastibernahme durchfiihren

« Ubernahme von Auflagerkréften einer
zuvor berechneten Position als Belastung

* nachtragliches Bearbeiten der iibernomme-
nen Lasten nach Zerlegen des , Lastfeldes”

Ausgabe

* Dokumentation der Ubernahme
in den Ausgaben

* Darstellung der Ubernahmen
in der Visualisierung

® | Lastubernahme durchfihren X

Model Lastiibergabe Datum

Lastiibergabe
DG Lastiibergabe

29,08.19 16:52
25.08.18 16:52

Selektierte Datel
30G@Lastibergabe

Abbrechen Hife

system  MicroFe

Modul  M161

@

Name  Lastlbergabe, Lastibernahme
peis  399,- EUR
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M162 Lastverteilung in MicroFe und EuroSta

System el
* Verteilung von Lasten auf die Tragstruktur /jx \\L\/\i :
des FE-Modells /‘ '\f\i \J L P AN
* Erweiterung der Positionen , Aussparung” 7 7 e S e
und ,Flachenlast” um die Lastverteilung S “‘7% -
* Positionstyp ,Lastverteilung” \'\'\4,\/ ‘ \L\//
» Steuerung der Lastverteilung Gber \‘*\—\\,\L /}/

Lastverteilungslinien mit dem
LastverteilungsEditor innerhalb von
MicroFe, EuroSta.stahl und EuroSta.holz

Automatisch verteilte Lasten auf Tragerrost

Belastung

* Verteilung von Flachen-, Linien- und Einzel-
lasten innerhalb der Lastverteilungsposition

* wahlweise Uber Lasteinflussbreiten,
polygonale Einflussflachen oder gewichtet

Uber Faktoren je Lastverteilungslinie Verteilung mit individuell gewéhlten Einflussbreiten
Ausgabe . @
. . . Syst
« umfangreiche detaillierte Dokumentation vstem - MicroFe
der Lastverteilung Modul  M162

Name  Lastverteilung in MicroFe und EuroSta
Peis  499,- EUR

M280 Bettung mit Volumenelementen, mehrschichtige Boden

System Ausgabe

* Flachengriindung tiber Volumenelemente * Darstellung der Bodenpressung

* elastisch isotropes Halbraumverfahren * Darstellung von Schnittlinien

* Berechnung von Pfahlgriindungen * grafische Darstellung des Schichtverlaufs
(Zusatzmodul M281 erforderlich) e Darstellung von Verformungen

Boden

* mehrschichtiger Bodenaufbau

* horizontal oder geneigt
verlaufende Schichtgrenzen

* Vorgabe von E-Modul, Steifemodul
oder Querdehnzahl

Eingabe

* Vorgabe der Schichtgrenzen tber
Bodenprofile (globale x-, y-Position
und z-Koordinaten)

* einfache Abbildung von Boden- ) @
erkundungsergebnissen system - MicroFe

. Wahlwe?se ohhe Ubertragung von Zugkraften Modu  M280

* wahlweise radiale Ausdehnung des -
Bodenkorpers auf einen Zylinder, Name Bettung mlt‘Vqur"peneIementen,
definiert Gber Mittelpunkt und Radius mehrschichtige Boden

peis  799,- EUR
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Gesamtsystem mit
Pfahlgrindung

mb WorkSuite 2021 - Module
MicroFe

M281 Pfahlgrindung

System

 Stahlbeton-Trégerroste oder
Stahlbeton-Fundamentplatten mit Pfahlen

* senkrechte Anordnung der Pféhle

* horizontal verlaufende Griindungsfléache

* gelenkige oder starre Verbindung
von Pfahlkopf und Fundament

* einseitige Verbindung (Ausschluss von Zug-
oder Druckkraften) zwischen Bodenplatte und
Pfahl

Material/Querschnitt

* runde oder rechteckige Querschnitte

* einfache Vorgabe der Steifigkeiten
Uber Vorschlagswerte fir Stahlbeton

Darstellung der
Pfahlkopfkréfte

Visualisierung der
Pfahlgrindung

Bemessung der Pfahle in der BauStatik

Bereitstellung der PfahlschnittgroBen am

Kopf zur Bemessung mit den folgenden

BausStatik-Modulen:

¢ S512.de Stahlbeton-Pfahl, axiale Belastung

¢ S513.de Stahlbeton-Bohrpfahl, elastisch
gebettet

Lagerung der Pfahle im Baugrund
* Lastabtrag nur Uber Spitzendruck

- Einleitung von konzentrierten Einzellasten

- wahlweise mit Vorgabe Grenzkraft
(Pfahlspitzenwiderstand Ry, i)

- Lastabtrag tUber Spitzendruck
und Mantelreibung

- wahlweise mit Vorgabe Grenzkraft
(Pfahlspitzenwiderstand Ry, i)

- wahlweise mit Begrenzung der Mantel-
reibung (Bruchwert der Pfahlmantel-
reibung g ) als konstanter Wert oder
linear veranderlich (oben und unten)

Berechnung

* SchnittgréBenverteilung in
der Fundamentplatte

 Pfahlschnittkrafte am Kopf

Ausgabe

* Darstellung der Bodenpressung
* Darstellung der Pfahlkopf-Krafte
* Darstellung von Verformungen

@

System

MicroFe
M281

Modul
Name  Pfahlgrindung

Zusatzmodul zu M280
Peis  399,- EUR

Anwendungsgebiete der Kombinierten

Pfahl-Plattengrindung (KPP)

Vorteilhaft eingesetzt werden kann die Kom-

bination von Pfahl- und Plattentragwirkung

u.a. zum Erreichen folgender Ziele:

* Erhéhung der Gebrauchstauglichkeit
sowie der Tragféhigkeit einer Flach-
grindung infolge der reduzierten
Setzungen bzw. Setzungsdifferenzen

* Reduzierung der Beanspruchung der
Fundamentplatte bei geeigneter Wahl
von Anzahl und Anordnung der Pfahle

 Zentrierung der Reaktionskrafte der
kombinierten Pfahl-Plattengriindung
unter der resultierenden Bauwerkslast
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M312.de Stahlbeton-Stiitzenbemessung, Verfahren mit Nennkrimmung

System

* Nachweis der Stabilitat fur Stahlbeton-Stébe
im allgemeinen Tragwerk (3D) und
Stahlbeton-Stitzen im Geschossbau
(Zusatzmodul M440)

* Vorgabe fur den Nachweis
- Knicklange oder Knickbeiwerte je Richtung
- Krimmungsbeiwert ¢
- Endkriechzahl

* Dokumentation der Nachweisfiihrung

Belastung
* Nachweis mit der Stutzenkraft
- Normalkraft und Doppelbiegung

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2
- Berechnung nach dem Verfahren
mit Nennkrimmung
- Berlcksichtigung von Ausmitten
(ungewollte, infolge Kriechens)
- Ermittlung der Ldngs- und
Querkraftbewehrung konstant
fur Stab- oder Stiitzen-Position

AEC

stabiitat
Abs.585

Schlankheiten Un  Ade W i by A
2 s 300 87 3464 2500
2 ¢ 300 87 3464 2500
1/6. . o
[1/rad) [1/ead) fem] fem)
[

o=
Beiwert B = o
B -

Theorie Il Ordnung. e Ker K 1/r, e
[0.001/m] fem)
814 24

. 1 o
[0.001/m] fem]
087 167 036 814
. M
m [km] [km] [kt
548
2 300 ¢ a8 1784 2333

. Moo Mess Mo A
i (kN] [kt [timl - fem]
2 300 73089 23 233 000

| s ouatbeuu i)
system  MicroFe

Modul  M312.de

Stahlbeton-Stitzenbemessung, Verfahren
mit Nennkrimmung (raumliche Systeme)

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  399,- EUR

Name

M313.de Stahlbeton-Stiitzenbemessung, Verfahren mit Nennkrimmung

System

* Nachweis der Stabilitat fur Stahlbetonstitzen
im Rahmen der Bemessung von ebenen
Plattensystemen mit PlaTo

* Vorgabe fir den Nachweis
- Knicklange oder Knickbeiwerte je Richtung
- Krimmungsbeiwert ¢
- Endkriechzahl

Belastung

* Nachweis der Stitzen mit den Auflager-
kraften und -momenten aus der Platten-

system  MicroFe

bemessung
Modul  M313.de
Stahlbeton-Stitzenbemessung, Verfahren
mit Nennkrimmung (ebene Systeme)

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  399,- EUR

Name

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 2
- Berechnung nach dem Verfahren mit
Nennkrimmung (Modellstitzenverfahren)
- Ermittlung der Langs- und Querkraft-
bewehrung mit den Belastungen am
Stutzenkopf
 Brandfall
- Klassifizierung nach Tabellen (Level 1)
- Nachweis nach DIN EN 1992-1-2,
Gleichung 5.7
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit
- Rissbreiten
- Spannungen
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mb WorkSuite 2021 - Module
MicroFe

M314.de Mauerwerk-Stitze (ebene Systeme)

System

* Nachweis der Tragfahigkeit inkl. Stabilitat
fur Mauerwerkstttzen im Rahmen der
Bemessung von ebenen Plattensystemen

* Krag- und Pendelstiitze

* Vorgabe der Knicklange oder
Knicklangenbeiwert je Achse

e Zusatz far das Grundmodul ,M100.de MicroFe
2D Platte - Stahlbeton-Plattensystem”

Belastung

* Nachweis der Stutzen mit den Auflager-
kraften und -momenten aus der Platten-
bemessung

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 6
- genaueres Verfahren
- zentrische/exzentrische Druckbeanspruchung
- Knicksicherheit mit Ermittlung
der Knicklange je Achse
- Schubnachweis zweiachsig

M315.de Stahl-Stiitzennachweis (ebene Systeme)

System

¢ Nachweis der Stabilitdt und Querschnitts-
tragfahigkeit fir Stahlstttzenlager-Positionen,
im Rahmen der Bemessung von ebenen
Plattensystemen mit MicroFe 2D (PlaTo)

* Vorgabe der Knickldnge oder
der Knickbeiwerte je Richtung
(r-, s-Richtung der Lager-Position)

Belastung
* Nachweis der Stutzen mit den Auflagerkraften
und -momenten aus der Plattenberechnung

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 3
- Normalspannungen Elastisch — Elastisch
- GrenzschnittgréBen Elastisch — Plastisch
- Biegeknicknachweis nach
Ersatzstabverfahren

AEC b
o
Mat./Querschnitt Position Material i E-Modul
IN/mm?]  [kN/m?] (N/mm?]
m] [m]
fem] fem] fem] fem] [kNm)
T A e
FE R v v R
A v T v B e S
% Gs oo T o
~— o — e g~V SN
system  MicroFe @
Modul  M314.de
Name  Mauerwerk-Stiitze (ebene Systeme)
Norm  Eurocode 6 — DIN EN 1996-1-1:2010-12
peis  399,- EUR
ASC

System
Modul
Name
Norm

Preis

Datum 06102015

Nachweis(E-E)
StahlStitzenager
Grafik

DIN EN 1993

MicroFe
M315.de

Stahl-Stitzennachweis (ebene Systeme)
Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12

399,- EUR
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M317.de Wandartiger Trager (ebene Systeme) -
ﬁ«. » v ] ) - o - i mrprr——
SEE B Eoeen BBR A5 0000

L. | 1| W
System Nachweise
* eigener Positionstyp fur wandartige Trager * Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2
* Unterscheidung fur anschlieBende Decke - Vorbereitung der externen Nachweis-
ober- und unterhalb fuhrung (Zusammenstellung von Geo-
* automatische FE-Modellierung als 2D-Scheibe metrie- und Belastungsinformationen)
(fur Variante ,,Decke unterhalb”) - Ubergabe fiir ,Position neu zum Detail-
* Berlicksichtigung von wandartigen Tragern nachweis” zur Bemessung des wand-
im Strukturmodell in ViCADo.ing artigen Tragers mit dem BauStatik-Modul
* Zusatz fur das Grundmodul ,,M100.de MicroFe ,5360.de Stahlbeton-Trager, wandartig”
2D Platte - Stahlbeton-Plattensystem” - Export einen Bemessungsmodells fur
eine 2D-Scheibenbemessung mit dem
Belastungen MicroFe-Modul ,,M110.de MicroFe 2D
¢ automatische Ermittlung des Eigengewichts Scheibe - Stahlbeton-Scheibensysteme”

* sonstige standige Last zur Bericksichtigung
von Putz- oder Verkleidungsmaterialien

e Lastibernahme fur Lastangriff am Wandkopf
system  MicroFe

Modul  M317.de

Name  \Wandartiger Trager (ebene Systeme)
Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  799,- EUR
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M322.de Scheibentragwerke aus Brettsperrholz

System

* Nachweis von Scheiben aus Brettsperrholz
MicroFe in 2D-Modellen

* konstante oder veranderliche Dicke

* Herstellerdatenbank der Hersteller
Derix, Eugen Decker, Leno und Merkle

* Ermittlung der Materialsteifigkeiten
(automatisch)

M331.de Plattentragwerke aus Stahl

System
¢ Nachweis von Platten in 2D-Modellen
¢ konstante oder veranderliche Dicke

Material

* Festigkeitsklassen fir den Stahlbau nach EC 3

* Festigkeitsklassen in den
Projekt-Stammdaten erweiterbar

Nachweise

* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 3
- Hauptrandspannungen
- Schubspannungen
- Vergleichsspannung

Nachweise

* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5
- Normalspannungen
- Schubspannungen

system  MicroFe
Modul  M322.de

@

Name  Scheibentragwerke aus Brettsperrholz
Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
preis  699,- EUR

system  MicroFe
Modul  M331.de
Name  Plattentragwerke aus Stahl

Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
preis  399,- EUR

M332.de Plattentragwerke aus Brettsperrholz

System

* Nachweis von Platten aus Brettsperrholz
MicroFe in 2D-Modellen

* konstante oder veranderliche Dicke

* Herstellerdatenbank der Hersteller
Derix, Eugen Decker, Leno und Merkle

* Ermittlung der Materialsteifigkeiten
(automatisch)

* Holz-Lagerpositionen fur
Stutzen und Wandlager

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5
- Normalspannungen
- Schubspannungen
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5
system  MicroFe

- Verformungen
- Schwingungen

Modul  M332.de

Name  Plattentragwerke aus Brettsperrholz

Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
peis  699,- EUR
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M341.de Schalentragwerke, Faltwerke aus Stahl

System
* Nachweis von Flachen in 3D-Modellen
 konstante oder veranderliche Dicke
* beliebige Geometrie
(rechteckig, rund, polygonal)
* Berlcksichtigung von Offnungen

Material

* Festigkeitsklassen fir den Stahlbau nach EC 3

* Festigkeitsklassen in den
Projekt-Stammdaten erweiterbar

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 3
- Hauptrandspannungen

- Schubspannungen
- Vergleichsspannung
system  MicroFe

Modul  M341.de

Name  Schalentragwerke, Faltwerke aus Stahl
Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
Peis  499,- EUR

M342.de Schalentragwerke, Faltwerke aus Brettsperrholz

System Brettsperthalz auswhlen b4
* Nachweis von Platten aus Brettsperrholz . Name arofe
MicroFe in 2D—Mode|len DERIX_¥_LAM o0 @
¢ konstante oder veranderliche Dicke £D B3P 1004t
¢ Herstellerdatenbank der Hersteller 1P
Derix, Eugen Decker, Leno und Merkle HERKLE L4 1:2
* Ermittlung der Materialsteifigkeiten o0
(automatisch)
* Holz-Lagerpositionen fiir 160
Stltzen und Wandlager 1
180
. 190
Nachweise 20 .

* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 5
- Normalspannungen
- Schubspannungen

* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5
- Verformungen

! system  MicroFe
- Schwingungen

abbrechen Hife

Modul  M342.de

Schalentragwerke,
Faltwerke aus Brettsperrholz

Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
peis  699,- EUR

Name
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M350.de Durchstanznachweis fur Platten

System

Berechnung fur ebene Platten in
2D-Modellen (Deckenplatten, Bodenplatten)
Nachweisfuhrung fur Einzellasten, Stltzen,
Wandenden und -ecken

automatisches Erkennen und Platzieren

an Stutzen, Wandenden, Wandecken
Berucksichtigung der Platteneigenschaften
(Material, Dicke, Bewehrung)
Berucksichtigung der Plattengeometrie
(freie Rander bei Rand- und Eckstltzen,
keine Tragfahigkeit bei Offnungen)
Berticksichtigung der vorhandenen
Bewehrung (erforderliche Bewehrung

aus der Plattenbemessung, Grund- oder
Zulagebewehrung)

Belastung

automatische Ermittlung der Durchstanzkraft
direkt aus der Plattenbeanspruchung
wahlweise manuelle Vorgabe der Auswertungs-
lange zur Integration der Durchstanzkraft
innerhalb des kritischen Rundschnitts werden
die Belastungen normgerecht behandelt und
die Bodenpressungen halftig angesetzt

Nachweis

Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 2

- Berucksichtigung von Deckenrandern,
Ecken und Offnungen in der Deckenplatte

- aufgeldster Rundschnitt bei
Lasteinleitungsflachen mit u > 12d

- Nachweis ohne Durchstanzbewehrung

- Berucksichtigung vorhandener
Biegebewehrung in der Platte

- Beriicksichtigung der Querkrafttragfahig-
keit bei Lasteinleitungsflachen mit u > 12d

- Ermittlung der erforderlichen Durchstanz-
bewehrung in allen inneren Rundschnitten

- Mindestdurchstanzbewehrung zur
Sicherstellung der Querkrafttragfahigkeit

Detailnachweise in der BauStatik

- weiterfihrende Nachweise und
Bemessung mit Dlbelleisten im Modul
,5290.de Durchstanznachweis”

Kombinationen

Erforderliche Durchstanz-
bewehrung je Rundschnitt
an Rechteckstutze

Erforderliche Durchstanz-
bewehrung je Rundschnitt

an Wandende

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  299,- EUR

system  MicroFe
Modul  M350.de
Name  Durchstanznachweis fur Platten
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M351.de Durchstanznachweis fur Faltwerke

System
e Berechnung fur Platten und Faltwerke
in 3D-Modellen
* Nachweisfhrung fur Einzellasten, Stutzen,
Wandenden und -ecken
* automatisches Erkennen und Platzieren
an Stutzen, Wandenden, Wandecken
Berticksichtigung der Platteneigenschaften
(Material, Dicke, Bewehrung)
Berlicksichtigung der Plattengeometrie
(freie Rander bei Rand- und Eckstutzen,
keine Tragfahigkeit bei Offnungen)
Berlicksichtigung der vorhandenen Bewehrung
(erf. Bewehrung aus der Plattenbemessung,
Grund- oder Zulagebewehrung)

Belastung
¢ automatische Ermittlung der Durchstanzkraft
direkt aus der Plattenbeanspruchung

* wahlweise manuelle Vorgabe der Auswertungs- owchsansatenab
lange zur Integration der Durchstanzkraft e
innerhalb des kritischen Rundschnitts werden
die Belastungen normgerecht behandelt und
die Bodenpressungen hélftig angesetzt

JAEC

system

Nachweise

* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 2

- Beriicksichtigung von Deckenrandern,
Ecken und Offnungen in der Deckenplatte

- aufgeldster Rundschnitt bei
Lasteinleitungsflachen mit u > 12d

- Nachweis ohne Durchstanzbewehrung

- Bericksichtigung vorhandener —
Biegebewehrung in der Platte

- Beriicksichtigung der Querkrafttragfahig-
keit bei Lasteinleitungsflachen mit u > 12d

- Ermittlung der erforderlichen Durchstanz-
bewehrung in allen inneren Rundschnitten

- Mindestdurchstanzbewehrung zur
Sicherstellung der Querkrafttragfahigkeit

Detailnachweise in der BauStatik

- weiterfuhrende Nachweise und
Bemessung mit Dubelleisten im Modul

,5290.de Durchstanznachweis”
system  MicroFe

Modul  M351.de

#333383

g

2
Zxx33333

Name  Durchstanznachweis fur Faltwerke
Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
pes 399,- EUR
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- M352.de Verformungsnachweis Zustand Il fur Platten (ebene Systeme)

System 7
* Berechnung fur ebene Platten in 2D-Modellen N >
* Berechnung der Verformungen
im Zustand | (ungerissener Beton) und
im Zustand Il (gerissener Beton)

* Steuerung der Nachweisfiihrung durch I S P AT e
Vorgabe der Verformungsnachweisbereiche o

* Bericksichtigung der Kriech- &
und Schwindeinflusse (F’\Q

* Ermittlung der Steifigkeiten unter Bertick- W W
sichtigung der Bewehrungsmengen OlolO ‘\\i))&}

* Vorgabe von Grundbewehrung je Platten- - o :};}’
bereich fur Ober- und Unterseite E

* Vorgabe von értlicher Zulagebewehrung Vergleich Endverformung f,, im Zustand | und Zustand I
fur Ober- und Unterseite

* umfangreiche Dokumentationsmoglichkeiten @

. system  MlicroFe

Nachweise

* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC2 ~ Modu  M352.de

* Verformung im gerissenen und ungerissenen Verformungsnachweis Zustand I
Zustand (Zustand | und Zustand 1) Neme fUr Platten (ebene Systeme)

* Nachweis der End- und Differenzverformung
* Vorgabe der Grenzwerte Uber
Verformungsnachweisbereiche preis  699,- EUR

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01

M353.de Verformungsnachweis Zustand Il fir Platten (rdumliche Systeme)

System * Ermittlung der Steifigkeiten unter Bertick-

* Berechnung fur ebene Deckenplatten sichtigung der Bewehrungsmengen
in 3D-Modellen (setzt M440 Geschoss- * Vorgabe von Grundbewehrung je Platten-
tragwerke voraus) bereich fir Ober- und Unterseite

* Berechnung der Verformungen * Vorgabe von ortlicher Zulagebewehrung
im Zustand | (ungerissener Beton) und fur Ober- und Unterseite

im Zustand Il (gerissener Beton) umfangreiche Dokumentationsmaglichkeiten

* Steuerung der Nachweisfiihrung durch

Vorgabe der Verformungsnachweisbereiche Nachweise
* Berlicksichtigung der Kriech- * Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2
und Schwindeinflisse * Verformung im gerissenen und ungerissenen

Zustand (Zustand | und Zustand Il)
* Nachweis der End- und Differenzverformung

@ * Vorgabe der Grenzwerte tber
VERF-3 Verformungsnachweisbereiche

system  MicroFe @

Modul - M353.de

Verformungsnachweis Zustand Il
fur Platten (rdumliche Systeme)

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
preis  799,- EUR

Name

OES
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M354.de Ermudungsnachweis fur Platten und Faltwerke

System
* Unter-/ Uberzug sowie deckengleiche Balken
¢ Platten in 2D-Modellen
(Decken- und Bodenplatten)
¢ Scheiben und Faltwerke in 3D-Modellen

Nachweise
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2
- Ermidung

System

Modul

Name

Norm

Preis

MicroFe

M354.de

Ermudungsnachweis fur Platten und
Faltwerke

Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
299,- EUR

M355.de Nachweis fur WU-Beton und wassergefahrdende Stoffe nach Eurocode

System
* Rissbreiten- und Dichtheitsnachweis fur
Scheiben (M320.de), Platten (M330.de)
und Schalen (M340.de)
* Vorgaben je Position:
- Uberwachungsintervall
- Beaufschlagungsdauer
- Eindringtiefe
- GroBtkorndurchmesser
- kritischer Rissbreite
- Grenzdurchmesser
- Definition von Eindringtiefe in gerissenen
Beton in Abhangigkeit der Uberdriickung

Nachweise

* Rissbreitennachweis nach WU-Richtlinie des

DAfStb von 12/2017 bzw. DIN EN 1992-3

- Rissbreitennachweis mit
haufiger Kombination

- Bewehrungs- oder Grenzdurchmesser-
ermittlung

- Mindestbewehrung infolge Zwang

Dichtheitsnachweis nach BUmwsS-Richtlinie

des DAfStb von Méarz 2011

- basiert auf DIN EN 1992-1-1

- mit seltener und quasi-standiger
Kombination gemaB Richtlinie

- neuer Einwirkungstyp fur Beaufschlagung

- Nachweis der Druckzonenhéhe
oder Rissbreitennachweis

- Mindestbewehrung infolge Zwang

- Untersuchung des Querschnittszustands
(ungerissen, einseitig gerissen, beidseitig
gerissen infolge wechselnder Momenten-
beanspruchung, durchgéngig gerissen
mit oder ohne Uberdrﬂckung)

icht.nw. so0 fem?/m]

System

Modul

Name

Norm

Preis

MicroFe

M355.de

Nachweis fir WU-Beton und wasser-
gefahrdende Stoffe nach Eurocode
Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
Eurocode 2 — DIN EN 1992-3:2010-12

699,- EUR
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M356.de Aussteifungstragwerke aus Brettsperrholz

System

Modellierung von Wand-Positionen aus
Brettsperrholz

aussteifende oder nichtaussteifende Wénde
automatisierte Erzeugung von Gelenken an
Wandkopf- und fuB

Vorgabe von Steifigkeiten zur realistischen
Berlicksichtigung der Wand-Decken-
Verbindung

Berlicksichtigung von Holz-Wanden

aus Brettsperrholz im Strukturmodell in
ViCADo.ing

Zusatz fur das Grundmodul

.M130.de MicroFe 3D Aussteifung -
Massivbau-Aussteifungssysteme”

Belastungen

automatische Ermittlung des Eigengewichtes
sonstige standige Last zur Beriicksichtigung
von Putz- oder Verkleidungsmaterialien

Nachweise

e Gri

enzzustand der Tragfahigkeit, EC 5
Uberprifung und Nachweis der
Labilitatskriterien

Ubergabe flr ,Position neu zum Detail-
nachweis” zur Nachweisfiihrung der
Brettsperrholzwand mit dem BauStatik-
Modul ,,S422.de Holz-Wand, Brettsperr-
holz"

Ubergabe flr ,Position neu zum Detail-
nachweis” zur Nachweisfiihrung der
Wand-Decken-Verbindung mit dem
BauStatik-Modul ,,S492.de Holz-Wand-

Decken-Verbindungen”

system  MicroFe
Modul  M356.de
wame  Aussteifungstragwerke
aus Brettsperrholz
Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
preis  699,- EUR

M360.de Mauerwerk-Wandnachweis (ebene Systeme)

System

Nachweis des Mauerwerks nach

dem vereinfachten Verfahren
Materialauswahl fir Mauerwerk

in Linienlager-Positionen

- Eigenschaften fir Nachweis

- AuBen- oder Innenwand

- zwei-, drei- oder vierseitig gehalten

- Spannweite der angrenzenden Decke
- Wand im obersten Geschoss

- Teilauflagerung der Decken

Belastung

Ermittlung der Wandeigenlast (automatisch)
fur Nachweis am Fuf3

Nachweis mit Auflagerkréften der Linienlager
Beriicksichtigung der Auflagerkrafte aus an-
grenzenden Linienlagern mit Sturzbemessung

Nachweise

e Gr

System

Modul

Name

Norm

Preis

enzzustand der Tragfahigkeit, EC 6
vereinfachtes Verfahren

Nachweis an Wandkopf, -mitte und -fu3
zusatzliche Nachweisbereiche innerhalb
der Linienlager-Positionen

Prafung der Anwendungsgrenzen

des vereinfachten Verfahrens
zentrische/exzentrische Druckbeanspruchung
Knicksicherheit

MicroFe
M360.de

Mauerwerk-Wandnachweis

(ebene Systeme)

Eurocode 6 — DIN EN 1996-1-1:2010-12
399,- EUR
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M361.de Stahlbeton-Wand (ebene Systeme)

System
* Nachweis der Stahlbeton-Wand-Positionen
* Materialauswahl fur Stahlbeton
in Linienlager-Positionen
- Eigenschaften fir Nachweis
- zwei-, drei- oder vierseitig gelagerte Wénde
- wahlweise Einspannung an
Wandkopf- und / oder -fu
* Vorgabe der Bewehrungsabstédnde
und einer Grundbewehrung

Belastung

e Ermittlung der Wandeigenlast (automatisch)
fur Nachweis am Fuf3

* Nachweis mit Auflagerkraften der Linienlager

* Bertlicksichtigung der Auflagerkrafte aus an-
grenzenden Linienlagern mit Sturzbemessung

M362.de Nachweis der Bodenpressung

System

* Auswahl der Nachweisfiihrung fir Flachen-
bettungen mit den Bettungsziffer- oder
Steifezifferverfahren sowie mit Volumen-
grindung

* Auswahl der Bemessungssituation

* Vorgabe der zuldssigen Spannung

Seite
FeOBodenpiatie
Datom 06,0920

rafik ]

5 i s n S = z =
Isolinienstufen =5.00%

Extremwerte i s Lk sigmakd  sigmaRd n

ml m] [kN/m] - [kN/m] ]
Fo1 000 000 1 3124 35000 898
Fo2 27200 000 2 31438 35000 8938
F03 2700 1200 143 29340 35000 8338
Fo4 000 1200 138 29293 35000 87

Fos b6 766 9 16222 35000 63
10

e~ B 00 0 e

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 2
- Ermittlung der Knicklénge
- Nachweisfuhrung fur Biegung mit
Druckkraft in Nachweisabschnitten
- Uberpriifung der Schlankheit
- Bemessung nach dem Verfahren
mit Nennkrimmung
- Nachweis der Zugkeildeckung
- Nachweis der Querkrafttragfahigkeit
in Langsrichtung.
- Ermittlung der horizontalen
und vertikalen Bewehrung

system  MicroFe

Modul  M361.de

Name  Stahlbeton-Wand (ebene Systeme)
Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
preis  399,- EUR

Nachweise
* Grenzzustand STR und GEO-2 nach

DIN EN 1997-1
* Auswahl der Bemessungssituation
- standige Bemessungssituation BS-P
- vorlbergehende Bemessungssituation BS-T
- auBergewdhnliche Bemessungssituation BS-A
Ermittlung der Teilsicherheitsbeiwerte und der
maBgebenden Kombinationen (STR/GEO-2)
* Nachweis der Bodenpressung

system  MicroFe @
Modul  M362.de

Name  Nachweis der Bodenpressung

Norm  Eurocode 7 — DIN EN 1997-1:2009-09
peis  299,- EUR
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M370.de Bemessung von StraBenbriicken aus Stahlbeton

System
¢ StraBenbriicken aus Stahlbeton
* Zusatzmodul zur Bemessung von
- Platten (M330.de)
- Scheiben (M320.de)
- Schalen (M340.de)
- Balken und Stutzen (M310.de)

Belastung

* Lastmodelle nach DIN EN 1991-2
- Lastmodell 1 (TS, UDL)
- Ermddungslastmodell 3

Einwirkungskombinationen

* automatische Kombinationsbildung mit Teil-
sicherheits- und Kombinationsbeiwerten fur
lineare Berechnungen nach DIN EN 1992-2
bzw. DIN EN 1990

* manuelle Kombinationsbildung

* Kombinationsbildung fur die Nachweise
im Grenzzustand der Tragfahigkeit und
der Gebrauchstauglichkeit

* Berlicksichtigung von auBergewdhnlichen
Bemessungssituationen

* Kombinationsbildung fur Orte im
Norddeutschen Tiefland (automatisch)

* Erdbebenuntersuchung mit Ermittiung
der Erdbebenlasten

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2-2
- Ermittlung der Léngsbewehrung infolge
Biegung ggf. mit Normalkraft
- Ermittlung der Querkraftbewehrung
- Berlcksichtigung von Torsion
- Ermidung
- Durchstanzen (M350.de, M351.de)
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit,
EC2-2
- Begrenzung der Beton-
und Stahlspannungen
- Begrenzung der Rissbreiten
- Mindestzwangbewehrung @
Bemessung von StraBenbriicken
aus Stahlbeton
Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-2:2010-12
peis  1.599,- EUR

system  MicroFe

Modul  M370.de

Name

aQi/Qi Qi ,Qi
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M371.de Bemessung von Eisenbahnbricken aus Stahlbeton

System
* Eisenbahnbriicken aus Stahlbeton
» umfangreiche und schnelle Lastgenerierung
fir ein- oder mehrgleisige Bauwerke
* Vorgabe je Lastmodell
- Lastmodell
- Lastklassenbeiwert
- Radius Gleisbogen der Strecke
- Hoéchstgeschwindigkeit
- Abminderungsfaktor
- Einflusslange fur Bremsen und Anfahren
- Gleisauswahl bei mehreren Gleisen
* Zusatzmodul zur Bemessung von
- Platten (M330.de)
- Scheiben (M320.de)
- Schalen (M340.de)
- Balken und Stutzen (M310.de)

Belastung
¢ Lastmodelle nach DIN EN 1991-2
- unbeladener Zug
- LM 71 fur Strecken mit Regelverkehr
- LM SW/0 fur den Regelverkehr
bei Durchlauftragerbriicken
- LM SW/2 fur den Schwerverkehr
* Lastgenerierung
- Vertikallasten aus LM71, SW/0 und SW/2
- Zentrifugallasten (Fliehkrafte)
- alternierende Last aus Seitensto
- Lasten aus Anfahren und Bremsen

Einwirkungskombinationen
* automatisches Erzeugen von Lastfallen
und Einwirkungen zur normgerechten
Kombinationsbildung der Vertikal- und
Zentrifugallasten, Seitensto sowie Lasten
aus Anfahren und Bremsen
Berlicksichtigung verschiedener Gleise
automatische Kombinationsbildung mit Teil-
sicherheits- und Kombinationsbeiwerten fur
lineare Berechnungen nach DIN EN 1992-2
bzw. DIN EN 1990
manuelle Kombinationsbildung
Kombinationsbildung fur die Nachweise
im Grenzzustand der Tragfahigkeit und
der Gebrauchstauglichkeit
Berticksichtigung von auBergewdhnlichen
Bemessungssituationen
* Kombinationsbildung fir Orte im
Norddeutschen Tiefland (automatisch)
¢ Erdbebenuntersuchung mit Ermittiung
der Erdbebenlasten

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 2-2
- Ermittlung der Ldngsbewehrung infolge
Biegung ggf. mit Normalkraft
- Ermittlung der Querkraftbewehrung
- Berlcksichtigung von Torsion
- Ermidung
- Durchstanzen (M350.de, M351.de)
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit,
EC2-2
- Begrenzung der Beton-
und Stahlspannungen
- Begrenzung der Rissbreiten
- Mindestzwangbewehrung

system  MicroFe

Modul - M371.de

Bemessung von Eisenbahnbriicken
aus Stahlbeton

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-2:2010-12
Preis 1.999,- EUR

Name

193




194

mb WorkSuite 2021 - Module
MicroFe

M431 Stahl-Profilstédbe in Faltwerke aus Stahl umwandeln

System

* automatisierte Faltwerksmodellierung
fur Profilstabe (Stab-Positionen)

* Erzeugen von Stahl-Flachenpositionen

(M341.de) Uber spezielle Eingabeoption

* Berlcksichtigung eines Abstands
zum Stabanfang und -ende

* Generierung von ,Stirnplatten” als
Kompatibilitatsebene zwischen der
Modellierung von Staben und Flachen

* Unterstutzte Profile:

- Normprofile

- Sonderprofile (Normprofile
mit individuellen Abweichungen
bestimmter Abmessungen)

- Komplexprofile (mit dem ProfilMaker
erzeugte individuelle diinnwandige Profile
—auch G, >-, Hut-Profile)

- Rahmenstabe

- Vouten

- exzentrisch definierte Stabe

Berechnung

* schnelle Faltwerksmodellierung fur einzelne
Stébe oder Teilstlicke eines Stabes innerhalb
des kompletten Tragwerks

* detaillierte Spannungsanalyse

* SchnittgréBen, Spannungen

* Berechnungen am Gesamtsystem,
unter Berlcksichtigung aller Steifigkeiten

* statische und dynamische Berechnung

* Berechnung nach Theorie Il. Ordnung

* Berechnung nach Theorie lll. Ordnung

* Stabilitdtsberechnungen

Nachweise
* Zusatzmodul zu M341.de oder M341.at

Die Verbindung der einzelnen Stébe am gemein-
samen Knoten erfolgt weiterhin Gber die Stab-
formulierung. Hier darf man sich nicht vom optischen
Eindruck tauschen lassen. Die Flachenformulierung
sieht zwar optisch starker (steifer) aus, sie ist es aber
nicht, sondern die unscheinbaren Stabelemente mit
den entsprechenden Elementansatzen sind tatséch-
lich steifer.

Vergleich der Eigenformen eines teilmodellierten
(oben) mit einem durchmodellierten System (unten)

system  MicroFe
Modul  M431
Stahl-Profilstébe in Faltwerke

aus Stahl umwandeln

Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
peis  599,- EUR

Name




M440 Geschosstragwerke

mb WorkSuite 2021 - Module
MicroFe

Mit dem Modul ,,M440 Geschoss-
tragwerke” steht fur 3D-Modelle

eine besonders schnelle und leis-
tungsféhige Eingabe zur Verfligung.
Dank der geschossorientierten Ein-
gabe von z.B. Decken, Wénden oder
Stutzen ist die Modellierung schnell
abgeschlossen. Besonders effektiv
werden neue folgende Geschosse
erzeugt, wenn hierbei die Positionen
aus einem bestehenden Geschoss
Ubernommen bzw. kopiert werden.

10bergeschoss
Erdgeschoss

. l:'

Geschosse
* beliebige Anzahl von Geschossen
* Geschosshohe und -niveau
e Geschosskurzel und
-bezeichnung, z.B. ,EG"
und ,Erdgeschoss”

Geschosskirzel 206

Geschossorientierte Positionen
* Decken als horizontale Flachenposition
¢ Wande (Stahlbeton und Mauerwerk) als

senkrechte Flachenpositionen mit Anbindung

an die Geschosshohe
* Stltzen als senkrechte Stabpositionen mit
Anbindung an die Geschosshohe

Eingabe

* automatischer Anderungsdienst bei nach-
traglicher Bearbeitung der Geschosshéhe

* Kopieren von kompletten Geschossen

gezieltes Kopieren von Positionstypen

eines Geschosses

leichte Eingabe durch Auswahl des

zu bearbeitenden Geschosses

* sehr prazise Eingabe durch Fokussierung
auf ein Geschoss Uber die Steuerung der
Sichtbarkeit

* Zuordnung von Hinterlegungsobjekten
(bmp, jpg, pdf, dxf, dwg,...) zu Geschossen
(Zusatzmodul M140)

Mauerwerkswand

orthotropes Materialverhalten
(vertikaler Lastabtrag ca. 60°)
Vorschlagswerte zur direkten Auswahl
der Steifigkeiten

linear-elastische Gelenkeigenschaften
nicht-lineare Gelenkeigenschaften
Uber Zusatzmodul M524

wahlweise ohne Berticksichtigung

der Zugkrafte (abhebende Ecken)

Ausgabe

System

einfache, geschossorientierte Positions-

auswahl fur die Ergebnisdarstellung

Steuerung Uber Geschossauswahl

MicroFe

Modul  M440

Name  Geschosstragwerke

Zusatzmodul zu M430

peis  599,- EUR
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M480 Rotationssymmetrische Schalentragwerke

MicroFe bietet mit dem Zusatzmodul M480 eine
einfache und schnelle Modellierung von rota-
tionssymmetrischen Schalentragwerken. Hierzu
werden Rotationsachsen in beliebiger Anzahl
und Ausrichtung im Modell platziert. Im spe-
ziellen Rotationskorper-Editor werden alle Bau-
teil- und Last-Positionen definiert.

2

>

Wendeltreppe mit abgestuftem 4“ /-j
Hoéhenverzug fir die Stufen. f

MicroFe
Modul  M480

System

Name  Rotationssymmetrische Schalentragwerke
Zusatzmodul zu M430
preis  999,- EUR

System

* Platzierung von Rotationsachsen im Modell

* beliebige Anzahl von Rotationskérpern

* wahlbare Lage und Ausrichtung

im Modell je Rotationskorper

automatische Gruppierung von Bauteil-

und Last-Positionen je Rotationskorper

* Generierung je Position Uber Start- und
Endwinkel sowie Anzahl steuerbar

* Berlcksichtigung eines Hohenverzugs,
wahlweise abgestuft

Belastungen

* Flachen- und Linienlasten
* Temperatur

* Vorspannung

Berechnung

* Ermittlung der Knoten-Exzentrizitaten
(Verschiebung der Sekanten-Knoten
auf den Kreisboden)

M500 Berechnung nach Th. lll. Ordnung, Membrane, Seile fir MicroFe und EuroSta

Sind die Verformungen eines Bauteils oder eines
Tragwerks im Vergleich zu den Bauteilabmessun-
gen groB, so ist die Berechnung auf der Grund-
lage der Theorie Ill. Ordnung durchzufihren.
Berechnungen nach Theorie Ill. Ordnung sind
nicht nur auf groBe oder spektakuldre Tragwerke
begrenzt. Haufig begegnen sie dem Ingenieur
auch im Alltag, z.B. bei seilverspannten Masten
oder abgespannten Bauteilen.

=
I a) Systembelastung
[

b) Normalkraftbeanspruchungen
¢) Biegebeanspruchungen der Masten

d) Verformte und unverformte Konstruktion

System
* Berechnung von Bauteilen
wie Seile oder Membrane
* Berlicksichtigung von Vorspannungen

Berechnung

* iterative Berechnung nach Theorie
lll. Ordnung fur Bauteile oder Tragwerke
mit groBen Verformungen

e schrittweise inkrementelle Steigerung
der eingetragenen Belastung

Anwendungsgebiete

* Hange- und Schragseilbricken

* Seilnetze

* membranverspannte Dachkonstruktionen

@

system  MicroFe
Modul  M500
Name Berechnung nach Th. Ill. Ordnung,

Membrane, Seile fir MicroFe u. EuroSta
peis  999,- EUR
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M510 Grundfrequenz, Grundschwingformen

Belastungen

* automatische Berlicksichtigung des
Eigengewichts der Bauteile als Massen

* wahlweise Berlcksichtigung von Lastféllen
als Massen im Modell

Berechnung

* Ermittlung der Eigenfrequenzen

e Ermittlung der Eigenschwingformen

(= Eigenformen)

wahlbare Anzahl der ermittelten Eigenformen
¢ lastkombinationsweise Berlcksichtigung
konstruktiver Nichtlinearitdten
Berlcksichtigung von konsistenten

und nichtkonsistenten Massen

Steuerung durch Genauigkeitsschranke
und max. Anzahl der Iterationen
Uberpriifung der Eigenwerte

auf Vollstandigkeit (Sturmscher Test)
Variation der Zug- und Druckausschaltung
wahrend der Iteration

M511 Stabilitdtsuntersuchung

Belastungen

* automatische Berlcksichtigung
des Eigengewichts der Stabe

* wahlweise Berlcksichtigung von Lastfallen
bzw. Belastungen im Modell

Berechnung

e Ermittlung der Knickfiguren

* Ermittlung der Knicksicherheiten

* lastkombinationsweise Bericksichtigung
konstruktiver Nichtlinearitaten

Steuerung durch Genauigkeitsschranke
und max. Anzahl der Iterationen
Uberpriifung der Eigenwerte

auf Vollstandigkeit (Sturmscher Test)
Beriicksichtigung von konsistenten

und nichtkonsistenten Lasten
Berticksichtigung der stabilisierenden
Wirkung von zugbeanspruchten Elementen
* wahlweise auf Grundlage der klassischen
oder erweiterten Stabtheorie

Variation der Zug- und Druckausschaltung
wahrend der Iteration

Ausgabe

* Ausgabe der Eigenfrequenz je Eigenform
« grafische Darstellung der Eigenformen

* tabellarische Ausgabe der Eigenformen

* animiertes Video zu den Eigenformen

Name  Grundfrequenz, Grundschwingformen
preis  599,- EUR

MicroFe
Modul  M510

System

Ausgabe
* Ausgabe der Knicksicherheit je Knickform
« grafische Darstellung der Knickformen

¢ animiertes Video zu den Knickformen

system  MicroFe
Modul  M511
Name  Stabilitdtsuntersuchung

peis  599,- EUR
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M513 Erdbebenuntersuchung fiir MicroFe und EuroSta

In MicroFe werden die SchnittgroBen fir die Be-
messung und der Nachweis der Erdbebensicher-
heit von Bauwerken mit Hilfe linear-elastischer
Verfahren durchgefihrt. Mit dem Modul M513
bietet MicroFe das multimodale Antwortspek-
trenverfahren als Standard-Rechenverfahren,
bei dem alle maBgeblich zur Bauwerksreaktion
(Bauwerksantwort) beitragenden Modalanteile
bei der Berechnung der Kraft- und Verformungs-
gréBen des Tragwerks berlcksichtigt werden.

Grundlage ftr Bemessung und den Nachweis der
Erdbebensicherheit stellen die Eigenfrequenzen
und Eigenformen des Systems dar, die mit Hilfe
einer dynamischen Berechnung (Zusatzmodul
M510) bestimmt werden.

System

* Gliederung des Tragwerks, z.B. geschoss-
weise durch Positionstyp , Erdbebenlast”

* Definition einer oder mehrerer
seismischen Erregungen

e Skalierungsfaktor zur Berticksichtigung
der Erdbebenzone, Untergrundklasse,
Bedeutungskategorie sowie Duktilitatsklasse

 Zugriff auf sechs normierte Antwortspektren
(A-R, B-R, C-R, B-T, C-T und C-S)

* weitere Antwortspektren manuell definierbar

Belastung

* Ermittlung der statischen Ersatzlasten
je Eigenform und Erregung

* Berlcksichtigung der statischen Ersatzlasten
wahlweise je Knoten im selektieren Aus-
wertungsraum oder als konzentrierte Lasten
im Lastzentrum

* automatische Verwaltung der statischen
Ersatzlasten in Lastfalle und Lastgruppe je
seismischer Erregung

¢ Definition von Lastféllen, die nur als Massen
berticksichtigt werden

* Berticksichtigung der zufalligen (nicht
planmaBige) Torsionswirkung Uber spezielle
Last-Positionen oder exzentrische Massen

Einwirkungskombinationen

* automatische Kombinationsbildung

» Zusammenfassung der Ergebnisse der Lastfalle
einer Lastgruppe Uber die SRSS-Regel (Square
Root of the Sum of the Squares) oder die
CQC-Regel (Compete Quadratic Combination)

nersatzlasten X

[ Winkel o) | Eigenpsare | Spektrum | Faktor |
anzanQa‘(X)‘aﬂhagana\(x‘gﬂ)‘ 0.000 \ 3 ( AR \ 0.640 \

Abbrechen | [ Hife

a) Ersatzlasten im selektierten Auswertungsraum
b) Konzentrierte Lasten im Lastzentrum

¢) Zusétzliche Lasten zur nicht planméBigen Torsionswirkung

Ausgabe
* Protokoll der Berechnung der seismischen Lasten
* Protokoll der Massen und statischen Ersatz-
lasten je Auswertungsraum
* geschossbezogene Auswertung
der statischen Ersatzlasten
* grafische Ausgabe der statischen Ersatzlasten

fur MicroFe und EuroSta

Zusatzmodul zu M510, M610, M710
Preis 1.299,- EUR

system  MicroFe, EuroSta
Modul  M513
vame  Erdbebenuntersuchung
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M514 Numerik-Test

Berechnung Ausgabe

e Ermittlung der numerischen Lésungs- * Ausgabe der Lésungsgenauigkeit
genauigkeit des Gleichungssystems * grafische Darstellung der Eigenform

* Ausgabe der Stellengenauigkeit in Richtung der geringsten Steifigkeit

* Berlcksichtigung von konsistenten e animiertes Video

und nichtkonsistenten Lasten
grafische Darstellung der Eigenform
in Richtung der geringsten Steifigkeit
Steuerung durch Genauigkeitsschranke
und max. Anzahl der Iterationen
¢ lastkombinationsweise Berlcksichtigung system  MicroFe
konstruktiver Nichtlinearitaten
Uberpriifung der Eigenwerte Modul - M514
auf Vollstandigkeit (Sturmscher Test) Name  Numerik-Test

Variation der Zug- und Druckausschaltung
wahrend der Iteration Preis 599,- EUR

M515 Kinematik-Test

Berechnung Ausgabe

* Darstellung von Starrkérperbeweglichkeiten * grafisch-interaktive Ausgabe der
von Gesamt- oder von Teilsystemen Starrkorperbeweglichkeit

* Darstellung von fehlenden Randbedingungen ¢ animiertes Video zur Starrkorper-
bzw. Lagerwertigkeiten beweglichkeit

* Darstellung von nicht erkennbaren Beweg- * grafische Ausgabe von nicht
lichkeiten wie z.B. rotierende FE-Knoten erkennbaren Beweglichkeiten

* Steuerung durch Genauigkeitsschranke * Ausgabe des Spektralwertes
und max. Anzahl der Iterationen

¢ lastkombinationsweise Bericksichtigung system  MicroFe

Iﬁonstruktiver Nichtlinearitaten vl M515
Uberprifung der Eigenwerte o

auf Vollstandigkeit (Sturmscher Test) Name  Kinematik-Test
Va"natlon der Zug- gnd Druckausschaltung pes 599.- EUR
wahrend der Iteration

M521 Einseitige Gelenke und Definition von Arbeitslinien fir MicroFe und EuroSta

System

e elastische und einseitige Gelenke

* Stutzen-Positionen (bei Geschosstragwerken,
Zusatzmodul M440)

* Stahlbeton-Stab-Positionen

¢ Faltwerke (3D-Modelle) ssem MicroFe

Anwendungsbeispiel Modul - M521

Einseitige oder elastische Stabgelenke sind durch

die detaillierte Darstellung der SchnittgroBen

ideal geeignet fur den Nachweis und die Bemes-

sung von Stahlbeton-Fertigteilen, wie z.B. Trager

mit Lagerung auf Elastomerlager.

Einseitige Gelenke und Definition von
Name  Arbeitslinien fir MicroFe und EuroSta
(Zug-, Druckausschaltung)

peis  799,- EUR
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M530 System- und Lastsituationen fur MicroFe und EuroSta

Mit dem Modul M530 kénnen in einem
MicroFe-Modell mehrere System- und/oder Last-
situationen untersucht werden. Uber das Kapitel
.Situationen” der Positionseigenschaften kann
jede Position einer oder mehrerer Lastsituationen
zugeordnet werden.

Mit Hilfe der System- und Lastzustande kénnen
z.B. Bauzusténde, Lagerwechsel, Lagerausfall,
Kollaps oder auch Riuckbauzustédnde untersucht
werden.

Die beiden Bilder zeigen die SchnittgroBen aus
dem Bauzustand , Decke Gber EG mit Hilfsstitzen”
und darunter die SchnittgréBen aus der spateren
Situation ,Endzustand”. Die Nachweise des ge-
samten Systems erfassen die Beanspruchungen
aus beiden Situationen.

System

* Berechnung und Bemessung verschiedener
Situationen in einem Modell

 Steuerung der Situationszugehdrigkeit von
Positionen Uber die Positionseigenschaften

* verschiedene System- und
Lastsituationen moglich

* Verwaltung der System- und Lastsituationen

Eingabe

* Kapitel in den Positionseigenschaften

* Steuerung der aktuellen System- oder
Lastsituation Gber die Optionenleiste fur
grafisch-interaktive Eingabe, Ausgabe sowie
Visualisierung

Berechnung
* unabhéngige Berechnung jeder System-
und Lastsituation in einem Modell

Bemessung (je nach Lizenzierung)

* Bemessung- und Nachweisfiihrung im
Grenzzustand der Tragfahigkeit fur jede
System- und Lastsituation

* Uberlagerung der Bemessungs- und
Nachweisergebnisse im Grenzzustand
der Tragfahigkeit aller System- und
Lastsituationen

* Verformungsnachweis im Grenzzustand der
Gebrauchstauglichkeit fur Stahlbetonplatten
(Zustand Il, M352.de, M353.de) fir die letzte
Situation

Ausgabe

* Dokumentation in der Ausgabe ,Situationen”

 Steuerung der Positionssichtbarkeit der Aus-
gabe, z.B. ,Positionsplan(3D)” Gber Auswahl
der Situation

* Steuerung der Sichtbarkeit in der grafischen
Ausgabe Uber ,Situationen”

@

system  MicroFe
Modul  M530

System- und Lastsituationen
Name

fur MicroFe und EuroSta
Preis 1.999,- EUR
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M531 Verformungsausgleich im Baufortschritt fir MicroFe und EuroSta

Das Errichten eines Bauwerks erfolgt Uber eine
so groBe Zeitspanne, dass bereits wahrend der
einzelnen Bauphasen Verformungen auftreten.
Die jeweils folgenden Bauabschnitte entstehen
auf dem verformten Teilsystem und gleichen die
vorhandenen Verformungen im Baufortschritt
wieder aus. Gleichzeitig fuhrt jeder neue Bauab-
schnitt zu einer Verformung im bis dato erstell-
ten Teilsystem.

Sobald ein Tragwerk am Gesamtsystem berech-
net wird, ist die Frage, welchen Einfluss dieser
Ausgleich auf das statische System hat, relevant.
Das Modul M531 bietet eine Hilfestellung bei der
Erfassung und Ber(cksichtigung dieser Einflusse.

Aufbauend auf das Modul ,,M530 System- und
Lastsituationen” kénnen die Situationen in fest-
gelegter Reihenfolge unter Ausgleich der bereits

aus standiger Last auftretenden Verformungen
berechnet werden.

e

)

Verformung nach Herstellung des EG [mm]

<)

Verformung nach Fertigstellung 1. OG [mm]

System

* Unterteilung des Systems in Bauabschnitte

* jeder Bauzustand wird als eigene ,Situation”
abgebildet

* von Situation zu Situation kédnnen Bauteile

oder Randbedingungen hinzukommen oder

auch entfallen

Berticksichtigung der Verformungen und

des Verformungsausgleichs fur nachfolgende

Bauzusténde als Modellbestandteil

eingefligte Spreizungen und Verdrehungen

in Hohe der Verformungen aus vorangegan-

genen Bauzustédnden

* keine Verformungen in spateren

Bauabschnitten durch Eigengewichts-

belastungen friiherer Bauabschnitte

Berlcksichtigung der Verkehrslasten

entsprechend des Zeitpunkts des Auftretens

* automatische Beriicksichtigung von Anderun-
gen der Ergebnisse vorangegangener Situa-
tionen in den nachfolgenden Modellen

Anwendungsbeispiele

Der Effekt des Verformungsausgleichs im Baufort-
schritt macht sich besonders im Geschossbau
bemerkbar. Im Zusammenhang mit der geschos-
sorientierten Eingabe kann die Einteilung des Ge-
samttragwerks in einzelne Situationen direkt aus
der Geschosszugehdrigkeit ibernommen werden.
AnschlieBend muss lediglich die Berechnungsop-
tion ,Verformungsausgleich im Baufortschritt”
aktiviert werden, dann stehen die Ergebnisse pro
Bauabschnitt und als Umhllende zur Verflgung.

system  MicroFe

@

Verformungsausgleich im Baufortschritt
fir MicroFe und EuroSta

Zusatzmodul zu M530, M630, M730
Preis 1.599,- EUR

Modul  M531

Name
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Englische Ein- und Ausgabe fir die mb WorkSuite

Die gesamte mb WorkSuite kann um die eng-
lische Sprache fur alle Ausgaben und Eingaben
erweitert werden. So kann z.B. eine Statik in
deutscher Sprache erstellt werden, das Statik-
-Dokument entsteht aber in englischer Spra-
che. Zusétzlich besteht die Moglichkeit, dass
z.B. englischsprachige Mitarbeiter, im Team mit
deutschsprachigen Kollegen, die mb WorkSuite
in ihrer vertrauten Sprache bedienen kénnen, die
Ausgaben aber weiterhin in deutscher Sprache
entstehen.

Fur die Anwendung in MicroFe bedeutet dies im
Detail:

* Wechsel der Eingabesprache auf ,,Englisch”
(Oberflache und Dialoge), Sprachauswahl
erfolgt im ProjektManager

in Statik-Dokumente der BauStatik integrierte
Ausgaben werden automatisiert an die
Dokumentsprache angepasst

englische Ausgabe fur alle Ergebnisse
Sprachauswahl erfolgt zentral im Modell

fur alle Ausgaben

individuelle Layout-Gestaltung fur englische
Ausgaben Uber den LayoutEditor

System

Modul

Name

Preis

~
e
mb WorkSuite ._/_/J./J

Englische Ein- und Ausgabe
fur die mb WorkSuite

Englische Eingabe fur den
ProjektManager;

Englische Ein- und Ausgabe fiir
BauStatik, CoStruc, MicroFe,
EuroSta, ProfilMaker und ViCADo

1.999,- EUR




EuroSta 2021

Stabtragwerke aus Holz oder Stahl

EuroSta dient der Berechnung und Bemessung von
ebenen und rdumlichen Stabtragwerken aus Holz
oder Stahl. Es bietet eine effektive, grafische Bear-
beitung der Tragstruktur durch die Integration von
Eingabe, Statik, Nachweisen und Bemessung — ein-

schlieBlich Systemknickstabilitat, Eigenschwingungen
und Numerik/Kinematik-Tests bis hin zur Anschluss-
bemessung.

EuroSta ist ein Bestandteil der mb WorkSuite. Die
mb WorkSuite umfasst Software aus dem gesamten
AEC-Bereich: Architecture. Engineering. Construction.

EuroSta.holz 2021 EuroSta.stahl 2021

Berechnung und Bemessung Berechnung und Bemessung

nach EC5 - DIN EN 1995-1-1:2010-12 nach EC 3 - DIN EN 1993-1-1:2010-12
EuroSta.holz compact 2021 799,- EUR EuroSta.stahl compact 2021 799,- EUR
EuroSta.holz-Paket EuroSta.stahl-Paket

,Ebene Stabwerke” Ebene Stabwerke”

M600.de M700.de

EuroSta.holz classic 2021 1.499,- EUR EuroSta.stahl classic 2021 1.499,- EUR
EuroSta.holz-Paket , Ebene EuroSta.stahl-Paket ,Ebene

und rdumliche Stabwerke” und rdumliche Stabwerke”

M600.de, M601, M521 M700.de, M701, M720

EuroSta.holz comfort 2021 1.999,- EUR EuroSta.stahl comfort 2021 1.999,- EUR
EuroSta.holz-Paket ,,Ebene EuroSta.stahl-Paket ,, Ebene

und rdumliche Stabwerke mit und rdumliche Stabwerke mit

dynamischer Untersuchung” dynamischer Untersuchung”

M600.de, M601, M610, M700.de, M701, M710, M711,

M611, M614, M615, M521 M714, M715, M719, M720

© mb AEC Software GmbH. Alle Preise zzg. Versandkosten und ges. Mwst. Fir Einzelplatzlizenz Hardlock je Arbeitsplatz erforderlich (95,- EUR)
Folgelizenz-/Netzwerkbedingungen auf Anfrage. Es gelten unsere Allg. Geschaftsbedingungen. Anderungen & Irrtiimer vorbehalten. Unterstiitztes Betriebssystem: Windows® 10 (64)
Stand: Oktober 2020

mb AEC Software GmbH Tel. +49 631 550999-11

Europaallee 14 Fax +49 631 550999-20 J U/)A- c
67657 Kaiserslautern info@mbaec.de | www.mbaec.de [ =

Software




EuroSta.holz

Ebene und raumliche Stabtragwerke aus Holz

Allgemein

Einwirkungskombinationen
* Kombinationsbildung (automatisch) mit
Teilsicherheits- und Kombinationsbeiwerten
fur lineare Berechnungen nach EC O,
DIN EN 1990:2010-12
* Vorgabe von Einwirkungsmustern zur Steue-
rung der automatischen Kombinationsbildung
manuelle Lastfallkombinationen mit
Vorgabe eigener Sicherheitsbeiwerte
Kombinationsbildung (automatisch / manuell)
fur die Nachweise im Grenzzustand der
Tragfahigkeit, der Gebrauchstauglichkeit
sowie fur auBergewdhnliche Bemessungs-
situationen (Anprall, Brand, Erdbeben, ...)
Kombinationsbildung (automatisch)
fur Orte im Norddeutschen Tiefland

Material
* Holzbau, EC5
- Festigkeitsklassen fur NH, LH, BSH, FSH,
KVH, Duo- und Triobalken
- Auswahl der Nutzungsklasse (NKL)
- Ermittlung der Klasse der Lasteinwirkungs-
dauer (KLED) je Kombination
¢ Stahlbau, EC 3
- Festigkeitsklassen nach EC 3
* Festigkeitsklassen je Werkstoff manuell
erweiterbar (Projekt-Stammdaten)

Ausgabe

* schnelle ingenieurmé&Bige Dokumentation
dank positionsorientierter Ausgabe

* individuelles Erzeugen von Plot-Ausgaben

* umfangreiche Ausgaben-Verwaltung

* Integration in die BauStatik mit dem
BauStatik-Modul ,,S019 MicroFe einfligen”

* Ausgabeumfang steuerbar und durch
eigene Texte und Grafiken erweiterbar



mb WorkSuite 2021 - Module
EuroSta.holz

M600.de EuroSta.holz-Basismodul, ebenes System, grafisch interaktive Eingabe

System
* Berechnung fir ebene 2D-Stabwerke
* beliebige Geomerie
* Rechteck- oder Kreisquerschnitte
* gevoutete Rechteckquerschnitte
* Berechnung nach Theorie 1. und 2. Ordnung
¢ Momenten-, Normalkraft-
und Querkraftgelenke
e elastische oder einseitige Gelenke
* Definition von Arbeitslinien fur Gelenke
* Vorverformungen
- geometrische Vorverdrehungen
und Vorkrimmungen
- Ausweichrichtung affin zur
Knick- oder Verformungsfigur

N

M610 Dynamik

Belastungen

* automatische Berlcksichtigung des
Eigengewichts der Stébe als Massen

» wahlweise Berticksichtigung von Lastféllen
als Massen im Modell

Berechnung

* Ermittlung der Eigenfrequenzen und der
Eigenschwingformen (= Eigenformen)
wahlbare Anzahl der ermittelten Eigenformen
lastkombinationsweise Berlicksichtigung
konstruktiver Nichtlinearitaten
Berlcksichtigung von konsistenten

und nichtkonsistenten Massen

Steuerung durch Genauigkeitsschranke
und max. Anzahl der Iterationen
Uberpriifung der Eigenwerte

auf Vollstandigkeit (Sturmscher Test)
Variation der Zug- und Druckausschaltung
wahrend der Iteration

Belastung

¢ Punktlasten (Krafte und Momente)
* Streckenlasten

* Temperaturlasten

¢ Standardlasten

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5
- Querschnittstragfahigkeit
(Zug, Druck, Biegung, Querkraft)
- Stabilitat (Knicken, Biegeknicken
und Biegedrillknicken)
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5
- elastische Durchbiegung
- Enddurchbiegung
- Durchhang
- Bestimmung der Eigenfrequenz
¢ Brandfall
- Ermittlung des brandreduzierten Querschnitts
EuroSta.holz

- Biegung und Querkraft @
Modu  M600.de

EuroSta.holz-Basismodul, ebenes
System, grafisch interaktive Eingabe

Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
peis  799,- EUR

System

Name

Ausgabe

* Ausgabe der Eigenfrequenz je Eigenform
* grafische Darstellung der Eigenformen

* tabellarische Ausgabe der Eigenformen

* animiertes Video zu den Eigenformen

D

EuroSta.holz
Modul  M610

System

Name  Dynamik
peis  199,- EUR
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mb WorkSuite 2021 - Module
EuroSta.holz

M611 Systemstabilitat

Belastungen

* automatische Berlcksichtigung
des Eigengewichts der Stabe

» wahlweise Berticksichtigung von Lastféllen
bzw. Belastungen im Modell

Berechnung

* Ermittlung der Knickfiguren

* Ermittlung der Knicksicherheiten

* lastkombinationsweise Berlcksichtigung
konstruktiver Nichtlinearitaten

* Steuerung durch Genauigkeitsschranke
und max. Anzahl der Iterationen

* Uberpriifung der Eigenwerte
auf Vollstandigkeit (Sturmscher Test)

* Berlicksichtigung von konsistenten
und nichtkonsistenten Lasten

* Beriicksichtigung der stabilisierenden
Wirkung von zugbeanspruchten Elementen

* wahlweise auf Grundlage der klassischen
oder erweiterten Stabtheorie

* Variation der Zug- und Druckausschaltung
wahrend der Iteration

M614 Numerik-Test

Berechnung

* Ermittlung der numerischen
Lésungsgenauigkeit des Gleichungssystems

* Ausgabe der Stellengenauigkeit

* Berlicksichtigung von konsistenten
und nichtkonsistenten Lasten

* grafische Darstellung der Eigenform
in Richtung der geringsten Steifigkeit

* Steuerung durch Genauigkeitsschranke
und max. Anzahl der Iterationen

* lastkombinationsweise Bericksichtigung
konstruktiver Nichtlinearitaten

« Uberpriifung der Eigenwerte auf
Vollstandigkeit (Sturmscher Test)

* Variation der Zug- und Druckausschaltung
wahrend der Iteration

Ausgabe
* Ausgabe der Knicksicherheit je Knickform
« grafische Darstellung der Knickformen

¢ animiertes Video zu den Knickformen

system  EuroSta.holz
Modul M61 1

Name  Systemstabilitat
preis  199,- EUR

Ausgabe

* Ausgabe der Losungsgenauigkeit

« grafische Darstellung der Eigenform
in Richtung der geringsten Steifigkeit

* animiertes Video

system  EuroSta.holz

Modul  M614

D

Name  Numerik-Test
Preis 199,- EUR



M615 Kinematik-Test

Berechnung

* Darstellung von Starrkérperbeweglichkeiten
von Gesamt- oder Teilsystemen

Darstellung von fehlenden Randbedingungen
bzw. Lagerwertigkeiten

Darstellung von nicht erkennbaren Beweg-
lichkeiten wie z.B. rotierenden FE-Knoten
Steuerung durch Genauigkeitsschranke

und max. Anzahl der Iterationen

¢ lastkombinationsweise Berlcksichtigung
konstruktiver Nichtlinearitdten
Uberpriifung der Eigenwerte

auf Vollstandigkeit (Sturmscher Test)
Variation der Zug- und Druckausschaltung
wahrend der Iteration

Ausgabe

« grafische interaktive Ausgabe
der Starrkorperbeweglichkeit
animiertes Video zur
Starrkérperbeweglichkeit
grafische Ausgabe von nicht
erkennbaren Beweglichkeiten
* Ausgabe des Spektralwertes

mb WorkSuite 2021 - Module
EuroSta.holz

207

System

Modul

Name

Preis

EuroSta.holz
M615
Kinematik-Test
199,- EUR

Englische Ein- und Ausgabe flr die mb WorkSuite

Die gesamte mb WorkSuite kann um die englische
Sprache fir alle Ausgaben und Eingaben erwei-
tert werden. So kann z.B. eine Statik in deutscher
Sprache erstellt werden, das Statik-Dokument
entsteht aber in englischer Sprache. Zusatzlich
besteht die Méglichkeit, dass z.B. englischsprachi-
ge Mitarbeiter, im Team mit deutschsprachigen
Kollegen, die mb WorkSuite in ihrer vertrauten
Sprache bedienen kdénnen, die Ausgaben aber
weiterhin in deutscher Sprache entstehen.

Fir die Anwendung in EuroSta bedeutet dies im
Detail:

* Wechsel der Eingabesprache auf ,,Englisch”
(Oberflache und Dialoge), Sprachauswahl
erfolgt im ProjektManager

In Statik-Dokumente der BauStatik integrierte
Ausgaben werden automatisiert an die
Dokumentsprache angepasst

Englische Ausgabe fir alle Ergebnisse

* Sprachauswahl erfolgt zentral im Modell

fur alle Ausgaben

Individuelle Layout-Gestaltung fir englische
Ausgaben Uber den LayoutEditor

ﬁ o
o
g )
system  mb WorkSuite e,/
Englische Ein- und Ausgabe
Modul . . .
fur die mb WorkSuite
Englische Eingabe fur den
ProjektManager;
name  Englische Ein- und Ausgabe fiir
BauStatik, CoStruc, MicroFe,
EuroSta, ProfilMaker und ViCADo
s 1,999,- EUR



EuroSta.stahl

Ebene und raumliche Stabtragwerke aus Stahl

Allgemein

Einwirkungskombinationen

Kombinationsbildung (automatisch) mit
Teilsicherheits- und Kombinationsbeiwerten
fur lineare Berechnungen nach EC 0,

DIN EN 1990:2010-12

Vorgabe von Einwirkungsmustern zur Steue-
rung der automatischen Kombinationsbildung
manuelle Lastfallkombinationen mit

Vorgabe eigener Sicherheitsbeiwerte
Kombinationsbildung (automatisch / manuell)
fur die Nachweise im Grenzzustand der
Tragfahigkeit, der Gebrauchstauglichkeit
sowie fur auBergewdhnliche Bemessungs-
situationen (Anprall, Erdbeben, ...)
Kombinationsbildung (automatisch)

fur Orte im Norddeutschen Tiefland

Material
¢ Stahlbau, EC 3
- Festigkeitsklassen nach EC 3
- Ermittlung der Querschnittsklasse (1 bis 4)
* Festigkeitsklassen je Werkstoff manuell
erweiterbar (Projekt-Stammdaten)

Ausgabe

* schnelle ingenieurmé&Bige Dokumentation
dank positionsorientierter Ausgabe

* individuelles Erzeugen von Plot-Ausgaben
umfangreiche Ausgaben-Verwaltung

* Integration in die BauStatik mit dem
BauStatik-Modul ,,S019 MicroFe einfligen”

* Ausgabeumfang steuerbar und durch
eigene Texte und Grafiken erweiterbar



mb WorkSuite 2021 - Module
EuroSta.stahl

M700.de EuroSta.stahl-Basismodul, ebenes System, grafisch interaktive Eingabe

System
* Berechnung fir ebene 2D-Stabwerke
* beliebige Geometrie
* symmetrische und unsymmetrische
Walzprofile, Hohlprofile
beliebige Profile Gber ProfilMaker oder
S842.de erzeugbar (KOMPLEX-Profile)
gevoutete Querschnitte
Profil wahlweise gedreht
Berechnung nach Theorie 1. und 2. Ordnung
¢ Momenten-, Normalkraft-
und Querkraftgelenke
elastische oder einseitige Gelenke
Definition von Arbeitslinien fur Gelenke
* Vorverformungen
- geometrische Vorverdrehungen
und Vorkrimmungen
- Ausweichrichtung affin zur
Knick- oder Verformungsfigur

Belastung

¢ Punktlasten (Krafte und Momente)
* Streckenlasten

* Temperaturlasten

* Standardlasten

M710.de Mehrteilige Rahmenstabe

System

* mehrteilige Rahmenstabe nach EC 3

* Steuerung Uber die Positionseigenschaften
der Stahlprofil-Stab-Positionen

* Auswahl der mehrteiligen Rahmenstabe tGber
Profilreihen der Projekt-Stammdaten

e L- und U-Profile

umfangreiche Méglichkeiten der Anordnung

Nachweise

* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 3
* automatische Profilwahl

zur Optimierung des Profils
Stabilitatsnachweis fur Stoffachse
und stofffreie Achse
Berlcksichtigung von Rahmenstaben
mit geringer Spreizung
Knicknachweis des einzelnen Gurtes
Einzelfelder zwischen zwei Bindeblechen
Bindebleche und deren Abstand

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 3
- Verfahren Elastisch-Elastisch
- Berlcksichtigung ortlich
begrenzter Plastizierung
- Verfahren Elastisch-Plastisch
- Biegeknicken und Biegedrillknicken
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 3
- Verformungen
- Bestimmung der Eigenfrequenz

system  EuroSta.stahl

Modul  M700.de

EuroSta.stahl-Basismodul, ebenes
System, grafisch interaktive Eingabe

Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
preis  799,- EUR

Name

Querschnit 0
0 uox Durchsuchen Uz

Hommprofi uza
K Kemplesprofil e

L | & Sondemrofil
A LT

Rahmenstah
= uF 1800 (0270
L t sat
Vouts

b dem engestelten Prafi
5

]

Uberrehmen

system  EuroSta.stahl @
Modu  M710.de

Name  Mehrteilige Rahmenstébe

Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
peis  399,- EUR
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mb WorkSuite 2021 - Module
EuroSta.stahl

M710 Dynamik

Belastungen

* automatische Berlcksichtigung des
Eigengewichts der Stabe als Massen

* wahlweise Berlcksichtigung von Lastfallen
als Massen im Modell

Berechnung
* Ermittlung der Eigenfrequenzen und
der Eigenschwingformen (= Eigenformen)
* wahlbare Anzahl der ermittelten Eigenformen
* lastkombinationsweise Berlcksichtigung
konstruktiver Nichtlinearitaten
* Berlcksichtigung von konsistenten
und nichtkonsistenten Massen
 Steuerung durch Genauigkeitsschranke
und max. Anzahl der Iterationen
« Uberpriifung der Eigenwerte auf
Vollstandigkeit (Sturmscher Test)
* Variation der Zug- und Druckausschaltung
wahrend der Iteration

M711 Systemstabilitat

Belastungen

* automatische Berlcksichtigung
des Eigengewichts der Stabe

* wahlweise Berlcksichtigung von Lastfallen
bzw. Belastungen im Modell

Berechnung

* automatische Ermittlung der Knicklangen
fur Ersatzstabnachweise

* Ermittlung der Knickfiguren und -sicherheiten

* lastkombinationsweise Bericksichtigung
konstruktiver Nichtlinearitaten

* Steuerung durch Genauigkeitsschranke
und max. Anzahl der Iterationen

« Uberpriifung der Eigenwerte auf
Vollstandigkeit (Sturmscher Test)

* Berlicksichtigung von konsistenten
und nichtkonsistenten Lasten

* Berlicksichtigung der stabilisierenden
Wirkung von zugbeanspruchten Elementen

» wahlweise auf Grundlage der klassischen
oder erweiterten Stabtheorie

* Variation der Zug- und Druckausschaltung
wahrend der Iteration

Ausgabe

* Ausgabe der Eigenfrequenz je Eigenform
« grafische Darstellung der Eigenformen

* tabellarische Ausgabe der Eigenformen

* animiertes Video zu den Eigenformen

EuroSta.stahl
Modul  M710

System

Name  Dynamik
preis  199,- EUR

Ausgabe

* Ausgabe der Knicksicherheit je Knickform
« grafische Darstellung der Knickformen

* animiertes Video zu den Knickformen

D

system  EuroSta.stahl
Modu  M711
Name  Systemstabilitat

peis  199,- EUR
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M714 Numerik-Test

Berechnung Ausgabe

e Ermittlung der numerischen Lésungs- * Ausgabe der Lésungsgenauigkeit
genauigkeit des Gleichungssystems « grafische Darstellung der Eigenform

* Ausgabe der Stellengenauigkeit in Richtung der geringsten Steifigkeit

* Berlcksichtigung von konsistenten e animiertes Video

und nichtkonsistenten Lasten

grafische Darstellung der Eigenform

in Richtung der geringsten Steifigkeit

Steuerung durch Genauigkeitsschranke

und max. Anzahl der Iterationen @
¢ lastkombinationsweise Berlcksichtigung

konstruktiver Nichtlinearitaten system  EuroSta.stahl

Uberpriifung der Eigenwerte auf Modul  M714

Vollstandigkeit (Sturmscher Test)

Variation der Zug- und Druckausschaltung
wahrend der Iteration preis  199,- EUR

Name  Numerik-Test

M715 Kinematik-Test

Berechnung Ausgabe
 Darstellung von Starrkérperbeweglichkeiten * grafische Ausgabe der
von Gesamt- oder Teilsystemen Starrkérperbeweglichkeit

Darstellung von fehlenden Randbedingungen animiertes Video zur Starrkérperbeweglichkeit
bzw. Lagerwertigkeiten grafische Ausgabe von nicht

Darstellung von nicht erkennbaren Beweg- erkennbaren Beweglichkeiten

lichkeiten wie z.B. rotierenden FE-Knoten * Ausgabe des Spektralwertes

Steuerung durch Genauigkeitsschranke

und max. Anzahl der Iterationen

¢ lastkombinationsweise Berlcksichtigung
konstruktiver Nichtlinearitaten system  EuroSta.stahl

Uberpriifung der Eigenwerte auf

Vollstandigkeit (Sturmscher Test) Modul - M715
Variation der Zug- und Druckausschaltung Name  Kinematik-Test
wahrend der Iteration

peis  199,- EUR

M719 Dischinger-Test

Belastungen Ausgabe
* automatische Berlicksichtigung * Ausgabe der Systemknicksicherheit
des Eigengewichts je Lastfallkombination und Eigenwert
* wahlweise Berlcksichtigung von Lastfallen * Ausgabe des Dischingerfaktors (DFA)
bzw. Belastungen im Modell je Lastfallkombination und Eigenwert
Berechnung @
* Ermittlung der Systemknicksicherheiten system - EuroSta.stahl
* Ermittlung der VergréBerungsfaktoren Modu  M719
aller Lastfélle —
« Ermittlung des Dischinger-Faktors (DFA) Neme  Dischinger-Test

peis  199,- EUR
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EuroSta.stahl

M720 Sonderprofile

Uber die Sonderprofile bietet EuroSta.stahl einen
einfachen und schnellen Weg, um eigene Profi-
le zu definieren. Die Grundlage hierfur stellt ein
Normprofil (z.B. HEA, L, U,...). Darauf aufbauend
kdnnen einzelne Geometriewerte wie Blechdi-
cken oder -ldngen variiert werden. Das gednder-
te Profil wird als Sonderprofil im Projekt abgelegt
und steht in allen Stahlprofil-Stab-Positionen zur
Verwendung bereit.

system  EuroSta.stahl @

Modul  M720
name  Sonderprofile
preis  199,- EUR

Definition von Sonderprefilen X
Ausgangsprofil HEA 240
Bezeichnung des Sonderprofils
Robe
Querschnittsgrolle 240
Profilherstellung gewalzt
Profifertigung warm gefertigt
Querschnitt
Typ : I
—b Abmessimm] |~
T h 230
= < b 240
% s 75
t 12l v
Abbrechen Hife

Englische Ein- und Ausgabe fir die mb WorkSuite

Die gesamte mb WorkSuite kann um die englische
Sprache fur alle Ausgaben und Eingaben erwei-
tert werden. So kann z.B. eine Statik in deutscher
Sprache erstellt werden, das Statik-Dokument
entsteht aber in englischer Sprache. Zusatzlich
besteht die Mdglichkeit, dass z.B. englischsprachi-
ge Mitarbeiter, im Team mit deutschsprachigen
Kollegen, die mb WorkSuite in ihrer vertrauten
Sprache bedienen kénnen, die Ausgaben aber
weiterhin in deutscher Sprache entstehen.

Fir die Anwendung in EuroSta bedeutet dies im
Detail:

* Wechsel der Eingabesprache auf , Englisch”
(Oberflache und Dialoge), Sprachauswahl
erfolgt im ProjektManager

In Statik-Dokumente der BauStatik integrierte
Ausgaben werden automatisiert an die
Dokumentsprache angepasst

Englische Ausgabe fur alle Ergebnisse
Sprachauswahl erfolgt zentral im Modell

fur alle Ausgaben

Individuelle Layout-Gestaltung fir englische
Ausgaben Uber den LayoutEditor

s
@
, ®
system  mb WorkSuite e,/
Englische Ein- und Ausgabe
Modul N R .
fur die mb WorkSuite
Englische Eingabe fur den
ProjektManager;
name  Englische Ein- und Ausgabe fiir
BauStatik, CoStruc, MicroFe,
EuroSta, ProfilMaker und ViCADo
s 1,999,- EUR




BauStatik

Die ,, Dokument-orientierte” Statik

Taglich 1000-fach im Einsatz beweist die BauStatik ihre
Praxistauglichkeit. Sie ist seit Jahren Trendsetter mit
innovativen Leistungsmerkmalen wie der ,, Dokument-
orientierten Statik”, der ,Lastlibernahme mit Korrek-
turverfolgung”, der ,Vorlagentechnik”, ,Alternativ-
positionen”, ,Nachtrags-/Austauschseiten” usw. Dies
sind nur einige der Details, die man im Ingenieuralltag
nicht mehr missen mochte.

Die BauStatik ist ein Bestandteil der mb WorkSuite. Die
mb WorkSuite umfasst Software aus dem gesamten
AEC-Bereich: Architecture. Engineering. Construction.

Die Einsteiger-Pakete

Mit der ,Dokument-orientierten Statik” bietet mb eine umfangreiche, leistungsfahige Losung fur die Positions-
statik an. Jedes der tber 200 BauStatik-Module kann einzeln oder in Paketen erworben und eingesetzt werden.
Fir Anwender mit einem spezialisierten Aufgabenspektrum haben sich die Einsteiger-Pakete etabliert, die
individuell ergénzt werden kénnen.

Einsteiger-Paket ,Stahlbeton” 299,- EUR Einsteiger-Paket ,Holz" 299,- EUR
EC 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01 EC5 - DIN EN 1995-1-1:2010-12
= S300.de Stahlbeton-Durchlauftrager, = S110.de Holz-Sparren
konstante Querschnitte = S302.de Holz-Durchlauftrager
= S401.de Stahlbeton-Stutze, = S400.de Holz-Stltze

Verfahren mit Nennkrimmung
= S510.de Stahlbeton-Einzelfundament

Einsteiger-Paket ,Stahl” 299,- EUR Einsteiger-Paket ,Mauerwerk” 299,- EUR
EC 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12 EC 6 — DIN EN 1996-1-1:2010-12
= S301.de Stahl-Durchlauftrager, BDK = S405.de Mauerwerk-Stiitze
= S404.de Stahl-Stutze = $420.de Mauerwerk-Wand,
= S480.de Stahl-StutzenfuB, Einzellasten
eingespannt in Kécher = S470.de Lastabtrag Wand, EC 0

Hardlock je Arbe
1. Anderungen & It

mb AEC Software GmbH Tel. +49 631 550999-11

Europaallee 14 Fax +49 631 550999-20 J /4// A- c
67657 Kaiserslautern info@mbaec.de | www.mbaec.de [ J =

Software




ProfilMaker

Analyse beliebiger, komplexer Profile

Allgemein
Allgemein e e e
* Erzeugen, Berechnen und ARG S
Nachweisen beliebiger Profile Hito00R P ————
* Erzeugen von Profilen aus DXF/DWG-Dateien e
* Normprofile aus Profildatenbank z
* Generierungsvorschriften fur
weitere Profil- und Elementformen 4
z.B. Hut-, Sigma- und C-Profile
* alle Profilformen beliebig kombinierbar
* gespreizte Profile moglich
* Verwendung der FE-Methode
fir komplexe Berechnungen
* selbstdefinierte Profile verwendbar
in MicroFe, EuroSta und BauStatik
* Ergebnisse in Grafikoberflache N S—
und in Viewer-Ausgabe darstellbar = i
Nr. Profil b/h
Material G b
* Festigkeitsklassen fir den Stahlbau nach EC 3 TS D
* Festigkeitsklassen erweiterbar oo i
Ve s fon e
seomee A A R B




mb WorkSuite 2021 - Module
ProfilMaker

P100.de Erzeugen, Berechnen, Nachweisen beliebiger, auch dinnwandiger Profile

Gese
GEm M3y @I

ITT T T aOnznmr aeson

01 ¥ ProfilMaker 2021 - Profilisker - 2021 - p ox

“7

e

Cuerechratizwerte und SchodtgrsBen

Allgemein
* Erzeugen, Berechnen und
Nachweisen beliebiger Profile

Material
* Festigkeitsklassen fir den Stahlbau nach EC 3
* Festigkeitsklassen erweiterbar

Eingabe

* positionsorientierte Eingabe

inkl. Vorlagenkonzept

Eingabehilfen (Raster, DXF/DWG-Folie,

PDF, Bilddateien) und Hilfsobjekte

(Hilfslinie, Hilfstext, MaBlinie, etc.)
grafisch-interaktive Ergebnisausgabe
Ermittlung der Querschnittsklasse nach EC 3
mittels c/t-Linien

system  ProfilMaker
Modul  P100.de

Erzeugen, Berechnen, Nachweisen
beliebiger, auch diinnwandiger Profile

Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
peis  999,- EUR

Name

Belastung
* Normalkraft, Querkrafte, Biegemomente,
Torsionsmoment, Wolbmoment

Ergebnisse
* geometrische Querschnittswerte, die auf der

Hypothese der ebenen Querschnitte basieren:

- Tragheitsmomente und -radien

- Widerstandsmomente

- Querkraftflachen
* Normalspannungsverteilung im Querschnitt
im elastischen Zustand unter Normalkraft-
und Biegebeanspruchung
Lage der Nulllinie und Grenzwerte der
SchnittgroBen im elastisch-plastischen
Zustand unter Normalkraft- und Biege-
beanspruchung
* Schubspannungsverteilung im Querschnitt
im elastischen Zustand unter Biegeschub-
beanspruchung
Torsionssteifigkeit und Schubspannungs-
verteilung infolge Torsionsbeanspruchung
im elastischen Zustand
WolbgréBen, Normal- und Schubspannungs-
verteilung infolge der Wélbkrafttorsion
Speichern von Komplexprofilen
in die Projekt-Stammdaten
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ProfilMaker

P200.de Aluminium-Profile erzeugen

RES40-50 - WIN 2021 - Prafl ke - 2021
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Allgemein Ergebnisse

* Erzeugen beliebiger Profile
fur Aluminium-Nachweis-
und Berechnungsmodule

Material

* Festigkeitsklassen fur den Aluminiumbau
nach EC9

* Festigkeitsklassen erweiterbar

Eingabe

* positionsorientierte Eingabe
inkl. Vorlagenkonzept

* Eingabehilfen (Raster, DXF/DWG-Folie,
PDF, Bilddateien) und Hilfsobjekte
(Hilfslinie, Hilfstext, MaBlinie, etc.)

* Klassifizierung der Querschnittsteile
(ausgesteift und nicht ausgesteift)

* Vorgabe der b/t-Linien

* geometrische Querschnittswerte, die auf der
Hypothese der ebenen Querschnitte basieren:
- Tragheitsmomente und -radien
- Widerstandsmomente

* Speichern von Komplexprofilen
in die Projekt-Stammdaten

Profil in Stammdaten speichern x
Profile
Profireihe [ mb-Alu -]
Marne: | RQ ~ |
Grife [reza0-a0 |
Bemerkung || |
Abbrechen e

System
Modul
Name
Norm

Preis

ProfilMaker

P200.de

Aluminium-Profile erzeugen

Eurocode 9 — DIN EN 1999-1-1:2014-03
0,- EUR




CoStruc 2021

Verbundbau-Module der Kretz Software GmbH

Die CoStruc-Module der Kretz Software GmbH bieten
eine zuverlassige Berechnung und Nachweisfiihrung
fur Verbundtragwerke. Sie sind nahtlos in die BauStatik
der mb AEC Software GmbH integriert. Berechnungen
mit Verbundbau-Modulen lassen sich einfach und ef-
fektiv mit Berechnungen durch BauStatik-Module, z.B.
aus dem Bereich Stahl- oder Stahlbetonbau, erganzen.

CoStruc und BauStatik sind Bestandteile der mb
WorkSuite. Die mb WorkSuite umfasst Software aus
dem gesamten AEC-Bereich: Architecture. Enginee-
ring. Construction.

Verbundbau-Module Verbundbau-Pakete
nach EC 4, DIN EN 1994-1-1:2010-12 nach EC 4, DIN EN 1994-1-1:2010-12
#& C200.de Verbund-Decke 999,- EUR CoStruc 3.999,- EUR

C200.de, C300.de,
C300.de Verbund-Durchlauftrager 1.499,- EUR C310.de, C400.de

# C310.de Verbund-Einfeldtrager 799,- EUR CoStruc* 5.999,- EUR

C200.de, C310.de, C340.de,

#& C340.de Verbund-Durchlauftrager 1.999,- EUR C390.de. C393.de, C401.de

mit HeiBbemessung

C390.de Verbund-Tragerquer- 999,- EUR
schnitte, Querschnittswerte,
Dehnungsverteilung

#& C393.de Verbund-Querschnitte, 999,- EUR
Trager mit groBen Stegausschnitten
C400.de Verbund-Stiitzen 1.499,- EUR
# C401.de Verbund-Stiitzen 1.999,- EUR

mit HeiBbemessung

# Nachweisfiihrung im Brandfall nach Eurocode 4-1-2 auf der Grundlage von
rechnerischen Nachweisverfahren der Stufe 2 (Brandschutztechnische Gutachten)

nz Hardlock je Arbeits| rforderlich (95,- EUR)
Anderungen & lrrtii alten. Unterstiitztes Betriebssystem: Windows® 10 (64)

mb AEC Software GmbH Tel. +49 631 550999-11

Europaallee 14 Fax +49 631 550999-20 J /4// A- c
67657 Kaiserslautern info@mbaec.de | www.mbaec.de [ J =

Software




CoStruc

Verbundbau-Module

Allgemein

Einwirkungskombinationen

Kombinationsbildung (automatisch) mit
Teilsicherheits- und Kombinationsbeiwerten
nach EC 0, DIN EN 1990:2010-12

Vorgabe von Einwirkungsmustern zur Steue-
rung der automatischen Kombinationsbildung
manuelle Kombinationsbildung mit Vorgabe
eigener Sicherheitsfaktoren
Kombinationsbildung (automatisch / manuell)
fur die Nachweise im Grenzzustand der
Tragfahigkeit, der Gebrauchstauglichkeit
sowie fur auBergewdhnliche Bemessungs-
situationen (Anprall, Brand, Erdbeben, ...)
Kombinationsbildung (automatisch)

fur Orte im Norddeutschen Tiefland
Lastabtrag (mit Korrekturverfolgung)

Material

Stahlbeton, EC 2

- Festigkeitsklassen fir Normal-/Leichtbeton
- Auswahl der Expositionsklassen

Stahlbau, EC 3

- Festigkeitsklassen nach EC 3

- Ermittlung der Querschnittsklasse
Festigkeitsklassen je Werkstoff manuell
erweiterbar (Projekt-Stammdaten)

Ausgabe

leicht nachvollziehbar und priffédhig dank
einheitlicher Kapitelstruktur (System,
Belastungen, SchnittgréBen, Nachweise,...)
schnelle Ubersicht der gefihrten Nachweise
und Ausnutzungen in der Zusammenfassung
komplette Statikbearbeitung am Rechner
Kurz- und Langausgabe, doppelseitiger
Druck, englische Ausgabe

Ausgabeumfang steuerbar und durch
eigene Texte und Grafiken erweiterbar



C200.de Verbund-Decke

System
e Einfeld- und Durchlaufsysteme
mit Kragarmen
Berticksichtigung des Herstellungsablaufes,
z.B. Einfeldsysteme im Montagezustand,
Durchlaufsysteme im Endzustand
Berticksichtigung von Hilfsstiitzen
elastische Ermittlung der SchnittgréBen,
wahlweise mit Umlagerung
e Querschnitt

- Verbunddecken mit Stahlprofilblechen

- Matten-, Stab- und Sickenbewehrung

- beliebig abgestufte Bewehrungsfiihrung

Belastung
e Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
* Gleichlasten
* Block- und Trapezlasten
* Eingabe getrennt fir Montage-
und Endzustand

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 4
- Biege- und Querkrafttragféhigkeit

- Berticksichtigung der Schubeinleitungslénge
- Verbundsicherung nach Teilverbundtheorie

* Montagezustand, EC 4

- Tragfahigkeit, wahlweise mit Hilfsstltzen

¢ Brandfall

- Brandschutz durch Brandschutzbewehrung

(Rechenverfahren der Stufe 2)

* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 4

- Begrenzung der Biegeschlankheit
(Verformungen)
- Rissbreitenbeschréankung

mb WorkSuite 2021 - Module
CoStruc

AEC
. 08t mm
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System
Modul
Name
Norm

Preis

Material/ Querschaitt Verbundauerschnitt
Material von bis h b
m ml {mm) tmm]
aeton cas/30 000 500 160 1000
Profiblech SHR 51 Super Holorib SHR 51, th = 0.88 mm
Verbundmittel Name A ¢

o1 Sebolien 100 50

Einwirkungen

CoStruc @

C200.de

Verbund-Decke

Eurocode 4 - DIN EN 1994-1-1:2010-12
999,- EUR
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mb WorkSuite 2021 - Module
CoStruc

C300.de Verbund-Durchlauftrager

System
¢ Einfeld- und Durchlaufsystem mit Kragarmen
e Ermittlung der effektiven Querschnitte

(mittragende Beton-Plattenbreite)
durchlaufender Stahltréger (Stutze gestoBBen)
oder biegetragféhige Verbindungen (Trager
gestoBen)
Berucksichtigung des Herstellungsablaufes,
z.B. Einfeldsystem im Montagezustand,
Durchlaufsystem im Endzustand
Verbundmittelanordnung manuell/automatisch
elastische Ermittlung der SchnittgréBen
(Methode 1 oder 2), wahlweise mit
Umlagerung nach FlieBgelenk- oder
Elastizitatstheorie (Methode 1 oder 2)
Querschnitt
- Walzprofile der Projekt-Stammdaten,
SchweiBprofile, Klassen 1 bis 3
- Deckenaufbau als Massivdecke,
mit Filigranplatte, Profilblech oder
Additivdecke
- beliebig abgestufte Querschnitte
Zusatzlaschen an Ober-/Untergurt sowie Steg
- Deckendurchbriiche und Stegausschnitte
(rund oder eckig)
- Matten- und Stabbewehrung
fur Decken und Trager

Belastung

Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
Gleichlasten

Block- und Trapezlasten

Einzellast und -moment
Temperaturlasten

Eingabe getrennt fir Montage-

und Endzustand

Nachweise

System

Modul

Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 4

- Biegetragfahigkeit (E-E, E-P)

- Querkrafttragfahigkeit mit Interaktion
von Biegung und Querkraft

- Verbundmittel und deren Verteilung

- Ermittlung der Schubbewehrung (erf. as quer)

Montagezustand, EC 4

- Tragfahigkeit

Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 4

- Verformungsbeschrankungen (mit Uber-
héhungen, Kriechen und Schwinden)

- Ermittlung der Eigenfrequenz unter
Berlcksichtigung des umgerissenen
Querschnittanteils

- Rissbreitenbeschréankung

Cy

CoStruc
C300.de

Name  Verbund-Durchlauftrager
Norm  Eurocode 4 — DIN EN 1994-1-1:2010-12
peis  1.499,- EUR



C310.de Verbund-Einfeldtrager

System
* Einfeldtrager
e Ermittlung der effektiven Querschnitte
(mittragende Plattenbreite)
* Verbundmittelanordnung
manuell oder automatisch
Berticksichtigung des Herstellungsablaufs
elastische Ermittlung der SchnittgréBen
Querschnitt
- Walzprofile der Projekt-Stammdaten, .
SchweiBprofile
- Deckenaufbau als Massivdecke,
mit Filigranplatte, Profilblech oder
Additivdecke
Zusatzlaschen an Ober-/Untergurt sowie Steg
- Matten- und Stabbewehrung
fur Decken und Trager
- Vordimensionierung .

mb WorkSuite 2021 - Module
CoStruc

System
Modul
Name

Norm

Belastung

Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
Gleichlasten

Blocklasten

Einzellast

Eingabe getrennt fir Montage-

und Endzustand

Nachweise

Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 4

- Biege- und Querkrafttragfahigkeit

- Interaktion Biegung und Querkraft

- Verbundmittel und deren Verteilung
(linearisierter und genauer Teilverbund)

- Ermittlung der Schubbewehrung (erf. as quer)

- Ermittlung der Dubeltragfahigkeit

Montagezustand, EC 4

- Tragfahigkeit

Brandfall

- Brandschutznachweis fir kammergefllte
Stahltrager auf der Grundlage eines Rechen-
verfahrens der Stufe 2 (brandreduzierte
Querschnitte)

Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 4

- Verformungsbeschrankungen (mit Uber-
hoéhungen, Kriechen und Schwinden)

- Schwingungsverhalten
(Abschatzung der Eigenfrequenz)

CoStruc
C310.de

Verbund-Einfeldtrager

Eurocode 4 — DIN EN 1994-1-1:2010-12

peis  799,- EUR
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mb WorkSuite 2021 - Module
CoStruc

C340.de Verbund-Durchlauftrager mit HeiBbemessung

System

¢ Einfeld- und Durchlaufsysteme

mit Kragarmen

* Ermittlung der effektiven Querschnitte

(mittragende Beton-Plattenbreite)

* durchlaufender Stahltrager (Stltze gestoBen)

oder biegetragféhige Verbindungen (Trager
gestoBen)

* Berlicksichtigung des Herstellungsablaufs,

z.B. Einfeldsystem im Montagezustand,
Durchlaufsystem im Endzustand

* Verbundmittelanordnung

manuell oder automatisch

* elastische Ermittlung der SchnittgréBen

(Methode 1 oder 2), wahlweise mit
Umlagerung nach FlieBgelenk- oder
Elastizitatstheorie (Methode 1 oder 2)

* elastische Lagerbedingungen
* Hilfsunterstitzungen im Montagezustand
* Querschnitt

- Walzprofile der Projekt-Stammdaten,
SchweiBprofile, Klassen 1 bis 3

- Deckenaufbau als Massivdecke,
mit Filigranplatte, Profilblech oder
Additivdecke

- beliebig abgestufte Querschnitte

* Zusatzlaschen an Ober-/Untergurt sowie Steg

- Deckendurchbriiche und Stegausschnitte
(rund oder eckig)

- Matten- und Stabbewehrung
fur Decken und Trager

Belastung
* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
¢ Gleichlasten
* Block- und Trapezlasten
e Einzellast und -moment
¢ Temperaturlasten
* Eingabe getrennt fir Montage-
und Endzustand

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 4

- Biegetragfahigkeit (E-E, E-P)

- Querkrafttragfahigkeit mit Interaktion
von Biegung und Querkraft

- Verbundmittel und deren Verteilung
Ermittlung der Schubbewehrung (erf. ag quer)

. Montagezustand EC4

- Tragféhigkeit

 Brandfall

- Tragfahigkeiten (R30 ... R180) fur kammer-
geflllte Stahltrager nach Rechenverfahren
der Stufe 2 (brandreduzierte Querschnitte)

* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 4

- Verformungsbeschrankungen (mit Uber-
hohungen, Kriechen und Schwinden)

- Ermittlung der Eigenfrequenz unter
Beruicksichtigung des umgerissenen
Querschnittanteils

- Rissbreitenbeschrankung

- Schwingungsverhalten
(Abschétzung der Eigenfrequenz)

system  CoStruc
Modu  C340.de
Verbund-Durchlauftrager

mit HeiBbemessung

Eurocode 4 — DIN EN 1994-1-1:2010-12
Eurocode 4 — DIN EN 1994-1-4:2010-12

peis  1,999,- EUR

Name

Norm



mb WorkSuite 2021 - Module
CoStruc

C390.de Verbund-Tragerquerschnitte, Querschnittswerte, Dehnungsverteilung

Querschnitt Belastung

* typische Verbundtragerquerschnitte * Normalkraft-, Querkraft- und Momenten-

* Stahlprofil teilweise oder beanspruchung als Bemessungswerte
voll in die Betonplatte integriert (Mgq, Vga, Ngq)

Flachdeckensysteme
Zusatzlaschen an Ober-/Untergurt sowie Steg ~ Nachweise

* Ubernahme der Querschnittsdefinition aus * Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 4
C300.de, C310.de und C340.de - Ermittlung der elastischen Querschnitts-
e werte unter Beriicksichtigung von Kriechen

und Schwinden sowie Reifen des Betons
- Spannungsuberlagerung infolge

verschiedener Beanspruchungen

(z.B. Kurz- und Langzeitlasten, ReiB3en, ...)
- Dehnungsverteilung infolge

vorgegebener Belastung

- elastische und plastische
system! " @OStrUIC Querschnittstragfahigkeit
- dehnungsbegrenzte
Modul - C390.de Querschnittstragfahigkeit
\ome  Verbund-Tragerquerschnitte, Quer- * Brandfall o )
schnittswerte, Dehnungsverteilung - Querschnittstragféhigkeit im Brandfall fur

Nom  Eurocode 4 — DIN EN 1994-1-1:2010-12 kammlergefullte Stahltrager auf der Grund-
lage eines Rechenverfahrens der Stufe 2
peis  999,- EUR (brandreduzierte Querschnitte)

C393.de Verbund-Querschnitte, Trager mit groBen Stegausschnitten

Querschnitt Belastungen
* Walzprofile der Projekt-Stammdaten, * Momenten- und Querkraftbeanspruchung
SchweiBprofile als Bemessungswerte (Mgq, Viq)

Deckenaufbau als Massivdecke, mit
Filigranplatte, Profilblech oder Additivdecke Nachweise

* Deckenaufbau mit gevoutetem Ortbeton * Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 4

* Zusatzlaschen an Ober-/Untergurt sowie Steg - Biege- und Querkrafttragfahigkeit

* Deckendurchbriche und Stegausschnitte unter Berlcksichtigung der sekundaren
(rund oder eckig) Beanspruchung (4M, AV)

* Matten- und Stabbewehrung - Interaktion Biegung und Querkraft

* Ubernahme der Querschnittsdefinition - Verbundsicherung im Offnungsbereich
aus C300.de, C310.de und C340.de - Schubkraftausleitung in den Betongurt

im Offnungsbereich
- Ruckhdngung der Querkraft im Betongurt

system  CoStruc @

Modul  C393.de

Verbund-Querschnitte, Trager mit
groBen Stegausschnitten

Norm  Eurocode 4 — DIN EN 1994-1-1:2010-12
peis  999,- EUR

Name
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mb WorkSuite 2021 - Module
CoStruc

C400.de Verbund-Stlutze

System

Krag- und Pendelstitzen

automatische oder manuelle Definition
der Knicklangen

Beriicksichtigung von Stabilitatsbereichen
elastische Ermittlung der SchnittgroBen
nach Theorie I. und Il. Ordnung
Beriicksichtigung von Imperfektionen
Berucksichtigung der Einflisse aus
Kriechen und Schwinden

Querschnitt

Walzprofile mit ausbetonierten Kammern
Rechteck- und Rundquerschnitte

mit einbetoniertem Stahlprofil
betongefullte Rechteck- und Rundprofile
mit und ohne Stahlprofile

gekreuzte I-Profile (Achteck-Querschnitt)
symmetrische und unsymmetrische
Bewehrungsanordnung
Stahlquerschnitte:

I-Profile, Hohlprofile (rechteckig und rund),
Vollquerschnitte (rechteckig und rund)
und gekreuzte I-Profile

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
* vertikale Normalkraft am Stutzenkopf
(wahlweise exzentrischer Angriff)

* zweiachsige horizontale Belastungen
(Gleichlasten)

* Momente am Stutzenkopf und -ful3

* Imperfektionen (Schiefstellung, Stich)

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 4

zentrische Normalkraft
Normalkraft mit einachsiger,
zweiachsiger Biegung

System
Modul
Name
Norm

Preis

CoStruc @

C400.de

Verbund-Stltze

Eurocode 4 — DIN EN 1994-1-1:2010-12
1.499,- EUR




mb WorkSuite 2021 - Module
CoStruc 225

C401.de Verbund-Stitze mit HeiBbemessung

System
* Krag- und Pendelstitzen
¢ automatische oder manuelle Definition
der Knicklangen
Berlicksichtigung von Stabilitatsbereichen
elastische Ermittlung der SchnittgréBen
nach Theorie I. und Il. Ordnung
Berticksichtigung von Imperfektionen
Berticksichtigung der Einflisse
aus Kriechen und Schwinden
* Querschnitt
- Walzprofile mit ausbetonierten Kammern
- Rechteck- und Rundquerschnitte mit
einbetoniertem Stahlprofil
- betongefullte Rechteck- und Rundprofile
mit und ohne Stahlprofile
- gekreuzte I-Profile (Achteck-Querschnitt)
- symmetrische und unsymmetrische
Bewehrungsanordnung
- Stahlquerschnitte (I-Profile, Hohlprofile
(rechteckig und rund), Vollquerschnitte
(rechteckig und rund) und gekreuzte
I-Profile)
- beliebig zusammengesetzte Bleche
als Einstellprofil

i
it

AEC

Pos BCAOLde

i

Nachweise
e Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 4
- zentrische Normalkraft
- Normalkraft mit einachsiger,
zweiachsiger Biegung
 Brandfall
- Tragfahigkeiten (R30 ... R180) fur kammer-
geflllte Stahltrager nach Rechenverfahren
der Stufe 2 (brandreduzierte Querschnitte)
- Brandschutznachweis flr betongefillte
Rund- und Rechteckrohre auf Grundlage
eines Rechenverfahrens der Stufe 2
Belastung (brandreduzierte Querschnitte)
* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
« vertikale Normalkraft am Stitzenkopf
(wahlweise exzentrischer Angriff)
zweiachsige horizontale Belastungen

(Gleichlasten)
* Momente am Stltzenkopf und -ful3 @
Imperfektionen (Schiefstellung, Stich) system - CoStruc

Modul - C401.de

Name  Verbund-Stitze mit HeiBbemessung

Eurocode 4 — DIN EN 1994-1-1:2010-12
Eurocode 4 — DIN EN 1994-1-4:2010-12

peis  1,999,- EUR

Norm
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mb WorkSuite 2021 - Module
CoStruc

Englische Ein- und Ausgabe fir die mb WorkSuite

Die gesamte mb WorkSuite kann um die eng-
lische Sprache fur alle Ausgaben und Eingaben
erweitert werden. So kann z.B. eine Statik in
deutscher Sprache erstellt werden, das Statik-
-Dokument entsteht aber in englischer Spra-
che. Zusatzlich besteht die Méglichkeit, dass
z.B. englischsprachige Mitarbeiter, im Team mit
deutschsprachigen Kollegen, die mb WorkSuite
in ihrer vertrauten Sprache bedienen kénnen, die
Ausgaben aber weiterhin in deutscher Sprache
entstehen.

Fur die Anwendung in CoStruc bedeutet dies im

Detail:

* Wechsel der Eingabesprache auf ,,Englisch”
(Oberflache, Modul-Eingabe, Texthilfe
und Dialoge). Sprachauswahl erfolgt im
ProjektManager

* englische Ausgabe fur alle Module
(BauStatik, CoStruc, MicroFe, EuroSta, ...)

* Sprachauswahl erfolgt in den Dokument-
Eigenschaften (unabhangig je Dokument
wahlbar)

* individuelle Layout-Gestaltung fir englische
Ausgaben Uber den LayoutEditor

i ted = 1P —1= <Ll

-
@
, ®
system  mb WorkSuite Q)
e Englische Ein- und Ausgabe

Name

Preis

fur die mb WorkSuite

Englische Eingabe fir den
ProjektManager;

Englische Ein- und Ausgabe fur
BauStatik, CoStruc, MicroFe,
EuroSta, ProfilMaker und ViCADo

1.999,- EUR




VarKon 2021

Automatisierte Schal- und Bewehrungsplane

Mit VarKon-Modulen werden Schal- und Bewehrungs-
pléne fir Bauteile automatisiert erzeugt. Das Erzeugen
der Plane erfolgt allerdings nicht Gber eine grafische
Konstruktion, sondern tber die Eingabe der entspre-
chenden Parameter in einer speziell hierfur vorbereite-
ten Benutzeroberflache. Dies ermdglicht eine schnelle
Generierung von Bewehrungsplédnen ohne lange Ein-
arbeitungszeit.

VarKon ist ein Bestandteil der mb WorkSuite. Die
mb WorkSuite umfasst Software aus dem gesamten
AEC-Bereich: Architecture. Engineering. Construction.

VarKon 2021
nach EC 2, DIN EN 1992-1-1:2011-01

Module Paket
V300.de Bewehrungsplan 499,- EUR VarKon-Paket 1.799,- EUR
Durchlauftrager bestehend aus V300.de,
V400.de, V510.de und V511.de
V400.de Bewehrungsplan 499,- EUR
Stiitze
V510.de Bewehrungsplan 399,- EUR
Blockfundament
V511.de Bewehrungsplan 399,- EUR
Becherfundament

© mb AEC Software GmbH. Alle Preise zzg. Versandkosten und ges. Mwst. Fir Einzelplatzlizenz Hardlock je Arbeitsplatz erforderlich (95,- EUR)
Folgelizenz-/Netzwerkbedingungen auf Anfrage. Es gelten unsere Allg. Geschaftsbedingungen. Anderungen & Irrtiimer Ui Windows® 10 (64)
Stand: Oktober 2020

mb AEC Software GmbH Tel. +49 631 550999-11

Europaallee 14 Fax +49 631 550999-20 J L//)A- c
67657 Kaiserslautern info@mbaec.de | www.mbaec.de [ =

Software




VarKon

Automatisierte Schal- und Bewehrungsplane

fur Einzelbauteile

Allgemein

System
* Schal- und Bewehrungspléne fir Einzelbauteile
* Import des Bauteils und der Bewehrung
aus den BauStatik S-Modulen
* Verwaltung von Vorlagen
* tabellarische Eingabe und Bearbeitung
des Bauteils und der Bewehrung

Material
* Materialien fur Stahlbeton und Betonstahl
aus Stammdaten fur DIN EN 1992-1-1
- Auswahl der Festigkeitsklassen
- Ermittlung der Betondecke
Uber Expositionsklassen
- manuelle Vorgabe der Betondeckung méglich

Grafische Bearbeitung
* umfangreiche Erweiterungsmaoglichkeiten
durch 2D-Grafikelemente
- Revisionsmarkierungen
- Linien- und Polygonelemente
- Rechteck- und Kreiselemente
* freies Platzieren von Texten und Textfeldern

 Platzieren von Grafik-Dateien (JGP, BMP,...)

* Katalogzugriff zur Komplettierung mit
Standard-Elementen (gemeinsame Nutzung
in der mb WorkSuite mit ViCADo und S012)

Ausgabe
* Bewehrungs- und / oder Schalplan
* Langsschnitte und / oder Draufsichten
« frei wahlbare Querschnitte, beliebiger Anzahl
* Listen flr
- Biegerollendurchmesser
- Material und Expositionsklassen
- Biegelisten (wahlweise auf zusétzlicher Seite)
* freie Gestaltung des Planlayouts
- BlattgréBen AQ bis A4 oder frei wahlbar
- Ausrichtung Hoch- oder Querformat
e freie Blatt- und MaBstabswabhl,
getrennt fur Ldngs- und Querschnitte
* automatische Anordnung der Léngs- und
Querschnitte, inkl. manueller Steuerung
* automatische Positionierung der Bewehrung
* BauteilbemaBung im Bewehrungsplan méglich



V300.de Bewehrungsplan Durchlauftrager

System

e Einfeld- und Durchlauftrager

mit oder ohne Kragarme

Einzelbalken oder Plattenbalken

¢ feldweise unterschiedliche Querschnitte

waéhlbare Anordnung der Querschnitte

Stegaussparungen und Vouten

* Vorgabe der Expositionsklassen

* Import aus den BauStatik-Modulen
S300.de und S340.de

Bligelbewehrung

* Festlegung verschiedener Bugelbereiche
Uber die Tragerlange

Blgelabstand automatisch oder fest
verschiedene Bligeltypen wahlbar

(Haken, Winkelhaken)

Bligeltypen bei Plattenbalken getrennt

fur Platte und Balken wahlbar
Berticksichtigung von Vouten und Offnungen
¢ wahlweise Querstabe bei Plattenbalken

Mattenbewehrung
* Festlegung verschiedener Bereiche mit
Bligelmatten Uber die Tragerlange

Langsbewehrung

* Feld- und Stitzbewehrung

* Feld- bzw. Lagerbezogene Eingabe

* Ausbildung von Endhaken

* Steckbiigel an Tragerenden

* Vorgabe von aufgebogenen Léngseisen

* Berticksichtigung von Vouten und Offnungen

system  \arKon @

Modul  VV300.de

Name  Bewehrungsplan Durchlauftrager

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  499,- EUR

mb WorkSuite 2021 - Module

VarKon
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V400.de Bewehrungsplan Stitze

System

* Stltzen mit Rechteck- oder Rundquerschnitt

* Vorgabe der Stitzenldnge

* Vorgabe der Expositionsklassen

* Import aus den BauStatik-Modulen
S401.de, S402.de und U403.de

Bligelbewehrung

* Festlegung verschiedener Buigelbereiche
Uber die Stutzenhoéhe

* wahlweise automatisch verminderte Bugel-

absténde fur Kopf- und FuBbereich

verschiedene Bligeltypen wahlbar

(Haken, Winkelhaken)

* Rundstutzen wahlweise mit Wendelbewehrung

Zwischenbugel wahlweise als S-Haken,

Rechteckbtigel oder rautenférmige Buigel

Langsbewehrung
* Vorgabe von Eckbewehrung, doppel-
symmetrisch oder je Ecke getrennt
Eckbewehrung wahlweise aus Einzelstédben
oder Stabbundeln
manuelle Verschiebung aus der Ecke méglich
* Vorgabe von seitlicher Bewehrung,
symmetrisch, doppelsymmetrisch oder
je Seite getrennt
* manuelle Verschiebung moglich

Anschlussbewehrung
* Endausbildung als Haken oder gerader Stab
* Verkropfung moglich

Vig

Name  Bewehrungsplan Stahlbeton-Stitze
Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
Peis 499, EUR

system  VarKon
Modul - VV400.de
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verminderten Bligelabstanden

Bewehrungsplan, erstellt mit V400.de



V510.de Bewehrungsplan Blockfundament

System

* rechteckige Blockfundamente

* Vorgabe von Lénge, Breite und Dicke

* Darstellung einer Sauberkeitsschicht

mit wahlbarer Dicke

Lasteinleitung an Oberkante

- infolge Stahlbetonstitzen mit
Rund- oder Rechteckquerschnitt

- runde oder rechteckige Lasteinleitung
ohne Materialbezug, z.B. fir Holz-
oder Stahlstltzen

- zentrische oder exzentrische Lasteinleitung

* wahlweise mit Uberschiittung

* Vorgabe einer Geldndeh6he an GOK

* Import aus den BauStatik-Modulen
$510.de und S511.de

Fundamentbewehrung
* Steuerung getrennt fur Ober- und Unterseite
und je Richtung
* Vorgabe von Stabstahl- oder Matten-
bewehrung sowie aus beidem kombinierter
Bewehrung
Verteilung der Bewehrung erfolgt in Streifen,
wahlweise mit gleichméaBigen oder ungleich-
maBigen Breiten
* Auswahl der Biegeform
- gerades Eisen
- offener Bugel mit und ohne Haken
- geschlossener Bugel

gerade

(D 24@121=193 Lage 1
93

mit Endhaken
@ 120121=193 Lage 1

193

oben offener Bugel
@ 12012 1=193 Lage 1
15

geschlossener Bligel

M 120121=193 Lage 1
193

93
Biegeformen untere Fundamentbewehrung

mb WorkSuite 2021 - Module
VarKon

Anschlussbewehrung
* Vorgabe von Anschlussbewehrung
fur Stahlbetonstltzen mit Rund-
oder Rechteckquerschnitt
* Eckbewehrung und seitliche Bewehrung
flr Rechteckquerschnitte
* Umfangsbewehrung fir Kreisquerschnitte
* wahlweise mit Haken
* manuelle Anordnung im Querschnitt moglich
* Erzeugen von Bugeln fir Anschlussbewehrung
innerhalb und oberhalb des Fundamentes

Durchstanzbewehrung

* Schragstabe sowie Blgel tangential oder radial
* Auswahl der Reihenanzahl fur Bugel

* detaillierte Beschreibung der Schragstabe

NV
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””””””” Draufsicht tangentiale
Biigelanordnung
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q) 8014

Draufsicht radiale
Biigelanordnung

system  VarKon @

Modul  V510.de

Name  Bewehrungsplan Blockfundament
Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  399,- EUR
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V511.de Bewehrungsplan Becherfundament

System

* rechteckige Blockfundamente

* wahlweise verzahnte oder glatte Fuge

* Vorgabe von Lénge, Breite und Dicke

* Darstellung einer Sauberkeitsschicht

mit wahlbarer Dicke

Steuerung der Fuge inkl. Ausbildung der

Verzahnung

Lasteinleitung an Oberkante

- infolge Stahlbetonstiitzen Rechteckquerschnitt

- rechteckige Lasteinleitung ohne Material-
bezug, z.B. fur Holz- oder Stahlstutzen

- zentrische oder exzentrische Lasteinleitung

* wahlweise mit Uberschiittung

* Vorgabe einer Geldndeh6he an GOK

Import aus den BauStatik-Modulen

$510.de und S511.de
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Schalplan Becherfundament mit Héhenkoten

Fundamentbewehrung

* Steuerung getrennt fir Ober-
und Unterseite und je Richtung

* Vorgabe von Stabstahl- oder Matten-
bewehrung sowie aus beidem kombinierter
Bewehrung

 Verteilung der Bewehrung erfolgt in Streifen,
wahlweise mit gleichméaBigen oder ungleich-
maBigen Breiten

* Auswahl der Biegeform
- gerades Eisen
- offener Bugel mit und ohne Haken
- geschlossener Bugel

Becherbewehrung
* optimierte Steuerung der Bewehrung fur
verzahnte oder glatte Fugen bzw. Becher
* verzahnte Fugen
- vertikale Bugel je Becherseite mit Biegeform
- Haken
- Aufbiegung mit und ohne Haken
- oben geodffneter Blgel
- horizontale Blgel, geschlossen
* glatte Fugen
- horizontale Stébe
- Spaltzugbewehrung
- Zugbewehrung
- horizontale Blgel, geschlossen
- vertikale Bugel
- oben geodffneter Blgel
- Bugel mit Aufbiegung sowie
mit und ohne Haken

Durchstanzbewehrung

» Schragstabe sowie Blgel tangential oder radial
* Auswahl der Reihenanzahl fur Bugel

¢ detaillierte Beschreibung der Schragstabe

system  VarKon

Name  Bewehrungsplan Becherfundament
Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  399,- EUR

Modul  V/511.de



ProfilMaker 2021

Individuelle Profile fir die mb WorkSuite

ProfilMaker 2021

nach EC 3, DIN EN 1993-1-1:2010-12
P100.de Erzeugen, Berechnen, 999,- EUR
Nachweisen beliebiger, auch

dinnwandiger Profile

Mit dem Modul P100.de kénnen Sie individuelle
Spezialprofile aus Stahl erzeugen und in den
Projekt-Stammdaten ablegen. Die Erzeugung
von Hut-, Sigma- und C-Profilen gehéren zum
Standardumfang.

© mb AEC Software GmbH. Alle Preise zzgl. Versandkosten und ges. Mwst. Fir Eir

Der mb-ProfilMaker ist fir die Bearbeitung von selbst
definierten Profilquerschnitten konzipiert. Unterstitzt
werden Vollquerschnitte und dinn- und dickwandi-
ge Profile. Diese werden aus Normprofilen, deren Teil-
querschnitten oder geometrischen Formen frei zusam-
mengesetzt. Direkt im ProfilMaker (P100.de) kénnen

Querschnittswerte und Spannungen aus beliebi-
ger Beanspruchung ermittelt werden. Innerhalb der
mb WorkSuite sind die definierten Profile in ViCADo,
BauStatik, MicroFe und EuroSta verwendbar.

Die mb WorkSuite umfasst Software aus dem gesamten
AEC-Bereich: Architecture. Engineering. Construction.

ProfilMaker 2021
nach EC 9, DIN EN 1999-1-1:2014-03

P200.de Aluminium-Profile
erzeugen

0,- EUR

Ein wesentliches Merkmal von Aluminium-Bauteilen
(z.B. Tragkonstruktionen von Solaranlagen) sind

die vielféltigen Querschnittsformen, die fur die
statischen Anforderungen durch die Hersteller
optimiert wurden. Mit dem Modul P200.de kénnen
Sie individuelle Spezialprofile aus Aluminium
erzeugen und in den Projekt-Stammdaten ablegen.

Hardlock je i erforderlich (95,- EUR).
0 N

Folgelizenz-/Netzwerkbedingungen auf Anfrage. Es gelten unsere Allg. Gescha \gungen

Stand: Oktober 2020

nderungen & Irrtiimer

Windows® 10 (64)

mb AEC Software GmbH
Europaallee 14
67657 Kaiserslautern

Tel. +49 631 550999-11
Fax +49 631 550999-20
info@mbaec.de | www.mbaec.de

mlbAEC

Software




Hotline

Kompetente Unterstltzung
bei dringenden Fragen

Unsere Telefon-Hotline ist ein Service fir alle Anwender, die wahrend der Arbeit
mit der mb WorkSuite Rucksprache mit erfahrenen Fachleuten nehmen méchten.

Telefonische Beratung

Wir benétigen immer Ihre Kundennummer, lhren Namen und die Version, zu welcher Sie eine Frage
haben. Generell gilt, je konkreter und vollstandiger Ihre Anfrage ist, desto aussichtsreicher ist die
zlgige und zutreffende Bearbeitung.

Bearbeitungsgrundsatze

Wir verwenden ein Ticketsystem, mit dem wir die Vorgédnge konsequent bearbeiten, so dass kein
begonnener Vorgang verloren geht.

E-Mails, die uns unaufgefordert erreichen, werden je nach Auslastung beantwortet oder bleiben
kommentarlos unbeantwortet. Prioritat hat die Telefon-Hotline im XL-Service, dann die kostenpflich-
tige Hotline, dann die Anfragen per Mail.

Die beste Telefon-Hotline ersetzt weder Schulungen noch Einarbeitung in ein Programmsystem.

Ausfiihrliche Bearbeitung

Manche Hotline-Anfragen kdnnen nicht im Rahmen eines Telefonates bearbeitet werden. In solchen
Fallen kénnen Sie uns mit einer ausfihrlichen Bearbeitung beauftragen. Wir berechnen in diesem Fall
eine Pauschale zur Prifung der Anfrage von 25 EUR und nach Auftragsannahme pro angefangene
Stunde 95 EUR. Stellen wir bei der Bearbeitung fest, dass es sich um ein Problem unserer Software
handelt, berechnen wir keine Kosten.

Erreichbarkeit der Telefon-Hotline
Montag - Freitag von 9 - 13 Uhr und 14 - 17 Uhr

Kostenfreie Telefon-Hotline fiir Anwender mit XL-Servicevertrag
Die kostenfreien Rufnummern werden bei Vertragsabschluss bekannt gegeben.

Kostenpflichtige Telefon-Hotline fiir Anwender ohne XL-Servicevertrag

0900/ 1790 001 - 10 Installation, ProjektManager
0900/1790 001 - 20 BauStatik, VarKon

0900/ 1790 001 - 33 StrukturEditor

0900/ 1790 001 - 30 ViCADo

0900/ 1790 001 - 40 MicroFe, PlaTo

0900/ 1790 001 - 50 EuroSta, ProfilMaker

0900/ 1790 001 - 60 CoStruc

1,24 EUR/min. aus dem dt. Festnetz. Mobilfunkpreise kénnen abweichen.
Hotline-Gebuhren werden erst féllig, wenn Sie mit dem Gesprachspartner verbunden sind.






lhre Ansprechpartner
far Produkte der mb AEC Software GmbH

mb-Vertrieb

mb AEC Software GmbH

Europaallee 14, 67657 Kaiserslautern
Dipl.-Ing. Uli H6hn

Tel.: 0631 550999-12

Fax: 0631 550999-20
u.hoehn@mbaec.de

mb AEC Software GmbH
Europaallee 14, 67657 Kaiserslautern

Dipl.-Ing. (FH) Annette Linder
Tel.: 0631 550999-10

Fax: 0631 550999-20
a.linder@mbaec.de

mb AEC Software GmbH
Europaallee 14, 67657 Kaiserslautern

Klaus-Peter Gebauer
Tel.: 0631 550999-14
Fax: 0631 550999-20
k.p.gebauer@mbaec.de

Vertriebspartner

Softwareberatung Rohrmoser
BachstraBe 6, 86971 Peiting

Dipl.-Ing. Armin Rohrmoser
Tel.: 08861 25975-61, Fax: 08861 25975-62
info@sb-rohrmoser.de

TragWerk Software - Déking + Purtak GbR
PrellerstraBe 9, 01309 Dresden

Dipl.-Ing. Wolfgang Doking

Tel.: 0351 43308-50, Fax: 0351 43308-55
info@tragwerk-software.de
www.tragwerk-software.de

Hochschulbetreuung

mb AEC Software GmbH
Europaallee 14, 67657 Kaiserslautern

Dipl.-Ing. Norbert Léppenberg
Tragwerksplanung

Tel.: 0631 550999-13, Fax: 0631 550999-20
hochschule@mbaec.de

mb AEC Software GmbH
Europaallee 14, 67657 Kaiserslautern

Dipl.-Ing. Eberhard Meyer
Tel.: 0631 550999-19

Fax: 0631 550999-29
e.meyer@mbaec.de

mb AEC Software GmbH
Europaallee 14, 67657 Kaiserslautern

Dipl.-Ing. Mario Rossnagel
Tel.: 0631 550999-16

Fax: 0631 550999-26
m.rossnagel@mbaec.de

mb AEC Software GmbH
Europaallee 14, 67657 Kaiserslautern

Dipl.-Ing. Kurt Kraaz
Tel.: 0631 550999-18
Fax: 0631 550999-20
k.kraaz@mbaec.de

Softwareberatung Eichenauer
Wilmersdorfer Str. 128 /2.0G, 10627 Berlin

Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Eichenauer

Tel.: 030 390350-05, Fax: 030 390350-06
berlin@mbaec.de
www.mb-programme.de

DI Kraus + CO GmbH

W. A. Mozartgasse 29, A-2700 Wiener Neustadt
Ing. Guido Krenn

Tel.: +43 2622 894-9713, Fax: -96
krenn@dikraus.at

www.dikraus.at

mb AEC Software GmbH
Europaallee 14, 67657 Kaiserslautern

Klaus-Peter Gebauer

Architektur

Tel.: 0631 550999-14, Fax: 0631 550999-20
k.p.gebauer@mbaec.de
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