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mb-news 3|2013

|  Planung mit Fertigteilen:„Faktor Zeit immer entscheidender“ 

Dipl.-Ing. Martin Krull

Planung mit Fertigteilen: 
„Faktor Zeit immer entscheidender“
Anwenderporträt Gerhard Hellmann, Arnsberg

mb-news: Herr Hellmann,  Sie  sind  seit  1980  als  Bau-
ingenieur tätig. Skizzieren Sie unseren Lesern doch kurz 
Ihr Tätigkeitsfeld.

Hellmann: Angefangen habe ich mit dem konstruktiven 
Ingenieurbau im Bereich Brückenbau oder Stützkonstruk-
tionen. Ich wollte schon damals in einem Bereich arbeiten, 
in dem der Markt nicht so überlaufen ist. Später wurde 
ich dann vom städtischen Baudirektor für Planungen im 
Straßen bau angesprochen, so kamen städte bauliche Auf-
gaben für die Planung und Gestaltung von Straßenzügen 
und Fußgängerzonen hinzu. Ein weiterer Schwerpunkt 
im Tätigkeitsfeld unseres Büros sind die Bereiche Sied-
lungswasserwirtschaft, Kanal- und Wasserbau. Bei die-
sen Ingenieurbauwerken im Wasser haben wir Wehran-

lagen, angefangen von kleineren Schützen bis zu 30 Meter 
lange Wehre, oder auch Fischaufstiegsanlagen realisiert. 
Zudem dimensionieren und planen wir viele Hallentrag-
werke von Industriehallen mit angegliederten Büro- und 
Sozialbereichen.

Aber auch der Bauherr mit der kleinen Garage oder dem 
EFH wird bei uns nicht nach Hause geschickt. Wir be-
trachten jede Aufgabenstellung gleichermaßen als wichtig. 
Nebenbei hat uns diese Sichtweise gezeigt, dass hieraus 
Folge aufträge, auch größeren Umfangs, akquiriert werden 
können. Ich habe nie Werbung im größeren Stil betrieben. 
Die Erfahrung zeigt, wenn man eine gute Leistung ab liefert, 
führt dies zu einem Schneeballsystem, dass weitere Auf-
träge mit sich bringt.

Dipl.-Ing. Gerhard Hellmann steht seit 1980 im Berufsleben. Er hat sich von Beginn seiner Karriere an nie nur 

auf einfache Bauaufgaben konzentriert, sondern stets neue Herausforderungen gesucht. Im nachstehenden 

Interview  schildert Gerhard Hellmann  seine  vielfältigen  Erfahrungen  im  Fertigteilbau und die Vorzüge der 

dreidimensionalen Planung mit ViCADo.
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mb-news: Welches war Ihr anspruchsvollstes Projekt in 
den letzten Jahren?

Hellmann: Das ist schwer zu sagen, da gibt es viele. 
Anspruchsvoll war sicherlich die Wasserkraftanlage bei 
Nieder ense. Hier musste unter anderem die mehrfach ab-
gewinkelte Rohrführung exakt geplant werden. Bei der 

Ausführung waren keine Abweichungen zulässig. Die Pla-
nung im dreidimensionalen Modell war sehr hilfreich. Aber 
auch die Planung einer Zustellbasis in Lübeck mit Spann-
betonbindern, die eine Spannweite von etwa 43 m aufwei-
sen, einschließlich vor- und eingebautem Bürogeschossbau, 
war ein Projekt, dass sehr umsichtige und exakte Planung 
erforderte.
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72 1.33 3.17

73 1.33 3.16

74 1.33 3.16

75 1.33 3.15

76 1.32 3.15

77 1.32 3.15

78 1.32 3.14

79 1.32 3.14

80 1.32 3.13

81 1.31 3.13

82 1.31 3.13

Pos. 32 a [m] L [m]

1 1.47 3.45

2 1.47 3.45

3 1.47 3.44

4 1.47 3.44

5 1.47 3.43

6 1.46 3.43

7 1.46 3.43

8 1.46 3.42

9 1.46 3.42

10 1.46 3.41

11 1.45 3.41

12 1.45 3.41

13 1.45 3.40

14 1.45 3.40

15 1.45 3.39

16 1.44 3.39

17 1.44 3.39

18 1.44 3.38

19 1.44 3.38

20 1.44 3.37

21 1.43 3.37

22 1.43 3.37

23 1.43 3.36

24 1.43 3.36

25 1.43 3.35

26 1.42 3.35

27 1.42 3.35

28 1.42 3.34

29 1.42 3.34

30 1.42 3.33

31 1.41 3.33

32 1.41 3.33

33 1.41 3.32

34 1.41 3.32

35 1.41 3.31

36 1.40 3.31

37 1.40 3.31

38 1.40 3.30

39 1.40 3.30

40 1.40 3.29

41 1.39 3.29

42 1.39 3.29

43 1.39 3.28

44 1.39 3.28

45 1.39 3.27

46 1.38 3.27

47 1.38 3.27

48 1.38 3.26

49 1.38 3.26

50 1.38 3.25

51 1.37 3.25

52 1.37 3.25

53 1.37 3.24

54 1.37 3.24

55 1.37 3.23

56 1.36 3.23

57 1.36 3.23

58 1.36 3.22

59 1.36 3.22

60 1.36 3.21

61 1.35 3.21

62 1.35 3.21

63 1.35 3.20

64 1.35 3.20

65 1.35 3.19

66 1.34 3.19

67 1.34 3.19

68 1.34 3.18

69 1.34 3.18

70 1.34 3.17

71 1.33 3.17

72 1.33 3.17

73 1.33 3.16

74 1.33 3.16

75 1.33 3.15

76 1.32 3.15

77 1.32 3.15

78 1.32 3.14

79 1.32 3.14

80 1.32 3.13

81 1.31 3.13

82 1.31 3.13
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1 1.28 3.05

2 1.28 3.05
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4 1.27 3.05

5 1.27 3.05

Pos. 37 a [m] L [m]

1 1.26 3.03

2 1.26
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7 1.25 3.00

8 1.25 3.00
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7 1.25 3.00

8 1.25 3.00
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2 1.50 3.51

3 1.50 3.51

4 1.50 3.50

5 1.50 3.50

6 1.50 3.49

7 1.49 3.49

8 1.49 3.49

9 1.49 3.48

10 1.49 3.48

11 1.49 3.47

12 1.48 3.47

13 1.48 3.47
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Ansicht Bewehrung, M 1:25

Stoßbereich
Stoßbereich

Der Binder ist mit einer
Überhöhung von 8 cm
zu fertigen.
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Schalungsdraufsicht, M 1:25

Der Binder ist mit einer
Überhöhung von 8 cm
zu fertigen.
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Überhöhung von 8 cm
zu fertigen.
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Bauteil

Neubau Bürogebäude und Halle

18069 Rostock
Hundsburgallee 9a

8 HTU 60/22/3 verzinkt, l=3,0mET02

Transportanker nach FT

ET03 2

Gewindedorn Ø25mm

Hüllwellrohr Ø60mm, l= mit

schalungsglatt

Betongüte

05.03.12 KUZ / ST B-02

1

Bauteil

St/lfdm Artikel

Oberflächenzeichen:

Gepr.

m³

C

Schlüssel

Expositionsklasse
C

200

Strukturbeton

C

abgezogen

abgerieben

geglättet

m³

Maßstab:

Name

D

E

Datum

19,2

674-11

Ingenieurbüro Hellmann GmbH
Röhrstr. 15
59759 Arnsberg
Tel.: 02932/9655-0 Fax.: 9655-99
e-Mail: info@ib-hellmann.de

C          íst teilweise um 5 mm abgemindert --> DBV-Merkblätter
"Betondeckung, Bewehrung und Abstandshalter" beachten!

stat. Position Stück Gewicht

B

A

Änderung Art der Änderung

7,67

kg

kg1850,913

t

Datum

Waschbeton Nr.

Projektnr.:

0,00

Datum

Gez.

Gewicht
Matten

Gewicht
Stabstahl

0,00

Bauteil

Volumen

Kante scharfkantig

nom

XC1Stb.-Binder 1,00 cm2,00 cm

1: 25

05.03.12 Hellmann

Name

Name

freigegeben:

Projekt:

AUSFÜHRUNGSPLAN

S

( in Cnom 
enthalten )

schalungsglatt-Sichtb.

C 35/45Binder

2

vom Prüfer 13.03.2012

ET04 6

mit 3 Ankern

HTA 40/22 l=25cm verz.

ET01

Neubau eines Bürogebäudes 
und einer Halle in Rostock; 
Ausführungsplanung
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mb-news 3|2013

|  Planung mit Fertigteilen:„Faktor Zeit immer entscheidender“ 

mb-news: Welchen  Stellenwert  hat  die  Planung  mit 
Fertigteilen in Ihrem Büro?

Hellmann: Der Fertigteilbau nimmt bei uns einen hohen 
Stellenwert ein, denn wir betrachten bei der Wahl des Trag-
werks die Bauaufgabe immer ganzheitlich. Ob die Bauweise 
als Stahlbau, Stahlbetonbau oder auch kombiniert mit 
Holzträgerelementen ausgeführt wird, entscheiden u. a. 
die Brandschutzanforderungen oder auch das bevorzugte 
System des Auftraggebers. Bestehen zum Beispiel hohe 
Auf lagen an den baulichen Brandschutz, ist der Stahlbau in 
den meisten Fällen nicht mehr wirtschaftlich auszuführen.

Viele Ausschreibungen im Bereich von Industriehallen sind 
Funktionalausschreibungen. Wenn der Generalunter nehmer/
Bauherr hier nicht auf eine explizite Konstruktionsart be-
steht, haben wir vielfach schon Statiken hinsichtlich der ge-
wählten Konstruktionsweise komplett umgerechnet und auf 
die ausführende Firma sowie die Anforderungen des Bau-
herrn zugeschnitten. Unsere Trefferquote bei den von uns 
erarbeiteten Sondervorschlägen liegt hier bei 95%! Die Um-
rechnung einer Statik mit Kosten von vielleicht 20.000 EUR 
kann schnell Einsparungen von 100.000 EUR und mehr für 
die ausführende Firma bzw. den Bauherrn mit sich bringen. 
Das rechnet sich und alle Beteiligten profitieren davon!
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Pos. 34 a [m] L [m]
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4 0.58 2.06

5 0.53 1.96
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Bewehrung Ansicht von Rechts, M 1:25
Konsolen

Pos Anz Ø Länge Bemerkungen sorte(m)
Betonstahl-

S-07

(mm)

Gesamtgewicht (kg)

Neubau Logistikbereich und Siloturm

49479 Ibbenbüren
Im Bocktal 21

C

abgezogen

abgerieben

geglättet

schalungsglatt

m³

Maßstab:

Name

D

E

31,23

659-11

Ingenieurbüro Hellmann GmbH
Röhrstr. 15
59759 Arnsberg
Tel.: 02932/9655-0 Fax.: 9655-99
e-Mail: info@ib-hellmann.de

C          íst teilweise um 5 mm abgemindert --> DBV-Merkblätter
"Betondeckung, Bewehrung und Abstandshalter" beachten!

stat. Position Stück Gewicht

B

A

Änderung

0,000

Name

freigegeben:

Projekt:

AUSFÜHRUNGSPLAN

S

( in Cnom 
enthalten )

schalungsglatt-Sichtb.

Waschbeton Nr.

Projektnr.:

Datum

Gez.

C

Datum

0,00
Betongüte

04.10.11

Stütze           C 35/45

Steinke S-07

1

Bauteil

St/lfdm Artikel

Oberflächenzeichen:

Gepr.

Projektnr.:

m³12,49

kg

kg2845,416

Gewicht
Matten

Gewicht
Stabstahl

Bauteil

Volumen

Ta... Transportanker nach FT

Art der Änderung

2

Kante scharfkantig

nom

XC1Stütze 1,00 cm2,50 cm

1: 25

04.10.11 Hellmann

Name Datum

Schlüssel

Strukturbeton

C

t

1RKG12-65 PVC-Rohr Ø 125, l= 65cm

18M24 Transportanker M24

HZA 53/34-FV-, l= 30cm8HZA 53/34

Expositionsklasse

Konsoltypen:

UZ01, UZ02, UZ13
AR01, Konsolen für Siloträger

UZ-01, UZ02

AR01

Konsolen für Siloträger

Seite 134

Seite 144

Seite 142

Seite 138UZ13

S-14Stütze:

Konsolen:
UZ01, UZ02, UZ13
AR01, Konsolen für Siloträger

2 Hüllwellrohr DN80mm l=20cmRWR08-20

lfdmHTA 28/15 HTA 28/15 l =14,48 m

Folgende Beiblätter sind zu beachten:

0.47/1.66
R335A4

1

1Ø10

9Ø8/4 1

2Ø12/15

5

56Ø8/10

7

4

31Ø8

1557Ø8/10

8Ø8/4

62Ø8/27
9

2Ø
8/

4

10Ø8/4

10
2Ø

10
/4

81Ø8 22Ø20/15

122Ø16/13

112Ø25/12

20

Detail, M 1:10
30

6

36 20 1.05

34 23

20

5
2.58

1.0223 755

77

36

Schnitt A-A, M 1:25

3

R335A
0.47/1.66

B

3

3

3 R335A

4 R335A
0.47/1.66

R335A
0.47/2.30

0.47/2.30

D
3 R335A

0.47/2.30

D

3

3

B

4 R335A
0.47/1.66

4 R335A
0.47/1.66

1
Q335A

2.54/2.30

2.54/0.591

1

2
Q

335A

4

3 R335A
0.47/2.30

C
C

Bewehrung, M 1:25

Mattenkörbe an Öffnungen anpassen.
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Neubau Logistikbereich und Siloturm

49479 Ibbenbüren
Im Bocktal 21

01.10.11 Kuzniak PI-22

1

Bauteil

St/lfdm Artikel

Oberflächenzeichen:

Gepr.

Projektnr.:

m³

Schlüssel

Expositionsklasse
C

TT-01

Strukturbeton

C

abgezogen

abgerieben

geglättet

schalungsglatt

m³

Maßstab:

Name

D

E

4,50

659-11

Ingenieurbüro Hellmann GmbH
Röhrstr. 15
59759 Arnsberg
Tel.: 02932/9655-0 Fax.: 9655-99
e-Mail: info@ib-hellmann.de

C          íst teilweise um 5 mm abgemindert --> DBV-Merkblätter
"Betondeckung, Bewehrung und Abstandshalter" beachten!

stat. Position Stück Gewicht

B

A

Änderung Art der Änderung

Bauteil

Volumen

Pfeifer PS Pfeifer Stahlauflager PS-A 654

Kante scharfkantig

nom

XC1PI-Decke
kg

kg357,263

t

Datum

C

Waschbeton Nr.

Projektnr.:

0,00

Datum

Gez.

Gewicht
Matten

1,80

Gewicht
Stabstahl

145,204
1,00 cm2,00 cm

1: 25

01.10.11 Hellmann

Name Datum

Name

freigegeben:

Projekt:

AUSFÜHRUNGSPLAN

S

( in Cnom 
enthalten )

schalungsglatt-Sichtb.

C 35/45PI-Decke

Vom Prüfer freigegeben. 27.09.11 Kuzniak

H=225mm

Betongüte

Neubau eines Logistikbereichs 
und Siloturms in Ibbenbüren; 
Ausführungsplanung



mb-news 3|2013

9Planung mit Fertigteilen:„Faktor Zeit immer entscheidender“   |

565

3.41

30

Ta...

305.71

1.45

30

6.31

5
34

35

11

5

5+5.59

6.09

+4.90

    RWR08-35

+5.25

1.45

11
5

27
20

22

69
5

5
27

20
22

30

35

520

34
5

64204.01

69

Schalungsdraufsicht, M 1:25

35
34

5

69

19 26      RWR08-35

5

32

65

+5.59

32

5

+5.25

55

+4.90

5

Ta...

5

19

Ansicht von Rechts, M 1:25

5

6.31

19

26

5
26

32
5

30

Ta
...

19
5

32

Ta
...

5

1.45

5

32

   
 R

W
R

08
-3

5

5.71

19

30

5

    RWR08-35

65

19
5

3.41  Ta...

26

1.45

19
5

3030

11

655

6.09

20 4.01

11

   
 R

W
R

08
-3

5

20 645

32
5

19

Draufsicht Unterzug, M 1:25

BB

C

AC

A

7
10

35

4-schnittig

72Ø164-schnittig

22Ø14

42Ø14

6
4Ø

12

4Ø16/7

16

7

1

12

14

3

16

2Ø20/54

3Ø
10

15

3

19

4Ø
14

33Ø8/20

3Ø16 4-schnittig4-schnittig 3Ø16

2Ø20/54

7

4Ø10/10

13

4Ø
14

4Ø10/10

1

7Ø10/10

7

4Ø
14

2Ø16

5

4-schnittig

7

2Ø16

3

7

4-schnittig

2Ø16

7

4-schnittig

23

17Ø10/20

7

10

3Ø16

5

17

6

3

4Ø
12

/5

3Ø
10

7Ø10/10

5

2Ø14

4Ø
14

/3

4

2Ø10/55

1

2Ø14

4Ø
14

/3

2

3

1

2Ø20/54

4Ø
14

/3

15

3Ø10/10

10

2Ø20/54

3Ø10/10 2318

12

14

4Ø16/7

7Ø25/83Ø10/10

12

9

4Ø16/7

4Ø20/16

2Ø10/55

11 83Ø10/10 3Ø10/10

10

13

11

4Ø10/10 4Ø16/7

3

7

12

3Ø16 4-schnittig

Bewehrung, M 1:25

3

3

3

7Ø10/10

9

17

4Ø10/10

2Ø10

7Ø25/8

182Ø10

3

19

7Ø10/10

33Ø8/20

4Ø20/168

17Ø10/20
3 3Ø10/10

Schnitt A - A, M 1:25

4Ø12/5

2Ø
20

/5
4

15
2Ø

20
/5

4

14
2Ø

20
/5

4

7Ø
25

/8

14Ø14/3

14Ø14/3

54Ø14/3 5 4Ø14/3

1 4Ø14/3

1

15

4Ø14/3

2Ø
20

/5
4

13 4Ø10/10

10

13

3Ø10/10

4Ø10/10

7

10

3Ø16

3Ø10/10

7 3Ø16

3

72Ø16

72Ø16

3

12

4Ø10/10

4Ø16

12

3

4Ø16/7

17Ø10/20

7 2Ø16

3

7

3Ø10/10

2Ø16

7

3

3Ø16

7Ø10/10

73Ø16

19

12

33Ø8/20

4Ø16/7

124Ø16/7

113Ø10/10113Ø10/10

9

7Ø10/10

64Ø12/56

14

Schnitt B - B, M 1:25

3Ø163Ø16 77

7Ø25/8 9

4Ø20/16 8

1933Ø8/20

Schnitt C - C, M 1:25 16Ø14/1.95

5

55

8Ø14/3.36

56

(m)

5

55

8Ø14/3.36

2.30

U-06a

6

2.00

8Ø12/3.36

45°

2

6

45°

8Ø12/3.36

8

(mm)

7

46

20Ø16/2.49

58

4Ø14/3.38

7

46

20Ø16/2.49

8

Betonstahl-

8

1.40

4Ø20/6.21

21

16Ø14/1.95

8

58

4Ø20/6.21

64

58

64

21

45°

45°

8

5
39

58

5
39

8

45
°

45
°

8

5
16

58 5
16

2

9

58

7Ø25/5.64

8

Bemerkungen

9
5.64

7Ø25/5.64

6.21

4Ø14/3.38

10

21

6Ø10/1.65

5

Länge

10

39

6Ø10/1.65

64

Gesamtgewicht (kg)

11

5

6Ø10/1.53

39

3

11

64

6Ø10/1.53

21

Ø

12

56

16Ø16/2.86

1.40

38Ø10/2.36

12

1.40

16Ø16/2.86

56

Anz

13

1.40

8Ø10/1.66

120°

1

13

120°

8Ø10/1.66

90

3

14

65

4Ø20/2.00

22

Pos

14

65

4Ø20/2.00

90

38Ø10/2.36

15

45°

4Ø20/2.30

45°

25

15

8

4Ø20/2.30

81

1

16

58

6Ø10/1.66

81

4

16

8

6Ø10/1.66

120°

58

17

120°

2Ø10/6.24

90

4Ø14/3.32

17

68

2Ø10/6.24

22
25

18

68

2Ø10/5.64

90

sorte

18

85

2Ø10/5.64

25

4

19

85

33Ø8/1.08 5.64

4Ø14/3.32

19

6.24

33Ø8/1.08

Neubau Logistikbereich und Siloturm
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Gewicht
Matten

Gewicht
Stabstahl

Bauteil

Volumen

Ta... Transportanker nach FT2

Kante scharfkantig

nom

1: 25

Hellmann

Name

Ingenieurbüro Hellmann GmbH
Röhrstr. 15
59759 Arnsberg
Tel.: 02932/9655-0 Fax.: 9655-99
e-Mail: info@ib-hellmann.de

A

Änderung Art der Änderung Name

freigegeben:

Projekt:

AUSFÜHRUNGSPLAN

S

( in Cnom 
enthalten )

schalungsglatt-Sichtb.

Waschbeton Nr.

Projektnr.:

Datum

Gez.

C

Datum

Betongüte

Kuzniak U-06a

Bauteil

St/lfdm Artikel

Oberflächenzeichen:

Gepr.

Projektnr.:

C          íst teilweise um 5 mm abgemindert --> DBV-Merkblätter
"Betondeckung, Bewehrung und Abstandshalter" beachten!

stat. Position Stück
Datum

Gewicht

B

Schlüssel

Expositionsklasse
C

Strukturbeton

C

abgezogen

abgerieben

geglättet

schalungsglatt

Maßstab:

Name

D

E

659-11

kg

kg

UZ02/UZ16 Auflager m³6,70 2,684 C35/45t

RWR08-35 Hüllwellrohr DN80, l=35cm4

XC3Unterzug 1,50 cm3,50 cm

14.09.11

14.09.11

Vom Prüfer freigegeben. 27.09.11 Kuzniak

Pos. 19 hinzugefügt, Schnitt C-C 11.10.11 MK

0,000

643,557
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|  Planung mit Fertigteilen:„Faktor Zeit immer entscheidender“ 

mb-news: Die Vorteile einer Tragkonstruktion mit Fer-
tigteilen liegen auf der Hand: Möglichkeit der Vorferti-
gung bei Schlechtwetter, kurze Montagezeiten und eine 
insgesamt  schnelle  Bauausführung.  Viele  Ingenieur-
büros wagen sich trotzdem nicht in diesen Bereich vor. 
Woran liegt dies Ihrer Meinung nach?

Hellmann: Bei der Fertigteilplanung müssen viele Aspekte 
berücksichtigt werden, die bei der konventionellen Ort-
betonbauweise in den Hintergrund treten. Man muss mit 
einem noch ganzheitlicheren Blick auf die Planung schauen: 
Die Montagemöglichkeit der einzelnen Bauteile bei deren 
Aufstellung muss berücksichtigt werden. Auch für die Ein-
teilung der Bauteile sind viele Fachkenntnisse erforderlich, 
wie beispielsweise die Dimensionierung von Wandelementen 
für die Fertigung mit einer Umlaufanlage im Fertigteilwerk. 

Hinzu kommen die sehr geringen und absolut zwingen-
den Maßtoleranzen von 1-2 cm bei den Fugen der Bauteile. 
Wenn hier ein Bauteil aufgrund eines Planungsfehlers nicht 
passt, produziert man teuren Ausschuss.

Bei der Ortbetonbauweise kann man Toleranzen leichter 
ausgleichen. Fehlende Eisen können meist noch kurzfristig 
vor Ort gebogen und dazugelegt werden. Ebenso können 
Maßtoleranzen von Bauteilen und Bauteilgruppen auf der 
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Baustelle leichter angepasst werden. Bei hochbewehrten 
Fertigbauteilen, wie z.B. umlaufenden Konsolen bei Fertig-
teilstützen, muss die Bewehrungsführung exakt passen. 
Bei diesen Bauteilen ist eine Kollisionsprüfung der Beweh-
rung untereinander unumgänglich. Dieses wird bei uns aus-
schließlich in 3D-Konstruktion durchgeführt.

Eine weitere Besonderheit ist die Beachtung der Montage-
zustände und die Planung der Transportanker an den Bau-
teilen selbst. Für eine wirtschaftliche Montage ist es wichtig, 
dass das Stellen der Fertigteile ohne Unterbrechung mög-
lich ist. Wenn ein mobiler Kran, durch z.B. nicht beachtete 
Montage reihenfolge (Montageabhängigkeiten), die Arbeit 
unterbrechen oder sogar mehrmals an- und abfahren muss, 
weil es Probleme beim Aufstellen der Bauteile gibt, verteuert 
das natürlich die geplante Bauausführung erheblich.

mb-news: Wie gewährleisten Sie, dass die Planungen, 
die Ihr Haus verlassen, möglichst fehlerfrei sind?

Hellmann: Wir haben bei uns eine Qualitätssicherung mit 
hochqualifizierten Mitarbeitern. Es erfolgt immer eine Eigen-
kontrolle der Ingenieure und Techniker untereinander, bevor 
wir einen Plan freigeben. Auch die korrekte Planung der Ein-
bauteile, die vielfach im Fertigteilbau verwendet werden, 
wird separat durch einen zweiten Mitarbeiter kontrolliert.

Anschließend erfolgt eine Kontrolle durch den an der Pla-
nung beteiligten Architekten und den Auftraggeber. Erst 
danach können die Pläne freigegeben werden. Aber auch 
dann betreuen wir das Bauvorhaben noch weiter und stel-
len sicher, dass bei der Fertigung der Bauteile im Fertigteil-
werk alle Ausführungsfragen geklärt werden.
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Ansicht Bewehrung, M 1:25

Der Binder ist mit einer
Überhöhung von 6 cm
zu fertigen.
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Schalungsdraufsicht, M 1:25

Der Binder ist mit einer
Überhöhung von 6 cm
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16 40
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Schwindarmer Quellmörtel
bei Binder in Vergusstasche.
z.b. Betec

Ansicht von rechts, M 1:25

ET-02

A
us

sp
ar

un
g

Ø
20

cm ET-01

12
8

8
        ET-0312

121612

60
75

40

1612 12

20 20

20 20

38
5

5
5

91

1.
35

11.88 BSt 500 S (A)
12 24 8 0.90 BSt 500 S (A)
13 4 12 2.19 BSt 500 S (A)
14 4 8 2.60 -   2.61 BSt 500 S (A)
15 4 10 6.63 BSt 500 S (A)
16 3 25 9.21 BSt 500 S (A)
17 82 10 0.78 BSt 500 S (A)
18 9 8 1.38 BSt 500 S (A)
19 3 8 1.23 -   1.23 BSt 500 S (A)
20 3 8 1.25 -   1.25 BSt 500 S (A)
21 3 8 1.23 -   1.23 BSt 500 S (A)
22 2 10 8.04 BSt 500 S (A)
23 3 8 BSt 500 S (A)
24 8 12 2.25 BSt 500 S (A)
25 3 8 2.64 -   2.64 BSt 500 S (A)
26 2 8 0.82 BSt 500 S (A)
27 2 12 12.00 BSt 500 S (A)
28 2 12 1.03 BSt 500 S (A)

Pos Anz Ø Länge Bemerkungen Betonstahl-
(mm) (m) sorte

Gesamtgewicht (kg)

2.66 -   2.66

1 116 8

1390.976

2.61 -   3.08 BSt 500 S (A)
2 118 8 1.36 BSt 500 S (A)
3 3 25 14.00 BSt 500 S (A)
4

B-01

6 25 6.36 BSt 500 S (A)
5 6 25 8.76 BSt 500 S (A)
6 14 12 12.24 BSt 500 S (A)
7 116 8 2.61 -   3.08 BSt 500 S (A)
8 4 8 2.60 -   2.61 BSt 500 S (A)
9 10 10 14.00 BSt 500 S (A)
10 8 10 10.24 BSt 500 S (A)
11 2 10

Bauteil

Braunschweig38126

Neubau Zustellbasis
Am Hauptgüterbahnhof

2 Gewindedorn Ø24mm

HTU 60/22/3 verzinkt, l=2,22m2

alternative

Einschlagdorn für DN 25

Gewindedornlänge l= 220 mm

25.04.2012

3N200

Betongüte

27.03.12 Kuzniak B-01

6

Bauteil

St/lfdm Artikel

Oberflächenzeichen:

Gepr.

m³

Schlüssel

Expositionsklasse
C

Strukturbeton

C

abgezogen

abgerieben

geglättet

schalungsglatt

m³

Maßstab:

Name

D

E

14,48

vom Prüfer

684-12

Ingenieurbüro Hellmann GmbH
Röhrstr. 15
59759 Arnsberg
Tel.: 02932/9655-0 Fax.: 9655-99
e-Mail: info@ib-hellmann.de

C          íst teilweise um 5 mm abgemindert --> DBV-Merkblätter
"Betondeckung, Bewehrung und Abstandshalter" beachten!

stat. Position Stück Gewicht

B

A

Änderung Art der Änderung

5,79

kg

kg1389,572

t

Datum

C

Waschbeton Nr.

Projektnr.:

0,00

Datum

Gez.

Gewicht
Matten

Gewicht
Stabstahl

0,00

Bauteil

Volumen

Kante scharfkantig

nom

XC1Stb.-Binder 1,00 cm2,00 cm

1: 25/10

27.03.12

Name Datum

Name

freigegeben:

Projekt:

AUSFÜHRUNGSPLAN

S

( in Cnom 
enthalten )

schalungsglatt-Sichtb.

C 35/45Binder

2ET01

6 HTU 60/22/3 verzinkt, l=3,00mET02

Transportanker nach FT

Hellmann

ET03

13 13     ET0519

8.
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9.
24

45

10        ET045510 24

E
T0

2
40

2.
73

6.
11

5.
61

E
T0

1
3.

23
40

8744 44 ET03
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Schalungsdraufsicht, M 1:25

-1.00

-1.40
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Blitzschutz beachten
siehe Regeldetail RD-01.

+7.84

+0.23
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Bewehrung, M 1:25

15dbr15dbr 15dbr

1 48 8 1.86 BSt 500 S (A)
2 4 12 8.38 BSt 500 S (A)
3 38 6 0.49 BSt 500 S (A)
4 10 1.57 BSt 500 S (A)
5 5 8 2.10 BSt 500 S (A)
6 1 8 2.37 BSt 500 S (A)
7 5 8 1.24

8

BSt 500 S (A)
8 12 12 2.91 BSt 500 S (A)
9 14 12 3.21 BSt 500 S (A)

10 2 28 10.14 BSt 500 S (A)
2 28 9.73 BSt 500 S (A)

12 8 20 3.73 BSt 500 S (A)

Pos Anz Ø Länge Bemerkungen

420.973

Länge (m)

(m)(mm)

2.03

Gesamtgewicht (kg)

Breite (m)

10.306

1

Gesamtgewicht (kg)

Pos.

S-03

1.68

Anz.

1

Betonstahl-

Mattentyp

sorte

Q188A

S-03

11

Am Hauptgüterbahnhof
Neubau Zustellbasis

38126 Braunschweig

Gepr.

BSt 500 A

Gewicht
Matten

Gewicht
Stabstahl

1

Bauteil

1: 25

schalungsglatt

Maßstab:

          íst teilweise um 5 mm abgemindert --> DBV-Merkblätter
"Betondeckung, Bewehrung und Abstandshalter" beachten!

Projekt:

AUSFÜHRUNGSPLAN

S

( in Cnom 
enthalten )

Datum

Datum

Gez.

C

315/315.1

Strukturbeton

Expositionsklasse
C

Transportanker nach FTET01

 m³
 t

Bauteil

C

 kg

Kante scharfkantig

St/lfdm Artikel

Ingenieurbüro Hellmann GmbH
Röhrstr. 15
59759 Arnsberg
Tel.: 02932/9655-0 Fax.: 9655-99
e-Mail: info@ib-hellmann.de

Hüllwellrohr DN60mm, l=20cm

E

A

B

C

D

1,47

1,71

Fundament
7,95

Stütze

Bauteil

nom

abgezogen

Oberflächenzeichen:

schalungsglatt-Sichtb.

Waschbeton Nr.

Projektnr.:

C 35/45

Kuzniak

Hellmann

19.03.12

abgerieben

geglättet

Datum

Schlüssel

Name

freigegeben:

Name

stat. Position Stück Gewicht

684-12

Volumen

Name

10,306

420,973

 m³

Leerrohr Ø 150, l= 40cmET03 4

ET04 2

PVC-Rohr Ø 125, l= 45cmET02 1

3

Art der Änderung

 kg3,00 cmXC1Stütze 1,00 cm

3,50 cm 1,50 cmFundament XC2

4 HTA 38/17 l=15cm verz.ET05

ET06 Hüllwellrohr DN80mm, l=20cm2

11.04.12vom Prüfer

19.03.12

Änderung

S-03

20, 25, 28

BiegerollendurchmesserSchräge Aufbiegung oder andere gebogene Stäbe

14, 16

Stabdurchmesser ds in mm

Biegen von Betonstählen nach DBV - Merkblatt " Betondeckung und Bewehrung 2002 - 07 "

6, 8, 10, 12

6, 8, 10, 12

Stabdurchmesser ds in mm

Bügel, Haken, Winkelhaken, Schlaufen

20, 25, 28

14, 16

Biegerollendurchmesser

 7 ds

min d   = 375 mm

min d   = 150 mm

 4 ds

min d   = 64 mm

min d   = 40 mm

min d   = 175 mm

 4 ds

min d   = 240 mm

Bei der Bestimmung des Biegerollendurchmessers d br ist DIN 1045-1, Tabelle 23 zu beachten und nach der bautechnischen Funktion der Biegung zu unterscheiden:

Bei Betonstahlmatten und geschweißter Bewehrung, die nach dem Schweißen gebogen werden, ist zusätzlich DIN 1045-1, Tabelle 24 zu beachten.
Ist an der Biegeform weder im Bewehrungsplan noch auf der Stabliste ein Biegerollendurchmesser angegeben, so ist die erforderliche Biegerrolle 
in Abhängigkeit von d   obriger Tabelle zu entnehmen.

Bei Betonstahlmatten und geschweißter Bewehrung, die nach dem Schweißen gebogen werden, ist zusätzlich DIN 1045-1, Tabelle 24 zu beachten.

Zur Herstellung und Überprüfung ist der erforderliche Biegerollendurchmesser immer an der Biegeform im Bewehrungsplan und auf der Stabliste anzugegben.

br

br

d

s

d

br

br

br

brd

br

s

d

d

brbr
d

d

br

d

s

br

Neubau einer Zustellbasis 
in Braunschweig;  
Ausführungsplanung
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mb-news 3|2013

|  Planung mit Fertigteilen:„Faktor Zeit immer entscheidender“ 

mb-news: Welchen Stellenwert hat bei der Erstellung 
der Planunterlagen das verwendete CAD-System?

Hellmann: Wir betreuen Projekte, bei denen durchaus 
mehr als 1000 Bauteile je Bauobjekt verbaut werden! Bei 
den meisten Baustellen der Größe von Industriehallen 
erfolgt die Bauleitung unterstützend auch durch Webcams. 
Wenn es bei der Montage zu Rückfragen kommt oder Ver-
zögerungen entstehen, ist das sofort auch für den Bau-
herrn bzw. für den Generalunternehmer transparent. Um 
Unstimmigkeiten vor Ort zu vermeiden sind gute Montage-
pläne, in denen ganzheitlich und auch in Details das Bau-
vorhaben dargestellt ist, erforderlich. Das Ganze ist wie 
eine Aufbauanleitung von z.B. „Ikea“: Ein Bauwerk als „Zu-
sammenbaukasten“. Montageabhängigkeiten und logische 
Reihenfolgen müssen berücksichtigt werden, Teile müssen 
in einem Arbeitsablauf montierbar sein.

Für uns ist die Arbeit in 3D mit ViCADo wichtig. Viele 
Kollegen arbeiten noch mit 2D-Programmen, aber das ist 
in vielen Fällen nicht anschaulich genug. Wir nutzen häufig 
den mb-Player, um komplizierte Bewehrungsführungen von 
hochbewehrten Bauteilen zu erklären. Man kann sich mit 
diesem Medium besser einen Überblick verschaffen, um 
Problempunkte anschließend gemeinsam zu diskutieren, 
etwa mit den beteiligten Planern oder bei der Fertigung 
der Bauteile im Werk.

Wir erstellen unsere Planung ausschließlich komplett 
in 3D inkl. der Einbauteile, selten ergänzen wir unsere 
Zeichnungen mit 2D-Elementen.
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Schnitt A - A, M 1:25

B

C
C

B

3.38

19 1.44 3.38

20 1.44 3.37

21 1.43 3.37

22 1.43 3.37

23 1.43 3.36

24 1.43 3.36

25 1.43 3.35

26 1.42 3.35

27 1.42 3.35

28 1.42 3.34

29 1.42 3.34

30 1.42 3.33

31 1.41 3.33

32 1.41 3.33

33 1.41 3.32

34 1.41 3.32

35 1.41 3.31

36 1.40 3.31

37 1.40 3.31

38 1.40 3.30

39 1.40 3.30

40 1.40 3.29

41 1.39 3.29

42 1.39 3.29

43 1.39 3.28

44 1.39 3.28

45 1.39 3.27

46 1.38 3.27

47 1.38 3.27

48 1.38 3.26

49 1.38 3.26

50 1.38 3.25

51 1.37 3.25

52 1.37 3.25

53 1.37 3.24

54 1.37 3.24

55 1.37 3.23

56 1.36 3.23

57 1.36 3.23

58 1.36 3.22

59 1.36 3.22

60 1.36 3.21

61 1.35 3.21

62 1.35 3.21

63 1.35 3.20

64 1.35 3.20

65 1.35 3.19

66 1.34 3.19

67 1.34 3.19

68 1.34 3.18

69 1.34 3.18

70 1.34 3.17

71 1.33 3.17

72 1.33 3.17

73 1.33 3.16

74 1.33 3.16

75 1.33 3.15

76 1.32 3.15

77 1.32 3.15

78 1.32 3.14

79 1.32 3.14

80 1.32 3.13

81 1.31 3.13

82 1.31 3.13

Pos. 33 a [m] L [m]

1 1.31 3.11

2 1.30 3.11

3 1.30 3.10

4 1.30 3.10

5 1.30 3.10

Pos. 33 a [m] L [m]

1 1.31 3.11

2 1.30 3.11

3 1.30 3.10

4 1.30 3.10

5 1.30 3.10

Pos. 36 a [m] L [m]

1 1.28 3.05

2 1.28 3.05

3 1.27 3.05

4 1.27 3.05

5 1.27 3.05

Pos. 36 a [m] L [m]

1 1.28 3.05

2 1.28 3.05

3 1.27 3.05

4 1.27 3.05

5 1.27 3.05

Pos. 37 a [m] L [m]

1 1.26 3.03

2 1.26 3.02

3 1.26 3.02

4 1.26 3.02

5 1.26 3.01

6 1.25 3.01

7 1.25 3.00

8 1.25 3.00

Pos. 37 a [m] L [m]

1 1.26 3.03

2 1.26 3.02

3 1.26 3.02

4 1.26 3.02

5 1.26 3.01

6 1.25 3.01

7 1.25 3.00

8 1.25 3.00

Pos. 35 a [m] L [m]

1 1.29 3.07

2 1.28 3.07

3 1.28 3.06

4 1.28 3.06

5 1.28 3.06

Pos. 35 a [m] L [m]

1 1.29 3.07

2 1.28 3.07

3 1.28 3.06

4 1.28 3.06

5 1.28 3.06

Pos. 31 a [m] L [m]

1 1.51 3.51

2 1.50 3.51

3 1.50 3.51

4 1.50 3.50

5 1.50 3.50

6 1.50 3.49

7 1.49 3.49

8 1.49 3.49

9 1.49 3.48

10 1.49 3.48

11 1.49 3.47

12 1.48 3.47

13 1.48 3.47

Pos. 31 a [m] L [m]

1 1.51 3.51

2 1.50 3.51

3 1.50 3.51

4 1.50 3.50

5 1.50 3.50

6 1.50 3.49

7 1.49 3.49

8 1.49 3.49

9 1.49 3.48

10 1.49 3.48

11 1.49 3.47
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Stoßbereich
Stoßbereich

Der Binder ist mit einer
Überhöhung von 8 cm
zu fertigen.
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Schalungsdraufsicht, M 1:25

Der Binder ist mit einer
Überhöhung von 8 cm
zu fertigen.

Der Binder ist mit einer
Überhöhung von 8 cm
zu fertigen.
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Bauteil

Neubau Bürogebäude und Halle

18069 Rostock
Hundsburgallee 9a

8 HTU 60/22/3 verzinkt, l=3,0mET02

Transportanker nach FT

ET03 2

Gewindedorn Ø25mm

Hüllwellrohr Ø60mm, l= mit

Strukturbeton

Betongüte

05.03.12 KUZ / ST B-02

1

Bauteil

St/lfdm Artikel

Oberflächenzeichen:

Gepr.

m³

Schlüssel

Expositionsklasse
C

200

C

abgezogen

abgerieben

geglättet

schalungsglatt

m³

Maßstab:

Name

D

E

19,2

05.03.12

674-11

Ingenieurbüro Hellmann GmbH
Röhrstr. 15
59759 Arnsberg
Tel.: 02932/9655-0 Fax.: 9655-99
e-Mail: info@ib-hellmann.de

C          íst teilweise um 5 mm abgemindert --> DBV-Merkblätter
"Betondeckung, Bewehrung und Abstandshalter" beachten!

stat. Position Stück Gewicht

B

A

Änderung Art der Änderung

7,67

kg

kg1850,913

t

Datum

C

Waschbeton Nr.

Projektnr.:

0,00

Datum

Gez.

Gewicht
Matten

Gewicht
Stabstahl

0,00

Bauteil

Volumen

Kante scharfkantig

nom

XC1Stb.-Binder 1,00 cm2,00 cm

1: 25

Hellmann

Name Datum

Name

freigegeben:

Projekt:

AUSFÜHRUNGSPLAN

S

( in Cnom 
enthalten )

schalungsglatt-Sichtb.

C 35/45Binder

2

vom Prüfer 13.03.2012

ET04 6

mit 3 Ankern

HTA 40/22 l=25cm verz.

ET01
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13Planung mit Fertigteilen:„Faktor Zeit immer entscheidender“   |

mb-news: Wie lange setzen Sie schon ViCADo ein?

Hellmann: Wir arbeiten bereits seit 2005 mit ViCADo. 
Damals hatten wir eine komplizierte geometrische Situation 
bei einem Bauvorhaben zu lösen. Ich habe einen meiner 
Mitarbeiter gefragt: „Sollen wir das mal mit einem 
3D-Programm ausprobieren?“ Der antwortete: „Du hast 
doch schon 3D. Probier doch mal ViCADo aus!“ 

Mir war zu diesem Zeitpunkt gar nicht bewusst, dass ein 
3D-CAD-System bereits im Programmpaket von mb Soft-
ware integriert war. Seit 2007 ist ViCADo nun kontinuier-
lich in meinem Büro im Einsatz.
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Ansicht Bewehrung, M 1:25

Stoßbereich
Stoßbereich

Der Binder ist mit einer
Überhöhung von 8 cm
zu fertigen.
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Ansicht von Rechts, M 1:25
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Schalungsdraufsicht, M 1:25

Der Binder ist mit einer
Überhöhung von 8 cm
zu fertigen.

Der Binder ist mit einer
Überhöhung von 8 cm
zu fertigen.

Ø 250 Ø 250 Ø 250 Ø 250 Ø 250 Ø 250Ø 250Ø 250Ø 250

ET-02 ET-02

ET-03

ET-01

ET-02

ET-04

3.47 -   3.51

10

BSt 500 S (A)
2

0.92

2 8 3.45 BSt 500 S (A)
3

BSt 500 S (A)

82 8

44

3.13 -   3.45 BSt 500 S (A)

3

4 2

28

8 3.11

14.00

BSt 500 S (A)
5 5 8 3.10 -   3.11

BSt 500 S (A)

BSt 500 S (A)
6

45

5 8

84

3.09 -   3.09 BSt 500 S (A)

10

7 2

0.86

8 3.07 BSt 500 S (A)
8 5

BSt 500 S (A)

8 3.06 -   3.07

46

BSt 500 S (A)
9

4

5 8

8

3.05 -   3.05 BSt 500 S (A)
10 2

3.13 -   3.13

8 3.03 BSt 500 S (A)

BSt 500 S (A)

2 8

47

3.03 BSt 500 S (A)

4

12 8

8

8 3.00 -   3.03 BSt 500 S (A)
13

3.13 -   3.13

4 28 7.75

BSt 500 S (A)

BSt 500 S (A)
14

48

18 12

3

13.49 BSt 500 S (A)

28

15 130

9.70

8 1.49 BSt 500 S (A)
16 4

BSt 500 S (A)

10 14.00

49

BSt 500 S (A)
17

4

4 10

28

12.37 BSt 500 S (A)

9.90

18 4 12 3.02 BSt 500 S (A)

BSt 500 S (A)

19 6

50

8 1.07

2

BSt 500 S (A)
20

25

2 8

7.55

1.97 BSt 500 S (A)
21 2 8

BSt 500 S (A)

1.93

11

51

BSt 500 S (A)
22

2

4 14

25

2.12 BSt 500 S (A)

9.70

23 2 8 1.89 BSt 500 S (A)

BSt 500 S (A)

24 18

52

10 1.72

2

BSt 500 S (A)
25

8

3 12

3.07

5.85 BSt 500 S (A)
26 3 12

BSt 500 S (A)

14.00 BSt 500 S (A)

53

27 3

3

12 12.67

14

BSt 500 S (A)
28

5.25

3 8

43

0.97 BSt 500 S (A)

BSt 500 S (A)

29 4 10 8.15 BSt 500 S (A)
30 3 8 2.41 BSt 500 S (A)

Pos

31 13

Anz

8 3.47 -   3.51

Ø

BSt 500 S (A)
32

Länge

82 3.13 -   3.45

Bemerkungen

BSt 500 S (A)
33 5

Betonstahl-

8 3.10 -   3.11 BSt 500 S (A)

(mm)

34

(m)

5 8 3.09 -   3.09

sorte

BSt 500 S (A)
35

Gesamtgewicht (kg)

5 8 3.06 -   3.07 BSt 500 S (A)
36

1850.913

5 8 3.05 -   3.05 BSt 500 S (A)
37 8 8 3.00 -   3.03 BSt 500 S (A)
38 3 14 4.45

B-02

BSt 500 S (A)
39 2 12 4.45 BSt 500 S (A)
40 8 20 3.75 BSt 500 S (A)
41 4 10 1.20 BSt 500 S (A)
42 8 10 0.70 BSt 500 S (A)

8

1 13

16

8

Bauteil

Neubau Bürogebäude und Halle

18069 Rostock
Hundsburgallee 9a

8 HTU 60/22/3 verzinkt, l=3,0mET02

Transportanker nach FT

ET03 2

Gewindedorn Ø25mm

Hüllwellrohr Ø60mm, l= mit

Strukturbeton

Betongüte

05.03.12 KUZ / ST B-02

1

Bauteil

St/lfdm Artikel

Oberflächenzeichen:

Gepr.

m³

Schlüssel

Expositionsklasse
C

200

C

abgezogen

abgerieben

geglättet

schalungsglatt

m³

Maßstab:

Name

D

E

19,2

05.03.12

674-11

Ingenieurbüro Hellmann GmbH
Röhrstr. 15
59759 Arnsberg
Tel.: 02932/9655-0 Fax.: 9655-99
e-Mail: info@ib-hellmann.de

C          íst teilweise um 5 mm abgemindert --> DBV-Merkblätter
"Betondeckung, Bewehrung und Abstandshalter" beachten!

stat. Position Stück Gewicht

B

A

Änderung Art der Änderung

7,67

kg

kg1850,913

t

Datum

C

Waschbeton Nr.

Projektnr.:

0,00

Datum

Gez.

Gewicht
Matten

Gewicht
Stabstahl

0,00

Bauteil

Volumen

Kante scharfkantig

nom

XC1Stb.-Binder 1,00 cm2,00 cm

1: 25

Hellmann

Name Datum

Name

freigegeben:

Projekt:

AUSFÜHRUNGSPLAN

S

( in Cnom 
enthalten )

schalungsglatt-Sichtb.

C 35/45Binder
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vom Prüfer 13.03.2012
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Ansicht von rechts, M 1:25
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Bewehrung, M 1:25
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Schalungsdraufsicht, M 1:25

2 Edelstahlwinkel
40x40x4mm V4A
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Draufsicht Wand, M 1:25

1 2 12 4.22 BSt 500 S (A)
2 2 12 4.34 BSt 500 S (A)
3 6 8 0.88 BSt 500 S (A)
4 2 28 4.84 BSt 500 S (A)
5 3 12 4.84 BSt 500 S (A)
6 2 12 5.25 BSt 500 S (A)
7 30 8 BSt 500 S (A)
8 158 8 0.90 BSt 500 S (A)
9 9 8 1.02 BSt 500 S (A)

10 2 12 2.20 BSt 500 S (A)
11 4 12 2.45 BSt 500 S (A)
12 2 12 2.94 BSt 500 S (A)
13 2 12 3.09 BSt 500 S (A)
14 2 12 1.60

1.30

BSt 500 S (A)
15 3 20 4.84 BSt 500 S (A)
16 2 25 4.84 BSt 500 S (A)
17 6 12 1.30 BSt 500 S (A)
18 12 12 1.00 BSt 500 S (A)

Pos Anz Ø Länge Bemerkungen Betonstahl-
(mm) (m) sorte

Gesamtgewicht (kg) 278.318

W-05

1 2 Q257A 3.31 0.89
2 2 Q257A 3.15 2.30
3 2 Q257A 3.31 2.30

Pos. Anz. Mattentyp Länge (m) Breite (m)

Gesamtgewicht (kg) 146.704

W-05

Bauteil

Neubau Bürogebäude und Halle

18069 Rostock
Hundsburgallee 9a

05.03.12 Kuzniak W-05

1

Bauteil

St/lfdm Artikel

Oberflächenzeichen:

Gepr.

m³

Schlüssel

Expositionsklasse
C

1N502 / 1N502.1

Strukturbeton

C

abgezogen

abgerieben

geglättet

schalungsglatt

m³

Maßstab:

Name

D

E

4,98

674-11

Ingenieurbüro Hellmann GmbH
Röhrstr. 15
59759 Arnsberg
Tel.: 02932/9655-0 Fax.: 9655-99
e-Mail: info@ib-hellmann.de

C          íst teilweise um 5 mm abgemindert --> DBV-Merkblätter
"Betondeckung, Bewehrung und Abstandshalter" beachten!

stat. Position Stück Gewicht

B

A

Änderung Art der Änderung

1,99

kg

kg278,318

t

Datum

C

Waschbeton Nr.

Projektnr.:

0,00

Datum

Gez.

Gewicht
Matten

Gewicht
Stabstahl

146,704

Bauteil

Volumen

Kante scharfkantig

nom

XC1Wand 1,00 cm2,00 cm

1: 25

05.03.12 Hellmann

Name Datum

Name

freigegeben:

Projekt:

AUSFÜHRUNGSPLAN

S

( in Cnom 
enthalten )

schalungsglatt-Sichtb.

C 35/45Wand

2ET01

2 HTA38/17, l=100mmET02

ET03

Transportanker nach FT

2 Dornhülse PVC DH 25 rot

Dorn DN20mm l=32cm

ET04 5 Hüllwellrohr DN60, l=20cm

ET05 Philipp-Power-Duo flach

2 l= 1,25m

1 l= 0,72m

2

Edelstahlwinkel V4A

40x40x4mm, l= 1,01mET06

1 HTA38/17, l=150mmET07

Betongüte

vom Prüfer 19.03.12

Neubau eines Bürogebäudes und einer Halle in Rostock; 
Ausführungsplanung
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mb-news 3|2013

|  Planung mit Fertigteilen:„Faktor Zeit immer entscheidender“ 

mb-news: Was  schätzen  Sie  besonders  an  der Arbeit 
mit ViCADo und der mb WorkSuite?

Hellmann: Auf jeden Fall die Durchgängigkeit! Die 
Dokument-orientierte Statik ist sehr komfortabel, vor allem 
die Lastübernahme ist genial gut, das können die Mit-
bewerber anderer Softwareunternehmen nicht. Hierdurch 
hat man einen großen Änderungskomfort. Das setzt sich 
bei der Positionsplanerstellung fort, da die Positionsplan-
daten gegenseitig von ViCADo und der BauStatik übernom-
men werden können.

Ein weiterer Pluspunkt bei ViCADo ist die leichte Erlern-
barkeit. Eine Schulung zu Beginn ist nicht unbedingt not-
wendig, man findet sich schnell zurecht, es gibt wenig 
Untermenüs.

Bei einer Ortbetonbauweise ist die Übernahme von FE-
Werten und deren Hinterlegbarkeit zur Bewehrung von 
Bauteilen sehr hilfreich.

Speziell die 3D-Bewehrung mit der Möglichkeit der 
Visualisierung bietet für uns viele Vorteile: Durch die farbige 
Darstellung können wir zum Beispiel bei Konsoleisen Kol-
lisionen leicht erkennen und vermeiden. Auch die Eingabe 
der Biegeformen über deren Beton deckung in den Bau-
teilen und deren Anbindung an die Schalkante erleichtert 
Änderungen, die es natürlich auch im Fertigteilbau gibt.

Der eine oder andere Prüfstatiker hat mir schon gesagt: 
„Diese Eisen kriegst Du nie ineinander“. Mit dem Nachweis 
durch die 3D-Bewehrung und einer guten Montageplanung 
konnten wir ihn dann doch überzeugen.
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mb-news 3|2013

15Planung mit Fertigteilen:„Faktor Zeit immer entscheidender“   |

mb-news: Der  Fertigteilbau  setzt  eine  umfängliche 
Positionierung voraus. Wie realisieren Sie diese Listen-
verwaltung in ViCADo?

Hellmann: Es gibt bei jedem Bauvorhaben eine Vielzahl an 
Bauteil- und Montageteilnummern zu verwalten. Wir erstel-
len die Positionsmarkierungen mit Hilfe des Positionsplan-
Moduls von ViCADo. Hierüber können dann im späteren 
Verlauf die für das Fertigteilwerk wichtigen Positionslisten 
auf den Plänen platziert werden. 

Vorteile sind hier die Möglichkeit der Bauteilzuordnung 
und der Änderungsdienst von ViCADo. Durch die referen-
zierte Programmstruktur sind alle Pläne immer auf dem 
aktuellen Stand.
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Bewehrung, M 1:25

15dbr

1 34 8 1.82 BSt 500 S (A)
2 4 12 8.42 BSt 500 S (A)
3 30 6 0.48 BSt 500 S (A)
4 8 10 1.57 BSt 500 S (A)
5 15 8 3.16 BSt 500 S (A)
6 10 12 3.96 BSt 500 S (A)
7 20 8 1.06 BSt 500 S (A)
8 28 11.40 BSt 500 S (A)
9 8 8 3.85 BSt 500 S (A)

10 5 8

(mm)Anz

Q188A

(m)

Pos.

BSt 500 S (A)

363.988

Anz.

Länge

2.78

Mattentyp

2.04

Gesamtgewicht (kg)

4

16.214

S-07

Betonstahl-

Länge (m)

1.93

sortePos

Breite (m)

Ø

1

Gesamtgewicht (kg)

Bemerkungen

S-07

1

Bernsteindreherweg 9
Neubau Lagerhalle

23556 Lübeck

A

B

C

D

2,28

1,87

Fundament
10,38

16,214

373,110

 m³

Leerrohr Ø 150, l= 40cmET03 4

ET04

PVC-Rohr Ø 125, l= 45cmET02 1

3 Transportanker nach FTET01

 m³
 t

Bauteil

C

 kg

Kante scharfkantig

BSt 500 A

Gewicht
Matten

Gewicht
Stabstahl

2

Bauteil

1: 25

schalungsglatt

Maßstab:

          íst teilweise um 5 mm abgemindert --> DBV-Merkblätter
"Betondeckung, Bewehrung und Abstandshalter" beachten!

Projekt:

AUSFÜHRUNGSPLAN

S

abgezogen

Oberflächenzeichen:

schalungsglatt-Sichtb.

Waschbeton Nr.

Projektnr.:

C 35/45

Kuzniak

Hellmann

01.08.12

abgerieben

geglättet

Datum

Schlüssel

Name

freigegeben:

Name

stat. Position Stück Gewicht

705-12

Volumen

Name

( in Cnom 
enthalten )

Datum

Datum

Gez.

C

104/104.1

Strukturbeton

Expositionsklasse
C

Stütze

Bauteil

nom

Art der Änderung

01.08.12

Änderung

Artikel

Ingenieurbüro Hellmann GmbH
Röhrstr. 15
59759 Arnsberg
Tel.: 02932/9655-0 Fax.: 9655-99
e-Mail: info@ib-hellmann.de

S-07

 kg
3,50 cmXC4Stütze 1,50 cm

3,50 cm 1,50 cmFundament XC2

ET05

Leerrohr Ø 21, l= 15cm

HZA 41/22, l= 40cm verz.2

vom Prüfer 27.08.2012

Gepr.

St/lfdm

E

20, 25, 28

BiegerollendurchmesserSchräge Aufbiegung oder andere gebogene Stäbe

14, 16

Stabdurchmesser ds in mm

Biegen von Betonstählen nach DBV - Merkblatt " Betondeckung und Bewehrung 2002 - 07 "

6, 8, 10, 12

Biegerollendurchmesser

14, 16

6, 8, 10, 12

Bügel, Haken, Winkelhaken, Schlaufen

Stabdurchmesser ds in mm

20, 25, 28

 7 ds

min d   = 375 mm

min d   = 150 mm

 4 ds

 4 ds min d   = 40 mm

min d   = 175 mm

min d   = 64 mm

min d   = 240 mm

Bei der Bestimmung des Biegerollendurchmessers d br ist DIN 1045-1, Tabelle 23 zu beachten und nach der bautechnischen Funktion der Biegung zu unterscheiden:

Bei Betonstahlmatten und geschweißter Bewehrung, die nach dem Schweißen gebogen werden, ist zusätzlich DIN 1045-1, Tabelle 24 zu beachten.
Ist an der Biegeform weder im Bewehrungsplan noch auf der Stabliste ein Biegerollendurchmesser angegeben, so ist die erforderliche Biegerrolle 
in Abhängigkeit von d   obriger Tabelle zu entnehmen.

Bei Betonstahlmatten und geschweißter Bewehrung, die nach dem Schweißen gebogen werden, ist zusätzlich DIN 1045-1, Tabelle 24 zu beachten.

Zur Herstellung und Überprüfung ist der erforderliche Biegerollendurchmesser immer an der Biegeform im Bewehrungsplan und auf der Stabliste anzugegben.

brd

brd

s

br brd

br

d

br

br

d

d

br

br

s

d

d

br

s

br

6

30
60

2.
53

30
33

40
5.

66

7.
62

E
T0

2
40

2.
10

2.
70

40
E

T0
1

7.
02

60 ET033030

1.20

ET017224 24

Schalungsdraufsicht, M 1:25

-0.40

-0.80

+8.99

40
70

5
15

E
T0

5
8.

86
5

    ET051913 13

19 ET048219

22 55 ET0122

10
.1

2

45

+9.32

 ET0722 5225

   
   

E
T0

7

5

12
10

5
10

K
on

so
le

+5.86

+6.50

40
2.

60
2.

29
E

T0
6

40
33

3.
70

40

+3.50

+6.46

12 205 125

10   
   

E
T0

8
40

10

+0.38

   
  E

T0
8

10
10

40

45 375375

Draufsicht Fundament, M 1:25

ET03 30 60 30

37 3745 55

2424 72 ET01

1.
5076

37
E

T0
3

37

1.20

19 82 ET0419

1.
05

44
5

5
E

T0
4

52
5

52
5

45

Stützenkopf, M 1:25

18
27

45

22    ET07522 5

45

39

11

21

21

39

11

7

10

19

8

1Ø8
4Ø8/107

4Ø
8/

1.
42

4Ø8/10

4Ø
8/

1.
42

2Ø20

7

Schnitt A - A, M 1:25

45Ø8/1.861 45Ø8/1.86

3

42
Ø

6/
0.

49

5Ø8/14

15

3

1

39

6Ø8/14

42
Ø

6/
0.

49

39

1 3934Ø8/24

39

15

1

5

2Ø20

39

5

2

3

4Ø12

45
°

45
°

93 2Ø2021Ø6/48

21Ø6/48
10

1

Schnitt B - B, M 1:25

Schlösser verschwenken.

1.43/1.13
1

Q188A

5

30

9Ø8/2.36

5
31

30

30

29

1.
43

29

6
8Ø

8/
2.

61

30

6
8Ø

8/
2.

61

5

6

5

8Ø8/16

31

1.13

5

9Ø8/2.36

9Ø
8/

18

Schnitt C - C, M 1:25

Ansicht von rechts, M 1:25

37 76 ET0337

45 52525 5

1.50

-0.40

-0.80

+8.99

+0.38

51.05544 ET04

ET02225 225

2.
70

20
7.

02
E

T0
1

20

7.
62

2.
10

E
T0

2
4040

30
33

2.
53

60
30

5.
66

10
.1

2

+9.32

18 27

45

2.
60

40
40

2.
29

40
E

T0
6

3.
70

33

8.
53

70
E

T0
5

5
33

5
15

40

3114 ET06

14 ET0631

10
5

12
   

   
E

T0
7

10
5

30

+5.86

+6.50

+3.50

2.
62

40
40

2.
60

40
3.

70
E

T0
6

+6.46

10
40

   
  E

T0
8

10

8 ET0822

B

C

D
D

C

A

B

A

2Ø20

17

7
9.

36

8
4Ø

8/
2.

11
8

4Ø
8/

2.
11

9
2Ø

20
/1

0.
70

9
2Ø

20
/1

0.
70

10
2Ø

20
/1

1.
03

1010

16

4Ø10/11

4Ø8/10

4

7Ø
8/

10
18

21
Ø

6/
48

1Ø8

3

9

18

21
Ø

6/
48

1Ø8

2Ø20

4

19

3

1Ø8

2Ø
20

/1
1.

03

8Ø
10

/1
.5

7

9Ø8/18

5Ø
8/

14

5

17

1

8Ø8/16

34
Ø

8/
24

6

4Ø8/10

1

4Ø12

60

2

7Ø
8/

10

6Ø
8/

14
4Ø10/11

1
4

8

1Ø
8/

2.
29

Q188A

19

1

17

1Ø
8/

2.
29

96

37

96

82

5
6

8281

24

8168

5
8

68

20

19

80

8Ø
8/

1.
70

10
.0

3

20

8Ø
8/

1.
70

80

16

9.
70

2Ø
8/

1.
86

96

19

96

16

37

60

18

16

2

2Ø
8/

1.
86

4Ø
12

/9
.3

6

18

4Ø
8/

10
2

14
Ø

8/
1.

44

4Ø
12

/9
.3

6

17

4Ø8/10

4
14

Ø
8/

1.
44

8Ø
10

/1
.5

7

Bewehrung, M 1:25

15dbr 15dbr

55

11

1.70

15

82

1Ø14/2.71

16

41

a 
= 

28
 - 

47

a = 41

a 
= 

28
 - 

47

a = 16 66
5

23
5

93 5

135°

64
5

32

64
5

55

55

68
5

32

68
5 55

68

8
5

68

81

24

81 82

6
5

14

1Ø8

16

3Ø8/2.01

11

2Ø
8/

1.
86

3Ø10

12

1612 18

3Ø
8

2Ø
8/

1.
86

8Ø
8/

1.
70

13

18

3Ø8

14Ø8/1.44

12

15

17

1Ø14

14Ø8/1.44

8Ø
8/

1.
70

14

17

1Ø14

1Ø14/2.79

3Ø8/2.01

16

14

4Ø8/10

1Ø14/2.79

1.89

18

a [m]Pos. 11

1.70

L [m]

16

0.28

4Ø8/10

3

0.38

17

1.89

7Ø
8/

10

0.382

18

2

1Ø8

2.08

0.28

17

0.47

7Ø
8/

10

1 0.47

11

L [m]

3Ø10/1.70 ÷ 2.08 dl=19.0cm

a [m]

39

11

Pos. 11

3Ø10/1.70 ÷ 2.08 dl=19.0cm

2.08

13 3Ø8/1.83

11

1

13

70

3Ø8/1.83

3

15

70

1Ø14/2.71

Schnitt D - D, M 1:25
Pos. 120.2

4 8 2.11 BSt 500 S (A)
9 2 20 10.70 BSt 500 S (A)
10 2 20 11.03 BSt 500 S (A)
11 3 10 1.70 -   2.08 BSt 500 S (A)
12 3 8 2.01 BSt 500 S (A)
13 3 8 1.83 BSt 500 S (A)

8

14 1 14 2.79 BSt 500 S (A)
15 1 14 2.71 BSt 500 S (A)
16 8 8 1.70 BSt 500 S (A)
17 14 8 1.44 BSt 500 S (A)
18 2 8 1.86 BSt 500 S (A)
19 1 8 2.29 BSt 500 S (A)

Anz Ø Länge Bemerkungen Betonstahl-
(mm) (m) sorte

Gesamtgewicht (kg) 238.642

S-22

1 1 Q188A 1.43 1.13

Pos. Anz. Mattentyp

Pos

1 45

Länge (m)

8 1.86 BSt 500 S (A)

Breite (m)

2 4 12 9.36 BSt 500 S (A)
3 42 6 0.49 BSt 500 S (A)
4 8 10 1.57 BSt 500 S (A)
5 9

Gesamtgewicht (kg)

8

4.883

2.36 BSt 500 S (A)
6 8 8 2.61 BSt 500 S (A)
7 4 1.42 BSt 500 S (A)

S-22

8

Bernsteindreherweg 9
Neubau Lagerhalle

23556 Lübeck

E

A

B

C

D

0,72

2,05

Fundament
6,93

4,883

248,991

 m³

Leerrohr Ø 150, l= 40cmET03 4

ET04 2

PVC-Rohr Ø 125, l= 45cmET02 1

Transportanker nach FTET01

 m³
 t

Bauteil

C

 kg

Kante scharfkantig

St/lfdm Artikel

Ingenieurbüro Hellmann GmbH
Röhrstr. 15
59759 Arnsberg
Tel.: 02932/9655-0 Fax.: 9655-99
e-Mail: info@ib-hellmann.de

Art der Änderung

3

Strukturbeton

Expositionsklasse
C

Stütze

Bauteil

nom

abgezogen

Oberflächenzeichen:

schalungsglatt-Sichtb.

Waschbeton Nr.

Projektnr.:

C 35/45

Kuzniak

Hellmann

03.08.12

abgerieben

geglättet

Datum

Schlüssel

Name

freigegeben:

Name

stat. Position Stück Gewicht

Hüllwellrohr DN80mm, l=20cm

Volumen

Name

03.08.12

Änderung

S-22Gepr.

BSt 500 A

Gewicht
Matten

Gewicht
Stabstahl

1

Bauteil

1: 25

schalungsglatt

Maßstab:

          íst teilweise um 5 mm abgemindert --> DBV-Merkblätter
"Betondeckung, Bewehrung und Abstandshalter" beachten!

Projekt:

AUSFÜHRUNGSPLAN

S

( in Cnom 
enthalten )

Datum

Datum

Gez.

 kg
3,00 cmXC2

705-12

1,50 cm

3,50 cm 1,50 cmFundament XC2

2 HTA 38/17 l= 15cm verz.ET05

ET06 4 HZA 41/22 l= 40cm verz.

2ET07 Leerrohr Ø 21, l= 27cm

Leerrohr Ø 21, l= 12,50cmET08 4

XC1Konsole 1,00 cm2,00 cm

vom Prüfer 27.08.2012

C

120/120.1
120.2

Stütze

20, 25, 28

BiegerollendurchmesserSchräge Aufbiegung oder andere gebogene Stäbe

14, 16

Stabdurchmesser ds in mm

Biegen von Betonstählen nach DBV - Merkblatt " Betondeckung und Bewehrung 2002 - 07 "

6, 8, 10, 12

BiegerollendurchmesserBügel, Haken, Winkelhaken, Schlaufen

6, 8, 10, 12

Stabdurchmesser ds in mm

14, 16

20, 25, 28

 7 ds

min d   = 375 mm

min d   = 150 mm

 4 ds

min d   = 64 mm

min d   = 40 mm

min d   = 175 mm

 4 ds

min d   = 240 mm

Bei der Bestimmung des Biegerollendurchmessers d br ist DIN 1045-1, Tabelle 23 zu beachten und nach der bautechnischen Funktion der Biegung zu unterscheiden:

Bei Betonstahlmatten und geschweißter Bewehrung, die nach dem Schweißen gebogen werden, ist zusätzlich DIN 1045-1, Tabelle 24 zu beachten.
Ist an der Biegeform weder im Bewehrungsplan noch auf der Stabliste ein Biegerollendurchmesser angegeben, so ist die erforderliche Biegerrolle 
in Abhängigkeit von d   obriger Tabelle zu entnehmen.

Bei Betonstahlmatten und geschweißter Bewehrung, die nach dem Schweißen gebogen werden, ist zusätzlich DIN 1045-1, Tabelle 24 zu beachten.

Zur Herstellung und Überprüfung ist der erforderliche Biegerollendurchmesser immer an der Biegeform im Bewehrungsplan und auf der Stabliste anzugegben.
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1 0.47 2.08

2 0.38 1.89
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Schnitt D - D, M 1:25
Pos. 120.2

1 44 8 1.86 BSt 500 S (A)
2 4 12 9.12 BSt 500 S (A)
3 40 6 0.49 BSt 500 S (A)
4 8 10 1.57 BSt 500 S (A)
5 9 8 2.36 BSt 500 S (A)
6 8 8 2.61
7 4 8 1.42 BSt 500 S (A)
8 4 8 2.11 BSt 500 S (A)
9 2 20 10.46 BSt 500 S (A)
10 2 20 10.79 BSt 500 S (A)
11 3 10 1.70 -   2.08 BSt 500 S (A)
12 3 8 2.01 BSt 500 S (A)
13 3 8

BSt 500 S (A)

1.83 BSt 500 S (A)
14 1 14 2.79 BSt 500 S (A)
15 1 14 2.71 BSt 500 S (A)
16 4 8 1.83 BSt 500 S (A)
17 7 8 1.56 BSt 500 S (A)
18 3 8 1.86 BSt 500 S (A)
19 1 8 2.29 BSt 500 S (A)

Pos Anz Ø Länge Bemerkungen Betonstahl-
(mm) (m) sorte

Gesamtgewicht (kg) 229.033

S-25

1 1 Q188A 1.43 1.13

Pos. Anz. Mattentyp Länge (m)

Gesamtgewicht (kg)

Breite (m)

S-25

4.883 Bernsteindreherweg 9
Neubau Lagerhalle

23556 Lübeck

2

PVC-Rohr Ø 125, l= 45cmET02 1

3 Transportanker nach FTET01

 m³
 t

Bauteil

C

 kg

Kante scharfkantig

St/lfdm Artikel

Ingenieurbüro Hellmann GmbH
Röhrstr. 15
59759 Arnsberg
Tel.: 02932/9655-0 Fax.: 9655-99
e-Mail: info@ib-hellmann.de

Art der Änderung

02.08.12

Änderung

S-25Gepr.

BSt 500 A

Gewicht
Matten

Gewicht
Stabstahl

1

Bauteil

1: 25

schalungsglatt

Maßstab:

          íst teilweise um 5 mm abgemindert --> DBV-Merkblätter
"Betondeckung, Bewehrung und Abstandshalter" beachten!

Projekt:

AUSFÜHRUNGSPLAN

S

( in Cnom 
enthalten )

Datum

Datum

Gez.

C

118/118.1
120.2

Strukturbeton

Expositionsklasse
C

Stütze

Bauteil

nom

abgezogen

Oberflächenzeichen:

schalungsglatt-Sichtb.

Waschbeton Nr.

Projektnr.:

C 35/45

Kuzniak

Hellmann

02.08.12

abgerieben

geglättet

Datum

Schlüssel

Name

freigegeben:

Name

stat. Position Stück Gewicht

705-12

Volumen

Name

Hüllwellrohr DN80mm, l=20cm

E

A

B

C

D

0,72

2,00

Fundament
6,80

4,883

238,564

 m³

Leerrohr Ø 150, l= 40cm

 kg
3,00 cmXC2Stütze 1,50 cm

3,50 cm 1,50 cmFundament XC2

2 HTA 38/17 l= 15cm verz.ET05

ET06 4 HZA 41/22 l= 40cm verz.

2ET07 Leerrohr Ø 21, l= 27cm

Leerrohr Ø 21, l= 24,50cmET08 2

XC1Konsole 1,00 cm2,00 cm

vom Prüfer 27.08.2012

ET03 4

ET04

20, 25, 28

BiegerollendurchmesserSchräge Aufbiegung oder andere gebogene Stäbe

14, 16

Stabdurchmesser ds in mm

Biegen von Betonstählen nach DBV - Merkblatt " Betondeckung und Bewehrung 2002 - 07 "

6, 8, 10, 12

Biegerollendurchmesser

6, 8, 10, 12

Bügel, Haken, Winkelhaken, Schlaufen

Stabdurchmesser ds in mm

20, 25, 28

14, 16

 4 ds

min d   = 375 mm

min d   = 40 mm

 7 ds

min d   = 64 mm

min d   = 150 mm

min d   = 175 mm

 4 ds

min d   = 240 mm

Bei der Bestimmung des Biegerollendurchmessers d br ist DIN 1045-1, Tabelle 23 zu beachten und nach der bautechnischen Funktion der Biegung zu unterscheiden:

Bei Betonstahlmatten und geschweißter Bewehrung, die nach dem Schweißen gebogen werden, ist zusätzlich DIN 1045-1, Tabelle 24 zu beachten.
Ist an der Biegeform weder im Bewehrungsplan noch auf der Stabliste ein Biegerollendurchmesser angegeben, so ist die erforderliche Biegerrolle 
in Abhängigkeit von d   obriger Tabelle zu entnehmen.

Bei Betonstahlmatten und geschweißter Bewehrung, die nach dem Schweißen gebogen werden, ist zusätzlich DIN 1045-1, Tabelle 24 zu beachten.

Zur Herstellung und Überprüfung ist der erforderliche Biegerollendurchmesser immer an der Biegeform im Bewehrungsplan und auf der Stabliste anzugegben.

br

br

br

s

d

br

br

d

brd

d

d

s

s

d

brd
br

br

br

br

d

Neubau einer Lagerhalle  
in Lübeck; Montage- und 
Ausführungsplanung
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mb-news 3|2013

|  Planung mit Fertigteilen:„Faktor Zeit immer entscheidender“ 

mb-news: Herr  Hellmann,  eine  Frage  zum Abschluss. 
Inwiefern haben sich, rückblickend nach 33 Jahren Be-
rufstätigkeit, der Fertigteilbau und seine Anforderungen 
verändert?

Hellmann: Die Anforderungen sind geblieben, aber die 
Geschwindigkeit hat sich geändert. Die Zeitspanne von 
der Entscheidung für die Bauaufgabe bis zur Fertigstellung 
wird immer kürzer. Gerade deshalb brauchen wir leistungs-
fähige Software, die uns bei der Planung und bei Planungs-
änderungen unterstützt. Schnelle Entscheidungsprozesse 
ziehen eine schnelle Umsetzung nach sich.

Der Fertigteilbau wird weiterhin zunehmen. Der hohe Grad 
der Vorfertigung bei diesem Bauverfahren verkürzt gegen-
über der konventionellen Ortbeton-Bauweise die Bauzeit 

erheblich. Hinzu kommt der Schlechtwettervorteil: Auch 
in der kalten Jahreszeit reichen ein paar frostfreie Tage zur 
Montage. Schon jetzt werden kleinere Hallen aufgrund des 
Zeitfaktors häufig als Fertigteilkonstruktionen erstellt.

Positiv sehe ich einen Trend, der von der Devise „immer 
schlanker“ bis hin zum konstruktiven Blick für eine ausge-
wogene Dimensionierung zwischen Haltbarkeit und Kos-
ten geht.

mb-news: Herr Hellmann, wir danken Ihnen für dieses 
Gespräch.

Dipl.-Ing. Martin Krull
mb AEC Software GmbH
mb-news@mbaec.de
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25 7.80 BSt 500 S (A)
25 10 8 4.16 BSt 500 S (A)
26 10 8 4.11 BSt 500 S (A)
27 5 8 1.90 BSt 500 S (A)
28 1 8 2.56 BSt 500 S (A)
29 4 8 1.64 BSt 500 S (A)
30 2 8 1.76 BSt 500 S (A)

Pos Anz Ø Länge Bemerkungen

1 2 28

Betonstahl-

11.30 BSt 500 S (A)
2

(mm)

2

(m)

28 10.89 BSt 500 S (A)

sorte

3 30

Gesamtgewicht (kg)

8 2.06 BSt 500 S (A)
4 10

816.610

8 2.42 BSt 500 S (A)
5 4 12 9.25 BSt 500 S (A)
6 11 20 3.66 BSt 500 S (A)

S-14

7 15 12 3.08 BSt 500 S (A)
8 4 8 3.10 -   3.27 BSt 500 S (A)
9 5 8 2.54 BSt 500 S (A)
10 4 8 2.45 BSt 500 S (A)
11 1 12 3.08 BSt 500 S (A)

1

12 1

1

12 3.02

Q188A

BSt 500 S (A)
13 4 12

2.43

2.46 -   2.63 BSt 500 S (A)
14

1.93

3 8 2.64 BSt 500 S (A)
15 4 8 2.22 BSt 500 S (A)
16 1

Pos.

16 4.01

Anz.

BSt 500 S (A)
17

Mattentyp

1 16 3.95 BSt 500 S (A)

Länge (m)

18 1 16

Breite (m)

3.89 BSt 500 S (A)
19 1 16 3.83 BSt 500 S (A)
20 26 8 1.86 BSt 500 S (A)
21 32 8 1.91 BSt 500 S (A)

Gesamtgewicht (kg)

22

14.173

7 8 2.24 BSt 500 S (A)
23 34 6 0.54 BSt 500 S (A)
24 8

S-14

Lübeck23556

Neubau Lagerhalle
Bernsteindreherweg 9

4ET09 Leerrohr Ø 21, l= 20cm

2,00 cm 1,00 cmKonsole XC1

6ET08 Leerrohr Ø 21, l= 15cm

Leerrohr Ø 25, l= 32cmET07 4

HZA 41/22 l= 40cm verz.4ET06

ET05 HTA 38/17 l= 15cm verz.2

XC2Fundament 1,50 cm3,50 cm

1,50 cmStütze XC2 3,00 cm  kg

Name

Volumen

705-12

GewichtStückstat. Position

Name

freigegeben:

Name

Schlüssel

Datum

geglättet

abgerieben

14.08.12

Hellmann

Wenner

C 35/45

Projektnr.:

Waschbeton Nr.

schalungsglatt-Sichtb.

Oberflächenzeichen:

abgezogen

nom

Bauteil

Stütze

C
Expositionsklasse

Strukturbeton

116/116.1
1N115.2/1N116.2

C

Gez.

Datum

Datum

( in Cnom 
enthalten )

S

AUSFÜHRUNGSPLAN

Projekt:

          íst teilweise um 5 mm abgemindert --> DBV-Merkblätter
"Betondeckung, Bewehrung und Abstandshalter" beachten!

Maßstab:

schalungsglatt

1: 25

Bauteil

1

Gewicht
Stabstahl

Gewicht
Matten

BSt 500 A

Gepr. S-14

Änderung

14.08.12

Art der Änderung

Ingenieurbüro Hellmann GmbH
Röhrstr. 15
59759 Arnsberg
Tel.: 02932/9655-0 Fax.: 9655-99
e-Mail: info@ib-hellmann.de

ArtikelSt/lfdm

Kante scharfkantig

 kg

C

Bauteil

 t
 m³

ET01 Transportanker nach FT3

1ET02 PVC-Rohr Ø 125, l= 50cm

2ET04

4ET03 Leerrohr Ø 150, l= 40cm

 m³

835,709

14,173

13,36
Fundament

3,34

2,00

D

C

B

A

E

Hüllwellrohr DN80mm, l=20cm

vom Prüfer 03.09.2012

20, 25, 28

Stabdurchmesser ds in mm

Bügel, Haken, Winkelhaken, Schlaufen

6, 8, 10, 12

14, 16

Biegerollendurchmesser

6, 8, 10, 12

Biegen von Betonstählen nach DBV - Merkblatt " Betondeckung und Bewehrung 2002 - 07 "

Stabdurchmesser ds in mm

14, 16

Schräge Aufbiegung oder andere gebogene Stäbe Biegerollendurchmesser

20, 25, 28

min d   = 240 mm

min d   = 175 mm

 4 ds min d   = 64 mm

min d   = 150 mm

 4 ds

min d   = 375 mm

min d   = 40 mm

 7 ds

Bei der Bestimmung des Biegerollendurchmessers d br ist DIN 1045-1, Tabelle 23 zu beachten und nach der bautechnischen Funktion der Biegung zu unterscheiden:

Bei Betonstahlmatten und geschweißter Bewehrung, die nach dem Schweißen gebogen werden, ist zusätzlich DIN 1045-1, Tabelle 24 zu beachten.
Ist an der Biegeform weder im Bewehrungsplan noch auf der Stabliste ein Biegerollendurchmesser angegeben, so ist die erforderliche Biegerrolle 
in Abhängigkeit von d   obriger Tabelle zu entnehmen.

Bei Betonstahlmatten und geschweißter Bewehrung, die nach dem Schweißen gebogen werden, ist zusätzlich DIN 1045-1, Tabelle 24 zu beachten.

Zur Herstellung und Überprüfung ist der erforderliche Biegerollendurchmesser immer an der Biegeform im Bewehrungsplan und auf der Stabliste anzugegben.
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Ingenieurbüro Hellmann GmbH
Röhrstraße 15, 59759 Arnsberg
Tel. 02932-9655-0, Fax 02932-9655-99
E-Mail info@ib-hellmann.de

Gerhard Hellmann (58)
• Diplom-Ingenieur
• Staatlich anerkannter Sachverständiger  

für Wärme- und Schallschutz
• Bauwerksprüfer
• Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator

1980: Berufseintritt als Mitarbeiter eines Ingenieurbüros
1982:  Selbstständig mit Gründung des 

Ingenieurbüros Dipl.-Ing. Gerhard Hellmann
seit 2003: Ingenieurbüro Hellmann GmbH

Neubau einer Lagerhalle in Lübeck;  
Ausführungsplanung und 3D-Modell


