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System

Das Raster des Trägerrostes kann wahlweise gleichmäßig 
oder frei eingegeben werden. Bei gleichmäßigem Raster 
sind vom Anwender lediglich die äußeren Abmessungen 
des Trägerrostes in X- und Y-Richtung sowie die Anzahl der 
Felder je Richtung vorzugeben. 

Bei freier Eingabe können die Rastermaße je Richtung ma-
nuell und somit auch ungleichmäßig festgelegt werden. 

Die Definition zu „Randträger“ legt fest, ob und wo (unten, 
oben, links, rechts) Randträger vorhanden sind. Aus die-
ser Definition ergibt sich gleichzeitig die Lage der Auflager 
(siehe Bild 2a und 2b). An den Enden der Randträger befin-
det sich immer ein Auflager. Haupt- und Nebenträger, die 
auf einen Randträger treffen, lagern auf diesem Randträger. 
An dieser Stelle befindet sich dann kein Auflager. Ist kein 
Randträger vorhanden, so befindet sich am Ende des jewei-
ligen Haupt- oder Nebenträgers ein Auflager.

Dipl.-Ing. Anne-Katrin Hepp

Stahl-Trägerrost
Leistungsbeschreibung des BauStatik-Moduls  
U261.de Stahl-Trägerrost, DIN EN 1993-1-1:2010-12

Der Trägerrost ist ein in der Ebene liegendes Stabwerk, das senkrecht zu die-

ser Ebene belastet wird. Neben der Beanspruchung der Stäbe auf Biegung 

wird in der Regel auch eine Torsionsbeanspruchung auftreten. Das Modul 

U261.de ermöglicht eine schnelle und komfortable Bearbeitung rechteckiger Stahl-

Trägerroste mit senkrecht zueinander verlaufenden Haupt- und Nebenträgern aus  

I- und Hohlprofilen.
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Einwirkungen

Als Einwirkungen können projektweite Einwirkungen aus 
dem Modul S030.de übernommen werden. Darüber hi-
naus besteht die Möglichkeit, Einwirkungstypen nach 
DIN EN 1990 [2] manuell zu definieren. Anhand der definier-
ten Einwirkungstypen werden programmseitig die Kombina-
tionsbeiwerte zugewiesen. Die Kombinationsbildung erfolgt 
automatisch auf der Grundlage der DIN EN 1990 [2]. 

U261.de ermöglicht außerdem die Vorgabe von Kombinati-
onstypen. Die Definition von Kombinationstypen ist nur dann 
erforderlich, wenn die Berechnung der Beanspruchungen 
nicht automatisch durch das Programm erfolgen soll, son-
dern die Bemessungswerte der Lasten vorgegeben werden.

Belastung

Es können vertikale Einzellasten, Gleichlasten, Blocklasten 
und Trapezlasten auf alle Stäbe eingegeben werden.

Weiterhin ist die Eingabe einer auf den gesamten Träger-
rost wirkenden Flächenlast möglich. Diese kann wahlweise 
nur auf die Stäbe in X-Richtung (Hauptträger), nur auf die 
Stäbe in Y-Richtung (Nebenträger) oder auf alle vorhande-
nen Stäbe angesetzt werden. 

Die Lastverteilung erfolgt dabei automatisch, abhängig von 
den Lasteinzugsbereichen der einzelnen Stäbe. So ergeben 
sich bei der Verteilung nur auf die Stäbe in X-Richtung bzw. 
nur auf die Stäbe in Y-Richtung Linienlasten, während sich 
bei der Verteilung auf alle Stäbe Trapezlasten abhängig vom 
vorhandenen Trägerrostraster ergeben.

Bild 1. Eingabe Kapitel „System“

Bild 2a. Trägerrost ohne Randträger

Bild 2b. Trägerrost mit Randträger oben und rechts

Über die „Auflagerdefinitionen“ sind die Lagerbedingun-
gen festzulegen. Ein Entfernen von Lagern ist damit eben-
falls möglich. An dieser Stelle ist auch die Definition von Ga-
bellagern möglich.

Grundsätzlich sind alle Stäbe biege- und torsionssteif mit-
einander verbunden. Wahlweise können Biegemomenten-
gelenke an den Enden der Stababschnitte der Nebenträger 
definiert werden.

Die Definition „Stäbe entfernen“ ermöglicht es, einzelne 
Stababschnitte zu entfernen und somit Änderungen/Öff-
nungen im Trägerrost zu generieren.
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Dokumentation
S021 Material dokumentieren 0,-
S022 Profile dokumentieren 0,-
S023 Last- und Materialbeiwerte dokumentieren 0,-
S030 Positionsplan 390,-
S040.de Materialliste 0,-
S041.de Mengenermittlung f. wesentliche Tragglieder 190,-

Sonstiges
S018  Tabellenkalkulation 590,-
S730  Querschnittswerte, Doppelbiegung 90,-
S735  Querschnittswerte, Torsion 90,-
S928  Englische Ausgabe 1.290,-

BauStatik.eXtended
X400 HALFEN Durchstanzbewehrung HDB 0,-
X400.de HALFEN Durchstanzbewehrung HDB,

ETA Zulassung, Dt. 0,-
X400.eu HALFEN Durchstanzbewehrung HDB,

ETA Zulassung, Eu. 0,-
X402 Halfenschiene HZA, DiBt-Zulassung, Dt. 0,-
X402.eu Halfenschienen HTA-CE, ETA-Zulassung, Eu. 0,-
X403 HALFEN Balkonanschluss HIT, Elementnachweis 0,-
X404 HALFEN Balkonanschluss HIT, Balkonplatten 0,-

  BauStatik-Module nach DIN EN

Grundlagen – EC 0, DIN EN 1990:2010-12
S032.de Imperfektions- und Abtriebskräfte 90,-
S035.de Auflagerkräfte summieren und umrechnen 90,-
S304.de Durchlaufträger, Schnittgrößen, 

Verformungen 90,-
S323.de Durchlaufträger mit Doppelbiegung, 

Schnittgrößen, Verformungen 90,-
S413.de Stützensystem, Schnittgrößen, 

Verformungen 390,-
S470.de Lastabtrag Wand 190,-
S600.de Ebenes Stabwerk, Schnittgrößen,

Verformungen (Theorie I. und II. Ordnung) 290,-

Einwirkungen – EC 1, DIN EN 1991-1-1, 1-3, 1-4
S030.de Projektweite Einwirkungen und Lasten 90,-
S031.de Wind- und Schneelasten 290,-
S036.de Stützen-Auflagerkräfte auswerten 90,-
S037.de Wind- und Schneelastzonen 59,-
S811.de Aussteifungssystem mit Windlastverteilung 190,-

Stahlbetonbau – EC 2, DIN EN 1992-1-1:2011-01
S080.de Schneideskizze, Mattenbewehrung 90,-
S081.de Stahlliste, Stabstahl 90,-
S191.de Stahlbeton-Drempel 190,-
S200.de Stahlbeton-Platte, einachsig 290,-
S210.de Stahlbeton-Plattensystem 390,-
S220.de Stahlbeton-Träger, deckengleich 190,-
S230.de Stahlbeton-Treppenlauf 190,-
S290.de Stahlbeton-Durchstanznachweis 290,-
S291.de Stahlbeton-Deckenöffnungen 290,-
S300.de Stahlbeton-Durchlaufträger, 

konstante Querschnitte 190,-
S310.de Stahlbeton-Sturz 90,-
S311.de Stahlbeton-Kragbalken 90,-
S320.de Stahlbeton-Durchlaufträger, Doppelbiegung, 

Normalkraft und Torsion 290,-
S340.de Stahlbeton-Durchlaufträger,

veränderliche Querschnitte, Öffnungen 390,-
S350.de Stahlbeton-Fertigteilträger 390,-
S360.de Stahlbeton-Träger, wandartig 290,-
S383.de Stahlbeton-Trägerausklinkung 290,-
S393.de Stahlbeton-Stabilitätsnachweis Kippen 190,-
S395.de Stahlbeton-Trägeröffnung 190,-
S401.de Stahlbeton-Stütze, Verfahren 

mit Nennkrümmung 190,-
S402.de Stahlbeton-Stütze, Verfahren mit Nenn-

krümmung und numerisches Verfahren 490,-
S403.de Stahlbeton-Stütze, mit Heißbemessung

(Krag- und Pendelstütze) 790,-
S411.de Stahlbeton-Stützensystem 790,-
S412.de Stahlbeton-Stützensystem mit Heißbemessung

(Krag-, Pendel-, allgemeine Stütze) 1.190,-
S440.de Stahlbeton-Wand 190,-
S441.de Stahlbeton-Wand, unbewehrt 190,-
S442.de Stahlbeton-Aussteifungswand 390,-

S443.de Stahlbeton-Aussteifungswand, 
 Erdbebenbemessung 490,-
S490.de Stahlbeton-Lastverteilungsbalken 90,-
S500.de Stahlbeton-Streifenfundament 190,-
S501.de Stahlbeton-Randstreifenfundament 290,-
S502.de Stahlbeton-Fundamentbalken, 

elastisch gebettet 290,-
S510.de Stahlbeton-Einzelfundament 190,-
S511.de Stahlbeton-Einzel- und Köcherfundament,

exzentrische Belastung 390,-
S512.de Stahlbeton-Pfahl, axiale Belastung 190,-
S513.de Stahlbeton-Bohrpfahl, elastisch gebettet 390,-
S530.de Stahlbeton-Winkelstützwand 390,-
S550.de Stahlbeton-Kellerwand 190,-
S551.de Stahlbeton-Kellerwand, unbewehrt 190,-
S590.de Stahlbeton-Rissbreitennachweis,

weiße Wanne, Bodenplatte 290,-
S603.de Stahlbeton-Bemessung, ebenes Stabwerk 390,-
S711.de Stahlbeton-Konsole 290,-
S831.de Stahlbeton-Knotennachweise 290,-
S832.de Stahlbeton-Rissbreitenbeschränkung 190,-
S836.de Stahlbeton-Verankerungs- 

und Übergreifungslängen 190,-
S844.de Stahlbeton-Bemessung, zweiachsig 190,-
S850.de Stahlbeton-Bemessung, tabellarisch 90,-
S851.de Stahlbeton-Bemessung,

zweiachsig, tabellarisch 290,-
S853.de Stahlbeton-Querschnitte,

Analyse im Brandfall 290,-
S870.de Stahlbeton-Kriech- und Schwindbeiwerte 90,-

Stahlbau – EC 3, DIN EN 1993-1-1:2010-12
S083.de Stahlliste, Profilstahl 190,-
S084.de Stahlliste, Typisierte Anschlüsse 

im Stahlhochbau 190,-
S111.de Stahl-Sparren 190,-
S132.de Stahl-Pfette in Dachneigung 390,-
S142.de Stahl-Dachaussteifung 390,-
S261.de Stahl-Trägerrost 790,-
S301.de Stahl-Durchlaufträger, BDK 190,-
S312.de Stahl-Durchlaufträger, BDK,

veränderliche Querschnitte 390,-
S321.de Stahl-Durchlaufträger, 

Doppelbiegung, Torsion 490,-
S381.de Stahl-Trägerausklinkung 190,-
S391.de Stahl-Lasteinleitung, rippenlos 90,-
S392.de Stahl-Lasteinleitung mit Rippen 190,-
S404.de Stahl-Stütze 290,-
S414.de Stahl-Stützensystem 790,-
S460.de Stahl-Wandaussteifung 390,-
S471.de Knicklängen-Berechnung 90,-
S480.de Stahl-Stützenfuß, eingespannt 90,-
S481.de Stahl-Stützenfuß mit Horizontallast 190,-
S601.de Stahl-Bemessung, ebenes Stabwerk 390,-
S700.de Stahl-Laschenstoß 90,-
S701.de Stahl-Stirnplattenstoß 190,-
S702.de Stahl-Querkraftanschluss 190,-
S703.de Stahl-Firstpunkt 290,-
S710.de Stahl-Konsole 90,-
S721.de Stahl-Schweißnahtnachweis, Walzprofile 90,-
S722.de Stahl-Normalkraftanschluss, 

Knotenblechanschluss 190,-
S733.de Typisierte Anschlüsse im Stahlhochbau (DSTV) 290,-
S753.de Stahl-Rahmenknoten, geschweißt 390,-
S754.de Stahl-Rahmenknoten, geschraubt 390,-
S833.de Stahl-Beulnachweis 390,-
S842.de Stahl-Profile erzeugen 190,-
S843.de Stahl-Profile nachweisen und verstärken 190,-

Holzbau – EC 5, DIN EN 1995-1-1:2010-12
S082.de Holz-Liste 190,-
S100.de Holz-Dachsystem 490,-
S101.de Holz-Pfettendach 190,-
S110.de Holz-Sparren 190,-
S120.de Holz-Grat- und Kehlsparren 290,-
S130.de Holz-Pfette in Dachneigung 290,-
S131.de Holz-Koppelpfette in Dachneigung 390,-
S141.de Holz-Kopfbandbalken 290,-
S170.de Holz-Dachbinder, Satteldachbinder

mit gerader Unterkante 190,-





Ing+ - Komplettsystem
Die Komplettlösung für Tragwerksplaner: Statik, 
FEM und CAD in einem System

Ing+ compact 2.490,-
beinhaltet über 20 BauStatik-Module 
und das MicroFe-Plattenpaket PlaTo

Ing+ classic 6.490,-
beinhaltet über 50 BauStatik-Module, 
das MicroFe-Plattenpaket PlaTo und ViCADo.ing

Ing+ comfort 8.490,-
beinhaltet fast 90 BauStatik-Module, 
MicroFe comfort und ViCADo.ing

ViCADo
3D-CAD-System für Architekten & Tragwerksplaner

Bezeichnung Preis (EUR)

ViCADo – CAD für Architektur

ViCADo.arc 2.490,-
Entwurfs- u. Ausführungsplanung, Visualisierung

Update von Version 2012 622,-
Update von Version 2011 996,-
ViCADo.plan (in ViCADo.ing /.arc enthalten) 190,-
ArCon-Nachbearbeitung, Planzusammenstellung und -layout,...

ViCADo – CAD für Ingenieurbau

ViCADo.ing 3.990,-
Positions- Schal- und Bewehrungsplanung 

ViCADo.pos (in ViCADo.ing enthalten) 290,-
Positionsplanung mit Kopplung zur BauStatik

Zusatzmodule

ViCADo.arc.ausschreibung 490,-
Erstellung von Leistungsverzeichnissen

ViCADo.flucht+rettung 390,-
Zusatz-Objektkatalog zur Erstellung von Flucht-/Rettungsplänen

ViCADo.pdf 290,-
Einfügen von PDF-Dateien

ViCADo.solar 490,-
Planung von Photovoltaik- u. Solarthermieanlagen

ViCADo.3D-DXF/DWG 390,-
Import/Export von DXF- und DWG-Dateien mit 3D-Elementen

ViCADo.IFC 490,-
Import/Export von IFC-Dateien

BauStatik
Die Dokument-orientierte Statik

Modul Bezeichnung Preis (EUR)

BauStatik-Module, allgemein

Dokumentgestaltung
S010  Titelblatt 0,-
S011  Freie Texte 0,-
S013 PDF einfügen mit Formularfunktion 390,-
S014  PDF einfügen 190,-
S015  Grafik einfügen 0,-
S016  DXF/DWG einfügen 190,-
S017  Leerseiten reservieren 0,-
S019 MicroFe einfügen 0,-
S020 ViCADo einfügen 0,-

ViCADo-Pakete 

Ausschreibungspaket I 599,-
ViCADo.plan, ViCADo.arc.ausschreibung

Ausschreibungspaket II 2.890,-
ViCADo.arc, ViCADo.arc.ausschreibung

ViCADo.flucht+rettung und ViCADo.plan 489,-
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Materialien / Querschnitte

Für Hauptträger, Nebenträger und Randträger des Träger-
rostes sind unterschiedliche Stahlsorten wählbar. Es stehen 
alle üblichen Stahlsorten zur Auswahl. 

Um die Querschnitts- bzw. Materialverteilung optimal an 
die Beanspruchung und damit an die Ausnutzung des Quer-
schnitts anzupassen, können für alle Träger abschnittsweise 
unterschiedliche Querschnitte gewählt werden. Es stehen 
dabei alle in den Stammdaten hinterlegten I-Profile und 
Hohlprofile zur Verfügung. Neben der Normallage dieser 
Querschnitte ist auch eine um 90° gedrehte Profillage mög-
lich. Zusätzlich können symmetrische Schweißprofile (I-Pro-
file) definiert werden.

Bild 3. Eingabe Kapitel „Material/Querschnitt“

Schnittgrößen und Nachweise

Die vertikalen Lasten in z-Richtung verursachen Biegemo-
mente My und Querkräfte Vz. Zusätzlich werden bei unsym-
metrischer Belastung in den Stäben des Trägerrostes in der 
Regel Torsionsbeanspruchungen auftreten.

Der Nachweis der Querschnittstragfähigkeit wird nach dem 
Verfahren Elastisch-Elastisch (E-E) geführt. Zusätzlich kann 
der Nachweis der Stabilität (Biegedrill knicken) nach DIN EN 
1993-1-1 [1] geführt werden.

Für alle Nachweise ist die zulässige Ausnutzung η nach Norm 
auf 1,0 begrenzt. Das Modul bietet die Möglichkeit, die zu-
lässige Ausnutzung für die Nachweise zu erhöhen bzw. zu 
verringern. Somit kann die Ausnutzung zum Beispiel für eine 
Vorbemessung auf einen Wert kleiner 1,0 begrenzt werden.

Zusammenfassung

Das Modul „Stahl-Trägerrost“ ermöglicht dem Anwender 
eine komfortable und gleichzeitig flexible Eingabe einer 
großen Bandbreite rechteckiger Trägerrostsysteme.

Die Stäbe des Trägerrostes können entweder für die in den 
Stammdaten hinterlegten I-Profile und Hohlprofile oder für 
symmetrische Schweißprofile (I-Profile) nachgewiesen wer-
den. Dabei sind die Querschnitte für alle Stäbe abschnitts-
weise beliebig abstufbar.

Dipl.-Ing. Anne-Katrin Hepp 
mb AEC Software GmbH
mb-news@mbaec.de

Literatur

[1] DIN EN 1993-1-1: Bemessung und Konstruktion von  
Stahlbauten – Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und 
Regeln für den Hochbau. Ausgabe Dezember 2010 

[2] DIN EN 1990: Grundlagen der Tragwerksplanung.  
Ausgabe Dezember 2010

! Aktuelle Angebote

U261.de  Stahl-Trägerrost,  
DIN EN 1993-1-1:2010-12

Weitere Informationen unter https://www.mbaec.de/modul/U261de

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 
Alle Preise zzgl. Versand kosten und MwSt. – Hardlock für Einzelplatzlizenz je Arbeits platz er-
forderlich (95,- EUR). Folge lizenz-/Netzwerkbedingungen auf Anfrage. – Stand: Oktober 2021

Unterstütztes Betriebssystem: Windows 10 (64) 

Preisliste siehe www.mbaec.de


